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SECCION 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCION DE PLANES DE MANEJO DE TRANSITO

CODIGO DE IDENTIFICACION DIRECCION DE LA OBRA CONTRATISTA FECHA

VIAL (CI
No. Er BENEFICIARIO DE LA LIC. REDES AFECTAR HORARIO DE HORARIO DE LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM OBSERVACIONES IDU AUTORIZADO LOCALIDAD ING RESPONSABLE No RADICADO SDM
DE EXC TRABAJO CIERRE

INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

LA SDM FORMALIZA LA EMERGENCIA AUTORIZADA POR LA SDM MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 23 DE ENERO DE
2023. PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN SUR DE LA CL 57B SUR CON TRASLADO DE SENDERO PEATONAL A CALZADA SIN

CL57BSURAV| | oo cin SUR (CARRIL SUR DE LA CL 57B SUR) DEBIDAMENTE DELIMITADO CON BARRERAS PLASTICAS FLEXIBLES Y DE 1,50m DE OBIECION
CIUDAD DE 087-2022, |ANCHO MINIMO, PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO EN ANDEN PARA SUPLIR FALLA EN EL CIRCUITO JULIOE. EMERGENCIA 23-
363 | 50006297 | 7007454 |\, | AvICENCIO Oé%ZIB"EﬁILTE CAM COLOMBIA | ENEL-COLOMBIA | 23-ene-23 | 26-ene-23 | 24 HORAS 24HORAS | pES 2148 |COLMOTORES, EL CUAL CUENTA CON OBSTRUCCION EN LOS DUCTOS QUE ALIMENTAN AL MISMO, TENIENDO EN CUENTA POR PARTE S I BOSA LANDINEZ R. ENE-23

(AK 71B) QUE ACTUALMENTE SE ESTA SUPLIENDO LA ENERGIA NECESARIA CON EL CIRCUITO UNILUZ, DEL CUAL SE QUIERE

EVITAR UNA SOBRE CARGA, Y CIERRE DE CARRIL ADYACENTE PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE DEL IDU
MATERIALES CONFORME AL PLANO SUMINISTRADO

NOTA: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE
ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015, ARTICULO 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE ADICIONEN,
MODFIQUEN O SUSTITUYAN. 2. SE DEBE COORDINAR LA SENALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE
PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 3
PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA
COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE
CONDICION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE CICLORUTA COSTADO ORIENTAL DE LA INTERSECCION - PARTE
INTERNA Y CIERRE PARCIAL DE ANDEN ADYACENTE A LA CICLORUTA PARA TRASLADO DEL CICLISTA A SENDERO SIN
AK 80 27m AL AK 80 37m AL COLOMBIA TELECOMUNICACI 042-2020, DEBIDAMENTE SEGREGADO - PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN CICLORUTA OT-00360534. LAS OBJECION
364 30000874 N/A SURDE LACL SUR CL 26 SUR TELECOMUNICACION ONES 3-feb-23 4-may-23 22:00-05:00 22:00-05:00 RES-1805 ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO (22:00 A 05:00 HORAS) S I
26 SUR ES S.A. ES.P. BIC EN EL CARRIL ORIENTAL DE LA AK 80 (CONECTANTE QUE PERMITE EL MOVIMIENTO SUR-ORIENTE). DEBE IMPLEMENTAR POR PARTE
LA SENALIZACION PROPUESTA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO, GARANTIZAR MINIMO 4.0m DE CALZADA LIBRE EN LAS DEL IDU
ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE
RETIRAR SENALIZACION MOVIL Y HABILITAR LA CALZADA EN CONDICIONES SEGURAS DE MOVILIDAD. LA MAQUINARIA Y
EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO
PARA CICLISTAS DE MINIMO 2,0m SEGURO Y COMODO EN LA PARTE EXTERNA DEL ANDEN. NO SE AUTORIZA EL
TRASLADO DEL CICLISTA A LA VIA. DEBE REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA.
EL CERRAMIENTO Y LA SENALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.
GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA
VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS), SE DEBERA HABILITAR LA CICLORUTA A NIVEL DE RASANTE EN
CONDICIONES OPTIMAS DE TRANSITABILIDAD.

YULY P.
KENNEDY JARAMILLO B. 202361200276622

NOTA: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE
ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015, ARTICULO 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE ADICIONEN,
MODFIQUEN O SUSTITUYAN. 2. SE DEBE COORDINAR LA SENALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE
PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 3
PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA
COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE
CONDICION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO
EN ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 EN CUATRO ETAPAS NO SIMULTANEAS: ETAPA 1: CL 6A ENTRE AK 86 Y 20m SIN
CL 6A 285m AL COLOMBIA TELECOMUNICACI . - . . 042-2020, AL OCCIDENTE, ETAPA 2: CL 6A a 28m AL ORIENTE DE LA KR 87A, ETAPA 3: CL 6A 7m AL ORIENTE DE LA KR 87A, ETAPA 4: OBJ EC|ON
365 8001822 8001451 CL 6A AK 86 OCCIDENTE TELECOMUNICACION ONES 3-feb-23 4-may-23 22:00-05:00 22:00-05:00 RES-1805 CL 6A No. 87A-35 -OT-00360534. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO S I
ES S.A. E.S.P. BIC PROPUESTO (22:00 A 05:00 HORAS) EN EL CARRIL SUR DE LA CL 6A. DEBE IMPLEMENTAR LA SENALIZACION PROPUESTA 'Y POR PARTE
MANTENERLA EN BUEN ESTADO, GARANTIZAR MINIMO 3.0m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE~CARGUE Y DEL IDU
DESCARGUE. UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE RETIRAR SENALIZACION
MOVIL Y HABILITAR LA CALZADA EN CONDICIONES SEGURAS DE MOVILIDAD. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO
DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO
1,5m SEGURO Y COMODO EN LA PARTE INTERNA DEL ANDEN. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA.
DEBE REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. EL CERRAMIENTO Y LA
SENALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO
MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL
HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS), SE DEBERA HABILITAR EL ANDEN A NIVEL DE RASANTE EN CONDICIONES OPTIMAS
DE TRANSITABILIDAD.

YULY P.
KENNEDY JARAMILLO B. 202361200276622

NORMATIVIDAD
Bl Plan de Manejo de Transito debe cumplir con lo establecido en el Manual de sefializacion vial vigente.

La Secretaria Distrital de Movilidad le recuerda que la calidad de contratista no lo exime, en ningdn caso, del cumplimiento de la normatividad que rige a todos los habitantes del Distrito Capital, principalmente la
reglamentacion que rige la utiizacion del espacio pdblico, la circulacion de vehiculos dentro del perimetro urbano, el manejo de transito v sequndad para peatones por la ejecucidon de obras civiles.

ING. JHON ALEXANDER GONZALEZ MENDOZA
Director de Ingenieria de Transito
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

A.ESPACIO PUBLICO
Sequn ley 769 de 2002 - Cddigo Macional de Transito Terrestre: Articulos 65-69-75-76-101-102-103-104-109-112-114-115-119-127-131.

B. RE STRICCION PARA CIRCULACION DE VEHICULOS
Decreto 034 del 05 de Febrero de 2009 " por el cual se establecen condiciones para el fransito de vehiculos de carga en el area urbana del Distrito Capital”

Decreto 840 del 27 de Diciembre de 2019 "Por medio del cual se establecen las condiciones v restricciones para el transito de los vehiculos de transporte de carga en el Distrito Capital, v se dictan otras =

disposiciones " ING. MARTHA CECILIA BAYONA GOMELZ
Subdirectora Técnica de Planes de MEHE]D de

NOTA 5 i

1. En el lugar de desarrollo de las actividades debera permanecer copia del plano del PMT aprobado yde la autorizacidn emitida por la SDM para la verificacidn por parte de las autoridades competentes del Transito

cumplimiento a la implementacion del PMT. SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

2. Mo se autoriza acopio de escombros o materiales por fuera de la zona de obra. rer * .

3. El contratista y la interventoria son responsables solidariamente de |la correcta implementacidn del PMT . Los PMT senalados con no fueron revisados 1.'I'Ir

4. En horario nocturno ywo cuando las condiciones atmosféricas lo ameriten se debe garantizar la instalacion de sefializacion luminosa conforme las especificaciones técnicas estipuladas en el Manual de autonzados pn.r' la Subdirectora

Sefializacidn Vial vigente.
5. Excavaciones con profundidad superior a 0.5m, deberan aislarse wo canalizarse mediante maletines plasticos entrelazados.

6. En caso de congestion vehicular ywio por solicitud expresa de la Policia de Transito, debera levantar el cierre y habilitar la zona intervenida en condiciones dptimas de transito v seguridad vial.
7. La sefializacidn a implementar debe cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de Sefializacion Vial vigente.

8. La longitud de transicidn a implementar para cierres de carril debera cumplir las especificaciones técnicas estipuladas |las especificaciones técnicas e stipuladas en el Manual de Sefializacion Vial vigente. I D U TO d a. I n terven C I é n d eb eré. C 0 n tar CO n | I C en C I a d e eXC ava.C I é n
PMO2-PROL-FO3 V2.0 Seccitn 1 de 2 - Pégina 1de 8 vigente y cumplir con las observaciones particulares.
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No.

CODIGO DE IDENTIFICACION
VIAL (CIV)

DIRECCION DE LA OBRA

INICIO FIN

INICIO FIN

CONTRATISTA
BENEFICIARIO DE LA LIC.
DE EXC.

REDES AFECTAR

FECHA

INICIO

FIN

HORARIO DE
TRABAJO

HORARIO DE
CIERRE

LIC. EXC.

OBSERVACIONES SDM

OBSERVACIONES IDU

AUTORIZADO

LOCALIDAD

ING RESPONSABLE

No RADICADO SDM

366

30001800 N/A

KR 87A 102m
AL NORTE DE N/A
LA CL 6A

COLOMBIA
TELECOMUNICACION
ES S.A. E.S.P.BIC

TELECOMUNICACI
ONES

3-feb-23

4-may-23

22:00-05:00

22:00-05:00

042-2020,
RES-1805

NOTA: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE
ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015, ARTICULO 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE ADICIONEN,
MODFIQUEN O SUSTITUYAN. 2. SE DEBE COORDINAR LA SENALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE
PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 3
PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA
COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE
CONDICION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN OCCIDENTAL - PARTE EXTERNA - PARA ACTIVIDADES DE
CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 EN ANDEN OT-00360534. LAS
ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO (22:00 A 05:00 HORAS)
EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA KR 87A. DEBE IMPLEMENTAR LA SENALIZACION PROPUESTA Y MANTENERLA EN BUEN

SIN
OBJECION
POR PARTE

S|

KENNEDY

YULY P.
JARAMILLO B.

202361200276622

ESTADO, GARANTIZAR MINIMO 3.0m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. UNA VEZ
FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE RETIRAR SENALIZACION MOVIL Y HABILITAR LA
CALZADA EN CONDICIONES SEGURAS DE MOVILIDAD. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER
DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y
COMODO EN LA PARTE INTERNA DEL ANDEN. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. DEBE REALIZARSE
CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. EL CERRAMIENTO Y LA SENALIZACION DEBEN
PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y
VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00
HORAS), SE DEBERA HABILITAR EL ANDEN A NIVEL DE RASANTE EN CONDICIONES OPTIMAS DE TRANSITABILIDAD.

DEL IDU

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL
DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART. 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA
ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT
Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA
INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE DEBE
COORDINAR LA SENALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO
ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EN
CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION. 5. DEBE PROPENDER
POR LA INTEGRIDAD DE LAS REDES DE SEMAFORIZACION, Y DURANTE LA EJECUCION DE OBRA EL CONTRATISTA ES
RESPONSABLE DE LA CUSTODIA DE REDES Y ELEMENTOS DE MOBILIARIO SEMAFORICO Y DE INCIDENTES QUE SE

DERIVEN POR DANOS A LOS CONTROLES SEMAFORICOS. SIN

OBJECION
POR PARTE
DEL IDU

COLOMBIA
TELECOMUNICACION
ES S.A. E.S.P. BIC

CAROLINA
GUEVARA O.

KR 80 CL 57A
367 8012194 N/A SUR N/A

TELECOMUNICACI
ONES

042-2020,
RES-1805

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SURORIENTAL (PARTE EXTERNA) PARA
CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN ANDEN OT-00360534 (CONFORME A LA PROPUESTA DE SENALIZACION
PRESENTADA). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO DE 22:00-05:00
EN UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS, Y EN EL CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA ORIENTAL (ADYACENTE A
LA OBRA), SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO SIN AFECTAR LOS ACCESOS A PREDIOS Y
GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO CALZADA LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 5,0m. LA MAQUINARIA Y EL
EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO
SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO POR LA PARTE INTERNA DEL ANDEN. DEBE
GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. REALIZAR
CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SENALIZACION PROPUESTA Y
APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SENALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL
TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO
DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EN HORARIO DE TRABAJO (05:00) SE DEBE HABILITAR LA ZONA
DE OBRA EN CONDICIONES DE SEGURIDAD, REMOVER LA SENALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

3-feb-23 4-may-23 22:00-05:00 22:00-05:00 KENNEDY 202361200276622

S|

NORMATIVIDAD
Bl Plan de Manejo de Transito debe cumplir con lo establecido en el Manual de sefializacion vial vigente.

La Secretaria Distrital de Movilidad le recuerda que la calidad de contratista no lo exime, en ningdn caso, del cumplimiento de la normatividad que rige a todos los habitantes del Distrito Capital, principalmente la
reglamentacion que rige la utiizacion del espacio pdblico, la circulacion de vehiculos dentro del perimetro urbano, el manejo de transito v sequndad para peatones por la ejecucidon de obras civiles.

ING. JHON ALEXANDER GONZALEZ MENDOZA
Director de Ingenieria de Transito
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

A.ESPACIO PUBLICO
Sequn ley 769 de 2002 - Cddigo Macional de Transito Terrestre: Articulos 65-69-75-76-101-102-103-104-109-112-114-115-119-127-131.

B. RE STRICCION PARA CIRCULACION DE VEHICULOS

Decreto 034 del 05 de Febrero de 2009 " por el cual se establecen condiciones para el fransito de vehiculos de carga en el area urbana del Distrito Capital”
Decreto 840 del 27 de Diciembre de 2019 "Por medio del cual se establecen las condiciones v restricciones para el transito de los vehiculos de transporte de carga en el Distrito Capital, v se dictan otras
disposiciones”

ING. MARTHA CECILIA BAYONA GOMEZ
Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de
Transito

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

Los PMT sefialados con * no fueron revisados y
autonzados por l[a Subdirectora

NOTA

1. En el lugar de desarrollo de las actividades debera permanecer copia del plano del PMT aprobado yde la autorizacidn emitida por la SDM para la verificacidn por parte de las autoridades competentes del

cumplimiento a la implementacion del PMT.

2. Mo se autoriza acopio de escombros o materiales por fuera de la zona de obra.

3. El contratista y la interventoria son responsables solidariamente de |la correcta implementacidn del PMT .

aééEnlhnrarin \r:.rDITtumD wio cuando las condiciones atmo sféricas lo ameriten se debe garantizar la instalacidn de sefalizacion luminosa conforme las especificaciones técnicas estipuladas en el Manual de
falizacion Vial vigente.

5. Excavaciones con profundidad superior a 0.5m, deberan aislarse wo canalizarse mediante maletines plasticos entrelazados.

6. En caso de congestion vehicular ywio por solicitud expresa de la Policia de Transito, debera levantar el cierre y habilitar la zona intervenida en condiciones dptimas de transito v seguridad vial.
7. La sefializacidn a implementar debe cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de Sefializacion Vial vigente.

IDU: Toda intervencion debera contar con licencia de excavacion
vigente y cumplir con las observaciones particulares.

8. La longitud de transicidn a implementar para cierres de carril debera cumplir las especificaciones técnicas estipuladas |las especificaciones técnicas e stipuladas en el Manual de Sefializacion Vial vigente.
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No.

CODIGO DE IDENTIFICACION

VIAL (CIV)

DIRECCION DE LA OBRA

INICIO FIN

INICIO

FIN

CONTRATISTA
BENEFICIARIO DE LA LIC.
DE EXC.

REDES AFECTAR

FECHA

INICIO

FIN

HORARIO DE
TRABAJO

HORARIO DE
CIERRE

LIC. EXC.

OBSERVACIONES SDM

OBSERVACIONES IDU

AUTORIZADO

LOCALIDAD

ING RESPONSABLE

No RADICADO SDM

368

5002524

5002604

AVENIDA
CARACAS (KR
14) CL 76B SUR

AVENIDA
CARACAS (KR
14) CL 77A SUR

COLOMBIA
TELECOMUNICACION
ES S.A. E.S.P.BIC

TELECOMUNICACI
ONES

3-feb-23

4-may-23

22:00-05:00

22:00-05:00

042-2020,
RES-1805

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON
LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA
AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015
ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL Y/O PARCIAL DE ANDEN Y CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS, PARA
CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO, CONSTRUCCION DE CAMARAS 2F1 Y F1 Y CANALIZACION SIN ZANJA POR EL
METODO DE PERFORACION DIRIGIDA, EN 3 ETAPAS NO SIMULTANEAS. ETAPA 1Y 2 : CIERRE TOTAL DE ANDEN EN EL
COSTADO OCCIDENTAL DE LA KR 14 ENTRE CL 76C SUR Y CL 77A SUR, CON PASO PEATONAL POR SENDEROS
PEATONALES UBICADOS EN ZONA VERDE. ETAPA 3: CL 76B SUR CON KR 14, CIERRE PARCIAL DE ANDEN AMBOS
COSTADOS Y CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS, PARA CRUCE DE VIA-ACCESO OCCIDENTAL, POR EL METODO DE
PERFORACION DIRIGIDA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN UN LAPSO NO MAYOR A
60 MINUTOS PARA ETAPAS 1Y 2, EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA KR 14 50m AL SUR DE LA CL 77 SUR Y EN ETAPA 3: SE
REALIZARA EN COSTADO NORTE O SUR DE LA CL 76B SUR, SEGUN LAS ETAPAS DE INTERVENCION PRESENTADAS, ESTAS
ACTIVIDADES SE REALIZARAN EN HORARIO NOCTURNO (22:00-05:00) UNICAMENTE, GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO
UN CARRIL LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR MINIMO DE 3,50m. EN SENTIDO NORTE-SUR Y DOS CARRILES SENTIDO
SUR-NORTE, SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO
DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. GARANTIZAR
EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO, COMODO Y CONTINUO PARA SU USO. DEBE
GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. REALIZAR
CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SENALIZACION PROPUESTA Y
APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SENALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL
TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO A PREDIOS. GARANTIZAR EL ADECUADO
MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL
HORARIO DE CIERRE (05:00), DEBE HABILITAR EL ANDEN A NIVEL DE RASANTE BAJO CONDICIONES SEGURAS DE
TRANSITABILIDAD Y DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SENALIZACION APROBADA.

SIN
OBJECION
POR PARTE

DEL IDU

S|

USME

JENNYFER C.
CARRERO G.

202361200276942

369

16002420 N/A

KR 31C CL 5C

KR 31C 15m AL
SUR

CONSORCIO
ACUEDUCTO
ZINZANJA

EAB

232-2021

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN Y CIERRE EN CALZADA PARA RENOVACION DE REDES DE
ACUEDUCTO, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO
ELECTRONICO EL 23-DIC-22: SE DEBE PRESENTAR FORMATO COOS FIRMADO POR LA INTERVENTORIA Y/O ENTIDAD
CONTRATANTE. EN LOS PLANOS SE DEBE ACOTAR ANCHOS DE ZONAS A INTERVENIR, ANCHOS DE ZONAS LIBRES PARA
TRANSITO DE PEATONES Y CARRILES LIBRE PARA CIRCULACION, LONGITUD DE CANALIZACION, SENTIDOS VIALES DE LAS
CALLES AFECTADAS. PARA LAS AFECTACIONES EN CALZADA SE DEBEN UBICAR LONGITUDES DE TRANSICION. EN LA
ACTUALIDAD EL CONTRATISTA CUENTA CON PMT VIGENTE HASTA EL 2 DE MARZO DE 2023 PARA AFECTACION DE
ESPACIO PUBLICO, DONDE SE TRASLAPAN LOS CIERRES SOLICITADOS SITUACION QUE SE DEBE ACLARAR. SE DEBE
VERIFICAR Y CORREGIR EL CORREO RELACIONADO PARA LA INTERVENTORIA, TODA VEZ, QUE
PROYECTOINTREDESZ3@NKLAC-CSD.CO, REBOTA EN LOS CORREOS ENVIADOS. SE DEBEN ATENDER LA TOTALIDAD DE
REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LOS NUMERALES 3.3.5, 3.3.6.9 Y 3.3.6.10 DEL CONCEPTO TECNICO PARA
GESTIONAR LOS PLANES DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) POR OBRA.

PMT NO
AUTORIZADO
POR SDM

NO

PUENTE
ARANDA

NASLY L.
GUZMAN B.

202261203982202

370

1004302 N/A

AK 7 CL 129

N/A

CONSORCIO
CONSTRU-REDES
1473

EAB

24-ene-23

26-ene-23

07:00-18:00

24 HORAS

251-2021,
RES-4109

LA SDM FORMALIZA LA EMERGENCIA AUTORIZADA POR LA SDM MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 24-ENE-2023. PMT
PARA CIERRE DE CARRIL COSTADO SUROCCIDENTAL DE LA INTERSECCION PARA ACTIVIDADES DE ATENCION DE
EMERGENCIA POR OBRAS DE OPTIMIZACION HIDRAULICAS DE REDES LOCALES DE ACUEDUCTO.

SIN
OBJECION
POR PARTE

DEL IDU

S|

USAQUEN

MAYERLYN SOSA
A.

EMERGENCIA 24-
ENE-23

371

50007406 N/A

AK'7 50m AL
SUR DE LA CL
128

N/A

CONSORCIO
CONSTRU-REDES
1473

EAB

24-ene-23

26-ene-23

07:00-18:00

24 HORAS

251-2021,
RES-4109

LA SDM FORMALIZA LA EMERGENCIA AUTORIZADA POR LA SDM MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 24-ENE-2023. PMT
PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN OCCIDENTAL (PARTE EXTERNA), PARA ACTIVIDADES DE ATENCION DE EMERGENCIA
POR OBRAS DE OPTIMIZACION HIDRAULICAS DE REDES LOCALES DE ACUEDUCTO, Y CIERRE CARRIL OCCIDENTAL DE LA

SIN
OBJECION
POR PARTE

S|

USAQUEN

MAYERLYN SOSA
A.

EMERGENCIA 24-
ENE-23

CALZADA OCCIDENTAL DE LA AV. CARRERA 7 PARA CARGUE Y DESCARGUE

DEL IDU

NORMATIVIDAD
Bl Plan de Manejo de Transito debe cumplir con lo establecido en el Manual de sefializacion vial vigente.

La Secretaria Distrital de Movilidad le recuerda que la calidad de contratista no lo exime, en ningdn caso, del cumplimiento de la normatividad que rige a todos los habitantes del Distrito Capital, principalmente la
reglamentacion que rige la utiizacion del espacio pdblico, la circulacion de vehiculos dentro del perimetro urbano, el manejo de transito v sequndad para peatones por la ejecucidon de obras civiles.

ING. JHON ALEXANDER GONZALEZ MENDOZA
Director de Ingenieria de Transito
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

A.ESPACIO PUBLICO
Sequn ley 769 de 2002 - Cddigo Macional de Transito Terrestre: Articulos 65-69-75-76-101-102-103-104-109-112-114-115-119-127-131.

B. RE STRICCION PARA CIRCULACION DE VEHICULOS

Decreto 034 del 05 de Febrero de 2009 " por el cual se establecen condiciones para el fransito de vehiculos de carga en el area urbana del Distrito Capital”
Decreto 840 del 27 de Diciembre de 2019 "Por medio del cual se establecen las condiciones v restricciones para el transito de los vehiculos de transporte de carga en el Distrito Capital, v se dictan otras
disposiciones”

ING. MARTHA CECILIA BAYONA GOMEZ
Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de
Transito

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

Los PMT sefialados con * no fueron revisados y

autonzados por l[a Subdirectora

NOTA

1. En el lugar de desarrollo de las actividades debera permanecer copia del plano del PMT aprobado yde la autorizacidn emitida por la SDM para la verificacidn por parte de las autoridades competentes del

cumplimiento a la implementacion del PMT.

2. Mo se autoriza acopio de escombros o materiales por fuera de la zona de obra.

3. El contratista y la interventoria son responsables solidariamente de |la correcta implementacidn del PMT .

aééEnlhnrarin \r:.rDITtumD wio cuando las condiciones atmo sféricas lo ameriten se debe garantizar la instalacidn de sefalizacion luminosa conforme las especificaciones técnicas estipuladas en el Manual de
falizacion Vial vigente.

5. Excavaciones con profundidad superior a 0.5m, deberan aislarse wo canalizarse mediante maletines plasticos entrelazados.

6. En caso de congestion vehicular ywio por solicitud expresa de la Policia de Transito, debera levantar el cierre y habilitar la zona intervenida en condiciones dptimas de transito v seguridad vial.
7. La sefializacidn a implementar debe cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de Sefializacion Vial vigente.

IDU: Toda intervencion debera contar con licencia de excavacion
vigente y cumplir con las observaciones particulares.

8. La longitud de transicidn a implementar para cierres de carril debera cumplir las especificaciones técnicas estipuladas |las especificaciones técnicas e stipuladas en el Manual de Sefializacion Vial vigente.
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SECCION 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCION DE PLANES DE MANEJO DE TRANSITO

CODIGO DE IDENTIFICACION DIRECCION DE LA OBRA CONTRATISTA FECHA

VIAL (CI
No. Er BENEFICIARIO DE LA LIC. REDES AFECTAR HORARIO DE HORARIO DE LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM OBSERVACIONES IDU AUTORIZADO LOCALIDAD ING RESPONSABLE No RADICADO SDM
DE EXC TRABAJO CIERRE

INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

NOTAS: 1. EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO EXISTEN REDES DE SEMAFORIZACION DE LAS CUALES EL
CONTRATISTA DEBE PROPENDER POR SU INTEGRIDAD, DURANTE LA EJECUCION EL CONTRATISTA ES RESPONSABLE DE
LA CUSTODIA DE REDES Y ELEMENTOS DE MOBILIARIO SEMAFORICO Y DE INCIDENTES QUE SE DERIVEN POR DARNOS A
LOS SEMAFOROS. SE DEBE SOLICITAR VISITA DE VERIFICACION A TRAVES DEL CORREO
SEMAFORIZACION@MOVILIDADBOGOTA.GOV.CO, EGALEANO@MOVILIDADBOGOTA.GOV.CO, DE NO REALIZARSE LA SDM
DA POR ENTENDIDO QUE EL CONTRATISTA DA POR ACEPTADO QUE LAS REDES SE ENCUENTRAN EN OPTIMAS
CONDICIONES. 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE
ACTIVIDADES Y DE SENALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 3. LA
CANALIZACION DE REDES POR EL METODO "SIN ZANJA" NO IMPLICA ACTIVIDADES DE EXCAVACION A CIELO ABIERTO. 4.
DURANTE LA INTERVENCION DEBE GARANTIZAR PARADEROS PROVISIONALES 40m AL NORTE DEL PARADERO SITP
(049A01) Y 30m AL SUR DEL PARADERO SITP (BD-053A). 5. NO SE AUTORIZAN TRABAJOS EL DOMINGO 12-FEB-23; POR SIN
2 CONSORCIO . . LUNESA’ LUNES? — TANTO, LAS CONDICIONES SOBRE EL ANDEN Y LA CALZADA DEBEN RESTABLECERSE. OBJECION ERNAN E _— .
37 1008043 1008038 AK7CL109 | AK7CL110A CONSTE‘%REDES EAB 10-feb-23 18-feb-23 SABA1%%87'OO' SAHBSQES 4 | RES-4109 |LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL Y CIERRE DE CARRIL ORIENTAL DE LA POR PARTE SI CORREDOR BECERRA B. 023612000185
CALZADA LENTA ORIENTAL (CIERRES PUNTUALES) PARA ACTIVIDADES DE INSTALACION DE REDES DE ACUEDUCTO POR

METODO "SIN ZANJA PIPE BURSTING" EN DOS (2) ETAPAS SIMULTANEAS. (E1: AK 7 10m AL NORTE DE LA CL 109, CIERRE DEL IDU
TOTAL DE ANDEN ORIENTAL Y CIERRE PARCIAL DE CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA LENTA ORIENTAL PARA EL
TRASLADO DE SENDERO PEATONAL A CALZADA, E2: AK 7 POR CL 110A, CIERRE TOTAL DE ANDEN ORIENTAL Y CIERRE
PARCIAL DE CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA LENTA ORIENTAL PARA EL TRASLADO DE SENDERO PEATONAL A
CALZADA). LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIAL PARA LAS DOS ETAPAS SE DEBE REALIZAR EN EL
CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA LENTA ORIENTAL, JUNTO A LA INTERVENCION SIN AFECTAR SENDERO PEATONAL EN
EL HORARIO PROPUESTO DE LAS 07:00-18:00, GARANTIZANDO UN ANCHO DE CALZADA DE 4,0m PARA LA CIRCULACION
VEHICULAR EXISTENTE. EL SENDERO PEATONAL SOBRE LA CALZADA, SE DEBE GARANTIZAR CON UN ANCHO MINIMO DE
1,50m LIBRES, COMODOS Y SEGUROS, Y SE DEBE IMPLEMENTAR CON MALETINES PLASTICOS INTERCALADOS CON
DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SENALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA
EN BUEN ESTADO.

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS Y DIAS FESTIVOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA
ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. PREVIO AL INICIO DE LA
OBRA SE DEBE SOCIALIZAR CON LA TOTALIDAD DE LOS USUARIOS AFECTADOS DIRECTAMENTE POR EL CIERRE. 3. EN
TODO MOMENTO SE DEBE GARANTIZAR MINIMO UN CARRIL DE CIRCULACION SOBRE LA AV VILLAVICENCIO. 5. SE DEBE
GARANTIZAR PASO SEGURO PARA CICLISTAS Y PEATONES. 6.LA CALZADA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE HABILITADA A

A DESDE LAS DESDE LAS PARTIR DE LAS 05:00 HORAS DEL PRIMER DIA HABIL DE LA SEMANA. SIN

AV 22:00 HORAS | 22:00 HORAS 2
VILLAVICENCIO LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL CENTRAL Y CARRIL NORTE DE LA CALZADA NORTE PARA ARREGLOS
373 50006723 N/A z/pl\lé'ﬁ;/gulzg)c}lg (AC 43 SUR) IN'ISI:ECI)?I\ILSEORE(N:I(?IAS EAB 3-feb-23 6-feb-23 DEHLAg?I::Ei-S23 Di;\g?rffi-szs 165-2020 |[DE ETB PARA ENTREGA DE OBRAS A SATISFACCION EN EL TRASLADO ANTICIPADO DE REDES DE ACUEDUCTO Y OBJECION SI KENNEDY RIS Z. 'KI/IORALES 202361200045432
81G 20m AL 05:00 HORAS | 05:00 HORAS ALCANTARILLADO CON EXCAVLACION A CIELO ABIERTO ASOCIADO A LAS OBRAS DE LA PRIMERA LINEA DI§L MeTrRO DE| POR PARTE :
ORIENTE DEL 06-EEB-23 DEL 06-EEB-23 BOGOTA. IMPLEMENTAR LA SENALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SENALIZACION Y DEL IDU
CIERRE DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE
LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. LA MAQUINARIA'Y EL EQUIPO UTILIZADO
DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR
DENTRO DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO
CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. NO SE AUTORIZA AFECTACION DE LOS

PASOS PEATONALES NI DE BICIUSUARIOS.

NORMATIVIDAD
Bl Plan de Manejo de Transito debe cumplir con lo establecido en el Manual de sefializacion vial vigente.

La Secretaria Distrital de Movilidad le recuerda que la calidad de contratista no lo exime, en ningdn caso, del cumplimiento de la normatividad que rige a todos los habitantes del Distrito Capital, principalmente la
reglamentacion que rige la utiizacion del espacio pdblico, la circulacion de vehiculos dentro del perimetro urbano, el manejo de transito v sequndad para peatones por la ejecucidon de obras civiles.

ING. JHON ALEXANDER GONZALEZ MENDOZA
Director de Ingenieria de Transito
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

A.ESPACIO PUBLICO
Sequn ley 769 de 2002 - Cddigo Macional de Transito Terrestre: Articulos 65-69-75-76-101-102-103-104-109-112-114-115-119-127-131.

B. RE STRICCION PARA CIRCULACION DE VEHICULOS
Decreto 034 del 05 de Febrero de 2009 " por el cual se establecen condiciones para el fransito de vehiculos de carga en el area urbana del Distrito Capital”

Decreto 840 del 27 de Diciembre de 2019 "Por medio del cual se establecen las condiciones v restricciones para el transito de los vehiculos de transporte de carga en el Distrito Capital, v se dictan otras =

disposiciones " ING. MARTHA CECILIA BAYONA GOMELZ
Subdirectora Técnica de Planes de MEHE]D de

NOTA 5 i

1. En el lugar de desarrollo de las actividades debera permanecer copia del plano del PMT aprobado yde la autorizacidn emitida por la SDM para la verificacidn por parte de las autoridades competentes del Transito

cumplimiento a la implementacion del PMT. SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

2. Mo se autoriza acopio de escombros o materiales por fuera de la zona de obra. rer * .

3. El contratista y la interventoria son responsables solidariamente de |la correcta implementacidn del PMT . Los PMT senalados con no fueron revisados 1.'I'Ir

4. En horario nocturno ywo cuando las condiciones atmosféricas lo ameriten se debe garantizar la instalacion de sefializacion luminosa conforme las especificaciones técnicas estipuladas en el Manual de autonzados pn.r' la Subdirectora

Sefializacidn Vial vigente.
5. Excavaciones con profundidad superior a 0.5m, deberan aislarse wo canalizarse mediante maletines plasticos entrelazados.

6. En caso de congestion vehicular ywio por solicitud expresa de la Policia de Transito, debera levantar el cierre y habilitar la zona intervenida en condiciones dptimas de transito v seguridad vial.
7. La sefializacidn a implementar debe cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de Sefializacion Vial vigente.

8. La longitud de transicidn a implementar para cierres de carril debera cumplir las especificaciones técnicas estipuladas |las especificaciones técnicas e stipuladas en el Manual de Sefializacion Vial vigente. I D U TO d a. I n terven C I é n d eb eré. C 0 n tar CO n | I C en C I a d e eXC ava.C I é n
PMO2-PROL-FO3 V2.0 Seccitn 1 de 2 - Pégina 4 de 8 vigente y cumplir con las observaciones particulares.
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No.

CODIGO DE IDENTIFICACION

VIAL (CIV)

DIRECCION DE LA OBRA

INICIO

FIN

INICIO

FIN

CONTRATISTA

BENEFICIARIO DE LA LIC.

DE EXC.

REDES AFECTAR

FECHA

INICIO

FIN

HORARIO DE
TRABAJO

HORARIO DE
CIERRE

LIC. EXC.

OBSERVACIONES SDM

OBSERVACIONES IDU

AUTORIZADO

LOCALIDAD

ING RESPONSABLE

No RADICADO SDM

374

8006707

N/A

AV
VILLAVICENCIO
(AC 43 SUR) AV
AGOBERTO
MEJIA (AK 80)

AV
VILLAVICENCIO
(AC 43 SUR)
20m AL
OCCIDENTE

CONSORCIO
INTERFERENCIAS

EAB

3-feb-23

6-feb-23

DESDE LAS
22:00 HORAS
DEL 03-FEB-23

HASTA LAS
05:00 HORAS
DEL 06-FEB-23

DESDE LAS
22:00 HORAS
DEL 03-FEB-23
HASTA LAS
05:00 HORAS
DEL 06-FEB-23

165-2020

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS Y DIAS FESTIVOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA
ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. PREVIO AL INICIO DE LA
OBRA SE DEBE SOCIALIZAR CON LA TOTALIDAD DE LOS USUARIOS AFECTADOS DIRECTAMENTE POR EL CIERRE. 3. EN
TODO MOMENTO SE DEBE GARANTIZAR MINIMO UN CARRIL DE CIRCULACION SOBRE LA AV VILLAVICENCIO. 5. SE DEBE
GARANTIZAR PASO SEGURO PARA CICLISTAS Y PEATONES. 6.LA CALZADA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE HABILITADA A
PARTIR DE LAS 05:00 HORAS DEL PRIMER DIA HABIL DE LA SEMANA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL CENTRAL Y CARRIL SUR DE LA CALZADA SUR PARA ARREGLOS DE ETB
PARA ENTREGA DE OBRAS A SATISFACCION EN EL TRASLADO ANTICIPADO DE REDES DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO CON EXCAVACION A CIELO ABIERTO ASOCIADO A LAS OBRAS DE LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE
BOGOTA. IMPLEMENTAR LA SENALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SENALIZACION Y

SIN

OBJECION

POR PARTE
DEL IDU

S|

KENNEDY

IRIS Z. MORALES
M.

202361200045432

CIERRE DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE
LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. LA MAQUINARIA'Y EL EQUIPO UTILIZADO
DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR
DENTRO DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO
CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. NO SE AUTORIZA AFECTACION DE LOS
PASOS PEATONALES NI DE BICIUSUARIOS.

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS Y DIAS FESTIVOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA
ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. PREVIO AL INICIO DE LA
OBRA SE DEBE SOCIALIZAR CON LA TOTALIDAD DE LOS USUARIOS AFECTADOS DIRECTAMENTE POR EL CIERRE. 3. EN
TODO MOMENTO SE DEBE GARANTIZAR MINIMO UN CARRIL DE CIRCULACION SOBRE LA AV VILLAVICENCIO. 5. SE DEBE
GARANTIZAR PASO SEGURO PARA CICLISTAS Y PEATONES. 6.LA CALZADA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE HABILITADA A
N DESDE LAS | DESDE LAS PARTIR DE LAS 05:00 HORAS DEL PRIMER DIA HABIL DE LA SEMANA. SIN
AV 22:00 HORAS | 22:00 HORAS ,
VILLAVIGENCIG | VILLAVICENCIO CONSORCIO OBl 10.FEB.23 | DEL 10.FEB.23 LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL CENTRAL Y CARRIL NORTE DE LA CALZADA NORTE PARA ARREGLOS|  OBJECION
(AC 43 SUR) KR| (AC 43 SUR) | |\ P ENCIAS EAB 10-feb-23 | 13feb23 |~ o s | ASTA LAS DE ETB PARA ENTREGA DE OBRAS A SATISFACCION EN EL TRASLADO ANTICIPADO DE REDES DE ACUEDUCTO Y

581G 20m AL 05:00 HORAS | 05:00 HORAS ALCANTARILLADO CON EXCAVACION A CIELO ABIERTO ASOCIADO A LAS OBRAS DE LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE| POR PARTE
ORIENTE ObL 13.FEB.23 | DEL 13.FEB.23 BOGOTA. IMPLEMENTAR LA SERALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SENALIZACION Y DEL IDU

CIERRE DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE

LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO
DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR
DENTRO DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO
CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. NO SE AUTORIZA AFECTACION DE LOS
PASOS PEATONALES NI DE BICIUSUARIOS.

KENNEDY IRIS Z. MORALES

S| "

375 50006723 N/A 165-2020 202361200045432

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS Y DIAS FESTIVOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA
ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. PREVIO AL INICIO DE LA
OBRA SE DEBE SOCIALIZAR CON LA TOTALIDAD DE LOS USUARIOS AFECTADOS DIRECTAMENTE POR EL CIERRE. 3. EN
TODO MOMENTO SE DEBE GARANTIZAR MINIMO UN CARRIL DE CIRCULACION SOBRE LA AV VILLAVICENCIO. 5. SE DEBE
GARANTIZAR PASO SEGURO PARA CICLISTAS Y PEATONES. 6.LA CALZADA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE HABILITADA A
N DESDE LAS | DESDE LAS PARTIR DE LAS 05:00 HORAS DEL PRIMER DIA HABIL DE LA SEMANA. SIN
22:00 HORAS | 22:00 HORAS ,
OBl 10.FEB.23 | DEL 10.FEB.23 LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL CENTRAL Y CARRIL SUR DE LA CALZADA SUR PARA ARREGLOS DEETB|  OBJECION
ASTALAS | HASTA LAS PARA ENTREGA DE OBRAS A SATISFACCION EN EL TRASLADO ANTICIPADO DE REDES DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO CON EXCAVACION A CIELO ABIERTO ASOCIADO A LAS OBRAS DE LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE| POR PARTE
DEL IDU

AV
VILLAVICENCIO| VILLAVICENCIO
(AC 43 SUR) AV| (AC 43 SUR)
AGOBERTO 20m AL
MEJIA (AK 80) | OCCIDENTE

CONSORCIO
INTERFERENCIAS

KENNEDY

S I IRIS Z. MORALES
M.

376 8006707 N/A EAB 10-feb-23 13-feb-23 165-2020 202361200045432
E?ESLO](.);'I?EF\I:\ZSB Eg)ESLOJ(.)3|j||:C)EFeB’?\ZS3 BOGOTA. IMPLEMENTAR LA SENALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SENALIZACION Y

CIERRE DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE
LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. LA MAQUINARIA'Y EL EQUIPO UTILIZADO
DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR
DENTRO DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO
CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. NO SE AUTORIZA AFECTACION DE LOS

PASOS PEATONALES NI DE BICIUSUARIOS.

NORMATIVIDAD
Bl Plan de Manejo de Transito debe cumplir con lo establecido en el Manual de sefializacion vial vigente.

La Secretaria Distrital de Movilidad le recuerda que la calidad de contratista no lo exime, en ningdn caso, del cumplimiento de la normatividad que rige a todos los habitantes del Distrito Capital, principalmente la
reglamentacion que rige la utiizacion del espacio pdblico, la circulacion de vehiculos dentro del perimetro urbano, el manejo de transito v sequndad para peatones por la ejecucidon de obras civiles.

ING. JHON ALEXANDER GONZALEZ MENDOZA
Director de Ingenieria de Transito
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

A.ESPACIO PUBLICO
Sequn ley 769 de 2002 - Cddigo Macional de Transito Terrestre: Articulos 65-69-75-76-101-102-103-104-109-112-114-115-119-127-131.

B. RE STRICCION PARA CIRCULACION DE VEHICULOS

Decreto 034 del 05 de Febrero de 2009 " por el cual se establecen condiciones para el fransito de vehiculos de carga en el area urbana del Distrito Capital”
Decreto 840 del 27 de Diciembre de 2019 "Por medio del cual se establecen las condiciones v restricciones para el transito de los vehiculos de transporte de carga en el Distrito Capital, v se dictan otras
disposiciones”

ING. MARTHA CECILIA BAYONA GOMEZ
Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de
Transito

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

Los PMT sefialados con * no fueron revisados y
autonzados por l[a Subdirectora

NOTA

1. En el lugar de desarrollo de las actividades debera permanecer copia del plano del PMT aprobado yde la autorizacidn emitida por la SDM para la verificacidn por parte de las autoridades competentes del
cumplimiento a la implementacion del PMT.

2. Mo se autoriza acopio de escombros o materiales por fuera de la zona de obra.

3. El contratista y la interventoria son responsables solidariamente de |la correcta implementacidn del PMT .

4. En horario nocturno ywo cuando las condiciones atmosféricas lo ameriten se debe garantizar la instalacion de sefializacion luminosa conforme las especificaciones técnicas estipuladas en el Manual de
Sefializacidn Vial vigente.

5. Excavaciones con profundidad superior a 0.5m, deberan aislarse wo canalizarse mediante maletines plasticos entrelazados.

6. En caso de congestion vehicular ywio por solicitud expresa de la Policia de Transito, debera levantar el cierre y habilitar la zona intervenida en condiciones dptimas de transito v seguridad vial.
7. La sefializacidn a implementar debe cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de Sefializacion Vial vigente.

IDU: Toda intervencion debera contar con licencia de excavacion
vigente y cumplir con las observaciones particulares.

8. La longitud de transicidn a implementar para cierres de carril debera cumplir las especificaciones técnicas estipuladas |las especificaciones técnicas e stipuladas en el Manual de Sefializacion Vial vigente.
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SECCION 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCION DE PLANES DE MANEJO DE TRANSITO

CODIGO DE IDENTIFICACION DIRECCION DE LA OBRA CONTRATISTA FECHA

VIAL (CI
No. Er BENEFICIARIO DE LA LIC. REDES AFECTAR HORARIO DE HORARIO DE LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM OBSERVACIONES IDU AUTORIZADO LOCALIDAD ING RESPONSABLE No RADICADO SDM
DE EXC TRABAJO CIERRE

INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

NOTAS: 1. EN CASO DE EXISTIR OBRAS DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO, SE DEBE REALIZAR LA
RESPECTIVA COORDINACION ANTES DE INICIAR LAS ACTIVIDADES. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS Y FINES DE SEMANA
SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL
DECRETO 1076 SE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 3.
PREVIO AL INICIO DE LA OBRA SE DEBE SOCIALIZAR CON LA TOTALIDAD DE LOS USUARIOS AFECTADOS DIRECTAMENTE
POR EL CIERRE Y SECTORES DONDE SE REALIZA CAMBIOS DE SENTIDO VIAL, ES RESPONSABILIDAD DE LA
INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR ESTA CONDICION PREVIAMENTE. 4. TENIENDO EN CUENTA LA
POCA VISIBILIDAD DE LA SENAL LUMINOSA DEL GRUPO 1 CON EL CERRAMIENTO EN LA ETAPA 1, ES INDISPENSABLE EL
APOYO DE PERSONAL ABANDERADO PERMANENTE EN LA JORNADA LABORAL. 5. APOYAR CON AUXILIARES DE TRANSITO
SUFICIENTES LA TOTALIDAD DE ACCESOS Y FLUJOS AFECTADOS POR LOS CIERRES Y CAMBIOS DE ALINEAMIENTOS,
ACOMPANADOS DE BASTON LUMINOSO. 6. ES OBLIGATORIO EL USO DE MALETINES PLASTICOS PARA SEGREGACION DE
FLUJOS PARA IMPLEMENTAR EL CONTRAFLUJO Y CAMBIOS DE ALINEAMIENTO, LA TOTALIDAD DE OBSERVACIONES DE SIN
AV PRIMERO DEBEN VERIFICAR EN CAMPO PREVIAMENTE POR INTERVENTORIA HASTA TANTO NO SE PODRA REALIZAR EL CIERRE. L
AV PRIMERO OBJECION
377 8007487 8007459 DE MAYO (TV DE MAYO (TV | CONSORCIO REDES EAB 3-feb-23 2-mar-23 22:00-05:00 22:00-05:00 128-2020 S I KENNEDY HAROL J. 202361200170672

74F) CL 40 SUR 74F) 8m AL BTA LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL ORIENTAL Y CARRIL CENTRAL (CALZADA ORIENTAL- COSTADO SUR POR PARTE LOZANO T.
ORIENTE ORIENTAL DE LA INTERSECCION_NO SE UTORIZA CIERRE TOTAL DE LA INTERSECCION EN NINGUN MOMENTO) (Y CARRIL
CENTRAL NORTE EN CONTRAFLUJO SENTIDO E-W DE LA CL 40 SUR SEGREGADO DEL FLUJO OPUESTO CON MALETINES DEL IDU
PLASTICOS Y APOYADO CON AUXILIARES DE TRANSITO PERMANENTE) ASOCIADO A LAS OBRAS DE LA PRIMERA LINEA
DEL METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR LA SENALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
SENALIZACION Y CIERRE DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL
ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. LA MAQUINARIA
Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y
DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE AUTORIZA INTERVENCION DE
ANDENES. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES
ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. SE DEBE GARANTIZAR PERMANENCIA Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA
SENALIZACION LUMINOSA. LA ZONA DE EXCAVACION DEBE QUEDAR EN OPTIMAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD EN
HORARIO DIURNO.

NOTAS: 1. EN CASO DE EXISTIR OBRAS DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO, SE DEBE REALIZAR LA
RESPECTIVA COORDINACION ANTES DE INICIAR LAS ACTIVIDADES. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS Y FINES DE SEMANA
SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL
DECRETO 1076 SE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 3.
PREVIO AL INICIO DE LA OBRA SE DEBE SOCIALIZAR CON LA TOTALIDAD DE LOS USUARIOS AFECTADOS DIRECTAMENTE
POR EL CIERRE Y SECTORES DONDE SE REALIZA CAMBIOS DE SENTIDO VIAL, ES RESPONSABILIDAD DE LA
INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR ESTA CONDICION PREVIAMENTE. 4. TENIENDO EN CUENTA LA
POCA VISIBILIDAD DE LA SENAL LUMINOSA DEL GRUPO 1 CON EL CERRAMIENTO EN LA ETAPA 1, ES INDISPENSABLE EL
APOYO DE PERSONAL ABANDERADO PERMANENTE EN LA JORNADA LABORAL. 5.APOYAR CON AUXILIARES DE TRANSITO
SUFICIENTES LA TOTALIDAD DE ACCESOS Y FLUJOS AFECTADOS POR LOS CIERRES Y CAMBIOS DE ALINEAMIENTOS,
ACOMPANADOS DE BASTON LUMINOSO. 6. ES OBLIGATORIO EL USO DE MALETINES PLASTICOS PARA SEGREGACION DE
AV PRIMERO FLUJOS PARA IMPLEMENTAR EL CONTRAFLUJO Y CAMBIOS DE ALINEAMIENTO, LA TOTALIDAD DE OBSERVACIONES DE SIN )
AV PRIMERO DEBEN VERIFICAR EN CAMPO PREVIAMENTE POR INTERVENTORIA HASTA TANTO NO SE PODRA REALIZAR EL CIERRE. OBJECION S I HAROL J.

KENNEDY 202361200170672

378 | 8007487 | 8007459 | DEMAYO (Tv | PEMAYO (TV | CONSORCIO REDES EAB 3-feb-23 | 2-mar-23 | 22:00-05:00 | 22:00-05:00 | 128-2020 LOZANG T

74F) CL 40 SUR| [4F) 8m AL BTA

OCCIDENTE LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL ORIENTAL Y CARRIL CENTRAL (CALZADA ORIENTAL- COSTADO NOR POR PARTE

ORIENTAL DE LA INTERSECCION NO SE UTORIZA CIERRE TOTAL DE LA INTERSECCION EN NINGUN MOMENTO) (Y CARRIL DEL IDU
CENTRAL SUR EN CONTRAFLUJO SENTIDO N-S DE LA CL 40 SUR SEGREGADO DEL FLUJO OPUESTO CON MALETINES
PLASTICOS Y APOYADO CON AUXILIARES DE TRANSITO PERMANENTE) ASOCIADO A LAS OBRAS DE LA PRIMERA LINEA
DEL METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR LA SENALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
SENALIZACION Y CIERRE DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL
ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. LA MAQUINARIA
Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y
DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE AUTORIZA INTERVENCION DE
ANDENES. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES
ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. SE DEBE GARANTIZAR PERMANENCIA Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA
SENALIZACION LUMINOSA. LA ZONA DE EXCAVACION DEBE QUEDAR EN OPTIMAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD EN
HORARIO DIURNO.

NORMATIVIDAD
Bl Plan de Manejo de Transito debe cumplir con lo establecido en el Manual de sefializacion vial vigente.

La Secretaria Distrital de Movilidad le recuerda que la calidad de contratista no lo exime, en ningdn caso, del cumplimiento de la normatividad que rige a todos los habitantes del Distrito Capital, principalmente la
reglamentacion que rige la utiizacion del espacio pdblico, la circulacion de vehiculos dentro del perimetro urbano, el manejo de transito v sequndad para peatones por la ejecucidon de obras civiles.

‘ ING. JHON ALEXANDER GONZALEZ MENDOZA
A.ESPACIOPUBLICO | - J Director de Ingenieria de Transito
Sequn ley 769 de 2002 - Cddigo Macional de Transito Terrestre: Articulos 65-69-75-76-101-102-103-104-109-112-114-115-119-127-131.
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

B. RE STRICCION PARA CIRCULACION DE VEHICULOS

Decreto 034 del 05 de Febrero de 2009 " por el cual se establecen condiciones para el fransito de vehiculos de carga en el area urbana del Distrito Capital”
Decreto 840 del 27 de Diciembre de 2019 "Por medio del cual se establecen las condiciones v restricciones para el transito de los vehiculos de transporte de carga en el Distrito Capital, v se dictan otras =
disposiciones " ING. MARTHA CECILIA BAYONA GOMELZ

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de

NOTA - i

1. En el lugar de desarrollo de las actividades debera permanecer copia del plano del PMT aprobado yde la autorizacidn emitida por la SDM para la verificacidn por parte de las autoridades competentes del Transito

cumplimiento a la implementacion del PMT. SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

2. Mo se autoriza acopio de escombros o materiales por fuera de la zona de obra. = * ;

3. El contratista y la interventoria son responsables solidariamente de |la correcta implementacidn del PMT . Los PMT senalados con no fueron revisados 1.'I'Ir
4. En horario nocturno wo cuando las condiciones atmo sféricas lo ameriten se debe garantizar la instalacion de sefializacidn luminosa conforme las especficaciones técnicas estipuladas en el Manual de autonzados por la Subdirectora

Sefializacidn Vial vigente.
5. Excavaciones con profundidad superior a 0.5m, deberan aislarse wo canalizarse mediante maletines plasticos entrelazados.

6. En caso de congestion vehicular ywio por solicitud expresa de la Policia de Transito, debera levantar el cierre y habilitar la zona intervenida en condiciones dptimas de transito v seguridad vial.
7. La sefializacidn a implementar debe cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de Sefializacion Vial vigente.

8. La longitud de transicidn a implementar para cierres de carril debera cumplir las especificaciones técnicas estipuladas |las especificaciones técnicas e stipuladas en el Manual de Sefializacion Vial vigente. I D U TO d a. I n terven C I é n d eb eré. C 0 n tar CO n | I C en C I a d e eXC ava.C I é n
PMO2-PROL-FO3 V2.0 Seccitn 1 de 2 - Pégina 6 de 8 vigente y cumplir con las observaciones particulares.
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MOVILIDAD
Secretaria de Movilidad CODIGO: PM02-PR0O1-F03 VERSION: 2.0

COOS No. 05
FEBRERO 02 DE 2023

SECCION 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCION DE PLANES DE MANEJO DE TRANSITO

CODIGO DE IDENTIFICACION DIRECCION DE LA OBRA CONTRATISTA FECHA

VIAL (CI
No. Er BENEFICIARIO DE LA LIC. REDES AFECTAR HORARIO DE HORARIO DE LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM OBSERVACIONES IDU AUTORIZADO LOCALIDAD ING RESPONSABLE No RADICADO SDM
DE EXC TRABAJO CIERRE

INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

NOTAS: 1. LA FECHA DE INICIO OBEDECE AL TIEMPO REQUERIDO POR LA SS PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS
PLANEAMIENTOS SEMAFORICOS 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE
DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. PREVIO AL INICIO
DE LA OBRA SE DEBE SOCIALIZAR CON LA TOTALIDAD DE LOS USUARIOS AFECTADOS DIRECTAMENTE POR EL CIERRE Y
VIAS DE DESVIO. 4. COORDINAR CON semaforizacion@movilidadbogota.gov.co y/o fespitia@movilidadbogota.gov.co PARA
PLANEAMIENTOS Y PUESTA EN OPERACION DE LOS SEMAFOROS. 5. SE DEBE COORDINAR VISITA DE VERIFICACION CON
MINIMO 24 HORAS CON LA INTERVENTORIA, SDM, EAB Y CONTRATISTA PARA VERIFICAR LA TOTALIDAD DE LA
SENALIZACION Y EN GENERAL LA CULMINACION DE ACTIVIDADES PRELIMINARES. 6. NO SE AUTORIZA AFECTACION DEL
PASO PEATONAL DE LA ESTACION DE TRANSMILENIO.

avcaracas | AYCARACAS | cousopcio s 550 ATOREA SIEKRE TOTAL O L SAL#08 OCCIOENTAL WA A £ TRASLAOO MTISA00 O REDES O 10 RIS Z. MORALES
379 15000408 15000501 (AK 14) AC 1 (AK éﬁ)RCL 2 ZINZANJA BOGOTA EAB 13-feb-23 20-abr-23 24 HORAS 24 HORAS RES-3585 |DEL METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR LA SENALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. POR PARTE S I CORREDOR M. 202361200024172
SENALIZACION Y CIERRE DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL
ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. LA MAQUINARIA DEL IDU
Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y
DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO
DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. EL
CONTRATISTA DEBERA INFORMAR A LA SUBDIRECCION DE SEMAFORIZACION A TRAVES DE CORREO
fespitia@movilidadbogota.gov.co LA FECHA DE FINALIZACION DE ACTIVIDADES CON POR LO MENOS 10 DIAS DE ANTELACION
A FIN DE PROGRAMAR LA RESTITUCION DE CONDICIONES DE OPERACION HABITUAL EN LAS INTERSECCIONES.
GARANTIZAR EL BUEN ESTADO DE LAS VIAS DE DESVIO DURANTE TODA LA EJECUCION DE LAS OBRAS. NO SE AUTORIZA
AFECTACION DE LA CALZADA TRANSMILENIO. SE DEBE TENER COMPLETAMENTE HABILITADA LA AC 1, SIN OBRAS DE LA
EAB PARA IMPLEMENTAR EL DESVIO DEL PRESENTE PMT.

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL
DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA
ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT
Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA
INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. EN CASO DE
ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SENALIZACION
CON LAS MISMAS ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION, A FIN DE GARANTIZAR CONDICIONES SEGURAS.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE INTERSECCION EN DOS ETAPAS NO SIMULTANEAS, PARA REALIZAR LA ENTREGA SIN
DE AGUAS RESIDUALES. ETAPA 1: CIERRE DE CARRIL ORIENTAL. ETAPA2: CIERRE TOTAL DE INTERSECCION ACCESO OBIECION
CONSTRUCTORA LAS 352-2020, |ORIENTAL, CONFORME A LA PROPUESTA DE SENALIZACION PRESENTADA. IMPLEMENTAR LA SENALIZACION PROPUESTA SAN CRISTIAN D.
380 | 4000002 N/A CL1KRB8C N/A GALIAS S.A. EAB 10-feb-23 | 4-may-23 | 07:00-17:30 24 HORAS | DES-6120 |Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. LA MAQUINARIA Y EL POR PARTE S I CRISTOBAL AREVALO F.

EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE
SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. DEBE GARANTIZAR UN ANCHO MINIMO DE CALZADA DE DEL IDU
4m EN LA ETAPA 1 Y EL ANCHO TOTAL DECALZADA EN LA ETAPA 2, LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EN LA KR 8C.
GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDEROS PEATONALES TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES, DE ACUERDO A LA
PROPUESTA PRESENTADA. SENALIZACION Y CIERRE DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA
INTERVENCION, INCLUYENDO LA SENALIZACION LUMINOSA EN HORARIO NOCTURNO. NO SE AUTORIZA INTERVENCION
EN ANDEN. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE
TRANSITO. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES
ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA
SENALIZACION Y EL CERRAMIENTO. ID ANTERIOR: 9287

202361200281852

NORMATIVIDAD
Bl Plan de Manejo de Transito debe cumplir con lo establecido en el Manual de sefializacion vial vigente.

La Secretaria Distrital de Movilidad le recuerda que la calidad de contratista no lo exime, en ningdn caso, del cumplimiento de la normatividad que rige a todos los habitantes del Distrito Capital, principalmente la
reglamentacion que rige la utiizacion del espacio pdblico, la circulacion de vehiculos dentro del perimetro urbano, el manejo de transito v sequndad para peatones por la ejecucidon de obras civiles.

ING. JHON ALEXANDER GONZALEZ MENDOZA
Director de Ingenieria de Transito
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

A.ESPACIO PUBLICO
Sequn ley 769 de 2002 - Cddigo Macional de Transito Terrestre: Articulos 65-69-75-76-101-102-103-104-109-112-114-115-119-127-131.

B. RE STRICCION PARA CIRCULACION DE VEHICULOS
Decreto 034 del 05 de Febrero de 2009 " por el cual se establecen condiciones para el fransito de vehiculos de carga en el area urbana del Distrito Capital”

Decreto 840 del 27 de Diciembre de 2019 "Por medio del cual se establecen las condiciones v restricciones para el transito de los vehiculos de transporte de carga en el Distrito Capital, v se dictan otras =

disposiciones " ING. MARTHA CECILIA BAYONA GOMELZ
Subdirectora Técnica de Planes de MEHE]D de

NOTA 5 i

1. En el lugar de desarrollo de las actividades debera permanecer copia del plano del PMT aprobado yde la autorizacidn emitida por la SDM para la verificacidn por parte de las autoridades competentes del Transito

cumplimiento a la implementacion del PMT. SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

2. Mo se autoriza acopio de escombros o materiales por fuera de la zona de obra. rer * .

3. El contratista y la interventoria son responsables solidariamente de |la correcta implementacidn del PMT . Los PMT senalados con no fueron revisados 1.'I'Ir

4. En horario nocturno ywo cuando las condiciones atmosféricas lo ameriten se debe garantizar la instalacion de sefializacion luminosa conforme las especificaciones técnicas estipuladas en el Manual de autonzados pn.r' la Subdirectora

Sefializacidn Vial vigente.
5. Excavaciones con profundidad superior a 0.5m, deberan aislarse wo canalizarse mediante maletines plasticos entrelazados.

6. En caso de congestion vehicular ywio por solicitud expresa de la Policia de Transito, debera levantar el cierre y habilitar la zona intervenida en condiciones dptimas de transito v seguridad vial.
7. La sefializacidn a implementar debe cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de Sefializacion Vial vigente.

8. La longitud de transicidn a implementar para cierres de carril debera cumplir las especificaciones técnicas estipuladas |las especificaciones técnicas e stipuladas en el Manual de Sefializacion Vial vigente. I D U TO d a. I n terven C I é n d eb eré. C 0 n tar CO n | I C en C I a d e eXC ava.C I é n
PMO2-PROL-FO3 V2.0 Seccitn 1 de 2 - Pégina 7 de 8 vigente y cumplir con las observaciones particulares.
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I-I\DLEchc_)%lgﬂAg%R Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Pablicos (COOS)

MOVILIDAD
Secretaria de Movilidad CODIGO: PM02-PR0O1-F03 VERSION: 2.0

COOS No. 05
FEBRERO 02 DE 2023

SECCION 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCION DE PLANES DE MANEJO DE TRANSITO

CODIGO DE IDENTIFICACION DIRECCION DE LA OBRA CONTRATISTA FECHA

VIAL (CI
No. (V) BENEFICIARIO DE LA LIC. REDES AFECTAR AlOIRIAIRIOIDIS AlSIRTRIO)IPIS LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM OBSERVACIONES IDU AUTORIZADO LOCALIDAD ING RESPONSABLE No RADICADO SDM
DE EXC. TRABAJO CIERRE
INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
NOTA: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA
COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA. 2.. NO SE PERMITE REALIZAR INTERVENCION ALGUNA POR FUERA DEL HORARIO
AUTORIZADO. 3. DBE DEJAR EL SITIO DE INTERVENCION EN CONDICIONES OPTIMAS (RECEBADO Y/O PLAFONADO) POR
FUERA DEL HORARIO AUTORIZADO.4. DEBE HABILITAR LA CALZADA DESPUES DEL HORARIO PROPUESTO 5. PARA
TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON
LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O
SUSTITUYA
SIN
LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN OCCIDENTAL PARA CANALIZACION DE RED EXCAVACION A CIELO OBJ EClON
) . OO.O%- i ABIERTO PARA REDES DE GAS NATURAL Y CIERRE DEL CARRIL OCCIDENTAL PARA EL TRASLADO DEL PEATON A LA PUENTE MIGUEL A. 202261203891502
381 16000937 N/A KR 38 CL 15 KR 38 CL 14 TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL 3-feb-23 30-mar-23 22:00-05:00 22:00-05:00 226-2021 CALZADA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 22:00 A POR PARTE S I ARANDA VARELA M. 202361200131462
05:00 Y EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA KR 38 (NO PUEDE SER EN EL MISMO TRAMO DONDE ESTA EL SENDERO
PEATONAL). LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. REALIZARSE DEL IDU
CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SENALIZACION PROPUESTA Y
APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SENALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL
TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL
APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. SOLO SE AUTORIZA EL CIERRE DE 1,50m DE LA CALZADA PARA
IMPLEMENTACION DEL SENDERO PEATONAL CON MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS. GARANTIZAR EN TODO
MOMENTO UN ESPACIO LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE 3,50m. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE
REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO
FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SENALIZACION Y EL CERRAMIENTO.
DIRECCION
NO
REPORTADA
= SEBASTIAN 202361200172322
382 1000943 N/A AC 183 KR 15 N/A TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL — — — - 044-2021 INTERVENCION OBJETADA POR IDU O NO N O USAQUEN CELEITA B. 202361200219442
REVISADA EN
reportes_dtai
@idu.qgov.co

NORMATIVIDAD
Bl Plan de Manejo de Transito debe cumplir con lo establecido en el Manual de sefializacion vial vigente.

La Secretaria Distrital de Movilidad le recuerda que la calidad de contratista no lo exime, en ningdn caso, del cumplimiento de la normatividad que rige a todos los habitantes del Distrito Capital, principalmente la
reglamentacion que rige la utiizacion del espacio pdblico, la circulacion de vehiculos dentro del perimetro urbano, el manejo de transito v sequndad para peatones por la ejecucidon de obras civiles.

‘ ING. JHON ALEXANDER GONZALEZ MENDOZA
A.ESPACIOPUBLICO | - J Director de Ingenieria de Transito
Sequn ley 769 de 2002 - Cddigo Macional de Transito Terrestre: Articulos 65-69-75-76-101-102-103-104-109-112-114-115-119-127-131.
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

B. RE STRICCION PARA CIRCULACION DE VEHICULOS
Decreto 034 del 05 de Febrero de 2009 " por el cual se establecen condiciones para el fransito de vehiculos de carga en el area urbana del Distrito Capital”

Decreto 840 del 27 de Diciembre de 2019 "Por medio del cual se establecen las condiciones v restricciones para el transito de los vehiculos de transporte de carga en el Distrito Capital, v se dictan otras =

disposiciones " ING. MARTHA CECILIA BAYONA GOMELZ
Subdirectora Técnica de Planes de ME]HE]D de

NOTA 5 i

1. En el lugar de desarrollo de las actividades debera permanecer copia del plano del PMT aprobado yde la autorizacidn emitida por la SDM para la verificacidn por parte de las autoridades competentes del Transito

cumplimiento a la implementacion del PMT. SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

2. Mo se autoriza acopio de escombros o materiales por fuera de la zona de obra.

3. El contratista y la interventoria son responsables solidariamente de |la correcta implementacidn del PMT . Los PMT SEﬁaladDS con * no fueron revisados 1_'|IIr

4. En horario nocturno ywo cuando las condiciones atmosféricas lo ameriten se debe garantizar la instalacion de sefializacion luminosa conforme las especificaciones técnicas estipuladas en el Manual de autonzados D.Dr la Subdirectora
Sefializacidn Vial vigente.

5. Excavaciones con profundidad superior a 0.5m, deberan aislarse wo canalizarse mediante maletines plasticos entrelazados.

6. En caso de congestion vehicular ywio por solicitud expresa de la Policia de Transito, debera levantar el cierre y habilitar la zona intervenida en condiciones dptimas de transito v seguridad vial.
7. La sefializacidn a implementar debe cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de Sefializacion Vial vigente.

8. La longitud de transicidn a implementar para cierres de carril debera cumplir las especificaciones técnicas estipuladas |las especificaciones técnicas e stipuladas en el Manual de Sefializacion Vial vigente. I D U TO d a. I n terven C I é n d eb eré. C 0 n tar CO n | I C en C I a d e eXC ava.C I C,) n
PMO2-PROL-FO3 V2.0 Seccitn 1 de 2 - Pégina 8 de 8 vigente y cumplir con las observaciones particulares.
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%ECS(L)EISTMAAE%R Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Publicos (COOS)

MOVILIDAD
Secretaria de Movilidad CODIGO: PM02-PR0O1-F03 VERSION: 2.0

COQOS No. 05
FEBRERO 02 DE 2023

SECCION 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCION DE PLANES DE MANEJO DE TRANSITO

CODIGO E\)/I?Altl_)i’\:ll-l\-/l)FICACION DIRECCION DE LA OBRA e . . - FECHA - . o -
NTRATISTA BENEFICIARI HORARIO DE HORARIO DE
No. DE LA LIC. DE EXC. REDES AFECTAR TRABAJO CIERRE LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM OBSERVACIONES IDU AUTORIZADO LOCALIDAD ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

NOTA: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE
ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN,
MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 2. EN CASO DE ENCONTRAR A OTROS CONTRATISTAS EJECUTANDO ACTIVIDADES DE OBRA
EN LA ZONA, SE DEBERA COORDINAR EN CAMPO TANTO LA SENALIZACION COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS AL
MOMENTO DE LA INTERVENCION. 3. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS) SE DEBERA HABILITAR
EL ANDEN A NIVEL DE RASANTE PARA LA CIRCULACION PEATONAL EN CONDICIONES OPTIMAS DE SEGURIDAD.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL PARA CANALIZACION DE REDES A CIELO SIN OBJ EC'ON
ABIERTO EN ANDEN OT-00284784, CON CIERRE DE CARRIL ORIENTAL PARA TRASLADO DE SENDERO PEATONAL A BARRIOS ANGELICA M
CALZADA DEBIDAMENTE DELIMITADO CON BARRERAS PLASTICAS FLEXIBLES Y DE 1,50m DE ANCHO MINIMO. LAS POR PARTE SI UNIDOS ROZO M ' 202361200277892
ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL ORIENTAL DE LA KR 57 JUNTO A LA DEL IDU '

INTERVENCION SIN AFECTAR SENDERO PEATONAL EN EL HORARIO PROPUESTO DE LAS 22:00-05:00. EN LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ANCHO LIBRE
DE MINIMO 3,5m PARA CIRCULACION VEHICULAR. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO
DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR
MEDIANTE BROCHES CONTROLADOS Y PLAFONES DE MADERA, EN AFECTACION DE GARAJES COORDINAR CON LOS
RESIDENTES. EL CERRAMIENTO Y LA SENALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA
INTERVENCION. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS
ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

KR 57 8m AL ATP FIBER COLOMBIA | TELECOMUNICACI . . . . 132-2021,
383 50006953 N/A KR 57 CL 64A NORTE SAS. ONES 3-feb-23 4-may-23 22:00-05:00 22:00-05:00 RES-1153

LA SDM FORMALIZA LA EMERGENCIA AUTORIZADA POR LA SDM MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 23 DE ENERO DE
2023. PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ZONA VERDE COSTADO OCCIDENTAL DE LA AV CIUDAD DE VILLAVICENCIO PARA SIN OBJEC'ON
CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO PARA SUPLIR FALLA EN EL CIRCUITO COLMOTORES, EL CUAL CUENTA CON JULIO E EMERGENCIA 23-ENE-
OBSTRUCCION EN LOS DUCTOS QUE ALIMENTAN AL MISMO, TENIENDO EN CUENTA QUE ACTUALMENTE SE ESTA POR PARTE SI BOSA LANDINEZ.R 23
SUPLIENDO LA ENERGIA NECESARIA CON EL CIRCUITO UNILUZ, DEL CUAL SE QUIERE EVITAR UNA SOBRE CARGA, Y '

CIERRE DE CARRILSUR DE LA CALZADA SUR DE LA CL 57B SUR PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE DEL IDU
MATERIALES CONFORME AL PLANO SUMINISTRADO.

AV CIUDAD DE | AV CIUDAD DE
VILLAVICENCIO| VILLAVICENCIO 087-2022,
384 50008186 N/A (AK 71B) CL (AK 71B) 60m CAM COLOMBIA ENEL-COLOMBIA | 23-ene-23 3-feb-23 24 HORAS 24 HORAS RES-2148

57B SUR AL SUR

NOTAS: 1.PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL
DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015, ARTICULO 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA
ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT
Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA
INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE DEBE
COORDINAR LA SENALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO
ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO
CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION. 5. LAS DIMENSIONES
DE LOS PARADEROS PROVISIONALES DEBEN SER COHERENTES CON LAS DE LOS PARADEROS EXISTENTES, COMO
MINIMO; ASIMISMO, SI LOS PARADEROS A DESHABILITAR POSEEN MOBILIARIO URBANO (CASETAS), EN LOS PARADEROS
PROVISIONALES SE DEBERAN PROVEER CARPAS )
KR 72ABISA CL COLOMBIA TELECOMUNICACI 042-2020, |LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NOROCCIDENTAL (CAJA DE LANZAMIENTO), CIERRE >IN OBJECION JULIOE

385 | 7007479 NIA 57B SUR NIA TELEgCA)MéJg'EA;? NES ONES 3-feb-23 | 4-may-23 | 22:00-05:00 22:00-05:00 | pes 1805 |PARCIAL DE ANDEN NORORIENTAL (CAJA DE RECIBO) PARA CANALIZACION POR EL METODO DE PERFORACION DIRIGIDA POR PARTE S I BOSA LANDINEZ R. 202361200276432

e (CRUCE DE VIA) Y CONSTRUCCIONDE CAMARA- OT-00336792 Y CIERRE TOTAL DE CALZADA DE LA KR 72ABISA PARA DEL IDU
ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE CONFORME A LA PROPUESTA DE SENALIZACION PRESENTADA. LAS

ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO DE 22:00-05:00 HORAS EN UN
LAPSO NO MAYOR A SESENTA (60) MINUTOS, LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE
LA ZONA DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y
COMODO PARA SU USO. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA
DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. EL CERRAMIENTO Y LA
SENALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO
MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. SE DEBE GARANTIZAR EL
ACCESO A PREDIOS. UNA VEZ FINALIZADO EN HORARIO DE TRABAJO (05:00) EL AREA INTERVENIDA SE DEJARA
RECEBADA Y COMPACTADA GARANTIZANDO CONDICIONES OPTIMAS DE TRANSITABILIDAD, ASI MISMO SE DEBE
REMOVER LA SENALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

NORMATIVIDAD
Bl Plan de Manejo de Transito debe cumplir con lo establecido en el Manual de sefializacion vial vigente.

La Secretaria Distrital de Movilidad le recuerda que la calidad de contratista no lo exime, en ningdn caso, del cumplimiento de la normatividad que rige a todos los habitantes del Distrito Capital, principalmente la
reglamentacion que rige la utiizacion del espacio pdblico, la circulacion de vehiculos dentro del perimetro urbano, el manejo de transito v sequndad para peatones por la ejecucidon de obras civiles.

‘ ING. JHON ALEXANDER GONZALEZ MENDOZA
;Egpfcg:gaééig Cédigo Nacional de Transito Terestre: Articulos 65-69-75-76-101-102-103-104-109-112-114-115-119-127-131 Director de Ingenieria de Transito
giin ley 769 de 2002 - Cédiga Nacional de Transito Terrestre: Articulos 65-69-75-76-101-102-103-104-109-112-114-115-119-127-131. SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

B. RE STRICCION PARA CIRCULACION DE VEHICULOS

Decreto 034 del 05 de Febrero de 2009 " por el cual se establecen condiciones para el fransito de vehiculos de carga en el area urbana del Distrito Capital”
Decreto 840 del 27 de Diciembre de 2019 "Por medio del cual se establecen las condiciones v restricciones para el transito de los vehiculos de transporte de carga en el Distrito Capital, v se dictan otras

disposiciones " ING. MARTHA CECILIA BAYONA GOMEZ
Subdirectora Tecnica de Planes de Manejo de

NOTA - i

1. En el lugar de desarrollo de las actividades debera permanecer copia del plano del PMT aprobado yde la autorizacidn emitida por la SDM para la verificacidn por parte de las autoridades competentes del Transito

cumplimiento a la implementacion del PMT. SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

2. Mo se autoriza acopio de escombros o materiales por fuera de la zona de obra. ra * .

3. El contratista y la interventoria son responsables solidariamente de |la correcta implementacidn del PMT . Los PMT senalados con no fueron revisados El'r

4. En horario nocturno ywo cuando las condiciones atmosféricas lo ameriten se debe garantizar la instalacion de sefializacion luminosa conforme las especificaciones técnicas estipuladas en el Manual de Autonzados I:l'D'I" la Subdirectora

Sefializacidn Vial vigente.
5. Excavaciones con profundidad superior a 0.5m, deberan aislarse wo canalizarse mediante maletines plasticos entrelazados. ]

6. En caso de congestion vehicular ywio por solicitud expresa de la Policia de Transito, debera levantar el cierre y habilitar la zona intervenida en condiciones dptimas de transito v seguridad vial.
7. La sefializacidn a implementar debe cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de Sefializacion Vial vigente.

8. La longitud de transicidn a implementar para cierres de carril debera cumplir las especificaciones técnicas estipuladas |las especificaciones técnicas e stipuladas en el Manual de Sefializacion Vial vigente. I D U TO d a. I n terven C I é n d eb eré. C 0 n tar CO n | I C en C I a d e eXC ava.C I é n
PMO2-PROL-FO3 V2.0 Seccitn 2 de 2 - Pégina 1.de 26 vigente y cumplir con las observaciones particulares.
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VERSION: 2.0
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SECCION 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCION DE PLANES DE MANEJO DE TRANSITO

CODIGO DE IDENTIFICACION

VIAL (CIV) DIRECCION DE LA OBRA

No.

INICIO FIN INICIO FIN

FECHA

CONTRATISTA BENEFICIARIO REDES AFECTAR

DE LA LIC. DE EXC.
INICIO FIN

HORARIO DE
TRABAJO

HORARIO DE
CIERRE

LIC. EXC.

OBSERVACIONES SDM

OBSERVACIONES IDU

AUTORIZADO

LOCALIDAD

ING RESPONSABLE

No RADICADO SDM

CL 6A No 87A

386 8001451 83

8001106 CL 6A KR 88D

COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES
S.A. E.S.P.BIC

TELECOMUNICACI

ONES 3-feb-23

4-may-23

22:00-05:00

22:00-05:00

042-2020,
RES-1805

NOTA: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE
ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015, ARTICULO 2.25.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE
ADICIONEN, MODFIQUEN O SUSTITUYAN. 2. SE DEBE COORDINAR LA SENALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS
CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA
DE ESTE CIERRE. 3 PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS
RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL
CUMPLIMIENTO DE ESTE CONDICION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO EN ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 EN
TRES ETAPAS NO SIMULTANEAS: ETAPA 1: CL 6A No. 87A-83- CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR, ETAPA 2: CL 6A
44m AL OCCIDENTE DE LA KR 88- CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO SUR Y CIERRE DEL BAHIA DE ESTACIONAMIENTO
ADYACENTE PARA TRASLADO DEL PEATON A SENDERO SEGREGADO CON MALETINES, ETAPA 3: CL 6A POR KR 88D-
CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR (CAJA DE LANZAMIENTO) Y CIERRE PARCIAL DE ANDEN ESQUINA NOR-
ORIENTAL (CAJA DE RECIBO), CRUCE DE VIA PERFORACION DIRIGIDA-OT-00360534. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y
DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO (22:00 A 05:00 HORAS) EN LA BAHIA UBICADA EN
EL COSTADO SUR DE LA CL 6A. DEBE IMPLEMENTAR LA SENALIZACION PROPUESTA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO,
GARANTIZAR MINIMO 3.0m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. UNA VEZ FINALIZADAS
LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE RETIRAR SENALIZACION MOVIL Y HABILITAR LA CALZADA EN
CONDICIONES SEGURAS DE MOVILIDAD. LA MAQUINARIA'Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA
ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO EN LA
PARTE INTERNA DEL ANDEN. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. DEBE REALIZARSE CERRAMIENTO
CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. EL CERRAMIENTO Y LA SENALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL
TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO
DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS), SE DEBERA HABILITAR
EL ANDEN A NIVEL DE RASANTE EN CONDICIONES OPTIMAS DE TRANSITABILIDAD.

SIN OBJECION
POR PARTE
DEL IDU

S|

KENNEDY

YULY P.
JARAMILLO B.

202361200276622

KR 88 235m AL

387 8001105 NORTE

8012727 KR 88 CL 6A

COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES
S.A. E.S.P.BIC

TELECOMUNICACI

ONES 3-feb-23

4-may-23

22:00-05:00

22:00-05:00

042-2020,
RES-1805

NOTA: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE
ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015, ARTICULO 2.25.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE
ADICIONEN, MODFIQUEN O SUSTITUYAN. 2. SE DEBE COORDINAR LA SENALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS
CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA
DE ESTE CIERRE. 3 PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS
RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL
CUMPLIMIENTO DE ESTE CONDICION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL PARA CANALIZACION DE RED A CIELO
ABIERTO EN ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 EN DOS ETAPAS NO SIMULTANEAS: ETAPA 1: KR 88 ENTRE CL 6A
Y 16m AL NORTE- ETAPA 2: KR 88 ENTRE 29m Y 42m AL SUR DE LA CL 6D- OT-00360534. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y
DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO (22:00 A 05:00 HORAS) EN EL CARRIL OCCIDENTAL
DE LA KR 88. DEBE IMPLEMENTAR LA SENALIZACION PROPUESTA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO, GARANTIZAR
MINIMO 3.0m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. UNA VEZ FINALIZADAS LAS
ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE RETIRAR SENALIZACION MOVIL Y HABILITAR LA CALZADA EN
CONDICIONES SEGURAS DE MOVILIDAD. LA MAQUINARIA'Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA
ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO EN LA
PARTE INTERNA DEL ANDEN. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. DEBE REALIZARSE CERRAMIENTO
CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. EL CERRAMIENTO Y LA SENALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL
TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO
DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS), SE DEBERA HABILITAR
EL ANDEN A NIVEL DE RASANTE EN CONDICIONES OPTIMAS DE TRANSITABILIDAD.

SIN OBJECION
POR PARTE
DEL IDU

S|

KENNEDY

YULY P.
JARAMILLO B.

202361200276622

NORMATIVIDAD

Bl Plan de Manejo de Transito debe cumplir con lo establecido en el Manual de sefializacion vial vigente.

La Secretaria Distrital de Movilidad le recuerda que la calidad de contratista no lo exime, en ningdn caso, del cumplimiento de la normatividad que rige a todos los habitantes del Distrito Capital, principalmente la
reglamentacion que rige la utiizacion del espacio pdblico, la circulacion de vehiculos dentro del perimetro urbano, el manejo de transito v sequndad para peatones por la ejecucidon de obras civiles.

A.ESPACIO PUBLICO

Sequn ley 769 de 2002 - Cddigo Macional de Transito Terrestre: Articulos 65-69-75-76-101-102-103-104-109-112-114-115-119-127-131.

B. RE STRICCION PARA CIRCULACION DE VEHICULOS

Decreto 034 del 05 de Febrero de 2009 " por el cual se establecen condiciones para el fransito de vehiculos de carga en el area urbana del Distrito Capital”
Decreto 840 del 27 de Diciembre de 2019 "Por medio del cual se establecen las condiciones v restricciones para el transito de los vehiculos de transporte de carga en el Distrito Capital, v se dictan otras

disposiciones”

NOTA

1. En el lugar de desarrollo de las actividades debera permanecer copia del plano del PMT aprobado yde la autorizacidn emitida por la SDM para la verificacidn por parte de las autoridades competentes del

cumplimiento a la implementacion del PMT.

2. Mo se autoriza acopio de escombros o materiales por fuera de la zona de obra.
3. El contratista y la interventoria son responsables solidariamente de |la correcta implementacidn del PMT .
4. En horario nocturno ywo cuando las condiciones atmosféricas lo ameriten se debe garantizar la instalacion de sefializacion luminosa conforme las especificaciones técnicas estipuladas en el Manual de

Sefializacidn Vial vigente.

5. Excavaciones con profundidad superior a 0.5m, deberan aislarse wo canalizarse mediante maletines plasticos entrelazados.

6. En caso de congestion vehicular ywio por solicitud expresa de la Policia de Transito, debera levantar el cierre y habilitar la zona intervenida en condiciones dptimas de transito v seguridad vial.
7. La sefializacidn a implementar debe cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de Sefializacion Vial vigente.

8. La longitud de transicidn a implementar para cierres de carril debera cumplir las especificaciones técnicas estipuladas |las especificaciones técnicas e stipuladas en el Manual de Sefializacion Vial vigente.

PM02-PR0O1-FO3 V.2.0

ING. JHON ALEXANDER GONZALEZ MENDOZA
Director de Ingenieria de Transito
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ING. MARTHA CECILIA BAYONA GOMEZ
Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de

Transito
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

Los PMT sefialados con * no fueron revisados y
autorzados por la Subdirectora

IDU: Toda intervencion debera contar con licencia de excavacion

Seccién 2 de 2 - Pagina 2 de 26

vigente y cumplir con las observaciones particulares.
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SECCION 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCION DE PLANES DE MANEJO DE TRANSITO

CODIGO DE IDENTIFICACION DIRECCION DE LA OBRA FECHA

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO HORARIO DE HORARIO DE
No. BELAL G OE B, REDES AFECTAR e AEATD e LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM OBSERVACIONES IDU AUTORIZADO LOCALIDAD ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

NOTA: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE
ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015, ARTICULO 2.25.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE
ADICIONEN, MODFIQUEN O SUSTITUYAN. 2. SE DEBE COORDINAR LA SENALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS
CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA
DE ESTE CIERRE. 3 PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS
RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL
CUMPLIMIENTO DE ESTE CONDICION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADOS SUR-ORIENTAL Y SUR-OCCIDENTAL EN ETAPAS NO i
042-2020, |(GRUCE D 1Ay  CONSTRUGCION D CAVARA 271 - OT 00340354, LAS AGTIVIDABES DE GARGUE  DESCARGUE St| it OB ECTON YuLY P
388 | 50008905 N/A KR 90A CL 6A N/A TE"EgCA)M;g”EA;'CONES ONES 3-feb-23 | 4-may-23 22:00-05:00 22:00-05:00 | pEs 1805 |DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO (22:00 A 05:00 HORAS) EN EL CARRIL ADYACENTE DE ACUERDO A POR PARTE S I KENNEDY JARAMILLO B. 202361200276622
e LA ETAPA DE INTERVENCION EN LA KR 90A. DEBE IMPLEMENTAR LA SENALIZACION PROPUESTA Y MANTENERLA EN BUEN DEL IDU
ESTADO, GARANTIZAR MINIMO 4.0m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. UNA VEZ
FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE RETIRAR SENALIZACION MOVIL Y HABILITAR LA
CALZADA EN CONDICIONES SEGURAS DE MOVILIDAD. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER
DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y
COMODO EN LA PARTE INTERNA DEL ANDEN. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. DEBE REALIZARSE
CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. EL CERRAMIENTO Y LA SENALIZACION DEBEN
PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y
VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00
HORAS), SE DEBERA HABILITAR EL ANDEN A NIVEL DE RASANTE EN CONDICIONES OPTIMAS DE TRANSITABILIDAD.

NOTA: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE
ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015, ARTICULO 2.25.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE
ADICIONEN, MODFIQUEN O SUSTITUYAN. 2. SE DEBE COORDINAR LA SENALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS
CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA
DE ESTE CIERRE. 3 PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS
RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL
CUMPLIMIENTO DE ESTE CONDICION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN SUR - PARTE EXTERNA - PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION SIN OBJ ECION
COLOMBIA A CIELO ABIERTO EN ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 EN ANDEN OT-00360534. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y

389 50008904 N/A CL 6A KR 90A CL6AKR 90 | TELECOMUNICACIONES TELECOMUNICACI 3-feb-23 4-may-23 22:00-05:00 22:00-05:00 042-2020, DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO (22:00 A 05:00 HORAS) EN LA BAHIA UBICADA EN POR PARTE S I KENNEDY JAF\’YAL\JI\I/TIFO B 202361200276622

S.A. E.S.P. BIC ONES RES-1805 EL COSTADO SUR DE LA CL 6A. DEBE IMPLEMENTAR LA SENALIZACION PROPUESTA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO, DEL ID
GARANTIZAR MINIMO 3.0m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. UNA VEZ FINALIZADAS U
LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE RETIRAR SENALIZACION MOVIL Y HABILITAR LA CALZADA EN
CONDICIONES SEGURAS DE MOVILIDAD. LA MAQUINARIA'Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA
ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO EN LA
PARTE INTERNA DEL ANDEN. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. DEBE REALIZARSE CERRAMIENTO
CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. EL CERRAMIENTO Y LA SENALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL
TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO
DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS), SE DEBERA HABILITAR
EL ANDEN A NIVEL DE RASANTE EN CONDICIONES OPTIMAS DE TRANSITABILIDAD.

NORMATIVIDAD
Bl Plan de Manejo de Transito debe cumplir con lo establecido en el Manual de sefializacion vial vigente.

La Secretaria Distrital de Movilidad le recuerda que la calidad de contratista no lo exime, en ningdn caso, del cumplimiento de la normatividad que rige a todos los habitantes del Distrito Capital, principalmente la
reglamentacion que rige la utiizacion del espacio pdblico, la circulacion de vehiculos dentro del perimetro urbano, el manejo de transito v sequndad para peatones por la ejecucidon de obras civiles.

‘ ING. JHON ALEXANDER GONZALEZ MENDOZA
;Egpfcg:gaééig Cédigo Nacional de Transito Terestre: Articulos 65-69-75-76-101-102-103-104-109-112-114-115-119-127-131 Director de Ingenieria de Transito
giin ley 769 de 2002 - Cédiga Nacional de Transito Terrestre: Articulos 65-69-75-76-101-102-103-104-109-112-114-115-119-127-131. SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

B. RE STRICCION PARA CIRCULACION DE VEHICULOS

Decreto 034 del 05 de Febrero de 2009 " por el cual se establecen condiciones para el fransito de vehiculos de carga en el area urbana del Distrito Capital”
Decreto 840 del 27 de Diciembre de 2019 "Por medio del cual se establecen las condiciones v restricciones para el transito de los vehiculos de transporte de carga en el Distrito Capital, v se dictan otras =
disposiciones " ING. MARTHA CECILIA BAYONA GOMEZ

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de

NOTA A i

1. En el lugar de desarrollo de las actividades debera permanecer copia del plano del PMT aprobado yde la autorizacidn emitida por la SDM para la verificacidn por parte de las autoridades competentes del Transito

cumplimiento a la implementacion del PMT. SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

2. Mo se autoriza acopio de escombros o materiales por fuera de la zona de obra. ey * ;

3. El contratista y la interventoria son responsables solidariamente de |la correcta implementacidn del PMT . Los PMT senalados con no fueron revisados El'r
4. En horario nocturno ywo cuando las condiciones atmosféricas lo ameriten se debe garantizar la instalacion de sefializacion luminosa conforme las especificaciones técnicas estipuladas en el Manual de Autonzados I:l'D'I" la Subdirectora

Sefializacidn Vial vigente.
5. Excavaciones con profundidad superior a 0.5m, deberan aislarse wo canalizarse mediante maletines plasticos entrelazados. ]

6. En caso de congestion vehicular ywio por solicitud expresa de la Policia de Transito, debera levantar el cierre y habilitar la zona intervenida en condiciones dptimas de transito v seguridad vial.
7. La sefializacidn a implementar debe cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de Sefializacion Vial vigente.

8. La longitud de transicidn a implementar para cierres de carril debera cumplir las especificaciones técnicas estipuladas |las especificaciones técnicas e stipuladas en el Manual de Sefializacion Vial vigente. I D U TO d a. I n terven C I é n d eb eré. C 0 n tar CO n | I C en C I a d e eXC ava.C I é n
PMO2-PROL-FO3 V2.0 Seccitn 2 de 2 - Pégina 3 de 26 vigente y cumplir con las observaciones particulares.
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SECCION 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCION DE PLANES DE MANEJO DE TRANSITO

CODIGO DE IDENTIFICACION

VIAL (CIV) DIRECCION DE LA OBRA

No.

INICIO FIN INICIO FIN

FECHA

CONTRATISTA BENEFICIARIO REDES AFECTAR

DE LA LIC. DE EXC.
INICIO FIN

HORARIO DE
TRABAJO

HORARIO DE
CIERRE

LIC. EXC.

OBSERVACIONES SDM

OBSERVACIONES IDU

AUTORIZADO

LOCALIDAD

ING RESPONSABLE

No RADICADO SDM

390 8000691 N/A KR 90 CL 6A N/A

COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES
S.A. ES.P. BIC

TELECOMUNICACI

ONES 3-feb-23

4-may-23

22:00-05:00

22:00-05:00

042-2020,
RES-1805

NOTA: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE
ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015, ARTICULO 2.25.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE
ADICIONEN, MODFIQUEN O SUSTITUYAN. 2. SE DEBE COORDINAR LA SENALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS
CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA
DE ESTE CIERRE. 3 PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS
RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL
CUMPLIMIENTO DE ESTE CONDICION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADOS NOR-ORIENTAL Y NOR-OCCIDENTAL EN ETAPAS NO
SIMULTANEAS (PARTE EXTERNA) - PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION POR EL METODO DE PERFORACION DIRIGIDA
(CRUCE DE VIA) Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 - OT-00360534. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE
DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO (22:00 A 05:00 HORAS) EN EL CARRIL ADYACENTE DE ACUERDO A
LA ETAPA DE INTERVENCION EN LA KR 90A. DEBE IMPLEMENTAR LA SENALIZACION PROPUESTA Y MANTENERLA EN BUEN
ESTADO, GARANTIZAR MINIMO 4.0m DE CALZADA LIBRE EN LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. UNA VEZ
FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE RETIRAR SENALIZACION MOVIL Y HABILITAR LA
CALZADA EN CONDICIONES SEGURAS DE MOVILIDAD. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER
DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y
COMODO EN LA PARTE INTERNA DEL ANDEN. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. DEBE REALIZARSE
CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. EL CERRAMIENTO Y LA SENALIZACION DEBEN
PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y
VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00
HORAS), SE DEBERA HABILITAR EL ANDEN A NIVEL DE RASANTE EN CONDICIONES OPTIMAS DE TRANSITABILIDAD.

SIN OBJECION
POR PARTE
DEL IDU

S|

KENNEDY

YULY P.
JARAMILLO B.

202361200276622

KR 93D No. 6-

8012893 37 KR 93D 440m

391 50008909 AL NORTE

COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES
S.A. E.S.P. BIC

TELECOMUNICACI

ONES 3-feb-23

4-may-23

22:00-05:00

22:00-05:00

042-2020,
RES-1805

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL
DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART. 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA
ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT
Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA
INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE DEBE
COORDINAR LA SENALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO
ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EN
CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 OT-
00360534 (CONFORME A LA PROPUESTA DE SENALIZACION PRESENTADA) EN CUATRO ETAPAS NO SIMULTANEAS: E1: KR
93D 31m AL SUR DE LA CL 6A - CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL; E2: KR 93D No. 6-30 - CIERRE PARCIAL
DE ANDEN COSTADO ORIENTAL; E3: KR 93D No. 6-37 - CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL; Y E4: KR 93D a
27m AL NORTE DE LA CL 6C - CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL Y CIERRE DE 1,5m DEL CARRIL ADYACENTE
AL CIERRE PARA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN
REALIZAR DENTRO DEL HORARIO DE 22:00-05:00 EN UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS, Y EN EL CARRIL
ADYACENTE A LA OBRA (SIN AFECTAR EL SENDERO PEATONAL), SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1)
VEHICULO SIN AFECTAR LOS ACCESOS A PREDIOS Y GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO CALZADA LIBRE DE
CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 3,0m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE
LA ZONA DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y
COMODO PARA SU USO POR LA PARTE EXTERNA DEL ANDEN (El1l, E2 Y E3) Y SOBRE CALZADA PROTEGIDO POR
BARRERAS PLASTICAS (MALETINES) ENTRELAZADAS (E4). DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES
Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA.
IMPLEMENTAR LA SENALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA
SENALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO
MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EN
HORARIO DE TRABAJO (05:00) SE DEBE HABILITAR LA ZONA DE OBRA EN CONDICIONES DE SEGURIDAD (A NIVEL, SIN
SENALIZACION NI CERRAMIENTO)

SIN OBJECION
POR PARTE
DEL IDU

S|

KENNEDY

CAROLINA
GUEVARA O.

202361200276622

NORMATIVIDAD

Bl Plan de Manejo de Transito debe cumplir con lo establecido en el Manual de sefializacion vial vigente.

La Secretaria Distrital de Movilidad le recuerda que la calidad de contratista no lo exime, en ningdn caso, del cumplimiento de la normatividad que rige a todos los habitantes del Distrito Capital, principalmente la
reglamentacion que rige la utiizacion del espacio pdblico, la circulacion de vehiculos dentro del perimetro urbano, el manejo de transito v sequndad para peatones por la ejecucidon de obras civiles.

A.ESPACIO PUBLICO

Sequn ley 769 de 2002 - Cddigo Macional de Transito Terrestre: Articulos 65-69-75-76-101-102-103-104-109-112-114-115-119-127-131.

B. RE STRICCION PARA CIRCULACION DE VEHICULOS

Decreto 034 del 05 de Febrero de 2009 " por el cual se establecen condiciones para el fransito de vehiculos de carga en el area urbana del Distrito Capital”
Decreto 840 del 27 de Diciembre de 2019 "Por medio del cual se establecen las condiciones v restricciones para el transito de los vehiculos de transporte de carga en el Distrito Capital, v se dictan otras

disposiciones”

NOTA

1. En el lugar de desarrollo de las actividades debera permanecer copia del plano del PMT aprobado yde la autorizacidn emitida por la SDM para la verificacidn por parte de las autoridades competentes del

cumplimiento a la implementacion del PMT.

2. Mo se autoriza acopio de escombros o materiales por fuera de la zona de obra.
3. El contratista y la interventoria son responsables solidariamente de |la correcta implementacidn del PMT .
4. En horario nocturno ywo cuando las condiciones atmosféricas lo ameriten se debe garantizar la instalacion de sefializacion luminosa conforme las especificaciones técnicas estipuladas en el Manual de

Sefializacidn Vial vigente.

5. Excavaciones con profundidad superior a 0.5m, deberan aislarse wo canalizarse mediante maletines plasticos entrelazados.

6. En caso de congestion vehicular ywio por solicitud expresa de la Policia de Transito, debera levantar el cierre y habilitar la zona intervenida en condiciones dptimas de transito v seguridad vial.
7. La sefializacidn a implementar debe cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de Sefializacion Vial vigente.

8. La longitud de transicidn a implementar para cierres de carril debera cumplir las especificaciones técnicas estipuladas |las especificaciones técnicas e stipuladas en el Manual de Sefializacion Vial vigente.

PM02-PR0O1-FO3 V.2.0

ING. JHON ALEXANDER GONZALEZ MENDOZA
Director de Ingenieria de Transito
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ING. MARTHA CECILIA BAYONA GOMEZ
Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de
Transito
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
Los PMT sefialados con * no fueron revisados y
autorzados por la Subdirectora

IDU: Toda intervencion debera contar con licencia de excavacion
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vigente y cumplir con las observaciones particulares.
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MOVILIDAD
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COQOS No. 05
FEBRERO 02 DE 2023

SECCION 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCION DE PLANES DE MANEJO DE TRANSITO

CODIGO DE IDENTIFICACION DIRECCION DE LA OBRA FECHA

VIAL (CI
No. & CONTRATISTA BENEFICIARIO REDES AFECTAR HORARIO DE HORARIO DE LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM OBSERVACIONES IDU AUTORIZADO LOCALIDAD ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

DE LA LIC. DE EXC. TRABAJO CIERRE
INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL
DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART. 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA
ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT
Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA
INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE DEBE
COORDINAR LA SENALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO
ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EN
CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NORTE (PARTE EXTERNA) PARA CANALIZACION A )
CL 57B SUR KR | CL 57B SUR KR COLOMBIA TELECOMUNICACI 042-2020 EllE(LgLAsB;ERSTSREENATNRDEH:F? ggg 3\((302553 N (ACLO chOcFle[';AEEr\#EL)A \F()REC;P(UCELS;?BDESE NEAI\ILTIé?ECL%NsT)?ESEQI TAELA )oEch%OE?\lEg)A Pasé >IN OBJECION CAROLINA
- , m : m .
392 | 8008455 8008164 80B 81 TELEgCA)MéJg'EA;?NES ONES 3-feb-23 | 4-may-23 | 22:00-05:00 22:00-05:00 | peq 15805 |ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO DE 22:00-05:00 EN UN LAPso No| P OR PARTE S I KENNEDY GUEVARA O. 202361200276622
A MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS, Y EN EL CARRIL NORTE (ADYACENTE A LA OBRA), SOLO SE AUTORIZA EL DEL IDU
ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO SIN AFECTAR LOS ACCESOS A PREDIOS Y GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO

CALZADA LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 5,0m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN
PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE
MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO POR LA PARTE INTERNA DEL ANDEN. DEBE GARANTIZAR SENDEROS
PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES
TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SENALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN
ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SENALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.
GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO.
UNA VEZ FINALIZADO EN HORARIO DE TRABAJO (05:00) SE DEBE HABILITAR LA ZONA DE OBRA EN CONDICIONES DE
SEGURIDAD, REMOVER LA SENALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL
DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMS QUE LA
ADICIONES, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT
Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA
INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE DEBE
COORDINAR LA SENALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO
ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EN
CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION, EN CASO DE SER
NECESARIO IMPLEMENTAR PLAFONES DE MADERA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN NORTE (VIA PEATONAL) CON TRASLADO DE PEATON A LA ACERA ;
CL 77BIS SUR COLOMBIA DE EN FRENTE PARA A((:TIVIDADES DE CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN ANDEN Y CONST;&UCCION DE CAMARA F1 EN| SIN OBJECION
25m AL TELECOMUNICACI 042-2020, |ANDEN OT-00360438 (CONFORME A LA PROPUESTA DE SENALIZACION PRESENTADA). LA OBRA DEBE ESTAR ANDRES F. SILVA
393 | 5002482 NIA ORIENTE DE LA NIA TELEgiM;g'SAEg?NES ONES 3-feb-23 | 4-may-23 | 22:00-05:00 22:00-05:00 | e 1805 |COMPLETAMENTE AISLADA CON POLISOMBRA TRASLUCIDA GARANTIZANDO OPTIMAS CONDICIONES DE ILuminacion| POR PARTE SI USME C. 202361200277152

KR 14R T LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO DE 22:00-05:00 EN UN LAPSO DEL IDU
NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS, Y EN EL CARRIL ORIENTAL DE LA KR 14R (ADYACENTE A LA OBRA), SOLO SE
AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO SIN AFECTAR LOS ACCESOS A PREDIOS Y GARANTIZANDO EN
TODO MOMENTO CALZADA LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 6,0 m. GARANTIZAR ACCESOS PEATONALES Y
VEHICULARES.. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBE
GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO. DEBE
GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. REALIZAR
CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SENALIZACION PROPUESTA Y
APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SENALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL
TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO
DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EN HORARIO DE TRABAJO (05:00) SE DEBE HABILITAR LA ZONA

DE OBRA EN CONDICIONES DE SEGURIDAD, REMOVER LA SENALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

NORMATIVIDAD
Bl Plan de Manejo de Transito debe cumplir con lo establecido en el Manual de sefializacion vial vigente.

La Secretaria Distrital de Movilidad le recuerda que la calidad de contratista no lo exime, en ningdn caso, del cumplimiento de la normatividad que rige a todos los habitantes del Distrito Capital, principalmente la
reglamentacion que rige la utiizacion del espacio pdblico, la circulacion de vehiculos dentro del perimetro urbano, el manejo de transito v sequndad para peatones por la ejecucidon de obras civiles.

‘ ING. JHON ALEXANDER GONZALEZ MENDOZA
;Egpfcg:gaééig Cédigo Nacional de Transito Terestre: Articulos 65-69-75-76-101-102-103-104-109-112-114-115-119-127-131 Director de Ingenieria de Transito
giin ley 769 de 2002 - Cédiga Nacional de Transito Terrestre: Articulos 65-69-75-76-101-102-103-104-109-112-114-115-119-127-131. SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

B. RE STRICCION PARA CIRCULACION DE VEHICULOS
Decreto 034 del 05 de Febrero de 2009 " por el cual se establecen condiciones para el fransito de vehiculos de carga en el area urbana del Distrito Capital”

Decreto 840 del 27 de Diciembre de 2019 "Por medio del cual se establecen las condiciones v restricciones para el transito de los vehiculos de transporte de carga en el Distrito Capital, v se dictan otras =

disposiciones " ING. MARTHA CECILIA BAYONA GOMEZ
Subdirectora Tecnica de Planes de Manejo de

NOTA - i

1. En el lugar de desarrollo de las actividades debera permanecer copia del plano del PMT aprobado yde la autorizacidn emitida por la SDM para la verificacidn por parte de las autoridades competentes del Transito

cumplimiento a la implementacion del PMT. SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

2. Mo se autoriza acopio de escombros o materiales por fuera de la zona de obra. ra * .

3. El contratista y la interventoria son responsables solidariamente de |la correcta implementacidn del PMT . Los PMT senalados con no fueron revisados El'r

4. En horario nocturno ywo cuando las condiciones atmosféricas lo ameriten se debe garantizar la instalacion de sefializacion luminosa conforme las especificaciones técnicas estipuladas en el Manual de Autonzados I:l'D'I" la Subdirectora

Sefializacidn Vial vigente.
5. Excavaciones con profundidad superior a 0.5m, deberan aislarse wo canalizarse mediante maletines plasticos entrelazados. ]

6. En caso de congestion vehicular ywio por solicitud expresa de la Policia de Transito, debera levantar el cierre y habilitar la zona intervenida en condiciones dptimas de transito v seguridad vial.
7. La sefializacidn a implementar debe cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de Sefializacion Vial vigente.

8. La longitud de transicidn a implementar para cierres de carril debera cumplir las especificaciones técnicas estipuladas |las especificaciones técnicas e stipuladas en el Manual de Sefializacion Vial vigente. I D U TO d a. I n terven C I é n d eb eré. C 0 n tar CO n | I C en C I a d e eXC ava.C I é n
PMO2-PROL-FO3 V2.0 Seccitn 2 de 2 - Pégina 5 de 26 vigente y cumplir con las observaciones particulares.
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MOVILIDAD
Secretaria de Movilidad CODIGO: PM02-PR0O1-F03 VERSION: 2.0

COQOS No. 05
FEBRERO 02 DE 2023

SECCION 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCION DE PLANES DE MANEJO DE TRANSITO

CODIGO DE IDENTIFICACION DIRECCION DE LA OBRA FECHA

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO HORARIO DE HORARIO DE
No. BELAL G OE B, REDES AFECTAR e AEATD e LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM OBSERVACIONES IDU AUTORIZADO LOCALIDAD ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL
DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMS QUE LA
ADICIONES, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT
Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA
INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE DEBE
COORDINAR LA SENALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO
ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EN
CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION EN CASO DE SER
NECESARIO IMPLEMENTAR PLAFONES DE MADERA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN NORTE (VIA PEATONAL) PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION A SIN OBJ ECION
COLOMBIA CIELO ABIERTO EN ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA F1 EN ANDEN OT-00360454 (CONFORME A LA PROPUESTA DE

394 5002558 N/A CL77 SURKR | CL 77 SURKR TELECOMUNICACIONES TELECOMUNICACI 3-feb-23 4-may-23 22:00-05:00 22:00-05:00 glézs:_zl%zg)s SENALIZACION PRESENTADA). LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA CON POLISOMBRA TRASLUCIDA POR PARTE SI USME ANDRESCF' SILVA 202361200277152

14F 146G S.A. E.S.P. BIC ONES GARANTIZANDO OPTIMAS CONDICIONES DE ILUMINACION. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN
REALIZAR DENTRO DEL HORARIO DE 22:00-05:00 EN UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTQOS, Y EN LA BAHIA DEL IDU
VEHICULAR DE LA CL 77 SUR (ADYACENTE A LA KR 14H), SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO
SIN AFECTAR LOS ACCESOS A PREDIOS GARANTIZANDO ACCESOS PEATONALES Y VEHICULARES.. LA MAQUINARIA'Y EL
EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO
SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES
LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y
TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SENALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL
CERRAMIENTO Y LA SENALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR
EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ
FINALIZADO EN HORARIO DE TRABAJO (05:00) SE DEBE HABILITAR LA ZONA DE OBRA EN CONDICIONES DE SEGURIDAD,
REMOVER LA SENALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL
DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMS QUE LA
ADICIONES, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT
Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA
INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE DEBE
COORDINAR LA SENALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO
ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EN
CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION EN CASO DE SER
NECESARIO IMPLEMENTAR PLAFONES DE MADERA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN ORIENTAL (VIA PEATONAL) PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION SIN OBJ ECIC')N
COLOMBIA A CIELO ABIERTO EN ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA F1 EN ANDEN OT-00360454 (CONFORME A LA PROPUESTA DE

395 5002533 N/A KR 14G CL 77 | KR 14G 28m AL TELECOMUNICACIONES TELECOMUNICACI 3-feb-23 4-may-23 22:00-05:00 22:00-05:00 géllzzs__zf::é SENALIZACION PRESENTADA). LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA CON POLISOMBRA TRASLUCIDA POR PARTE SI USME ANDRESCF' SILVA 202361200277152

SUR NORTE S.A. E.S.P. BIC ONES GARANTIZANDO OPTIMAS CONDICIONES DE ILUMINACION. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN DEL ID
REALIZAR DENTRO DEL HORARIO DE 22:00-05:00 EN UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS, Y EN LA BAHIA U
VEHICULAR DE LA CL 77 SUR (ADYACENTE A LA KR 14H), SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO
SIN AFECTAR LOS ACCESOS A PREDIOS GARANTIZANDO ACCESOS PEATONALES Y VEHICULARES.. LA MAQUINARIA'Y EL
EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO
SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES
LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y
TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SENALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL
CERRAMIENTO Y LA SENALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR
EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ
FINALIZADO EN HORARIO DE TRABAJO (05:00) SE DEBE HABILITAR LA ZONA DE OBRA EN CONDICIONES DE SEGURIDAD,
REMOVER LA SENALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

NORMATIVIDAD
Bl Plan de Manejo de Transito debe cumplir con lo establecido en el Manual de sefializacion vial vigente.

La Secretaria Distrital de Movilidad le recuerda que la calidad de contratista no lo exime, en ningdn caso, del cumplimiento de la normatividad que rige a todos los habitantes del Distrito Capital, principalmente la
reglamentacion que rige la utiizacion del espacio pdblico, la circulacion de vehiculos dentro del perimetro urbano, el manejo de transito v sequndad para peatones por la ejecucidon de obras civiles.

‘ ING. JHON ALEXANDER GONZALEZ MENDOZA
;Egpfcg:gaééig Cédigo Nacional de Transito Terestre: Articulos 65-69-75-76-101-102-103-104-109-112-114-115-119-127-131 Director de Ingenieria de Transito
giin ley 769 de 2002 - Cédiga Nacional de Transito Terrestre: Articulos 65-69-75-76-101-102-103-104-109-112-114-115-119-127-131. SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

B. RE STRICCION PARA CIRCULACION DE VEHICULOS

Decreto 034 del 05 de Febrero de 2009 " por el cual se establecen condiciones para el fransito de vehiculos de carga en el area urbana del Distrito Capital”
Decreto 840 del 27 de Diciembre de 2019 "Por medio del cual se establecen las condiciones v restricciones para el transito de los vehiculos de transporte de carga en el Distrito Capital, v se dictan otras =
disposiciones " ING. MARTHA CECILIA BAYONA GOMEZ

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de

NOTA A i

1. En el lugar de desarrollo de las actividades debera permanecer copia del plano del PMT aprobado yde la autorizacidn emitida por la SDM para la verificacidn por parte de las autoridades competentes del Transito

cumplimiento a la implementacion del PMT. SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

2. Mo se autoriza acopio de escombros o materiales por fuera de la zona de obra. ey * ;

3. El contratista y la interventoria son responsables solidariamente de |la correcta implementacidn del PMT . Los PMT senalados con no fueron revisados El'r
4. En horario nocturno ywo cuando las condiciones atmosféricas lo ameriten se debe garantizar la instalacion de sefializacion luminosa conforme las especificaciones técnicas estipuladas en el Manual de Autonzados I:l'D'I" la Subdirectora

Sefializacidn Vial vigente.
5. Excavaciones con profundidad superior a 0.5m, deberan aislarse wo canalizarse mediante maletines plasticos entrelazados. ]

6. En caso de congestion vehicular ywio por solicitud expresa de la Policia de Transito, debera levantar el cierre y habilitar la zona intervenida en condiciones dptimas de transito v seguridad vial.
7. La sefializacidn a implementar debe cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de Sefializacion Vial vigente.

8. La longitud de transicidn a implementar para cierres de carril debera cumplir las especificaciones técnicas estipuladas |las especificaciones técnicas e stipuladas en el Manual de Sefializacion Vial vigente. I D U TO d a. I n terven C I é n d eb eré. C 0 n tar CO n | I C en C I a d e eXC ava.C I é n
PMO2-PROL-FO3 V2.0 Seccitn 2 de 2 - Pégina 6 de 26 vigente y cumplir con las observaciones particulares.
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MOVILIDAD
Secretaria de Movilidad CODIGO: PM02-PR0O1-F03 VERSION: 2.0

COQOS No. 05
FEBRERO 02 DE 2023

SECCION 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCION DE PLANES DE MANEJO DE TRANSITO

CODIGO DE IDENTIFICACION DIRECCION DE LA OBRA FECHA

VIAL (CI
No. & CONTRATISTA BENEFICIARIO REDES AFECTAR HORARIO DE HORARIO DE LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM OBSERVACIONES IDU AUTORIZADO LOCALIDAD ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

DE LA LIC. DE EXC. TRABAJO CIERRE
INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL
DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMS QUE LA
ADICIONES, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT
Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA
INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE DEBE
COORDINAR LA SENALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO
ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EN
CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION, EN CASO DE SER
NECESARIO IMPLEMENTAR PLAFONES DE MADERA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN NORTE (VIA PEATONAL) CON TRASLADO DE PEATON A LA ACERA .
CL 75 SURKR | CL 75 SUR 17 COLOMBIA TELECOMUNICACI 042-2020 ,[A)II\EIDEI;\INF%ETN;)FCI)ZZOAEQA?(;r(l)\f\llleggf/lsEDi CfANAII;’IR%églUOEI\é?ACIEE)II_EO él?llqliRL-ll-gAl(E.‘,’I\IOANNDPI??NE;ECI:\IC')I'xgz)Qucl:_ilo(’)\lBDRi C'I;\II\E/IIBAII;AEFSJ-Tig >IN OBJECION ANDRES F. SILVA
m - : - : :
396 5002242 N/A 14U AL OCCIDENTE TELEgiM;glgAéilé)NES ONES 3-feb-23 4-may-23 22:00-05:00 22:00-05:00 RES-1805 [COMPLETAMENTE AISLADA CON POLISOMBRA TRASLUCIDA GARANTIZANDO OPTIMAS CONDICIONES DE ILUMINACION. POR PARTE S I USME C. 202361200277152
R LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO DE 22:00-05:00 EN UN LAPSO DEL IDU
NO MAYOR A TREINTA (30) MINUTOS, Y EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA KR 14R (ADYACENTE A LA OBRA), SOLO SE
AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO SIN AFECTAR LOS ACCESOS A PREDIOS Y GARANTIZANDO EN
TODO MOMENTO CALZADA LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 5,6 m. GARANTIZAR ACCESOS PEATONALES Y
VEHICULARES. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBE
GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO. DEBE
GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. REALIZAR
CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SENALIZACION PROPUESTA Y
APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SENALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL
TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO
DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EN HORARIO DE TRABAJO (05:00) SE DEBE HABILITAR LA ZONA
DE OBRA EN CONDICIONES DE SEGURIDAD, REMOVER LA SENALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL
DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMS QUE LA
ADICIONES, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT
Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA
INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. SE DEBE
COORDINAR LA SENALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO
ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EN
CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION, EN CASO DE SER
NECESARIO IMPLEMENTAR PLAFONES DE MADERA.

CL 73ABIS SUR LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN SUR CON TRASLADO DE PEATON A LA ACERA DE EN FRENTE SIN OBJ ECION
COLOMBIA PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA F1 EN ANDEN OT-

397 5001538 N/A Sm AL N/A TELECOMUNICACIONES TELECOMUNICACI 3-feb-23 4-may-23 22:00-05:00 22:00-05:00 3128__22&2(;)5’ 00360456 (CONFORME A LA PROPUESTA DE SENALIZACION PRESENTADA). LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE POR PARTE SI USME ANDRESCF' SILVA 202361200277152

OCl_CADKiNIfLDE S.A. ES.P. BIC ONES AISLADA CON POLISOMBRA TRASLUCIDA GARANTIZANDO OPTIMAS CONDICIONES DE ILUMINACION. LAS ACTIVIDADES DE DEL IDU

CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO DE 22:00-05:00 EN UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA
(30) MINUTOS, Y CIERRE TOTAL EN LA CL 73ABIS SUR (ADYACENTE A LA OBRA), SOLO SE AUTORIZA EL
ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO SIN AFECTAR LOS ACCESOS A PREDIOS. GARANTIZAR ACCESOS PEATONALES Y
VEHICULARES. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBE
GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO. DEBE
GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. REALIZAR
CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SENALIZACION PROPUESTA Y
APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SENALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL
TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO
DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EN HORARIO DE TRABAJO (05:00) SE DEBE HABILITAR LA ZONA
DE OBRA EN CONDICIONES DE SEGURIDAD, REMOVER LA SENALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

NORMATIVIDAD
Bl Plan de Manejo de Transito debe cumplir con lo establecido en el Manual de sefializacion vial vigente.

La Secretaria Distrital de Movilidad le recuerda que la calidad de contratista no lo exime, en ningdn caso, del cumplimiento de la normatividad que rige a todos los habitantes del Distrito Capital, principalmente la
reglamentacion que rige la utiizacion del espacio pdblico, la circulacion de vehiculos dentro del perimetro urbano, el manejo de transito v sequndad para peatones por la ejecucidon de obras civiles.

‘ ING. JHON ALEXANDER GONZALEZ MENDOZA
;Egpfcg:gaééig Cédigo Nacional de Transito Terestre: Articulos 65-69-75-76-101-102-103-104-109-112-114-115-119-127-131 Director de Ingenieria de Transito
giin ley 769 de 2002 - Cédiga Nacional de Transito Terrestre: Articulos 65-69-75-76-101-102-103-104-109-112-114-115-119-127-131. SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

B. RE STRICCION PARA CIRCULACION DE VEHICULOS
Decreto 034 del 05 de Febrero de 2009 " por el cual se establecen condiciones para el fransito de vehiculos de carga en el area urbana del Distrito Capital”

Decreto 840 del 27 de Diciembre de 2019 "Por medio del cual se establecen las condiciones v restricciones para el transito de los vehiculos de transporte de carga en el Distrito Capital, v se dictan otras =

disposiciones " ING. MARTHA CECILIA BAYONA GOMEZ
Subdirectora Tecnica de Planes de Manejo de

NOTA - i

1. En el lugar de desarrollo de las actividades debera permanecer copia del plano del PMT aprobado yde la autorizacidn emitida por la SDM para la verificacidn por parte de las autoridades competentes del Transito

cumplimiento a la implementacion del PMT. SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

2. Mo se autoriza acopio de escombros o materiales por fuera de la zona de obra. ra * .

3. El contratista y la interventoria son responsables solidariamente de |la correcta implementacidn del PMT . Los PMT senalados con no fueron revisados El'r

4. En horario nocturno ywo cuando las condiciones atmosféricas lo ameriten se debe garantizar la instalacion de sefializacion luminosa conforme las especificaciones técnicas estipuladas en el Manual de Autonzados I:l'D'I" la Subdirectora

Sefializacidn Vial vigente.
5. Excavaciones con profundidad superior a 0.5m, deberan aislarse wo canalizarse mediante maletines plasticos entrelazados. ]

6. En caso de congestion vehicular ywio por solicitud expresa de la Policia de Transito, debera levantar el cierre y habilitar la zona intervenida en condiciones dptimas de transito v seguridad vial.
7. La sefializacidn a implementar debe cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de Sefializacion Vial vigente.

8. La longitud de transicidn a implementar para cierres de carril debera cumplir las especificaciones técnicas estipuladas |las especificaciones técnicas e stipuladas en el Manual de Sefializacion Vial vigente. I D U TO d a. I n terven C I é n d eb eré. C 0 n tar CO n | I C en C I a d e eXC ava.C I é n
PMO2-PROL-FO3 V2.0 Seccitn 2 de 2 - Pégina 7 de 26 vigente y cumplir con las observaciones particulares.
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MOVILIDAD
Secretaria de Movilidad CODIGO: PM02-PR0O1-F03 VERSION: 2.0

COQOS No. 05
FEBRERO 02 DE 2023

SECCION 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCION DE PLANES DE MANEJO DE TRANSITO

SoNee E\)/I?Altl-)ic,\:ll-l\-/l)FICACION PIRECCIONDELA OBRA CONTRATISTA BENEFICIARIO FECHA HORARIO DE HORARIO DE
No. DE LA LIC. DE EXC. REDES AFECTAR TRABAJO CIERRE LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM OBSERVACIONES IDU AUTORIZADO LOCALIDAD ING RESPONSABLE No RADICADO SDM
INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
DIRECCION NO
REPORTADA O
KR 14C CL 74D | KR 14C CL COLOMBIA TELECOMUNICACI 042-2020 . NO REVISADA ANDRES F. SILVA
398 | 5002093 | 5002125 TELECOMUNICACIONES - - - - ’ INTERVENCION OBJETADA POR IDU N O USME 202361200277152
SUR 75BIS SUR SAESP BIC ONES RES-1805 EN C.
reportes_dtai@i
du.gov.co
NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON
LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD
CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR
CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE
2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN.
LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SURORIENTAL (PARTE EXTERNA) PARA
CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARA F1. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y
DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN UN LAPSO NO MAYOR A 30 MINUTOS Y EN EL CARRIL SUR DE LA CL 75ASUR 2Im ALl o\ OB JECION
CL 75A SUR KR COLOMBIA TELECOMUNICACI 042.2020. |ORIENTE DE LA KR 14BIS EN HORARIO NOCTURNO (22:00-05:00) UNICAMENTE, GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO UN JENNYEER ©
399 | 5002150 N/A LABIS N/A TELECOMUNICACIONES ONES 3-feb-23 | 4-may-23 | 22:00-05:00 | 22:00-05:00 | o 9o’ [CARRIL LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE 3,0m. SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO. LA|  POR PARTE S I USME CARRERG G, | 202361200276942
S.A.E.S.P. BIC MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA CIERRE '
TOTAL DEL ANDEN NI EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE DEL IDU
MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y
TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA.
IMPLEMENTAR LA SENALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA
SENALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO
A PREDIOS. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE
TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE CIERRE (05:00), DEBE HABILITAR EL ANDEN A NIVEL DE RASANTE BAJO
CONDICIONES SEGURAS DE TRANSITABILIDAD Y DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SENALIZACION
APROBADA.

NORMATIVIDAD
Bl Plan de Manejo de Transito debe cumplir con lo establecido en el Manual de sefializacion vial vigente.

La Secretaria Distrital de Movilidad le recuerda que la calidad de contratista no lo exime, en ningdn caso, del cumplimiento de la normatividad que rige a todos los habitantes del Distrito Capital, principalmente la
reglamentacion que rige la utiizacion del espacio pdblico, la circulacion de vehiculos dentro del perimetro urbano, el manejo de transito v sequndad para peatones por la ejecucidon de obras civiles.

‘ ING. JHON ALEXANDER GONZALEZ MENDOZA
;Egpfcg:gaééig Cédigo Nacional de Transito Terestre: Articulos 65-69-75-76-101-102-103-104-109-112-114-115-119-127-131 Director de Ingenieria de Transito
giin ley 769 de 2002 - Cédiga Nacional de Transito Terrestre: Articulos 65-69-75-76-101-102-103-104-109-112-114-115-119-127-131. SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

B. RE STRICCION PARA CIRCULACION DE VEHICULOS
Decreto 034 del 05 de Febrero de 2009 " por el cual se establecen condiciones para el fransito de vehiculos de carga en el area urbana del Distrito Capital”

Decreto 840 del 27 de Diciembre de 2019 "Por medio del cual se establecen las condiciones v restricciones para el transito de los vehiculos de transporte de carga en el Distrito Capital, v se dictan otras =

disposiciones " ING. MARTHA CECILIA BAYONA GOMELZ
Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de

NOTA - i

1. En el lugar de desarrollo de las actividades debera permanecer copia del plano del PMT aprobado yde la autorizacidn emitida por la SDM para la verificacidn por parte de las autoridades competentes del Transito

cumplimiento a la implementacion del PMT. SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

2. Mo se autoriza acopio de escombros o materiales por fuera de la zona de obra. ra * .

3. El contratista y la interventoria son responsables solidariamente de |la correcta implementacidn del PMT . Los PMT senalados con no fueron revisados El'r

4. En horario nocturno ywo cuando las condiciones atmosféricas lo ameriten se debe garantizar la instalacion de sefializacion luminosa conforme las especificaciones técnicas estipuladas en el Manual de Autonzados pD.r la Subdirectora

Sefializacidn Vial vigente.

5. Excavaciones con profundidad superior a 0.5m, deberan aislarse wo canalizarse mediante maletines plasticos entrelazados. ]

6. En caso de congestion vehicular ywio por solicitud expresa de la Policia de Transito, debera levantar el cierre y habilitar la zona intervenida en condiciones dptimas de transito v seguridad vial.
7. La sefializacidn a implementar debe cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de Sefializacion Vial vigente.

8. La longitud de transicidn a implementar para cierres de carril debera cumplir las especificaciones técnicas estipuladas |las especificaciones técnicas e stipuladas en el Manual de Sefializacion Vial vigente. I D U TO d a. I n terven C I é n d eb eré. C 0 n tar CO n | I C en C I a d e eXC ava.C I C,) n
PMO2-PROL-FO3 V2.0 Seccitn 2 de 2 - Pégina 8 de 26 vigente y cumplir con las observaciones particulares.
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MOVILIDAD
Secretaria de Movilidad CODIGO: PM02-PR0O1-F03 VERSION: 2.0

COQOS No. 05
FEBRERO 02 DE 2023

SECCION 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCION DE PLANES DE MANEJO DE TRANSITO

CODIGO DE IDENTIFICACION DIRECCION DE LA OBRA FECHA

VIAL (CI
No. & CONTRATISTA BENEFICIARIO REDES AFECTAR HORARIO DE HORARIO DE LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM OBSERVACIONES IDU AUTORIZADO LOCALIDAD ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

DE LA LIC. DE EXC. TRABAJO CIERRE
INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON
LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD
CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR
CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE
2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO SUR (VIA PEATONAL) PARA CANALIZACION DE RED A
CIELO ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR
EN UN LAPSO NO MAYOR A 30 MINUTOS, EN LA BAHIA UBICADA EN EL COSTADO SUR, DE LA CL 77 SUR ENTRE KR 14P Y SIN OBJ EClON
COLOMBIA KR 14M, EN HORARIO NOCTURNO (22:00-05:00) UNICAMENTE, GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO CALZADA LIBRE DE

400 5002460 N/A CL 77 SURKR N/A TELECOMUNICACIONES TELECOMUNICACI 3-feb-23 4-may-23 22:00-05:00 22:00-05:00 3128_—21.082(?5’ CIRCULACION VEHICULAR DE 7,0m. SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO. LA MAQUINARIA'Y EL POR PARTE S I USME \:_‘,EAI\IRNRYEFF\I’EC?(;:. 202361200276942

14M S.A. E.S.P. BIC ONES EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DEL ANDEN NI DEL ID
EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y U
COMODO PARA SU USO. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA
DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SENALIZACION
PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SENALIZACION DEBEN
PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO A PREDIOS.
GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO.
UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE CIERRE (05:00), DEBE HABILITAR EL ANDEN A NIVEL DE RASANTE BAJO
CONDICIONES SEGURAS DE TRANSITABILIDAD Y DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SENALIZACION

APROBADA.

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON
LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD
CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR
CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE
2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN (VIA PEATONAL) PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y
CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN UN LAPSO NO
MAYOR A 30 MINUTOS, EN LA BAHIA UBICADA EN EL COSTADO SUR, DE LA CL 77 SUR ENTRE KR 14P Y KR 14M, EN SIN OBJ EC'ON
HORARIO NOCTURNO (22:00-05:00) UNICAMENTE, GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO CALZADA LIBRE DE CIRCULACION

VEHICULAR DE 7,0m. SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO POR PARTE SI USME ‘::TRNRY;ESS' 202361200276942

COLOMBIA
401 5002633 N/A KR 12’3;" 84 N/A TELECOMUNICACIONES TELECSIZA;SNICACI 3-feb-23 4-may-23 22:00-05:00 22:00-05:00 glézs_.zfgz(%
S.A.E.S.P. BIC UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DEL ANDEN NI EL

TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y DEL 1DU
COMODO PARA SU USO. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA
DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SENALIZACION
PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SENALIZACION DEBEN
PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO A PREDIOS.
GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO.
UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE CIERRE (05:00), DEBE HABILITAR EL ANDEN A NIVEL DE RASANTE BAJO
CONDICIONES SEGURAS DE TRANSITABILIDAD Y DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SENALIZACION

APROBADA.

NORMATIVIDAD
Bl Plan de Manejo de Transito debe cumplir con lo establecido en el Manual de sefializacion vial vigente.

La Secretaria Distrital de Movilidad le recuerda que la calidad de contratista no lo exime, en ningdn caso, del cumplimiento de la normatividad que rige a todos los habitantes del Distrito Capital, principalmente la
reglamentacion que rige la utiizacion del espacio pdblico, la circulacion de vehiculos dentro del perimetro urbano, el manejo de transito v sequndad para peatones por la ejecucidon de obras civiles.

‘ ING. JHON ALEXANDER GONZALEZ MENDOZA
;Egpfcg:gaééig Cédigo Nacional de Transito Terestre: Articulos 65-69-75-76-101-102-103-104-109-112-114-115-119-127-131 Director de Ingenieria de Transito
giin ley 769 de 2002 - Cédiga Nacional de Transito Terrestre: Articulos 65-69-75-76-101-102-103-104-109-112-114-115-119-127-131. SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

B. RE STRICCION PARA CIRCULACION DE VEHICULOS
Decreto 034 del 05 de Febrero de 2009 " por el cual se establecen condiciones para el fransito de vehiculos de carga en el area urbana del Distrito Capital”

Decreto 840 del 27 de Diciembre de 2019 "Por medio del cual se establecen las condiciones v restricciones para el transito de los vehiculos de transporte de carga en el Distrito Capital, v se dictan otras =

disposiciones " ING. MARTHA CECILIA BAYONA GOMEZ
Subdirectora Tecnica de Planes de Manejo de

NOTA - i

1. En el lugar de desarrollo de las actividades debera permanecer copia del plano del PMT aprobado yde la autorizacidn emitida por la SDM para la verificacidn por parte de las autoridades competentes del Transito

cumplimiento a la implementacion del PMT. SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

2. Mo se autoriza acopio de escombros o materiales por fuera de la zona de obra. ra * .

3. El contratista y la interventoria son responsables solidariamente de |la correcta implementacidn del PMT . Los PMT senalados con no fueron revisados El'r

4. En horario nocturno ywo cuando las condiciones atmosféricas lo ameriten se debe garantizar la instalacion de sefializacion luminosa conforme las especificaciones técnicas estipuladas en el Manual de Autonzados I:l'D'I" la Subdirectora

Sefializacidn Vial vigente.
5. Excavaciones con profundidad superior a 0.5m, deberan aislarse wo canalizarse mediante maletines plasticos entrelazados. ]

6. En caso de congestion vehicular ywio por solicitud expresa de la Policia de Transito, debera levantar el cierre y habilitar la zona intervenida en condiciones dptimas de transito v seguridad vial.
7. La sefializacidn a implementar debe cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de Sefializacion Vial vigente.

8. La longitud de transicidn a implementar para cierres de carril debera cumplir las especificaciones técnicas estipuladas |las especificaciones técnicas e stipuladas en el Manual de Sefializacion Vial vigente. I D U TO d a. I n terven C I é n d eb eré. C 0 n tar CO n | I C en C I a d e eXC ava.C I é n
PMO2-PROL-FO3 V2.0 Seccitn 2 de 2 - Pégina 9 de 26 vigente y cumplir con las observaciones particulares.
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MOVILIDAD
Secretaria de Movilidad CODIGO: PM02-PR0O1-F03 VERSION: 2.0

COQOS No. 05
FEBRERO 02 DE 2023

SECCION 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCION DE PLANES DE MANEJO DE TRANSITO

CODIGO DE IDENTIFICACION DIRECCION DE LA OBRA FECHA

VIAL (CI
No. & CONTRATISTA BENEFICIARIO REDES AFECTAR HORARIO DE HORARIO DE LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM OBSERVACIONES IDU AUTORIZADO LOCALIDAD ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

DE LA LIC. DE EXC. TRABAJO CIERRE
INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON
LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD
CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR
CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE
2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR (PARTE INTERNA) VIA PEATONAL PARA
CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y )
oL 77 SUR KR COLOMBIA |10/ e omunicac 0122020, |DE LA CLT7T SUR ENTRE KR 140 4 KR 14V, EN FORARIO NOGTURNO (22:00.05:00) UNICAMENTE, GARANTIZANDO N Tong| — v OB ECION JENNYFER C
402 | 5002460 NIA 14P NIA TELEgiM;g'SABCIENES ONES 3feb-23 | 4-may-23 | 22:00-05:00 | 22:00-05:00 | peq 1508 [MOMENTO CALZADA LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE 7,0m. SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN ()| FPOR PARTE S I USME CARRERO G, | 202361200276942
A BSP. VEHICULO. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DEL ANDEN NI EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. GARANTIZAR EN TODO DEL IDU
MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO. DEBE GARANTIZAR SENDEROS

PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES
TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SERALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN
ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SENALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE
DEBE GARANTIZAR EL ACCESO A PREDIOS. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL
APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE CIERRE (05:00), DEBE HABILITAR EL
ANDEN A NIVEL DE RASANTE BAJO CONDICIONES SEGURAS DE TRANSITABILIDAD Y DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL
CIERRE Y LA SENALIZACION APROBADA.

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON
LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD
CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR
CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE
2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO NORTE (VIA PEATONAL) PARA CANALIZACION DE RED A
CIELO ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR
EN UN LAPSO NO MAYOR A 30 MINUTOS, EN LA BAHIA UBICADA EN EL COSTADO SUR, DE LA CL 77 SUR ENTRE KR 14P Y SIN OBJECION
KR 14M, EN HORARIO NOCTURNO (22:00-05:00) UNICAMENTE, GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO CALZADA LIBRE DE

CL 77BIS SUR
COLOMBIA JENNYFER C
CIRCULACION VEHICULAR DE 7,0m. SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO. LA MAQUINARIA'Y EL POR PARTE S I USME ' 202361200276942

403 5002482 N/A OC?:rInDéll;ITE N/A TELECOMUNICACIONES TELECgméJSNICACI 3-feb-23 4-may-23 22:00-05:00 22:00-05:00 géézs_.zfgooé
DELA KR 14P S.A. ES.P. BIC EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DEL ANDEN NI DEL IDU

EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y
COMODO PARA SU USO. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA
DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SENALIZACION
PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SENALIZACION DEBEN
PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO A PREDIOS.
GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO.
UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE CIERRE (05:00), DEBE HABILITAR EL ANDEN A NIVEL DE RASANTE BAJO
CONDICIONES SEGURAS DE TRANSITABILIDAD Y DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SENALIZACION

APROBADA.

CARRERO G.

NORMATIVIDAD
Bl Plan de Manejo de Transito debe cumplir con lo establecido en el Manual de sefializacion vial vigente.

La Secretaria Distrital de Movilidad le recuerda que la calidad de contratista no lo exime, en ningdn caso, del cumplimiento de la normatividad que rige a todos los habitantes del Distrito Capital, principalmente la
reglamentacion que rige la utiizacion del espacio pdblico, la circulacion de vehiculos dentro del perimetro urbano, el manejo de transito v sequndad para peatones por la ejecucidon de obras civiles.

‘ ING. JHON ALEXANDER GONZALEZ MENDOZA
;Egpfcg:gaééig Cédigo Nacional de Transito Terestre: Articulos 65-69-75-76-101-102-103-104-109-112-114-115-119-127-131 Director de Ingenieria de Transito
giin ley 769 de 2002 - Cédiga Nacional de Transito Terrestre: Articulos 65-69-75-76-101-102-103-104-109-112-114-115-119-127-131. SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

B. RE STRICCION PARA CIRCULACION DE VEHICULOS
Decreto 034 del 05 de Febrero de 2009 " por el cual se establecen condiciones para el fransito de vehiculos de carga en el area urbana del Distrito Capital”

Decreto 840 del 27 de Diciembre de 2019 "Por medio del cual se establecen las condiciones v restricciones para el transito de los vehiculos de transporte de carga en el Distrito Capital, v se dictan otras =

disposiciones " ING. MARTHA CECILIA BAYONA GOMEZ
Subdirectora Tecnica de Planes de Manejo de

NOTA - i

1. En el lugar de desarrollo de las actividades debera permanecer copia del plano del PMT aprobado yde la autorizacidn emitida por la SDM para la verificacidn por parte de las autoridades competentes del Transito

cumplimiento a la implementacion del PMT. SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

2. Mo se autoriza acopio de escombros o materiales por fuera de la zona de obra. ra * .

3. El contratista y la interventoria son responsables solidariamente de |la correcta implementacidn del PMT . Los PMT senalados con no fueron revisados El'r

4. En horario nocturno ywo cuando las condiciones atmosféricas lo ameriten se debe garantizar la instalacion de sefializacion luminosa conforme las especificaciones técnicas estipuladas en el Manual de Autonzados I:l'D'I" la Subdirectora

Sefializacidn Vial vigente.
5. Excavaciones con profundidad superior a 0.5m, deberan aislarse wo canalizarse mediante maletines plasticos entrelazados. ]

6. En caso de congestion vehicular ywio por solicitud expresa de la Policia de Transito, debera levantar el cierre y habilitar la zona intervenida en condiciones dptimas de transito v seguridad vial.
7. La sefializacidn a implementar debe cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de Sefializacion Vial vigente.

8. La longitud de transicidn a implementar para cierres de carril debera cumplir las especificaciones técnicas estipuladas |las especificaciones técnicas e stipuladas en el Manual de Sefializacion Vial vigente. I D U TO d a. I n terven C I é n d eb eré. C 0 n tar CO n | I C en C I a d e eXC ava.C I é n
PMO2-PROL-FO3 V2.0 Secci6n 2 de 2 - Pégina 10 de 26 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTANDAR MIPG
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%ECS(L)EISTMAAE%R Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Publicos (COOS)

MOVILIDAD
Secretaria de Movilidad CODIGO: PM02-PR0O1-F03 VERSION: 2.0

COQOS No. 05
FEBRERO 02 DE 2023

SECCION 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCION DE PLANES DE MANEJO DE TRANSITO

CODIGO DE IDENTIFICACION DIRECCION DE LA OBRA FECHA

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO HORARIO DE HORARIO DE
No. BELAL G OE B, REDES AFECTAR e AEATD e LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM OBSERVACIONES IDU AUTORIZADO LOCALIDAD ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON
LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION
POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.150
AQUELLAS NORMAS QUE LE ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION POR
METODO DE PERFORACION DIRIGIDA Y CONSTRUCCION DE CAMARA EN DOS (2) ETAPAS NO SIMULTANEAS, DE ACUERDO
A LA PROPUESTA PRESENTADA (ETAPAl: KR 108 POR CL 65B. ETAPA 2: KR 108 4m AL SUR DE LA CL 67). DEBE
GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CIRCULACION PEATONAL POR EL ESPACIO PUBLICO SOBRE ANDEN. LAS ACTIVIDADES
DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL OCCIDENTAL ADYACENTE A LA INTERVENCION,
GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO UN AREA LIBRE DE CIRCULACION DE MINIMO 3m, SOLO SE AUTORIZA EL SIN OBJ EClON
COLOMBIA TELECOMUNICACI 042-2020 ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO, EN HORARIO DE 22:00-05:00 HORAS. REALIZAR CERRAMIENTO CON MARIA C
404 10005176 | 10005089 | KR 108 CL 65B | KR 108 CL 67 | TELECOMUNICACIONES ONES 3-feb-23 4-may-23 22:00-05:00 22:00-05:00 RES—lSOé DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SENALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA POR PARTE S I ENGATIVA GALINDO Q 202361200277002
S.A. E.S.P. BIC EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE DEL IDU '
AUTORIZA CIERRE TOTAL DE LA CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL
ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES, BICIUSUARIOS Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO
PROPUESTOS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES
ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR
SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. NO
SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE
MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA
DE INGRESAR A LA OBRA. LA SENALIZACION DE OBRA, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO
QUE DURE LA INTERVENCION. FINALIZADO EL HORARIO AUTORIZADO (05:00 HORAS) DEBE HABILITAR ANDEN Y CALZADA
A NIVEL DE RASANTE BAJO CONDICIONES SEGURAS DE TRANSITABILIDAD Y RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA
SENALIZACION IMPLEMENTADA.

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON
LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA. 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE
REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SENALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR
LA INTERVENCION. 3. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA
ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS
NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN SUR (COSTADO EXTERNO) PARA ACTIVIDADES DE
CANALIZACION POR METODO DE PERFORACION DIRIGIDA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE
MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO SOBRE EL ANDEN (COSTADO INTERNO). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE )
COLOMBIA | 1o\ ecomunicac 0422020, |SARANTIZANDO N TODO MONETO AREA LISRE DE GIRGULACION DEVEHIGOLAR BE MINIMG, orm So10 o8 aUromza ey | -y OBJECION MARIA C
- , m, )
405 | 10010492 N/A CL64KR119 N/A TELEgiM;g'gA;I?NES ONES 3-feb-23 | 4-may-23 | 22:00-05:00 22:00-05:00 | peq 1805 |ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. POR PARTE SI ENGATIVA GALINDO Q. 202361200277002
e IMPLEMENTAR LA SENALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA EL DEL IDU

CIERRE TOTAL DE ANDEN NI DE CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LOS
AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR, PEATONAL Y DE BICIUSUARIOS. LA
MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR ACCESO
Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. MANTENER EN TODO
MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O
ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA
GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. LA SENALIZACION DE OBRA, BARRICADAS
Y CIERRES DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. FINALIZADO EL HORARIO AUTORIZADO
(05:00 HORAS) DEBE HABILITAR ANDEN Y CALZADA A NIVEL DE RASANTE BAJO CONDICIONES SEGURAS DE
TRANSITABILIDAD Y RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA SENALIZACION IMPLEMENTADA.

NORMATIVIDAD
Bl Plan de Manejo de Transito debe cumplir con lo establecido en el Manual de sefializacion vial vigente.

La Secretaria Distrital de Movilidad le recuerda que la calidad de contratista no lo exime, en ningdn caso, del cumplimiento de la normatividad que rige a todos los habitantes del Distrito Capital, principalmente la
reglamentacion que rige la utiizacion del espacio pdblico, la circulacion de vehiculos dentro del perimetro urbano, el manejo de transito v sequndad para peatones por la ejecucidon de obras civiles.

‘ ING. JHON ALEXANDER GONZALEZ MENDOZA
;Egpfcg:gaééig Cédigo Nacional de Transito Terestre: Articulos 65-69-75-76-101-102-103-104-109-112-114-115-119-127-131 Director de Ingenieria de Transito
giin ley 769 de 2002 - Cédiga Nacional de Transito Terrestre: Articulos 65-69-75-76-101-102-103-104-109-112-114-115-119-127-131. SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

B. RE STRICCION PARA CIRCULACION DE VEHICULOS

Decreto 034 del 05 de Febrero de 2009 " por el cual se establecen condiciones para el fransito de vehiculos de carga en el area urbana del Distrito Capital”
Decreto 840 del 27 de Diciembre de 2019 "Por medio del cual se establecen las condiciones v restricciones para el transito de los vehiculos de transporte de carga en el Distrito Capital, v se dictan otras =
disposiciones " ING. MARTHA CECILIA BAYONA GOMEZ

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de

NOTA A i

1. En el lugar de desarrollo de las actividades debera permanecer copia del plano del PMT aprobado yde la autorizacidn emitida por la SDM para la verificacidn por parte de las autoridades competentes del Transito

cumplimiento a la implementacion del PMT. SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

2. Mo se autoriza acopio de escombros o materiales por fuera de la zona de obra. ey * ;

3. El contratista y la interventoria son responsables solidariamente de |la correcta implementacidn del PMT . Los PMT senalados con no fueron revisados El'r
4. En horario nocturno ywo cuando las condiciones atmosféricas lo ameriten se debe garantizar la instalacion de sefializacion luminosa conforme las especificaciones técnicas estipuladas en el Manual de Autonzados I:l'D'I" la Subdirectora

Sefializacidn Vial vigente.
5. Excavaciones con profundidad superior a 0.5m, deberan aislarse wo canalizarse mediante maletines plasticos entrelazados. ]

6. En caso de congestion vehicular ywio por solicitud expresa de la Policia de Transito, debera levantar el cierre y habilitar la zona intervenida en condiciones dptimas de transito v seguridad vial.
7. La sefializacidn a implementar debe cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de Sefializacion Vial vigente.

8. La longitud de transicidn a implementar para cierres de carril debera cumplir las especificaciones técnicas estipuladas |las especificaciones técnicas e stipuladas en el Manual de Sefializacion Vial vigente. I D U TO d a. I n terven C I é n d eb eré. C 0 n tar CO n | I C en C I a d e eXC ava.C I é n
PMO2-PROL-FO3 V2.0 Seccién 2 de 2 - Pégina 11 de 26 vigente y cumplir con las observaciones particulares.
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SECCION 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCION DE PLANES DE MANEJO DE TRANSITO

CODIGO DE IDENTIFICACION

DIRECCION DE LA OBRA
. VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO SRS A TR TAR
: DE LA LIC. DE EXC.

FECHA
HORARIO DE

TRABAJO

HORARIO DE

CIERRE LIC. EXC.

INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES SDM

OBSERVACIONES IDU

AUTORIZADO

LOCALIDAD

ING RESPONSABLE

No RADICADO SDM

COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES
S.A. E.S.P. BIC

KR 8BIS 48m AL
NORTE DE LA
CL 151

TELECOMUNICACI
ONES

042-2020,

N/A RES-1805

406 1003382 N/A 3-feb-23 4-may-23 22:00-05:00 22:00-05:00

NOTA: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE
ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 SE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN,
MODIFIQUEN O SUSTITUYAN.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE 1,5m EN EL ANDEN ORIENTAL PARA CANALIZACION DE RED A CIELO
ABIERTO Y CONSTRUCCION DE CAMARA F1 (OT-00360463). LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER
DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS
ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO
PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO EN EL MISMO ANDEN ORIENTAL. NO SE AUTORIZA CIERRE
TOTAL DEL ANDEN ORIENTAL. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE
Y DESCARGUE SE AUTORIZAN DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO DE 22:00 A 05:00 HORAS EN EL CARRIL ORIENTAL DE
LA KR 8BIS ADYACENTE A LA INTERVENCION. PARA LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DEBE GARANTIZAR UN
(01) CARRIL PARA CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 3,5m. SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE MAXIMO UN (01)
VEHICULO EN UNA DURACION MAXIMA DE SESENTA (60) MINUTOS. LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y
SENALIZADA. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS) EL ESPACIO PUBLICO AFECTADO DEBE
HABILITARSE EN CONDICIONES OPTIMAS DE SEGURIDAD VIAL.

SIN OBJECION
POR PARTE

DEL IDU

S|

USAQUEN

SEBASTIAN
CELEITA B.

202361200277272

COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES
S.A. E.S.P. BIC

TELECOMUNICACI
ONES

042-2020,

407 RES-1805

4007413 N/A CL 1 KR 4A N/A 3-feb-23 4-may-23 22:00-05:00 22:00-05:00

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON
LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD
CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR
CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 SE
2015 ART 2.25.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 3. EN CASO DE
ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SENALIZACION
CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO SUR OCCIDENTAL PARA CANALIZACION A CIELO
ABIERTO EN ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 OT-00315088, CON TRASLADO DEL PEATON AL CARRIL
ADYACENTE, DELIMITADO CON BARRERAS PLASTICAS FLEXIBLES (MALETINES) DE MINIMO 1,50m DE ANCHO, CONFORME
A LA PROPUESTA DE SENALIZACION PRESENTADA. IMPLEMENTAR LA SENALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y
MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA'Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE
OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL CARRIL ADYACENTE A LA
INTERVENCION (SIN AFECTAR SENDERO PEATONAL). GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS
AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. SENALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN
PERMANECER MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. DEBE
GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO A LOS RESIDENTES Y COMERCIO DEL SECTOR MEDIANTE PLAFONES DE
MADERA INSTALADOS DE FORMA SEGURA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O
ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. SE DEBEN ACOGER A LA
NORMATIVIDAD EXISTENTE EN CUANTO A LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO
PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.
UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (22:00-05:00 HORAS) EL ANDEN DEBE HABILITARSE EN ZONA DURA APTO
PARA EL TRANSITO SEGURO DE PEATONES Y LA CALZADA DEBE HABILITARSE IGUALMENTE EN CONDICIONES SEGURAS
PARA EL TRANSITO VEHICULAR.

SIN OBJECION
POR PARTE

DEL IDU

S|

SAN
CRISTOBAL

CRISTIAN D.
AREVALO F.

202361200277532

CL 2 20m AL
ORIENTE DE LA
KR 36

CONSORCIO EAB

ACUEDUCTO ZINZANJA - — — — 232-2021

408 16002635 | 16002604 CL 2 KR 35A

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN PARA ACTIVIDADES DE RENOVACION DE REDES DE
ACUEDUCTO CON TRASLADO DE PEATON A CALZADA (PUNTOS ESPECIFICOS) . TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE
ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 30-DIC-22. TODA VEZ QUE ES NECESARIO
QUE SE CUMPLAN A CABALIDAD LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL NUMERAL 3.3.5 CARACTERISTICAS DEL
TRANSITO EN EL AREA DEL PROYECTO, EL NUMERAL 3.3.6.9 EVALUACION DE ALTERNATIVAS Y ANALISIS DE TRANSITO
PARA LOS ESCENARIOS CON Y SIN INTERVENCION DEL CONCEPTO TECNICO PARA GESTIONAR LOS PLANES DE MANEJO
DE TRANSITO (PMT) POR OBRA DE LA SDM (HTTPS://WWW.MOVILIDADBOGOTA.GOV.CO/WEB/PMT).

PMT NO

AUTORIZADO

POR SDM

NO

PUENTE
ARANDA

MIGUEL A.
VARELA M.

202261204051792

NORMATIVIDAD
Bl Plan de Manejo de Transito debe cumplir con lo establecido en el Manual de sefializacion vial vigente.

La Secretaria Distrital de Movilidad le recuerda que la calidad de contratista no lo exime, en ningdn caso, del cumplimiento de la normatividad que rige a todos los habitantes del Distrito Capital, principalmente la
reglamentacion que rige la utiizacion del espacio pdblico, la circulacion de vehiculos dentro del perimetro urbano, el manejo de transito v sequndad para peatones por la ejecucidon de obras civiles.

A.ESPACIO PUBLICO
Sequn ley 769 de 2002 - Cddigo Macional de Transito Terrestre: Articulos 65-69-75-76-101-102-103-104-109-112-114-115-119-127-131.

B. RE STRICCION PARA CIRCULACION DE VEHICULOS

Decreto 034 del 05 de Febrero de 2009 " por el cual se establecen condiciones para el fransito de vehiculos de carga en el area urbana del Distrito Capital”
Decreto 840 del 27 de Diciembre de 2019 "Por medio del cual se establecen las condiciones v restricciones para el transito de los vehiculos de transporte de carga en el Distrito Capital, v se dictan otras
disposiciones”

NOTA

1. En el lugar de desarrollo de las actividades debera permanecer copia del plano del PMT aprobado yde la autorizacidn emitida por la SDM para la verificacidn por parte de las autoridades competentes del
cumplimiento a la implementacion del PMT.

2. Mo se autoriza acopio de escombros o materiales por fuera de la zona de obra.

3. El contratista y la interventoria son responsables solidariamente de |la correcta implementacidn del PMT .

4. En horario nocturno ywo cuando las condiciones atmosféricas lo ameriten se debe garantizar la instalacion de sefializacion luminosa conforme las especificaciones técnicas estipuladas en el Manual de
Sefializacidn Vial vigente.

5. Excavaciones con profundidad superior a 0.5m, deberan aislarse wo canalizarse mediante maletines plasticos entrelazados.

6. En caso de congestion vehicular ywio por solicitud expresa de la Policia de Transito, debera levantar el cierre y habilitar la zona intervenida en condiciones dptimas de transito v seguridad vial.
7. La sefializacidn a implementar debe cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de Sefializacion Vial vigente.

8. La longitud de transicidn a implementar para cierres de carril debera cumplir las especificaciones técnicas estipuladas |las especificaciones técnicas e stipuladas en el Manual de Sefializacion Vial vigente.

PM02-PR0O1-FO3 V.2.0

ING. JHON ALEXANDER GONZALEZ MENDOZA
Director de Ingenieria de Transito
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ING. MARTHA CECILIA BAYONA GOMEZ
Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de

Transito

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

Los PMT sefialados con * no fueron revisados y
autorzados por la Subdirectora

IDU: Toda intervencion debera contar con licencia de excavacion

Seccibn 2 de 2 - Pagina 12 de 26

vigente y cumplir con las observaciones particulares.
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No.

CODIGO DE IDENTIFICACION
VIAL (CIV)

DIRECCION DE LA OBRA

INICIO FIN

INICIO

FIN

CONTRATISTA BENEFICIARIO
DE LA LIC. DE EXC.

REDES AFECTAR

FECHA
HORARIO DE

TRABAJO
INICIO FIN

HORARIO DE
CIERRE

LIC. EXC.

OBSERVACIONES SDM

OBSERVACIONES IDU

AUTORIZADO

LOCALIDAD

ING RESPONSABLE

No RADICADO SDM

409

9002320 9002393

CL 25B 15m AL
ORIENTE DE
TV 85G

CL 25B 15m AL
OCCIDENTE DE
TV 85G

CONSORCIO
ACUEDUCTO ZINZANJA

EAB

232-2021

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN NORTE Y SUR (EN ETAPAS NO SIMULTANEAS) PARA
ACTIVIDADES DERENOVACION DE REDES DE ACUEDUCTO CON CIERRE PARCIAL DE CARRIL ADYACENTE PARA
TRASLADO DE SENDERO PEATONAL A CALZADA, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES
ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 30-DIC-22: 1. NO DEBEN DEJAR CASILLAS NI FIRMAS EN BLANCO EN EL
FORMATO COOQS, SE DEBE DEJAR N/A O NO APLICA EN CADA CASILLA EN BLANCO O FIRMA EN BLANCO Y EN LA CASILLA
DE OBSERVACIONES, AJUSTAR FORMATO. ASI MISMO, DEBE COMPLETAR EL FORMATO CON LA FIRMA POR PARTE DE LA
INTERVENTORIA. 2. COMPLETAR A PROPUESTA CON: KIT DE APROXIMACION A OBRA POR LA TV 85G SENTIDO SUR-
NORTE. AUXILIAR DE TRANSITO PREVIO AL CIERRE SENTIDO ORIENTE-OCCIDENTE (ETAPA COSTADO SUR) Y OCCIDENTE-
ORIENTE (ETAPA COSTADO NORTE) DE LA CL 25B POR KR 85B. 3. GARANTIZAR PASO PEATONAL SEGURO Y COMODO
SENTIDO ORIENTE-OCCIDENTE-ORIENTE Y SUR-NORTE-SUR EN LA INTERSECCION DE LA CL 25B POR KR 85C, AJUSTAR
LA PROPUESTA. 4. SE DEBE EVIDENCIAR EN PLANOS Y DOCUMENTO TECNICO COMO SE GARANTIZARA EL ACCESO A LAS
VIVIENDAS CUANDO SE REALICE CIERRE TOTAL DE ANDEN.

PMT NO
AUTORIZADO
POR SDM

NO

FONTIBON

MARIA C.
GALINDO Q.

202261204051882

410

9002234 9002336

CL 25F 15m AL
ORIENTE DE
KR 85H

CL 25F 15m AL
OCCIDENTE DE
KR 85H

CONSORCIO
ACUEDUCTO ZINZANJA

EAB

232-2021

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN NORTE Y SUR (EN ETAPAS NO SIMULTANEAS) PARA
ACTIVIDADES DERENOVACION DE REDES DE ACUEDUCTO CON CIERRE PARCIAL DE CARRIL ADYACENTE PARA
TRASLADO DE SENDERO PEATONAL A CALZADA, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES
ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 30-DIC-22: 1. NO DEBEN DEJAR CASILLAS NI FIRMAS EN BLANCO EN EL
FORMATO COOS, SE DEBE DEJAR N/A O NO APLICA EN CADA CASILLA EN BLANCO O FIRMA EN BLANCO Y EN LA CASILLA
DE OBSERVACIONES, AJUSTAR FORMATO. ASI MISMO, DEBE COMPLETAR EL FORMATO CON LA FIRMA POR PARTE DE LA
INTERVENTORIA. 2. COMPLETAR A PROPUESTA CON AUXILIAR DE TRANSITO PREVIO AL CIERRE SENTIDO ORIENTE-
OCCIDENTE (ETAPA COSTADO SUR) Y OCCIDENTE-ORIENTE (ETAPA COSTADO NORTE) DE LA CL 25F POR KR 85B. 3.
GARANTIZAR PASO PEATONAL SEGURO Y COMODO SENTIDO ORIENTE-OCCIDENTE-ORIENTE Y SUR-NORTE-SUR EN LA
INTERSECCION DE LA CL 25F POR KR 85C, AJUSTAR LA PROPUESTA. 4. PARA LOS CIERRES TOTALES DE ANDEN -
INTERSECCION DE LA CL 25F POR KR 85C, DEBE PRESENTAR ACTA DE SOCIALIZACION ESPECIFICA CON EL COMERCIO
QUE SE VEA AFECTADO POR LOS CIERRES PROPUESTOS.

PMT NO
AUTORIZADO
POR SDM

NO

FONTIBON

MARIA C.
GALINDO Q.

202261204051902

411

9002287 9002378

CL 25C 15m AL
ORIENTE DE

CL 25C 15m AL
OCCIDENTE DE

CONSORCIO
ACUEDUCTO ZINZANJA

EAB

232-2021

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN NORTE Y SUR (EN ETAPAS NO SIMULTANEAS) PARA
ACTIVIDADES DERENOVACION DE REDES DE ACUEDUCTO CON CIERRE PARCIAL DE CARRIL ADYACENTE PARA
TRASLADO DE SENDERO PEATONAL A CALZADA, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES
ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 30-DIC-22: 1. NO DEBEN DEJAR CASILLAS NI FIRMAS EN BLANCO EN EL
FORMATO COOS, SE DEBE DEJAR N/A O NO APLICA EN CADA CASILLA EN BLANCO O FIRMA EN BLANCO Y EN LA CASILLA
DE OBSERVACIONES, AJUSTAR FORMATO. ASI MISMO, DEBE COMPLETAR EL FORMATO CON LA FIRMA POR PARTE DE LA
INTERVENTORIA. 2. COMPLETAR A PROPUESTA CON AUXILIAR DE TRANSITO PREVIO AL CIERRE SENTIDO ORIENTE-

PMT NO
AUTORIZADO

NO

FONTIBON

MARIA C.
GALINDO Q.

202261204051932

KR 85H KR 85H

OCCIDENTE (ETAPA COSTADO SUR) Y OCCIDENTE-ORIENTE (ETAPA COSTADO NORTE) DE LA CL 25C POR KR 85B. 3.
GARANTIZAR PASO PEATONAL SEGURO Y COMODO SENTIDO ORIENTE-OCCIDENTE-ORIENTE Y SUR-NORTE-SUR EN LA
INTERSECCION DE LA CL 25C POR KR 85C, AJUSTAR LA PROPUESTA. 4. PARA LOS CIERRES TOTALES DE ANDEN -
INTERSECCION DE LA CL 25C POR KR 85C, DEBE PRESENTAR ACTA DE SOCIALIZACION ESPECIFICA CON EL COMERCIO
QUE SE VEA AFECTADO POR LOS CIERRES PROPUESTOS.

POR SDM

NORMATIVIDAD
Bl Plan de Manejo de Transito debe cumplir con lo establecido en el Manual de sefializacion vial vigente.

La Secretaria Distrital de Movilidad le recuerda que la calidad de contratista no lo exime, en ningdn caso, del cumplimiento de la normatividad que rige a todos los habitantes del Distrito Capital, principalmente la
reglamentacion que rige la utiizacion del espacio pdblico, la circulacion de vehiculos dentro del perimetro urbano, el manejo de transito v sequndad para peatones por la ejecucidon de obras civiles.

ING. JHON ALEXANDER GONZALEZ MENDOZA
Director de Ingenieria de Transito
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

A.ESPACIO PUBLICO
Sequn ley 769 de 2002 - Cddigo Macional de Transito Terrestre: Articulos 65-69-75-76-101-102-103-104-109-112-114-115-119-127-131.

B. RE STRICCION PARA CIRCULACION DE VEHICULOS

Decreto 034 del 05 de Febrero de 2009 " por el cual se establecen condiciones para el fransito de vehiculos de carga en el area urbana del Distrito Capital”
Decreto 840 del 27 de Diciembre de 2019 "Por medio del cual se establecen las condiciones v restricciones para el transito de los vehiculos de transporte de carga en el Distrito Capital, v se dictan otras
disposiciones”

ING. MARTHA CECILIA BAYONA GOMEZ
Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de

Transito
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

NOTA

1. En el lugar de desarrollo de las actividades debera permanecer copia del plano del PMT aprobado yde la autorizacidn emitida por la SDM para la verificacidn por parte de las autoridades competentes del
cumplimiento a la implementacion del PMT.

2. Mo se autoriza acopio de escombros o materiales por fuera de la zona de obra. ra * .
3. El contratista y la interventoria son responsables solidariamente de |la correcta implementacidn del PMT . Los PMT senalados con no fueron revisados El'r
4. En horario nocturno ywo cuando las condiciones atmosféricas lo ameriten se debe garantizar la instalacion de sefializacion luminosa conforme las especificaciones técnicas estipuladas en el Manual de Autonzados pD.r la Subdirectora

Sefializacidn Vial vigente.

5. Excavaciones con profundidad superior a 0.5m, deberan aislarse wo canalizarse mediante maletines plasticos entrelazados. ]

6. En caso de congestion vehicular ywio por solicitud expresa de la Policia de Transito, debera levantar el cierre y habilitar la zona intervenida en condiciones dptimas de transito v seguridad vial.
7. La sefializacidn a implementar debe cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de Sefializacion Vial vigente.

IDU: Toda intervencion debera contar con licencia de excavacion
vigente y cumplir con las observaciones particulares.

8. La longitud de transicidn a implementar para cierres de carril debera cumplir las especificaciones técnicas estipuladas |las especificaciones técnicas e stipuladas en el Manual de Sefializacion Vial vigente.

PM02-PR0O1-FO3 V.2.0 Seccién 2 de 2 - Pagina 13 de 26
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CODIGO DE IDENTIFICACION DIRECCION DE LA OBRA FECHA

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO HORARIO DE HORARIO DE
No. BELAL G OE B, REDES AFECTAR e AEATD e LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM OBSERVACIONES IDU AUTORIZADO LOCALIDAD ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

NOTAS: 1. PREVIO A DAR INICIO AL CIERRE PROPUESTO, SE DEBE COORDINAR LA SENALIZACION Y CIERRE CON LOS
DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL SECTOR AL MOMENTO
DE LA IMPLEMENTACION 2. SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA
COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA
AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015
ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN.

LOS MARTIRES WILSON A. 202361200278562

SIN OBJECION
CONSORCIO 106-2022, LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL EN ANDEN SUR (PARTE EXTERNA) PARA ACTIVIDADES DE INSTALACION DE
SANTANDER D.

412 14001543 N/A CL1D KR 24 CL 1D KR 24B AQUATUNEL EAB 3-feb-23 30-mar-23 07:00-17:00 24 HORAS RES-2476 REDES DE ACUEDUCTO POR METODO SIN ZANJA PIPE BURSTING. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE POR PARTE
DEBEN~REALIZAR SOBRE EL CARRIL SUR DE LA CALLE 1D, DURANTE UN TIEMPO MAXIMO DE 60 MINUTOS. IMPLEMENTAR DEL IDU
LA SENALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO TODO EL TIEMPO QUE DURE LA
INTERVENCION. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE
AUTORIZA INTERVENCION SOBRE CALZADA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO
CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. DEBE GARANTIZAR EL ADECUADO
MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. DEBE
IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LOS USUARIOS DE LAS VIAS
DURANTE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA
SENALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES
Y DE SENALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 2. PREVIO A LA
INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD
DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL
CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. LA CANALIZACION DE REDES POR EL METODO "SIN ZANJA" NO IMPLICA
ACTIVIDADES DE EXCAVACION A CIELO ABIERTO. 4. LOS TRABAJOS SE REALIZARAN EN VIA INTERNA (VIA PARALELA A LA
AK 7 SIN CLASIFICACION VIAL) MEDIANTE CIERRES PUNTUALES.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE ESPACIO PUBLICO (ZONA VERDE Y CALZADA DE VIA INTERNA) PARA| SIN OBJECION
CONSORCIO CONSTRU- 251-2021, |ACTIVIDADES DE INSTALACION DE REDES DE ACUEDUCTO POR METODO "SIN ZANJA PIPE BURSTING" EN DOS (2) ETAPAS. HERNAN F.

413 | 1008040 | 1008042 | AK7CLI1IOA | AK7CL112 REDES 1473 EAB 3feb-23 | 13-abr-23 | 07:00-18:00 24 HORAS | RES 4109 |(EL: CIERRE TOTAL DE ZONA VERDE COSTADO OCCIDENTAL VIA INTERNA EN LA AK 7 POR CL 110A, E2: CIERRI(E ')FOTAL pe] PORPARTE S I CORREDOR BECERRA B. 202361200018522
ZONA VERDE COSTADO OCCIDENTAL DE VIA INTERNA Y CIERRE DE CALZADA (VIA INTERNA) EN LA AK 7 27m AL SUR DE DEL IDU
LA CL 112). LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIAL PARA LA E1 SE DEBE REALIZAR EN EL CARRIL
OCCIDENTAL DE LA VIA INTERNA Y EN LA E2 EN EL CARRIL ORIENTAL DE LA VIA INTERNA, GARANTIZANDO UN ANCHO DE
CALZADA DE 3,0m PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO A
PREDIOS, GARAJES Y PARQUEADEROS LOCALIZADOS EN EL CORREDOR. IMPLEMENTAR LA SENALIZACION PROPUESTA Y
APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE
CINTA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION
DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE
EXCAVACION.

NORMATIVIDAD
Bl Plan de Manejo de Transito debe cumplir con lo establecido en el Manual de sefializacion vial vigente.

La Secretaria Distrital de Movilidad le recuerda que la calidad de contratista no lo exime, en ningdn caso, del cumplimiento de la normatividad que rige a todos los habitantes del Distrito Capital, principalmente la
reglamentacion que rige la utiizacion del espacio pdblico, la circulacion de vehiculos dentro del perimetro urbano, el manejo de transito v sequndad para peatones por la ejecucidon de obras civiles.

‘ ING. JHON ALEXANDER GONZALEZ MENDOZA
;Egpfcg:gaééig Cédigo Nacional de Transito Terestre: Articulos 65-69-75-76-101-102-103-104-109-112-114-115-119-127-131 Director de Ingenieria de Transito
giin ley 769 de 2002 - Cédiga Nacional de Transito Terrestre: Articulos 65-69-75-76-101-102-103-104-109-112-114-115-119-127-131. SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

B. RE STRICCION PARA CIRCULACION DE VEHICULOS

Decreto 034 del 05 de Febrero de 2009 " por el cual se establecen condiciones para el fransito de vehiculos de carga en el area urbana del Distrito Capital”
Decreto 840 del 27 de Diciembre de 2019 "Por medio del cual se establecen las condiciones v restricciones para el transito de los vehiculos de transporte de carga en el Distrito Capital, v se dictan otras =
disposiciones " ING. MARTHA CECILIA BAYONA GOMEZ

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de

NOTA A i

1. En el lugar de desarrollo de las actividades debera permanecer copia del plano del PMT aprobado yde la autorizacidn emitida por la SDM para la verificacidn por parte de las autoridades competentes del Transito

cumplimiento a la implementacion del PMT. SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

2. Mo se autoriza acopio de escombros o materiales por fuera de la zona de obra. ey * ;

3. El contratista y la interventoria son responsables solidariamente de |la correcta implementacidn del PMT . Los PMT senalados con no fueron revisados El'r
4. En horario nocturno ywo cuando las condiciones atmosféricas lo ameriten se debe garantizar la instalacion de sefializacion luminosa conforme las especificaciones técnicas estipuladas en el Manual de Autonzados I:l'D'I" la Subdirectora

Sefializacidn Vial vigente.
5. Excavaciones con profundidad superior a 0.5m, deberan aislarse wo canalizarse mediante maletines plasticos entrelazados. ]

6. En caso de congestion vehicular ywio por solicitud expresa de la Policia de Transito, debera levantar el cierre y habilitar la zona intervenida en condiciones dptimas de transito v seguridad vial.
7. La sefializacidn a implementar debe cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de Sefializacion Vial vigente.

8. La longitud de transicidn a implementar para cierres de carril debera cumplir las especificaciones técnicas estipuladas |las especificaciones técnicas e stipuladas en el Manual de Sefializacion Vial vigente. I D U TO d a. I n terven C I é n d eb eré. C 0 n tar CO n | I C en C I a d e eXC ava.C I é n
PMO2-PROL-FO3 V2.0 Seccitn 2 de 2 - Pégina 14 de 26 vigente y cumplir con las observaciones particulares.
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No.

CODIGO DE IDENTIFICACION
VIAL (CIV)

DIRECCION DE LA OBRA

INICIO

FIN

INICIO

FIN

CONTRATISTA BENEFICIARIO
DE LA LIC. DE EXC.

REDES AFECTAR

FECHA

INICIO

FIN

HORARIO DE
TRABAJO

HORARIO DE
CIERRE

LIC. EXC.

OBSERVACIONES SDM

OBSERVACIONES IDU

AUTORIZADO

LOCALIDAD

ING RESPONSABLE

No RADICADO SDM

414 1006512

N/A

AK 7 CL 112

AK7 CL 113

CONSORCIO CONSTRU-
REDES 1473

EAB

3-feb-23

13-abr-23

07:00-18:00

24 HORAS

251-2021,
RES-4109

NOTAS: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES
Y DE SENALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 2. PREVIO A LA
INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD
DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL
CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. LA CANALIZACION DE REDES POR EL METODO "SIN ZANJA" NO IMPLICA
ACTIVIDADES DE EXCAVACION A CIELO ABIERTO. 4. LAS ACTIVIDADES SE DESARROLLARAN EN EL COSTADO
SURORIENTAL DE LA INTERSECCION AK 7 POR CL 113 MEDIANTE CIERRE PUNTUAL.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN Y CIERRE PARCIAL DE BAHIA COSTADO SURORIENTAL DE LA
INTERSECCION AK 7 POR CL 113 PARA ACTIVIDADES DE INSTALACION DE REDES DE ACUEDUCTO POR METODO "SIN
ZANJA PIPE BURSTING". LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL
HORARIO PROPUESTO (07:00 A 18:00) SOBRE EL COSTADO ORIENTAL DE LA BAHIA JUNTO AL ANDEN INTERVENIDO,
GARANTIZANDO UN ANCHO DE CALZADA DE 11m PARA LA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. GARANTIZAR EN TODO
MOMENTO SENDERO PEATONAL LIBRE DE MINIMO 1.5m. NO SE AUTORIZA AFECTACION DE ANDEN CONTRA EL
PARAMENTO DE LOS PREDIOS. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE
OBRA. IMPLEMENTAR LA SENALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SENALIZACION Y
CIERRE DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE
LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO
EL ACCESO A PREDIOS, GARAJES Y PARQUEADEROS LOCALIZADOS EN EL CORREDOR. CUANDO FINALICE LA OBRA EN
SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SENALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECION
POR PARTE
DEL IDU

S|

CORREDOR

HERNAN F.
BECERRA B.

202361200018522

415 1000592

1000568

KR 2 ESTE CL

186B

KR 2 ESTE CL

187C

CONSORCIO CONSTRU-
REDES 1473

EAB

25-ene-23

1-feb-23

07:00-18:00

24 HORAS

251-2021,
RES-004109

LA SDM FORMALIZA LA EMERGENCIA AUTORIZADA POR LA SDM MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 25-ENE-2023.
PMT PARA CIERRE DE 2,0m DEL CARRIL ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE OPTIMIZACION HIDRAULICA DE REDES DE
ACUEDUCTO.

SIN OBJECION
POR PARTE
DEL IDU

Sl

USAQUEN

SEBASTIAN
CELEITA B.

EMERGENCIA 25-ENE-
23

416 1004334

N/A

AK 7 CL 128

N/A

CONSORCIO CONSTRU-
REDES 1473

EAB

24-ene-23

26-ene-23

07:00-18:00

24 HORAS

251-2021,
RES-004109

LA SDM FORMALIZA LA EMERGENCIA AUTORIZADA POR LA SDM MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 24-ENE-2023.
PMT PARA CIERRE DE CARRIL Y CIERRE PARCIAL DE ANDEN (PARTE EXTERNA) COSTADO SUROCCIDENTAL Y
NOROCCIDENTAL DE LA INTERSECCION, PARA ACTIVIDADES DE ATENCION DE EMERGENCIA POR OBRAS DE
OPTIMIZACION HIDRAULICAS DE REDES LOCALES DE ACUEDUCTO

SIN OBJECION
POR PARTE
DEL IDU

Sl

CORREDOR

MAYERLYN SOSA
A.

EMERGENCIA 24-ENE-
23

417 1004330

N/A

KR 7A CL 128

N/A

CONSORCIO CONSTRU-
REDES 1473

EAB

24-ene-23

26-ene-23

07:00-18:00

24 HORAS

251-2021,
RES-004109

LA SDM FORMALIZA LA EMERGENCIA AUTORIZADA POR LA SDM MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 24-ENE-2023.
PMT PARA CIERRE DE CARRIL DE CARRIL COSTADO SUROCCIDENTAL DE LA INTERSECCION PARA ACTIVIDADES DE
ATENCION DE EMERGENCIA POR OBRAS DE OPTIMIZACION HIDRAULICAS DE REDES LOCALES DE ACUEDUCTO

SIN OBJECION
POR PARTE
DEL IDU

S|

USAQUEN

MAYERLYN SOSA
A.

EMERGENCIA 24-ENE-
23

418 5005044

N/A

DG 99 SUR KR

8A

DG 99 SUR CL

97 SUR

CONSORCIO
NELEKONAR

EAB

3-feb-23

23-mar-23

06:00-19:00

24 HORAS

328-2022,
RES-8378

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON
LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRTISTA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE
ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA
ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS
NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO SUR Y CIERRE DE CARRIL PARA CONSTRUCCION DE
ACOMETIDA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PREDIO URBANIZACION USME 1, EN 2 ETAPAS NO SIMULTANEAS.
ETAPA 1: CIERRE TOTAL DE ANDEN SUR Y CIERRE DE 1.5m DE CARRIL SUR PARA TRASLADO DE PEATON A LA CALZADA,
DELIMITADO CON BARRERAS PLASTICAS FLEXIBLES (MALETINES) ENTRELAZADOS. ETAPA 2: CIERRE DE CARRIL SUR DE
LA DG 99 SUR PARA ACOMETIDA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE
REALIZARAN AL INTERIOR DEL PREDIO. LA MAQUINARIA' Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA
ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU
USO EN CALZADA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA
SENALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO A
PREDIOS. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE
TRANSITO. EL CERRAMIENTO Y LA SENALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.
GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y FLUJOS VEHICULARES CON LOS AUXILIARES DE TRANSITO
PROPUESTOS.

SIN OBJECION
POR PARTE
DEL IDU

S|

USME

JENNYFER C.
CARRERO G.

202361200177622
202361200172392

NORMATIVIDAD

Bl Plan de Manejo de Transito debe cumplir con lo establecido en el Manual de sefializacion vial vigente.

La Secretaria Distrital de Movilidad le recuerda que la calidad de contratista no lo exime, en ningdn caso, del cumplimiento de la normatividad que rige a todos los habitantes del Distrito Capital, principalmente la
reglamentacion que rige la utiizacion del espacio pdblico, la circulacion de vehiculos dentro del perimetro urbano, el manejo de transito v sequndad para peatones por la ejecucidon de obras civiles.

A.ESPACIO PUBLICO

Sequn ley 769 de 2002 - Cddigo Macional de Transito Terrestre: Articulos 65-69-75-76-101-102-103-104-109-112-114-115-119-127-131.

B. RE STRICCION PARA CIRCULACION DE VEHICULOS

Decreto 034 del 05 de Febrero de 2009 " por el cual se establecen condiciones para el fransito de vehiculos de carga en el area urbana del Distrito Capital”
Decreto 840 del 27 de Diciembre de 2019 "Por medio del cual se establecen las condiciones v restricciones para el transito de los vehiculos de transporte de carga en el Distrito Capital, v se dictan otras

disposiciones”

NOTA

1. En el lugar de desarrollo de las actividades debera permanecer copia del plano del PMT aprobado yde la autorizacidn emitida por la SDM para la verificacidn por parte de las autoridades competentes del
cumplimiento a la implementacion del PMT.
2. Mo se autoriza acopio de escombros o materiales por fuera de la zona de obra.

3. El contratista y la interventoria son responsables solidariamente de |la correcta implementacidn del PMT .

4. En horario nocturno ywo cuando las condiciones atmosféricas lo ameriten se debe garantizar la instalacion de sefializacion luminosa conforme las especificaciones técnicas estipuladas en el Manual de
Sefializacidn Vial vigente.

5. Excavaciones con profundidad superior a 0.5m, deberan aislarse wo canalizarse mediante maletines plasticos entrelazados.

6. En caso de congestion vehicular ywio por solicitud expresa de la Policia de Transito, debera levantar el cierre y habilitar la zona intervenida en condiciones dptimas de transito v seguridad vial.
7. La sefializacidn a implementar debe cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de Sefializacion Vial vigente.

8. La longitud de transicidn a implementar para cierres de carril debera cumplir las especificaciones técnicas estipuladas |las especificaciones técnicas e stipuladas en el Manual de Sefializacion Vial vigente.

PM02-PR0O1-FO3 V.2.0

ING. JHON ALEXANDER GONZALEZ MENDOZA
Director de Ingenieria de Transito
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ING. MARTHA CECILIA BAYONA GOMEZ
Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de
Transito
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
Los PMT sefialados con * no fueron revisados y
autorzados por la Subdirectora

IDU: Toda intervencion debera contar con licencia de excavacion

Seccibn 2 de 2 - Pagina 15 de 26

vigente y cumplir con las observaciones particulares.
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SECCION 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCION DE PLANES DE MANEJO DE TRANSITO

CODIGO DE IDENTIFICACION DIRECCION DE LA OBRA FECHA

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO HORARIO DE HORARIO DE
No. BELAL G OE B, REDES AFECTAR e AEATD e LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM OBSERVACIONES IDU AUTORIZADO LOCALIDAD ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON
LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD
CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. EN CASO DE ENCONTRAR A OTROS CONTRATISTAS
EJECUTANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN LA ZONA, SE DEBERA COORDINAR EN CAMPO TANTO LA SENALIZACION COMO
LA EJECUCION DE LAS OBRAS, PREVIO A LA INTERVENCION. 3. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA
AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995,
ARTICULO 56.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL COSTADO NORTE PARA CONSTRUCCION DE ACOMETIDA DE SIN OBJECION
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PREDIO URBANIZACION USME 1. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE POR PARTE
REALIZARAN AL INTERIOR DEL PREDIO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, DEL ID
SEGURO Y COMODO PARA SU USO. LA MAQUINARIA'Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA U
DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES
ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE
CINTA. IMPLEMENTAR LA SENALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO
Y LA SENALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO
MANEJO DE LOS PEATONES Y FLUJOS VEHICULARES CON LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. SE DEBE
GARANTIZAR EL ACCESO A PREDIOS.UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES SE DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL
CIERRE Y LA SENALIZACION APROBADA.

419 | 5005325 | 5005127 | C-109BSUR | CL100B SUR CONSORCIO EAB 3-feb-23 | 23-mar-23 | 06:00-19:00 | 24HORAS | 3252022,

USME JENNYFER C. 202361200177622
KR 7C TV 13 NELEKONAR RES-8378

CARRERO G. 202361200172392

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON
LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD
CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. EN CASO DE ENCONTRAR A OTROS CONTRATISTAS
EJECUTANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN LA ZONA, SE DEBERA COORDINAR EN CAMPO TANTO LA SENALIZACION COMO
LA EJECUCION DE LAS OBRAS, PREVIO A LA INTERVENCION. 3. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA
AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995,
ARTICULO 56.

TV 13 DG 99 CONSORCIO 328-2022 LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL COSTADO ORIENTAL PARA CONSTRUCCION DE ACOMETIDA DE SIN OBJECION JENNYEER C. 202361200177622
420 5005128 N/A TV 13 KR 12 SUR NELEKONAR EAB 3-feb-23 23-mar-23 06:00-19:00 24 HORAS RES—837é ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PREDIO URBANIZACION USME 1. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE POR PARTE S I USME CARRERO G 202361200172392

REALIZARAN AL INTERIOR DEL PREDIO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, '
SEGURO Y COMODO PARA SU USO. LA MAQUINARIA'Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DEL IDU
DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES
ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE
CINTA. IMPLEMENTAR LA SENALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO
Y LA SENALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO
MANEJO DE LOS PEATONES Y FLUJOS VEHICULARES CON LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. SE DEBE
GARANTIZAR EL ACCESO A PREDIOS.UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES SE DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL
CIERRE Y LA SENALIZACION APROBADA.

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL
DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE
SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES
RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA
CONDICION. SIN OBJECION
CONSORCIO OBRAS ANDRES F.
421 11000512 11000435 |KR 106A CL 163|KR 106A CL 167 ZONA 1 EAB 3-feb-23 20-abr-23 24 HORAS 24 HORAS 121-2022 (LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA ~PARA CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO POR PARTE SI SUBA RAMIREZ G 202361200278262
SANITARIO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL. IMPLEMENTAR LA SENALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN DEL |DU '
BUEN ESTADO. EL CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE REALIZAR DENTRO DEL CIERRE PROPUESTO. NO SE AUTORIZA
AFECTACION EN ANDENES. GARANTIZAR LOS DESVIOS PROPUESTOS CON APOYO DE AUXILIARES DE TRANSITO, EN
AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS. NO SE APRUEBA
ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PROPIOS DE LA OBRA SOBRE VIAS ALEDANAS. LA RECUPERACION DEL ESPACIO
PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

NORMATIVIDAD
Bl Plan de Manejo de Transito debe cumplir con lo establecido en el Manual de sefializacion vial vigente.

La Secretaria Distrital de Movilidad le recuerda que la calidad de contratista no lo exime, en ningdn caso, del cumplimiento de la normatividad que rige a todos los habitantes del Distrito Capital, principalmente la
reglamentacion que rige la utiizacion del espacio pdblico, la circulacion de vehiculos dentro del perimetro urbano, el manejo de transito v sequndad para peatones por la ejecucidon de obras civiles.

‘ ING. JHON ALEXANDER GONZALEZ MENDOZA
;Egpfcg:gaééig Cédigo Nacional de Transito Terestre: Articulos 65-69-75-76-101-102-103-104-109-112-114-115-119-127-131 Director de Ingenieria de Transito
giin ley 769 de 2002 - Cédiga Nacional de Transito Terrestre: Articulos 65-69-75-76-101-102-103-104-109-112-114-115-119-127-131. SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

B. RE STRICCION PARA CIRCULACION DE VEHICULOS

Decreto 034 del 05 de Febrero de 2009 " por el cual se establecen condiciones para el fransito de vehiculos de carga en el area urbana del Distrito Capital”
Decreto 840 del 27 de Diciembre de 2019 "Por medio del cual se establecen las condiciones v restricciones para el transito de los vehiculos de transporte de carga en el Distrito Capital, v se dictan otras

disposiciones " ING. MARTHA CECILIA BAYONA GOMEZ
Subdirectora Tecnica de Planes de Manejo de

NOTA - i

1. En el lugar de desarrollo de las actividades debera permanecer copia del plano del PMT aprobado yde la autorizacidn emitida por la SDM para la verificacidn por parte de las autoridades competentes del Transito

cumplimiento a la implementacion del PMT. SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

2. Mo se autoriza acopio de escombros o materiales por fuera de la zona de obra. ra * .

3. El contratista y la interventoria son responsables solidariamente de |la correcta implementacidn del PMT . Los PMT senalados con no fueron revisados El'r

4. En horario nocturno ywo cuando las condiciones atmosféricas lo ameriten se debe garantizar la instalacion de sefializacion luminosa conforme las especificaciones técnicas estipuladas en el Manual de Autonzados I:l'D'I" la Subdirectora

Sefializacidn Vial vigente.
5. Excavaciones con profundidad superior a 0.5m, deberan aislarse wo canalizarse mediante maletines plasticos entrelazados. ]

6. En caso de congestion vehicular ywio por solicitud expresa de la Policia de Transito, debera levantar el cierre y habilitar la zona intervenida en condiciones dptimas de transito v seguridad vial.
7. La sefializacidn a implementar debe cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de Sefializacion Vial vigente.

8. La longitud de transicidn a implementar para cierres de carril debera cumplir las especificaciones técnicas estipuladas |las especificaciones técnicas e stipuladas en el Manual de Sefializacion Vial vigente. I D U TO d a. I n terven C I é n d eb eré. C 0 n tar CO n | I C en C I a d e eXC ava.C I é n
PMO2-PROL-FO3 V2.0 Seccitn 2 de 2 - Pégina 16 de 26 vigente y cumplir con las observaciones particulares.
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FEBRERO 02 DE 2023

SECCION 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCION DE PLANES DE MANEJO DE TRANSITO

CODIGO DE IDENTIFICACION DIRECCION DE LA OBRA FECHA

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO HORARIO DE HORARIO DE
No. BELAL G OE B, REDES AFECTAR e AEATD e LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM OBSERVACIONES IDU AUTORIZADO LOCALIDAD ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

NOTA: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA
COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA. 2. NO SE PERMITE REALIZAR INTERVENCION ALGUNA POR FUERA DEL HORARIO
AUTORIZADO. 3. DBE DEJAR EL SITIO DE INTERVENCION EN CONDICIONES OPTIMAS (RECEBADO Y/O PLAFONADO) PRO
FEURA DEL HORARIO AUTORIZADO. 4.DEBE HABILITAR LA CALZADA Y ANDEN DESPUES DEL HORARIO PROPUESTO Y NO
SE PERMITE REALIZAR INTEVENCION ALGUNA POR FUERA DEL HORARIO SOLICITADO POR EL CONTRATISTA 5. NO SE
PERMITE REALIZAR INTERVENCION EN ETAPAS SIMULTANEAS 6. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA
AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015
ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYA

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE ANDEN Y CALZADA PARA RENOVACION DE TUBERIA DE ACUEDUCTO POR EL SIN OBJ EClON
METODO ZANJA ABIERTA EN DOS (2) ETAPAS: (ETAPA 1: CIERRE TOTAL DE ANDEN OCCIDENTAL Y CIERRE DEL CARRIL PUENTE MIGUEL A
OCCIDENTAL PARA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. ETAPA 2: CIERRE TOTAL DE ANDEN ORIENTAL Y CIERRE POR PARTE S I ARANDA VARELA M. 202361200143892
DEL CARRIL ORIENTAL PAR EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEL IDU '

DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 22:00 A 05:00 Y EN EL CARRIL ADYACENTE AL CIERRE (NO PUEDE

SER EN EL MISMO TRAMO DONDE ESTA EL SENDERO PEATONAL). LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE
PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE
CINTA. IMPLEMENTAR LA SENALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO
Y LA SENALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO
MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. SOLO SE AUTORIZA EL
CIERRE DE 1,50m DE LA CALZADA PARA IMPLEMENTACION DEL SENDERO PEATONAL CON MALETINES PLASTICOS
ENTRELAZADOS. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ESPACIO LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE 3,50m. LA
RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN
LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SENALIZACION Y EL
CERRAMIENTO.

CONSORCIO REDES , _ _ OO 215-2022,
422 16002179 N/A KR 34 AC 6 KR 34 CL 6A AQUA ZONA 3 EAB 3-feb-23 20-jul-23 22:00-05:00 22:00-05:00 RES-4501

NOTA: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA
COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA. 2. NO SE PERMITE REALIZAR INTERVENCION ALGUNA POR FUERA DEL HORARIO
AUTORIZADO. 3. DBE DEJAR EL SITIO DE INTERVENCION EN CONDICIONES OPTIMAS (RECEBADO Y/O PLAFONADO) PRO
FEURA DEL HORARIO AUTORIZADO. 4.DEBE HABILITAR LA CALZADA Y ANDEN DESPUES DEL HORARIO PROPUESTO Y NO
SE PERMITE REALIZAR INTEVENCION ALGUNA POR FUERA DEL HORARIO SOLICITADO POR EL CONTRATISTA 5. NO SE
PERMITE REALIZAR INTERVENCION EN ETAPAS SIMULTANEAS 6. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA
AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015
ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYA

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE ANDEN Y CALZADA PARA RENOVACION DE TUBERIA DE ACUEDUCTO POR EL SIN OBJ EC'ON
METODO ZANJA ABIERTA EN DOS (2) ETAPAS: (ETAPA 1: CIERRE TOTAL DE ANDEN OCCIDENTAL Y CIERRE DEL CARRIL PUENTE MIGUEL A
OCCIDENTAL PARA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. ETAPA 2: CIERRE TOTAL DE ANDEN ORIENTAL Y CIERRE POR PARTE S I ARANDA VARELA M. 202361200143892
DEL CARRIL ORIENTAL PAR EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEL IDU '

DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 22:00 A 05:00 Y EN EL CARRIL ADYACENTE AL CIERRE (NO PUEDE

SER EN EL MISMO TRAMO DONDE ESTA EL SENDERO PEATONAL). LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE
PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE
CINTA. IMPLEMENTAR LA SENALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO
Y LA SENALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO
MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. SOLO SE AUTORIZA EL
CIERRE DE 1,50m DE LA CALZADA PARA IMPLEMENTACION DEL SENDERO PEATONAL CON MALETINES PLASTICOS
ENTRELAZADOS. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ESPACIO LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE 3,50m. LA
RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN
LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SENALIZACION Y EL
CERRAMIENTO.

CONSORCIO REDES . _ _ e 215-2022,
423 | 16002065 N/A KR 34 CL 6A KR 34 CL 8 AQUA ZONA 3 EAB 3-feb-23 | 20-jul-23 | 22:00-05:00 22:00-05:00 | it

NORMATIVIDAD
Bl Plan de Manejo de Transito debe cumplir con lo establecido en el Manual de sefializacion vial vigente.

La Secretaria Distrital de Movilidad le recuerda que la calidad de contratista no lo exime, en ningdn caso, del cumplimiento de la normatividad que rige a todos los habitantes del Distrito Capital, principalmente la
reglamentacion que rige la utiizacion del espacio pdblico, la circulacion de vehiculos dentro del perimetro urbano, el manejo de transito v sequndad para peatones por la ejecucidon de obras civiles.

‘ ING. JHON ALEXANDER GONZALEZ MENDOZA
;Egpfcg:gaééig Cédigo Nacional de Transito Terestre: Articulos 65-69-75-76-101-102-103-104-109-112-114-115-119-127-131 Director de Ingenieria de Transito
giin ley 769 de 2002 - Cédiga Nacional de Transito Terrestre: Articulos 65-69-75-76-101-102-103-104-109-112-114-115-119-127-131. SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

B. RE STRICCION PARA CIRCULACION DE VEHICULOS
Decreto 034 del 05 de Febrero de 2009 " por el cual se establecen condiciones para el fransito de vehiculos de carga en el area urbana del Distrito Capital”

Decreto 840 del 27 de Diciembre de 2019 "Por medio del cual se establecen las condiciones v restricciones para el transito de los vehiculos de transporte de carga en el Distrito Capital, v se dictan otras =

disposiciones " ING. MARTHA CECILIA BAYONA GOMEZ
Subdirectora Tecnica de Flanes de Manejo de

NOTA . i

1. En el lugar de desarrollo de las actividades debera permanecer copia del plano del PMT aprobado yde la autorizacidn emitida por la SDM para la verificacidn por parte de las autoridades competentes del Transito

cumplimiento a la implementacion del PMT. SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

2. Mo se autoriza acopio de escombros o materiales por fuera de la zona de obra.

3. El contratista y la interventoria son responsables solidariamente de |la correcta implementacidn del PMT . Los PMT senalados con * no fueron revisados Er"

4. En horario nocturno ywo cuando las condiciones atmosféricas lo ameriten se debe garantizar la instalacion de sefializacion luminosa conforme las especificaciones técnicas estipuladas en el Manual de Autonzados I:l'D'I" la Subdirectora
Sefializacidn Vial vigente.

5. Excavaciones con profundidad superior a 0.5m, deberan aislarse wo canalizarse mediante maletines plasticos entrelazados. ]

6. En caso de congestion vehicular ywio por solicitud expresa de la Policia de Transito, debera levantar el cierre y habilitar la zona intervenida en condiciones dptimas de transito v seguridad vial.
7. La sefializacidn a implementar debe cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de Sefializacion Vial vigente.

8. La longitud de transicidn a implementar para cierres de carril debera cumplir las especificaciones técnicas estipuladas |las especificaciones técnicas e stipuladas en el Manual de Sefializacion Vial vigente. I D U TO d a. I n terven C I é n d eb eré. C 0 n tar CO n | I C en C I a d e eXC ava.C I é n
PMO2-PROL-FO3 V2.0 Seccitn 2 de 2 - Pégina 17 de 26 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTANDAR MIPG
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%ECS(L)EISTMAAE%R Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Publicos (COOS)

MOVILIDAD
Secretaria de Movilidad CODIGO: PM02-PR0O1-F03 VERSION: 2.0

COQOS No. 05
FEBRERO 02 DE 2023

SECCION 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCION DE PLANES DE MANEJO DE TRANSITO

CODIGO DE IDENTIFICACION DIRECCION DE LA OBRA FECHA

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO HORARIO DE HORARIO DE
No. BELAL G OE B, REDES AFECTAR e AEATD e LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM OBSERVACIONES IDU AUTORIZADO LOCALIDAD ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

NOTA: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA
COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA. 2. NO SE PERMITE REALIZAR INTERVENCION ALGUNA POR FUERA DEL HORARIO
AUTORIZADO. 3. DBE DEJAR EL SITIO DE INTERVENCION EN CONDICIONES OPTIMAS (RECEBADO Y/O PLAFONADO) PRO
FEURA DEL HORARIO AUTORIZADO. 4.DEBE HABILITAR LA CALZADA Y ANDEN DESPUES DEL HORARIO PROPUESTO Y NO
SE PERMITE REALIZAR INTEVENCION ALGUNA POR FUERA DEL HORARIO SOLICITADO POR EL CONTRATISTA 5. NO SE
PERMITE REALIZAR INTERVENCION EN ETAPAS SIMULTANEAS 6. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA
AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015
ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYA

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE ANDEN Y CALZADA PARA RENOVACION DE TUBERIA DE ACUEDUCTO POR EL SIN OBJ EClON
METODO ZANJA ABIERTA EN DOS (2) ETAPAS: (ETAPA 1: CIERRE TOTAL DE ANDEN OCCIDENTAL Y CIERRE DEL CARRIL PUENTE MIGUEL A
OCCIDENTAL PARA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. ETAPA 2: CIERRE TOTAL DE ANDEN ORIENTAL Y CIERRE POR PARTE S I ARANDA VARELA M. 202361200143892
DEL CARRIL ORIENTAL PAR EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEL IDU '

DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 22:00 A 05:00 Y EN EL CARRIL ADYACENTE AL CIERRE (NO PUEDE

SER EN EL MISMO TRAMO DONDE ESTA EL SENDERO PEATONAL). LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE
PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE
CINTA. IMPLEMENTAR LA SENALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO
Y LA SENALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO
MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. SOLO SE AUTORIZA EL
CIERRE DE 1,50m DE LA CALZADA PARA IMPLEMENTACION DEL SENDERO PEATONAL CON MALETINES PLASTICOS
ENTRELAZADOS. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ESPACIO LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE 3,50m. LA
RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN
LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SENALIZACION Y EL
CERRAMIENTO.

CONSORCIO REDES . _ _ e 215-2022,
424 | 16001937 N/A KR 34 CL 8 KR 34 CL 8A AGUA ZONA 3 EAB 3-feb-23 | 20-ul-23 | 22:00-05:00 22:00-05:00 | it

NOTA: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA
COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA. 2. NO SE PERMITE REALIZAR INTERVENCION ALGUNA POR FUERA DEL HORARIO
AUTORIZADO. 3. DBE DEJAR EL SITIO DE INTERVENCION EN CONDICIONES OPTIMAS (RECEBADO Y/O PLAFONADO) PRO
FEURA DEL HORARIO AUTORIZADO. 4.DEBE HABILITAR LA CALZADA Y ANDEN DESPUES DEL HORARIO PROPUESTO Y NO
SE PERMITE REALIZAR INTEVENCION ALGUNA POR FUERA DEL HORARIO SOLICITADO POR EL CONTRATISTA 5. NO SE
PERMITE REALIZAR INTERVENCION EN ETAPAS SIMULTANEAS 6. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA
AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015
ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYA

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE ANDEN Y CALZADA PARA RENOVACION DE TUBERIA DE ACUEDUCTO POR EL SIN OBJ EC'ON
METODO ZANJA ABIERTA EN DOS (2) ETAPAS: (ETAPA 1: CIERRE TOTAL DE ANDEN OCCIDENTAL Y CIERRE DEL CARRIL PUENTE MIGUEL A
OCCIDENTAL PARA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. ETAPA 2: CIERRE TOTAL DE ANDEN ORIENTAL Y CIERRE POR PARTE S I ARANDA VARELA M. 202361200143892
DEL CARRIL ORIENTAL PAR EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEL IDU '

DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 22:00 A 05:00 Y EN EL CARRIL ADYACENTE AL CIERRE (NO PUEDE

SER EN EL MISMO TRAMO DONDE ESTA EL SENDERO PEATONAL). LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE
PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE
CINTA. IMPLEMENTAR LA SENALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO
Y LA SENALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO
MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. SOLO SE AUTORIZA EL
CIERRE DE 1,50m DE LA CALZADA PARA IMPLEMENTACION DEL SENDERO PEATONAL CON MALETINES PLASTICOS
ENTRELAZADOS. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ESPACIO LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE 3,50m. LA
RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN
LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SENALIZACION Y EL
CERRAMIENTO.

CONSORCIO REDES . _ _ e 215-2022,
425 | 16001888 N/A KR 34 CL 8A KR 34 CL9 AQUA ZONA 3 EAB 3-feb-23 | 20-jul-23 | 22:00-05:00 22:00-05:00 | it

NORMATIVIDAD
Bl Plan de Manejo de Transito debe cumplir con lo establecido en el Manual de sefializacion vial vigente.

La Secretaria Distrital de Movilidad le recuerda que la calidad de contratista no lo exime, en ningdn caso, del cumplimiento de la normatividad que rige a todos los habitantes del Distrito Capital, principalmente la
reglamentacion que rige la utiizacion del espacio pdblico, la circulacion de vehiculos dentro del perimetro urbano, el manejo de transito v sequndad para peatones por la ejecucidon de obras civiles.

‘ ING. JHON ALEXANDER GONZALEZ MENDOZA
;Egpfcg:gaééig Cédigo Nacional de Transito Terestre: Articulos 65-69-75-76-101-102-103-104-109-112-114-115-119-127-131 Director de Ingenieria de Transito
giin ley 769 de 2002 - Cédiga Nacional de Transito Terrestre: Articulos 65-69-75-76-101-102-103-104-109-112-114-115-119-127-131. SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

B. RE STRICCION PARA CIRCULACION DE VEHICULOS
Decreto 034 del 05 de Febrero de 2009 " por el cual se establecen condiciones para el fransito de vehiculos de carga en el area urbana del Distrito Capital”

Decreto 840 del 27 de Diciembre de 2019 "Por medio del cual se establecen las condiciones v restricciones para el transito de los vehiculos de transporte de carga en el Distrito Capital, v se dictan otras =

disposiciones " ING. MARTHA CECILIA BAYONA GOMEZ
Subdirectora Tecnica de Flanes de Manejo de

NOTA . i

1. En el lugar de desarrollo de las actividades debera permanecer copia del plano del PMT aprobado yde la autorizacidn emitida por la SDM para la verificacidn por parte de las autoridades competentes del Transito

cumplimiento a la implementacion del PMT. SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

2. Mo se autoriza acopio de escombros o materiales por fuera de la zona de obra.

3. El contratista y la interventoria son responsables solidariamente de |la correcta implementacidn del PMT . Los PMT senalados con * no fueron revisados Er"

4. En horario nocturno ywo cuando las condiciones atmosféricas lo ameriten se debe garantizar la instalacion de sefializacion luminosa conforme las especificaciones técnicas estipuladas en el Manual de Autonzados I:l'D'I" la Subdirectora
Sefializacidn Vial vigente.

5. Excavaciones con profundidad superior a 0.5m, deberan aislarse wo canalizarse mediante maletines plasticos entrelazados. ]

6. En caso de congestion vehicular ywio por solicitud expresa de la Policia de Transito, debera levantar el cierre y habilitar la zona intervenida en condiciones dptimas de transito v seguridad vial.
7. La sefializacidn a implementar debe cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de Sefializacion Vial vigente.

8. La longitud de transicidn a implementar para cierres de carril debera cumplir las especificaciones técnicas estipuladas |las especificaciones técnicas e stipuladas en el Manual de Sefializacion Vial vigente. I D U TO d a. I n terven C I é n d eb eré. C 0 n tar CO n | I C en C I a d e eXC ava.C I é n
PMO2-PROL-FO3 V2.0 Seccitn 2 de 2 - Pégina 18 de 26 vigente y cumplir con las observaciones particulares.
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MOVILIDAD
Secretaria de Movilidad CODIGO: PM02-PR0O1-F03 VERSION: 2.0

COQOS No. 05
FEBRERO 02 DE 2023

SECCION 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCION DE PLANES DE MANEJO DE TRANSITO

CODIGO DE IDENTIFICACION DIRECCION DE LA OBRA FECHA

VIAL (CI
No. & CONTRATISTA BENEFICIARIO REDES AFECTAR HORARIO DE HORARIO DE LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM OBSERVACIONES IDU AUTORIZADO LOCALIDAD ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

DE LA LIC. DE EXC. TRABAJO CIERRE
INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

NOTA: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA
COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA. 2. NO SE PERMITE REALIZAR INTERVENCION ALGUNA POR FUERA DEL HORARIO
AUTORIZADO. 3. DBE DEJAR EL SITIO DE INTERVENCION EN CONDICIONES OPTIMAS (RECEBADO Y/O PLAFONADO) PRO
FEURA DEL HORARIO AUTORIZADO. 4.DEBE HABILITAR LA CALZADA Y ANDEN DESPUES DEL HORARIO PROPUESTO Y NO
SE PERMITE REALIZAR INTEVENCION ALGUNA POR FUERA DEL HORARIO SOLICITADO POR EL CONTRATISTA 5. NO SE
PERMITE REALIZAR INTERVENCION EN ETAPAS SIMULTANEAS 6. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA
AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015
ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYA

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE ANDEN Y CALZADA PARA RENOVACION DE TUBERIA DE ACUEDUCTO POR EL SIN OBJ EClON
METODO ZANJA ABIERTA EN DOS (2) ETAPAS: (ETAPA 1: CIERRE TOTAL DE ANDEN OCCIDENTAL Y CIERRE DEL CARRIL PUENTE MIGUEL A
OCCIDENTAL PARA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. ETAPA 2: CIERRE TOTAL DE ANDEN ORIENTAL Y CIERRE POR PARTE S I ARANDA VARELA M. 202361200143892
DEL CARRIL ORIENTAL PAR EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEL IDU '

DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 22:00 A 05:00 Y EN EL CARRIL ADYACENTE AL CIERRE (NO PUEDE

SER EN EL MISMO TRAMO DONDE ESTA EL SENDERO PEATONAL). LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE
PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE
CINTA. IMPLEMENTAR LA SENALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO
Y LA SENALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO
MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. SOLO SE AUTORIZA EL
CIERRE DE 1,50m DE LA CALZADA PARA IMPLEMENTACION DEL SENDERO PEATONAL CON MALETINES PLASTICOS
ENTRELAZADOS. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ESPACIO LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE 3,50m. LA
RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN
LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SENALIZACION Y EL
CERRAMIENTO.

CONSORCIO REDES . e LAE.
426 | 16001851 N/A KR34CL9 | KR34CL10 AQUA ZONA 3 EAB 3feb-23 | 20-ul-23 | 22:00-05:00 | 22:00-05:00

215-2022,
RES-4501

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS (CRUCE DE VIA) COSTADO NORTE DE LA

VARIOS CONSORCIO REDES 215-2022, (INTERSECCION, PARA RENOVACION DE TUBERIA DE ACUEDUCTO POR EL METODO ZANJA ABIERTA. TENIENDO EN MARIA C.

a2t NIA N/A FONTIBON N/A AQUA ZONA 3 EAB - - - - RES-4501 |CUENTA QUE LOS FRENTES DE OBRA SE ENCUENTRAN VIGENTES HASTA EL 06-ABR-22 PARA EL MISMO CONTRATISTA PMT VIGENTE S I FONTIBON GALINDO Q. 202361200276202
ATENDIDO BAJO EL RADICADO SDM-202361200019932.

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA LA RENOVACION DE REDES LOCALES DE
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO, EXCAVACION A ZANJ A ABIERTA, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE
ATENDIERON LA TOTALIDAD DE LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 30-DIC-22, ENTRE PMT NO
KR 3 ESTE CL | KR 3 ESTE CL CONSORCIO 105-2022 OTRAS: 1. PRESENTAR EL OFICIO REMISORIO FIRMADO. 2. PRESENTAR CRONOGRAMA DE OBRA DE LAS ACTIVIDADES A SAN CRISTIAN D.
428 4004317 N/A 43 SUR 43A SUR RENOVACIONES ZONA 4- EAB — — — — RES-2454': INTERVENIR. 3.PRESENTAR CERTIFICADO AVALADO POR LA INTERVENTORIA, DONDE SE ACREDITE LA CAPACIDAD DEL| AUTORIZADO N O CRISTOBAL AREVALO E 202261204045222
1551 CONTRATISTA PARA IMPLEMENTAR SIMULTANEAMENTE TODOS LOS FRENTES APROBADOS EN EL SECTOR Y LOS POR SDM '
FRENTES EVALUADOS EN ESTE RADICADO (202261204045222), O DE LO CONTRARIO SE SUGIERE PROGRAMAR LAS
ACTIVIDADES DEPENDIENDO LA CAPACIDAD DEL CONTRATISTA EN EFECTOS DE NO GENERAR MAYORES IMPACTOS EN

EL SECTOR.

NORMATIVIDAD
Bl Plan de Manejo de Transito debe cumplir con lo establecido en el Manual de sefializacion vial vigente.

La Secretaria Distrital de Movilidad le recuerda que la calidad de contratista no lo exime, en ningdn caso, del cumplimiento de la normatividad que rige a todos los habitantes del Distrito Capital, principalmente la
reglamentacion que rige la utiizacion del espacio pdblico, la circulacion de vehiculos dentro del perimetro urbano, el manejo de transito v sequndad para peatones por la ejecucidon de obras civiles.

‘ ING. JHON ALEXANDER GONZALEZ MENDOZA
;Egpfcg:gaééig Cédigo Nacional de Transito Terestre: Articulos 65-69-75-76-101-102-103-104-109-112-114-115-119-127-131 Director de Ingenieria de Transito
giin ley 769 de 2002 - Cédiga Nacional de Transito Terrestre: Articulos 65-69-75-76-101-102-103-104-109-112-114-115-119-127-131. SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

B. RE STRICCION PARA CIRCULACION DE VEHICULOS

Decreto 034 del 05 de Febrero de 2009 " por el cual se establecen condiciones para el fransito de vehiculos de carga en el area urbana del Distrito Capital”
Decreto 840 del 27 de Diciembre de 2019 "Por medio del cual se establecen las condiciones v restricciones para el transito de los vehiculos de transporte de carga en el Distrito Capital, v se dictan otras =
disposiciones " ING. MARTHA CECILIA BAYONA GOMEZ

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de

NOTA A i

1. En el lugar de desarrollo de las actividades debera permanecer copia del plano del PMT aprobado yde la autorizacidn emitida por la SDM para la verificacidn por parte de las autoridades competentes del Transito

cumplimiento a la implementacion del PMT. SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

2. Mo se autoriza acopio de escombros o materiales por fuera de la zona de obra. ey * ;

3. El contratista y la interventoria son responsables solidariamente de |la correcta implementacidn del PMT . Los PMT senalados con no fueron revisados El'r
4. En horario nocturno ywo cuando las condiciones atmosféricas lo ameriten se debe garantizar la instalacion de sefializacion luminosa conforme las especificaciones técnicas estipuladas en el Manual de Autonzados I:l'D'I" la Subdirectora

Sefializacidn Vial vigente.
5. Excavaciones con profundidad superior a 0.5m, deberan aislarse wo canalizarse mediante maletines plasticos entrelazados. ]

6. En caso de congestion vehicular ywio por solicitud expresa de la Policia de Transito, debera levantar el cierre y habilitar la zona intervenida en condiciones dptimas de transito v seguridad vial.
7. La sefializacidn a implementar debe cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de Sefializacion Vial vigente.

8. La longitud de transicidn a implementar para cierres de carril debera cumplir las especificaciones técnicas estipuladas |las especificaciones técnicas e stipuladas en el Manual de Sefializacion Vial vigente. I D U TO d a. I n terven C I é n d eb eré. C 0 n tar CO n | I C en C I a d e eXC ava.C I é n
PMO2-PROL-FO3 V2.0 Seccitn 2 de 2 - Pégina 19 de 26 vigente y cumplir con las observaciones particulares.
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MOVILIDAD
Secretaria de Movilidad CODIGO: PM02-PR0O1-F03 VERSION: 2.0

COQOS No. 05
FEBRERO 02 DE 2023

SECCION 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCION DE PLANES DE MANEJO DE TRANSITO

CODIGO DE IDENTIFICACION DIRECCION DE LA OBRA FECHA

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO HORARIO DE HORARIO DE
No. BELAL G OE B, REDES AFECTAR e AEATD e LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM OBSERVACIONES IDU AUTORIZADO LOCALIDAD ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON
LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD
CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR
CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 SE
2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 3. EN CASO DE
ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SENALIZACION
CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 4. EN TODO MOMENTO DEBE GARANTIZAR LAS
MANIOBRAS DE GIRO COMODAS Y SEGURA.

SIN OBJECION
KR 3 CL 30A CONSORCIO WILLIAMS- LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN EN LOS CUATROS COSTADQOS, EN ETAPAS NO SIMULTANEAS, SAN CRISTIAN D.

429 4001497 4001520 SUR NIA SKG SEMAFORIZACION | - 3-feb-23 28-feb-23 07:00-18:00 24 HORAS 394-2021 PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION BASE POSTE, CAJAS DE PASO Y ADECUACION DE ESPACIO PUBLICO CON CIERRE POR PARTE S I CRISTOBAL AREVALO F. 202361200295932
DE CARRIL ADYACENTE A LA INTERVENCION PARA TRASLADO DE SENDERO PEATONAL A CALZADA DEBIDAMENTE DEL IDU
DELIMITADO CON BARRERAS PLASTICAS FLEXIBLES Y DE 1,50m DE ANCHO MINIMO. (DE ACUERDO LA PROPUESTA
PRESENTADA). IMPLEMENTAR LA SENALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR
CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA Y/O EN POLISOMBRA Y MALLA TRASLUCIDA.
SENALIZACION DE OBRA, BARRICADAS, CIERRES Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL
TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. SE DEBE
GARANTIZAR EL ACCESO A LOS PREDIOS ADYACENTES A LOS CIERRES DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO
PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SENALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON
LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD
CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR
CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 SE
2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 3. DURANTE TODO EL
TIEMPO QUE DURE LA OBRA, SE DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL
TRANSITO VEHICULAR, DE CICLOUSUARIOS Y PEATONES.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL SUR PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIAL,
CONFORME A LA PROPUESTA DE SENALIZACION PRESENTADA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN (1) CARRIL SIN OBJEC'ON

CL 30A SUR CL 30A SUR VEHICULAR DE MINIMO 3,5m. LA MAQUINARIA' Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

430 4001436 N/A OCC]I-[B;ENAI'LE DE OCCZI[l)rgNA'\I'LE DE CONSORC;E(;NILLIAMS- SEMAFORIZACION | 3-feb-23 28-feb-23 07:00-18:00 07:00-18:00 394-2021 |OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA, DE POR PARTE S I CRI;?(ISIBAL ig:;s\;rplig E 202361200295932
L AKR 3 LAKR 3 ACUERDO A LOS PLANOS PRESENTADOS EN UN TIEMPO NO MAYOR A 60 MINUTOS . LA RECUPERACION DEL ESPACIO DEL IDU '
PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

NO SE AUTORIZA INTERVENCION DE ANDENES. NO SE AUTORIZA EN NINGUN MOMENTO EL CIERRE TOTAL DE LA
CALZADA. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA INTERSECCION. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES
TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SENALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN
ESTADO. LA SENALIZACION Y CIERRE DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR
EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. DEBE
IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LOS USUARIOS DE LAS VIAS
DURANTE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO AUTORIZADO (07:00 - 18:00 HORAS) SE
DEBERA HABILITAR EL AREA INTERVENIDA EN CONDICIONES SEGURAS Y OPTIMAS DE MOVILIDAD: SIN NINGUN TIPO DE
CERRAMIENTO NI SENALIZACION, SIN EXCAVACIONES, ESCOMBROS, NI ACOPIO DE MATERIAL Y A NIVEL DE RASANTE.

NORMATIVIDAD
Bl Plan de Manejo de Transito debe cumplir con lo establecido en el Manual de sefializacion vial vigente.

La Secretaria Distrital de Movilidad le recuerda que la calidad de contratista no lo exime, en ningdn caso, del cumplimiento de la normatividad que rige a todos los habitantes del Distrito Capital, principalmente la
reglamentacion que rige la utiizacion del espacio pdblico, la circulacion de vehiculos dentro del perimetro urbano, el manejo de transito v sequndad para peatones por la ejecucidon de obras civiles.

‘ ING. JHON ALEXANDER GONZALEZ MENDOZA
;Egpfcg:gaééig Cédigo Nacional de Transito Terestre: Articulos 65-69-75-76-101-102-103-104-109-112-114-115-119-127-131 Director de Ingenieria de Transito
giin ley 769 de 2002 - Cédiga Nacional de Transito Terrestre: Articulos 65-69-75-76-101-102-103-104-109-112-114-115-119-127-131. SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

B. RE STRICCION PARA CIRCULACION DE VEHICULOS

Decreto 034 del 05 de Febrero de 2009 " por el cual se establecen condiciones para el fransito de vehiculos de carga en el area urbana del Distrito Capital”
Decreto 840 del 27 de Diciembre de 2019 "Por medio del cual se establecen las condiciones v restricciones para el transito de los vehiculos de transporte de carga en el Distrito Capital, v se dictan otras =
disposiciones " ING. MARTHA CECILIA BAYONA GOMEZ

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de

NOTA A i

1. En el lugar de desarrollo de las actividades debera permanecer copia del plano del PMT aprobado yde la autorizacidn emitida por la SDM para la verificacidn por parte de las autoridades competentes del Transito

cumplimiento a la implementacion del PMT. SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

2. Mo se autoriza acopio de escombros o materiales por fuera de la zona de obra. ey * ;

3. El contratista y la interventoria son responsables solidariamente de |la correcta implementacidn del PMT . Los PMT senalados con no fueron revisados El'r
4. En horario nocturno ywo cuando las condiciones atmosféricas lo ameriten se debe garantizar la instalacion de sefializacion luminosa conforme las especificaciones técnicas estipuladas en el Manual de Autonzados I:l'D'I" la Subdirectora

Sefializacidn Vial vigente.
5. Excavaciones con profundidad superior a 0.5m, deberan aislarse wo canalizarse mediante maletines plasticos entrelazados. ]

6. En caso de congestion vehicular ywio por solicitud expresa de la Policia de Transito, debera levantar el cierre y habilitar la zona intervenida en condiciones dptimas de transito v seguridad vial.
7. La sefializacidn a implementar debe cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de Sefializacion Vial vigente.

8. La longitud de transicidn a implementar para cierres de carril debera cumplir las especificaciones técnicas estipuladas |las especificaciones técnicas e stipuladas en el Manual de Sefializacion Vial vigente. I D U TO d a. I n terven C I é n d eb eré. C 0 n tar CO n | I C en C I a d e eXC ava.C I é n
PMO2-PROL-FO3 V2.0 Seccitn 2 de 2 - Pégina 20 de 26 vigente y cumplir con las observaciones particulares.
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SECCION 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCION DE PLANES DE MANEJO DE TRANSITO

CODIGO DE IDENTIFICACION

VIAL (CIV) DIRECCION DE LA OBRA

No.

INICIO FIN INICIO FIN

CONTRATISTA BENEFICIARIO
DE LA LIC. DE EXC.

REDES AFECTAR

FECHA

INICIO FIN

HORARIO DE
TRABAJO

HORARIO DE
CIERRE

LIC. EXC.

OBSERVACIONES SDM

OBSERVACIONES IDU

AUTORIZADO

LOCALIDAD

ING RESPONSABLE

No RADICADO SDM

CL 30A SUR CL 30A SUR
12m AL 20m AL
ORIENTE DE LA|ORIENTE DE LA
KR 3 KR 3

431 4001520 N/A

CONSORCIO WILLIAMS-
SKG

SEMAFORIZACION

3-feb-23 28-feb-23

07:00-18:00

07:00-18:00

394-2021

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON
LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD
CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2.PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR
CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 SE
2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 3. DURANTE TODO EL
TIEMPO QUE DURE LA OBRA, SE DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL
TRANSITO VEHICULAR, DE CICLOUSUARIOS Y PEATONES.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL NORTE PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIAL,
CONFORME A LA PROPUESTA DE SENALIZACION PRESENTADA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN (1) CARRIL
VEHICULAR DE MINIMO 3,5m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE
OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA, DE
ACUERDO A LOS PLANOS PRESENTADOS EN UN TIEMPO NO MAYOR A 60 MINUTOS . LA RECUPERACION DEL ESPACIO
PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.
NO SE AUTORIZA INTERVENCION DE ANDENES. NO SE AUTORIZA EN NINGUN MOMENTO EL CIERRE TOTAL DE LA
CALZADA. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA INTERSECCION. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES
TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SENALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN
ESTADO. LA SENALIZACION Y CIERRE DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR
EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. DEBE
IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LOS USUARIOS DE LAS VIAS
DURANTE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO AUTORIZADO (07:00 - 18:00 HORAS) SE
DEBERA HABILITAR EL AREA INTERVENIDA EN CONDICIONES SEGURAS Y OPTIMAS DE MOVILIDAD: SIN NINGUN TIPO DE
CERRAMIENTO NI SENALIZACION, SIN EXCAVACIONES, ESCOMBROS, NI ACOPIO DE MATERIAL Y A NIVEL DE RASANTE.

SIN OBJECION
POR PARTE
DEL IDU

S|

SAN
CRISTOBAL

CRISTIAN D.
AREVALO F.

202361200295932

KR 22 No 137

432 64

1003734 N/A KR 22 No 137 65

CONSTRUCCIONES
SILENE S.A.S.

EAB-ENEL-
COLOMBIA

3-feb-23 23-feb-23

07:00-18:00

07:00-18:00

355-2022,
RES-8379

NOTA: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y
DE SENALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE ANDEN Y CALZADA PARA ACTIVIDADES DEL SERVICIO PUBLICO DE
ALCANTARILLADO Y ENERGIA EN DOS ETAPAS (E1. CIERRE TOTAL DE ANDEN ORIENTAL CON TRASLADO DEL PEATON A
SENDERO EN CALZADA FRENTE AL PREDIO Y CIERRE DE CARRIL ORIENTAL PARA CRUCE DE REDES Y CARGUE Y
DESCARGUE. E2. CIERRE PARCIAL DE ANDEN ORIENTAL Y CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL PARA CRUCE DE REDES) . NO
SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE CALZADA EN NINGUNA DE LAS ETAPAS. NO SE AUTORIZA AFECTACION EN ANDEN
OCCIDENTAL. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO DE TRABAJO
SEGUN LA ETAPA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.
REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA Y EL SENDERO PEATONAL DEBE ESTAR
PROTEGIDO CON MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS. DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1.5m
COMODO Y SEGURO PARA SU USO SEGUN LO PROPUESTO EN DA ETAPA. IMPLEMENTAR LA SENALIZACION PROPUESTA
Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SENALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL
TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. DEBE DEJAR EL AREA DE INTERVENCION EN CONDICIONES OPTIMAS PARA EL
TRANSITO DE USUARIOS POR FUERA DEL HORARIO DE TRABAJO AUTORIZADO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL
ACCESO A LOS RESIDENTES DEL SECTOR.

SIN OBJECION
POR PARTE
DEL IDU

S|

USAQUEN

ANGELA M.
CIFUENTES R.

202361200346162
202361200346302
202361200356722

NORMATIVIDAD

Bl Plan de Manejo de Transito debe cumplir con lo establecido en el Manual de sefializacion vial vigente.

La Secretaria Distrital de Movilidad le recuerda que la calidad de contratista no lo exime, en ningdn caso, del cumplimiento de la normatividad que rige a todos los habitantes del Distrito Capital, principalmente la
reglamentacion que rige la utiizacion del espacio pdblico, la circulacion de vehiculos dentro del perimetro urbano, el manejo de transito v sequndad para peatones por la ejecucidon de obras civiles.

ING. JHON ALEXANDER GONZALEZ MENDOZA
Director de Ingenieria de Transito
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

A.ESPACIO PUBLICO
Sequn ley 769 de 2002 - Cddigo Macional de Transito Terrestre: Articulos 65-69-75-76-101-102-103-104-109-112-114-115-119-127-131.

B. RE STRICCION PARA CIRCULACION DE VEHICULOS

Decreto 034 del 05 de Febrero de 2009 " por el cual se establecen condiciones para el fransito de vehiculos de carga en el area urbana del Distrito Capital”
Decreto 840 del 27 de Diciembre de 2019 "Por medio del cual se establecen las condiciones v restricciones para el transito de los vehiculos de transporte de carga en el Distrito Capital, v se dictan otras
disposiciones”

ING. MARTHA CECILIA BAYONA GOMEZ
Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de

Transito
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

NOTA

1. En el lugar de desarrollo de las actividades debera permanecer copia del plano del PMT aprobado yde la autorizacidn emitida por la SDM para la verificacidn por parte de las autoridades competentes del
cumplimiento a la implementacion del PMT.

2. Mo se autoriza acopio de escombros o materiales por fuera de la zona de obra. ra * .
3. El contratista y la interventoria son responsables solidariamente de |la correcta implementacidn del PMT . Los PMT senalados con no fueron revisados El'r
4. En horario nocturno ywo cuando las condiciones atmosféricas lo ameriten se debe garantizar la instalacion de sefializacion luminosa conforme las especificaciones técnicas estipuladas en el Manual de Autonzados I:l'D'I" la Subdirectora

Sefializacidn Vial vigente.

5. Excavaciones con profundidad superior a 0.5m, deberan aislarse wo canalizarse mediante maletines plasticos entrelazados. ]

6. En caso de congestion vehicular ywio por solicitud expresa de la Policia de Transito, debera levantar el cierre y habilitar la zona intervenida en condiciones dptimas de transito v seguridad vial.
7. La sefializacidn a implementar debe cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de Sefializacion Vial vigente.

IDU: Toda intervencion debera contar con licencia de excavacion
vigente y cumplir con las observaciones particulares.

8. La longitud de transicidn a implementar para cierres de carril debera cumplir las especificaciones técnicas estipuladas |las especificaciones técnicas e stipuladas en el Manual de Sefializacion Vial vigente.
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SECCION 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCION DE PLANES DE MANEJO DE TRANSITO

No.

CODIGO DE IDENTIFICACION

VIAL (CIV)

DIRECCION DE LA OBRA

INICIO

FIN

INICIO

FIN

CONTRATISTA BENEFICIARIO
DE LA LIC. DE EXC.

REDES AFECTAR

FECHA

INICIO

FIN

HORARIO DE
TRABAJO

HORARIO DE
CIERRE

LIC. EXC.

OBSERVACIONES SDM

OBSERVACIONES IDU

AUTORIZADO

LOCALIDAD

ING RESPONSABLE

No RADICADO SDM

433

9000323

N/A

TV 128 CL 17F

N/A

CONSTRUCTORA
BOLIVAR S.A.

ENEL-COLOMBIA

3-feb-23

9-mar-23

06:00-19:00

24 HORAS

247-2022

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON
LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA'Y LA ENTIDAD CONTRATANTE
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA. 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR
COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SENALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA
INTERVENCION. 3. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA
LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA
ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS EN EL COSTADO SUR PARA CONSTRUCCION
REDES DE CODENSA, CRUCE DE CALZADA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL

SIN OBJECION
POR PARTE

S|

FONTIBON

MARIA C.
GALINDO Q.

202361200279972
202361200314072

CARRIL ACORDE A LA INTERVENCION. LA MAQUINARIA'Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA
DE OBRA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA
SENALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SENALIZACION
DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS
PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN
ESPACIO LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE 4,25m. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE
ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN
SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SENALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

DEL IDU

NOTA: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y
DE SENALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 2. PARA TRABAJOS
NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO
ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 SE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O
SUSTITUYAN. 2
SIN OBJECION
POR PARTE

DEL IDU

CL 70BIS 53m | CL 70BIS 27m
AL OCCIDENTE [AL ORIENTE DE
DE LAKR 4 LAKR 5

ANGELA M.
CIFUENTES R.

199-2022,

3-feb-23 RES-4376

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN NORTE PARA ACTIVIDADES DE CONEXION DE REDES DE
CODENSA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO DE TRABAJO
SOBRE LA CL 70BIS. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.
REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL
DE MINIMO 1.5m COMODO Y SEGURO PARA SU USO. IMPLEMENTAR LA SENALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y
MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SENALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE

DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO A LOS RESIDENTES DEL SECTOR.

434 2001254 N/A DELTEC S.A. ENEL-COLOMBIA 24 HORAS 24 HORAS CHAPINERO 202361200090802

Sl

4-may-23

NOTA: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y
DE SENALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 2. PARA TRABAJOS
NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO
ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 SE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O
SUSTITUYAN.

SIN OBJECION
POR PARTE
DEL IDU

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN NORTE PARA ACTIVIDADES DE CONEXION DE REDES DE
CODENSA Y CIERRE DE CARRIL ADYACENTE PARA IMPLEMENTACION DE SENDERO EN CALZADA. LAS ACTIVIDADES DE
CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO DE TRABAJO SOBRE LA KR 4. LA MAQUINARIA Y EL
EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON
DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1.5m COMODO Y
SEGURO PARA SU USO DEBIDAMENTE CANALIZADO CON MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS. IMPLEMENTAR LA
SENALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SENALIZACION
DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO A
LOS RESIDENTES DEL SECTOR.

ANGELA M.
CIFUENTES R.

CL 69A 40m AL
ORIENTE

199-2022,

3-feb-23 RES-4376

435 30000467 N/A CL69AKR 4 DELTEC S.A. ENEL-COLOMBIA 4-may-23 24 HORAS 24 HORAS CHAPINERO 202361200090802

S|

NORMATIVIDAD
Bl Plan de Manejo de Transito debe cumplir con lo establecido en el Manual de sefializacion vial vigente.

La Secretaria Distrital de Movilidad le recuerda que la calidad de contratista no lo exime, en ningdn caso, del cumplimiento de la normatividad que rige a todos los habitantes del Distrito Capital, principalmente la
reglamentacion que rige la utiizacion del espacio pdblico, la circulacion de vehiculos dentro del perimetro urbano, el manejo de transito v sequndad para peatones por la ejecucidon de obras civiles.

ING. JHON ALEXANDER GONZALEZ MENDOZA
Director de Ingenieria de Transito
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

A.ESPACIO PUBLICO
Sequn ley 769 de 2002 - Cddigo Macional de Transito Terrestre: Articulos 65-69-75-76-101-102-103-104-109-112-114-115-119-127-131.

B. RE STRICCION PARA CIRCULACION DE VEHICULOS

Decreto 034 del 05 de Febrero de 2009 " por el cual se establecen condiciones para el fransito de vehiculos de carga en el area urbana del Distrito Capital”
Decreto 840 del 27 de Diciembre de 2019 "Por medio del cual se establecen las condiciones v restricciones para el transito de los vehiculos de transporte de carga en el Distrito Capital, v se dictan otras
disposiciones”

ING. MARTHA CECILIA BAYONA GOMEZ
Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de

Transito
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

NOTA

1. En el lugar de desarrollo de las actividades debera permanecer copia del plano del PMT aprobado yde la autorizacidn emitida por la SDM para la verificacidn por parte de las autoridades competentes del
cumplimiento a la implementacion del PMT.

2. Mo se autoriza acopio de escombros o materiales por fuera de la zona de obra. ra * .
3. El contratista y la interventoria son responsables solidariamente de |la correcta implementacidn del PMT . Los PMT senalados con no fueron revisados El'r
4. En horario nocturno ywo cuando las condiciones atmosféricas lo ameriten se debe garantizar la instalacion de sefializacion luminosa conforme las especificaciones técnicas estipuladas en el Manual de Autonzados I:l'D'I" la Subdirectora

Sefializacidn Vial vigente.

5. Excavaciones con profundidad superior a 0.5m, deberan aislarse wo canalizarse mediante maletines plasticos entrelazados. ]

6. En caso de congestion vehicular ywio por solicitud expresa de la Policia de Transito, debera levantar el cierre y habilitar la zona intervenida en condiciones dptimas de transito v seguridad vial.
7. La sefializacidn a implementar debe cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de Sefializacion Vial vigente.

IDU: Toda intervencion debera contar con licencia de excavacion
vigente y cumplir con las observaciones particulares.

8. La longitud de transicidn a implementar para cierres de carril debera cumplir las especificaciones técnicas estipuladas |las especificaciones técnicas e stipuladas en el Manual de Sefializacion Vial vigente.
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%ECQ(L)%ISTMAAE%R Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Publicos (COOS)
MOVILIDAD
Secretaria de Movilidad CODIGO: PM02-PR01-F03 VERSION: 2.0
COOS No. 05
SECCION 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCION DE PLANES DE MANEJO DE TRANSITO
copiee E\)/I?AI[L)IZ’\;'-I\-/I)FICACION DIRECCION DE LA OBRA CONTRATISTA BENEFICIARIO FECHA HORARIO DE HORARIO DE
No. DE LA LIC. DE EXC. REDES AFECTAR TRABAJO CIERRE LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM OBSERVACIONES IDU AUTORIZADO LOCALIDAD ING RESPONSABLE No RADICADO SDM
INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
NOTA: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y
DE SENALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 2. PARA TRABAJOS
NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO
ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 SE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O
SUSTITUYAN.
199-2022 LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN Y CALZADA EN TRES ETAPAS (E1. CIERRE PARCIAL DE ANDEN SIN OBJECION ANGELA M
436 2001291 2001276 KR 4 CL 69A KR 4 CL 70A DELTEC S.A. ENEL-COLOMBIA 3-feb-23 4-may-23 24 HORAS 24 HORAS RES. 437é ORIENTAL EN KR 4 ENTRE CL 69A Y CL 70. E2. CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS EN KR 4 CON CL 70 COSTADO POR PARTE S I CHAPINERO CIFUENTES 'R 202361200090802
NORTE E LA INTERSECCION. E3. CIERRE PARCIAL DE ANDEN OCCIDENTAL EN KR 4 ENTRE CL 70 Y CL 70A) PARA DEL IDU .
ACTIVIDADES DE CONEXION DE REDES DE CODENSA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR
DENTRO DEL HORARIO DE TRABAJO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA
DE OBRA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. DEBE GARANTIZAR SENDERO
PEATONAL DE MINIMO 1.5m COMODO Y SEGURO PARA SU USO. IMPLEMENTAR LA SENALIZACION PROPUESTA Y
APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SENALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL
TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO A LOS RESIDENTES DEL SECTOR.
NOTA: 1. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y
DE SENALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 2. PARA TRABAJOS
NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO
ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 SE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O
SUSTITUYAN. 3. EN CASO DE OCUPACION DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO DE LA ZONA DE PARQUEO PAGO — ZPP
DURANTE SU OPERACION, DEBE REALIZAR EL CORRESPONDIENTE PAGO, Y DEBE ATENDER LO CORDADO CON LA z
SIN OBJECION
CL 70 56m AL 199-2022 TERMINAL DE TRANSPORTE. ANGELA M
437 2001277 N/A CL70KR 4 OCCIDENTE DELTEC S.A. ENEL-COLOMBIA 3-feb-23 4-may-23 24 HORAS 24 HORAS RES. 437é POR PARTE S I CHAPINERO CIFUENTES h 202361200090802
LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN NORTE PARA ACTIVIDADES DE CONEXION DE REDES DE DEL IDU '
CODENSA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO DE TRABAJO
SOBRE LA CL 70. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.
REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL
DE MINIMO 1.5m COMODO Y SEGURO PARA SU USO. IMPLEMENTAR LA SENALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y
MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SENALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE
DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO A LOS RESIDENTES DEL SECTOR.
DIRECCION NO
REPORTADA O
CL 235 32m AL | CL 235 68m AL FIBERNET ) ) NO REVISADA
438 | 11000026 N/A ORIENTE DE LA|ORIENTE DE LA | TELECOMUNICACIONES ETB — — — - 241-2020, INTERVENCION OBJETADA POR IDU SUBA SANTIAGO AVILA 202361200161412
RES-4105 EN M.
KR 52 KR 52 S.A.
reportes_dtai@i
du.gov.co
DIRECCION NO
REPORTADA O
FIBERNET ] . NO REVISADA
439 | 11007002 N/A CL 145 KR 58C CL 145 26m AL TELECOMUNICACIONES ETB - - — - 241-2020, INTERVENCION OBJETADA POR IDU SUBA SANTIAGO AVILA 202361200213552
OCCIDENTE SA RES-4105 EN M.
reportes_dtai@i
du.gov.co
LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS (CRUCE DE VIA) PARA CANALIZACION DE RED PMT NO
GRUPO DICON 436-2019 A CIELO ABIERTO, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LA TOTALIDAD DE LAS OBSERVACIONES ENVIADAS WILSON A 202261203269432
440 | 14000238 N/A CL 15 KR 29 N/A INGENIERIA S.A.S GAS NATURAL — — — — REs-loosé POR CORREO ELECTRONICO EL 07-NOV-22, EN LO REFERENTE A: PRESENTAR ACTA DE COORDINACION CON LA| AUTORIZADO N O LOS MARTIRES SANTANDER'D 202261203707042
M TERMINAL DE TRANSPORTES S.A. DEBIDO A QUE EL CIV 14000238 (CL 15 KR 29) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE POR SDM '
HABILITACION COMO ZONA DE PARQUEO PAGO POR LA SI (DIT).
NORMATIVIDAD

Bl Plan de Manejo de Transito debe cumplir con lo establecido en el Manual de sefializacion vial vigente.

La Secretaria Distrital de Movilidad le recuerda que la calidad de contratista no lo exime, en ningdn caso, del cumplimiento de la normatividad que rige a todos los habitantes del Distrito Capital, principalmente la
reglamentacion que rige la utiizacion del espacio pdblico, la circulacion de vehiculos dentro del perimetro urbano, el manejo de transito v sequndad para peatones por la ejecucidon de obras civiles.

ING. JHON ALEXANDER GONZALEZ MENDOZA
Director de Ingenieria de Transito
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

A.ESPACIO PUBLICO
Sequn ley 769 de 2002 - Cddigo Macional de Transito Terrestre: Articulos 65-69-75-76-101-102-103-104-109-112-114-115-119-127-131.

B. RE STRICCION PARA CIRCULACION DE VEHICULOS

Decreto 034 del 05 de Febrero de 2009 " por el cual se establecen condiciones para el fransito de vehiculos de carga en el area urbana del Distrito Capital”
Decreto 840 del 27 de Diciembre de 2019 "Por medio del cual se establecen las condiciones v restricciones para el transito de los vehiculos de transporte de carga en el Distrito Capital, v se dictan otras
disposiciones”

ING. MARTHA CECILIA BAYONA GOMEZ
Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de

Transito
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

NOTA

1. En el lugar de desarrollo de las actividades debera permanecer copia del plano del PMT aprobado yde la autorizacidn emitida por la SDM para la verificacidn por parte de las autoridades competentes del
cumplimiento a la implementacion del PMT.

2. Mo se autoriza acopio de escombros o materiales por fuera de la zona de obra. ra * .
3. El contratista y la interventoria son responsables solidariamente de |la correcta implementacidn del PMT . Los PMT senalados con no fueron revisados El'r
4. En horario nocturno ywo cuando las condiciones atmosféricas lo ameriten se debe garantizar la instalacion de sefializacion luminosa conforme las especificaciones técnicas estipuladas en el Manual de Autonzados pD.r la Subdirectora

Sefializacidn Vial vigente.

5. Excavaciones con profundidad superior a 0.5m, deberan aislarse wo canalizarse mediante maletines plasticos entrelazados. ]

6. En caso de congestion vehicular ywio por solicitud expresa de la Policia de Transito, debera levantar el cierre y habilitar la zona intervenida en condiciones dptimas de transito v seguridad vial.
7. La sefializacidn a implementar debe cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de Sefializacion Vial vigente.

IDU: Toda intervencion debera contar con licencia de excavacion
vigente y cumplir con las observaciones particulares.

8. La longitud de transicidn a implementar para cierres de carril debera cumplir las especificaciones técnicas estipuladas |las especificaciones técnicas e stipuladas en el Manual de Sefializacion Vial vigente.
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COQOS No. 05
FEBRERO 02 DE 2023

SECCION 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCION DE PLANES DE MANEJO DE TRANSITO

CODIGO DE IDENTIFICACION DIRECCION DE LA OBRA FECHA

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO HORARIO DE HORARIO DE
No. BELAL G OE B, REDES AFECTAR e AEATD e LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM OBSERVACIONES IDU AUTORIZADO LOCALIDAD ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL
DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE
SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA. 3. SE
DEBE COORDINAR LA SENALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE
REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4. GARANTIZAR EN TODO
MOMENTO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION. 5. NO SE
AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES SIMULTANEAS DE LAS TRES ETAPAS. 6. SE DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE
AUXILIARES DE TRANSITO LAS 24 HORAS PARA EL MANEJO UNO A UNO. 7. NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES EN
SIMULTANEO CON EL PMT AUTORIZADO EN COMITE COI 14-22 EN ESTE MISMO PUNTO DE INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN Y CIERRE DE CARRIL PARA REALIZAR CONSTRUCCION DE LA
ACOMETIDA DE ENERGIA (CONFORME A LA PROPUESTA DE SENALIZACION PRESENTADA) EN TRES ETAPAS NO SIN OBJEC'ON
CL 36 SUR KR | CL 36 SUR KR INVERSIONES SIMULTANEAS: ETAPA 1: (CL 36 SUR ENTRE 12m AL OCCIDENTE DE LA KR 72R Y 28m AL OCCIDENTE DE LA KR 72R - CAROLINA
441 8007242 N/A 79R 73 ALCABAMA S.A ENEL-COLOMBIA 3-feb-23 23-mar-23 24 HORAS 24 HORAS 295-2022 |[CIERRE TOTAL DE ANDEN SUR Y CIERRE DE 1,5m DEL CARRIL ADYACENTE AL CIERRE PARA EL TRASLADO DEL PEATON A POR PARTE S I KENNEDY GUEVARA O 202361200210272
o LA CALZADA); ETAPA 2: (CL 36 SUR ENTRE No 72Q 78 Y 12m AL OCCIDENTE DE LA KR 72R - CIERRE DEL CARRIL SUR); Y '
ETAPA 3: (CL 36 SUR ENTRE No 72Q 78 Y 12m AL OCCIDENTE DE LA KR 72R - CIERRE DEL CARRIL NORTE). LAS DEL IDU
ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DE LA OBRA (SIN AFECTAR EL SENDERO
PEATONAL), SIN AFECTAR LOS ACCESOS A PREDIOS Y GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO CALZADA LIBRE DE
CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 3,5m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE
LA ZONA DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y
COMODO PARA SU USO SOBRE CALZADA PROTEGIDO POR BARRERAS PLASTICAS ENTRELAZADAS. DEBE GARANTIZAR
SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON
DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SENALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA
EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SENALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA
INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES
DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES SE DEBE HABILITAR LA CALZADA EN CONDICIONES SEGURAS DE
MOVILIDAD.

NOTAS: 1. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO OPERACION COMODA Y SEGURA DEL PARADERO SITP (632A01). 2. DEBE
ARMONIZAR EL CIERRE CON LOS OTROS PMT VIGENTES EN EL PREDIO PARA ESTACIONAMIENTO TEMPORAL DE
VEHICULOS DURANTE LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES AUTORIZADOS EN COI 37-22 ID:
35016 Y COI 10-22 ID: 8652.

DESDE LAS DESDE LAS LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN ORIENTAL (CIERRE POR MEDIAS SECCIONES) PARA ;
14:00 HORAS | 14:00 HORAS CONSTRUCCION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PLUVIAL Y ACOMETIDA DE| SIN OBJECION
DEL SABADO | DEL SABADO | 088-2022, |ACUEDUCTO DEL PROYECTO 'EDIFICIO SAPIENCIA'. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER SEBASTIAN
HASTA LAS HASTA LAS | RES-1818 |DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS POR PARTE S I CORREDOR CELEITA B. 202361200281702
04:30 HORAS | 04:30 HORAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO DEL IDU

DEL LUNES DEL LUNES PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO EN EL MISMO ANDEN ORIENTAL. NO SE AUTORIZA CIERRE
TOTAL DEL ANDEN ORIENTAL. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE
Y DESCARGUE SE AUTORIZAN DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA O AL INTERIOR DEL PREDIO. DEBE GARANTIZAR
MINIMO UN (01) CARRIL PARA CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 3,5m. LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE
AISLADA Y SENALIZADA. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO ( LUNES 04:30 HORAS) EL ANDEN ORIENTAL
DEBE HABILITARSE EN ZONA DURA, SIN DESNIVELES Y EN CONDICIONES OPTIMAS DE SEGURIDAD VIAL.

AUTO NORTE PONTIFICIA
442 1007809 1004432 | (AK 45) No 123 N/A UNIVERSIDAD EAB 4-feb-23 27-feb-23
24/60 JAVERIANA

NORMATIVIDAD
Bl Plan de Manejo de Transito debe cumplir con lo establecido en el Manual de sefializacion vial vigente.

La Secretaria Distrital de Movilidad le recuerda que la calidad de contratista no lo exime, en ningdn caso, del cumplimiento de la normatividad que rige a todos los habitantes del Distrito Capital, principalmente la
reglamentacion que rige la utiizacion del espacio pdblico, la circulacion de vehiculos dentro del perimetro urbano, el manejo de transito v sequndad para peatones por la ejecucidon de obras civiles.

‘ ING. JHON ALEXANDER GONZALEZ MENDOZA
;Egpfcg:gaééig Cédigo Nacional de Transito Terestre: Articulos 65-69-75-76-101-102-103-104-109-112-114-115-119-127-131 Director de Ingenieria de Transito
giin ley 769 de 2002 - Cédiga Nacional de Transito Terrestre: Articulos 65-69-75-76-101-102-103-104-109-112-114-115-119-127-131. SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

B. RE STRICCION PARA CIRCULACION DE VEHICULOS

Decreto 034 del 05 de Febrero de 2009 " por el cual se establecen condiciones para el fransito de vehiculos de carga en el area urbana del Distrito Capital”
Decreto 840 del 27 de Diciembre de 2019 "Por medio del cual se establecen las condiciones v restricciones para el transito de los vehiculos de transporte de carga en el Distrito Capital, v se dictan otras =
disposiciones " ING. MARTHA CECILIA BAYONA GOMEZ

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de

NOTA A i

1. En el lugar de desarrollo de las actividades debera permanecer copia del plano del PMT aprobado yde la autorizacidn emitida por la SDM para la verificacidn por parte de las autoridades competentes del Transito

cumplimiento a la implementacion del PMT. SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

2. Mo se autoriza acopio de escombros o materiales por fuera de la zona de obra. ey * ;

3. El contratista y la interventoria son responsables solidariamente de |la correcta implementacidn del PMT . Los PMT senalados con no fueron revisados El'r
4. En horario nocturno ywo cuando las condiciones atmosféricas lo ameriten se debe garantizar la instalacion de sefializacion luminosa conforme las especificaciones técnicas estipuladas en el Manual de Autonzados I:l'D'I" la Subdirectora

Sefializacidn Vial vigente.
5. Excavaciones con profundidad superior a 0.5m, deberan aislarse wo canalizarse mediante maletines plasticos entrelazados. ]

6. En caso de congestion vehicular ywio por solicitud expresa de la Policia de Transito, debera levantar el cierre y habilitar la zona intervenida en condiciones dptimas de transito v seguridad vial.
7. La sefializacidn a implementar debe cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de Sefializacion Vial vigente.

8. La longitud de transicidn a implementar para cierres de carril debera cumplir las especificaciones técnicas estipuladas |las especificaciones técnicas e stipuladas en el Manual de Sefializacion Vial vigente. I D U TO d a. I n terven C I é n d eb eré. C 0 n tar CO n | I C en C I a d e eXC ava.C I é n
PMO2-PROL-FO3 V2.0 Seccitn 2 de 2 - Pégina 24 de 26 vigente y cumplir con las observaciones particulares.
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MOVILIDAD
Secretaria de Movilidad CODIGO: PM02-PR0O1-F03 VERSION: 2.0

COQOS No. 05
FEBRERO 02 DE 2023

SECCION 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCION DE PLANES DE MANEJO DE TRANSITO

CODIGO DE IDENTIFICACION DIRECCION DE LA OBRA FECHA

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO HORARIO DE HORARIO DE
No. BELAL G OE B, REDES AFECTAR e AEATD e LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM OBSERVACIONES IDU AUTORIZADO LOCALIDAD ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

NOTAS: 1). PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON
LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA. 2). EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE
REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SENALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR
LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO SUR PARA CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN ANDEN
CORRESPONDIENTE A ACTIVIDADES DE CONEXION DE REDES DE CODENSA, CON CIERRE DE CARRIL SUR PARA i
TRASLADO DE SENDERO PEATONAL A LA CALZADA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES SE| SIN OBJECION £02261204063482
CL 67D No 62 SIRIUS CONSULTORA 310-2022, |DEBEN REALIZAR DENTRO DEL PREDIO CL 67D No 62 77 DE ACUERDO A LA APROBACION COI 21-22 NUMERAL 19686 SIN BARRIOS ANGELICA M.

443 | 12001275 N/A 91 CLETDKR 64 S.AS. ENEL-COLOMBIA | 3-feb-23 | 30-mar-23 | 07:00-17:00 24HORAS | RES.6791 [AFECTAR SENDERO PEATONAL EN EL HORARIO APROBADO DE LAS 08:00-17:00 HORAS. IMPLEMENTAR LA SENALIZACION POR PARTE S I UNIDOS ROZO M. ggg;gggjggg;ég
PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES DEL IDU

Y TRIPLE CINTA. SENALIZACION DE OBRA, BARRICADAS, CIERRES Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER
LAS 24 HORAS MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. EL SENDERO PEATONAL SOBRE LA CALZADA, SE DEBE GARANTIZAR
CON UN ANCHO MINIMO DE 1,50m LIBRES, COMODOS Y SEGUROS, Y SE DEBE IMPLEMENTAR CON MALETINES PLASTICOS
INTERCALADOS CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS DE OBRA
DENTRO DEL SENDERO PEATONAL. SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO A LOS PREDIOS ADYACENTES A LOS CIERRES DE
OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES
ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

NOTAS: 1). PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON
LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA. 2). EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE
REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SENALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR
LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN ORIENTAL Y OCCIDENTAL Y CIERRE POR CARRILES (CRUCE DE
VIA) DEL COSTADO SUR DE LA INTERSECCION KR 64 POR CL 67D PARA ACTIVIDADES DE CONEXION DE REDES DE
CODENSA EN ETAPAS NO SIMULTANEAS. (E1: CIERRE TOTAL DE ANDEN SURORIENTAL CON CIERRE DE CARRIL ORIENTAL
PARA TRASLADO DE SENDERO PEATONAL A CALZADA, E2: CIERRE DE CARRIL ORIENTAL, E3: CIERRE DE CARRIL B
OCCIDENTAL, E4: CIERRE TOTAL DE ANDEN OCCIDENTAL EN LA KR 64 ENTRE No 67B 65 Y No 67B 79, CON CIERRE DE| SIN OBJECION
SIRIUS CONSULTORA 310-2022, [CARRIL OCCIDENTAL PARA TRASLADO DE SENDERO PEATONAL A CALZADA). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y
444 12001243 | 12002949 | KR 64 CL 67D N/A S.AS. ENEL-COLOMBIA 3-feb-23 30-mar-23 07:00-17:00 24 HORAS RES-6791 |DESCARGUE PARA TODAS LAS ETAPAS SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL PREDlz) CL 67D No 62 77 DE ACUERDO A LA POR PARTE
APROBACION COI 21-22 NUMERAL 19686 EN EL HORARIO APROBADO DE LAS 08:00-17:00 HORAS. SE DEBE ACOMPANAR DEL IDU
EL TRASIEGO DE MATERIALES CON PERSONAL ABANDERADO. IMPLEMENTAR LA SENALIZACION PROPUESTA Y
APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE
CINTA. SENALIZACION DE OBRA, BARRICADAS, CIERRES Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER LAS 24
HORAS MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. EL SENDERO PEATONAL SOBRE LA CALZADA, SE DEBE GARANTIZAR CON UN
ANCHO MINIMO DE 1,50m LIBRES, COMODOS Y SEGUROS, Y SE DEBE IMPLEMENTAR CON MALETINES PLASTICOS
INTERCALADOS CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS DE OBRA
DENTRO DEL SENDERO PEATONAL. SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO A LOS PREDIOS ADYACENTES A LOS CIERRES DE
OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES
ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

202261204063482
202261204086772

S I BARRIOS ANGELICA M.
202261204086562

UNIDOS ROZO M.

NORMATIVIDAD
Bl Plan de Manejo de Transito debe cumplir con lo establecido en el Manual de sefializacion vial vigente.

La Secretaria Distrital de Movilidad le recuerda que la calidad de contratista no lo exime, en ningdn caso, del cumplimiento de la normatividad que rige a todos los habitantes del Distrito Capital, principalmente la
reglamentacion que rige la utiizacion del espacio pdblico, la circulacion de vehiculos dentro del perimetro urbano, el manejo de transito v sequndad para peatones por la ejecucidon de obras civiles.

‘ ING. JHON ALEXANDER GONZALEZ MENDOZA
;Egpfcg:gaééig Cédigo Nacional de Transito Terestre: Articulos 65-69-75-76-101-102-103-104-109-112-114-115-119-127-131 Director de Ingenieria de Transito
giin ley 769 de 2002 - Cédiga Nacional de Transito Terrestre: Articulos 65-69-75-76-101-102-103-104-109-112-114-115-119-127-131. SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

B. RE STRICCION PARA CIRCULACION DE VEHICULOS

Decreto 034 del 05 de Febrero de 2009 " por el cual se establecen condiciones para el fransito de vehiculos de carga en el area urbana del Distrito Capital”
Decreto 840 del 27 de Diciembre de 2019 "Por medio del cual se establecen las condiciones v restricciones para el transito de los vehiculos de transporte de carga en el Distrito Capital, v se dictan otras

disposiciones " ING. MARTHA CECILIA BAYONA GOMEZ
Subdirectora Tecnica de Planes de Manejo de

NOTA - i

1. En el lugar de desarrollo de las actividades debera permanecer copia del plano del PMT aprobado yde la autorizacidn emitida por la SDM para la verificacidn por parte de las autoridades competentes del Transito

cumplimiento a la implementacion del PMT. SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

2. Mo se autoriza acopio de escombros o materiales por fuera de la zona de obra. ra * .

3. El contratista y la interventoria son responsables solidariamente de |la correcta implementacidn del PMT . Los PMT senalados con no fueron revisados El'r

4. En horario nocturno ywo cuando las condiciones atmosféricas lo ameriten se debe garantizar la instalacion de sefializacion luminosa conforme las especificaciones técnicas estipuladas en el Manual de Autonzados I:l'D'I" la Subdirectora

Sefializacidn Vial vigente.
5. Excavaciones con profundidad superior a 0.5m, deberan aislarse wo canalizarse mediante maletines plasticos entrelazados. ]

6. En caso de congestion vehicular ywio por solicitud expresa de la Policia de Transito, debera levantar el cierre y habilitar la zona intervenida en condiciones dptimas de transito v seguridad vial.
7. La sefializacidn a implementar debe cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de Sefializacion Vial vigente.

8. La longitud de transicidn a implementar para cierres de carril debera cumplir las especificaciones técnicas estipuladas |las especificaciones técnicas e stipuladas en el Manual de Sefializacion Vial vigente. I D U TO d a. I n terven C I é n d eb eré. C 0 n tar CO n | I C en C I a d e eXC ava.C I é n
PMO2-PROL-FO3 V2.0 Seccitn 2 de 2 - Pégina 25 de 26 vigente y cumplir con las observaciones particulares.
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MOVILIDAD
Secretaria de Movilidad CODIGO: PM02-PR0O1-F03 VERSION: 2.0

COQOS No. 05
FEBRERO 02 DE 2023

SECCION 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCION DE PLANES DE MANEJO DE TRANSITO

CODIGO DE IDENTIFICACION DIRECCION DE LA OBRA FECHA

VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO HORARIO DE HORARIO DE
No. BELAL G OE B, REDES AFECTAR e AEATD e LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM OBSERVACIONES IDU AUTORIZADO LOCALIDAD ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

NOTA: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA
COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA. 2. EN CASO DE ENCONTRAR A OTROS CONTRATISTAS EJECUTANDO
ACTIVIDADES DE OBRA EN LA ZONA, SE DEBERA COORDINAR EN CAMPO TANTO LA SENALIZACION COMO LA EJECUCION
DE LAS OBRAS AL MOMENTO DE LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN Y CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA CANALIZACION A CIELO
ABIERTO CON EL OBJETIVO DE REALIZAR INTERVENCION PUNTUAL DE INSTALACION DE TUBERIA DESDE LA CAJA DE
AGUAS RESIDUALES DEL PREDIO CL 60 SUR No. 77M-14 HACIA LA RED SANITARIA CL T87105, TENIENDO EN CUENTA QUE
SE REALIZA LA CONEXION A 45, MEDIANTE TUBERIA NOVAFORT DE 6, EN DOS (2) ETAPAS NO SIMULTANEAS CONFORME A B
LOS PLANOS 1 Y 2 PRESENTADOS RESPECTIVAMENTE ASI: ETAPA 1: CIERRE TOTAL DE ANDEN NORTE CON TRASLADO DE| SIN OBJECION
CL 60 SUR No U.T. CONEXIONES 122-2022, |SENDERO PEATONAL A CALZADA Y CIERRE DE CARRIL NORTE PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE JULIO E.
445 7008021 N/A 77M 14 N/A ERRADAS ZONA 5 EAB 3-feb-23 27-8br-23 07:00-17:00 24 HORAS RES-2710 |MATERIALES. ETAPA 2: CIERRE TOTAL DE CALZADA DE LA CL 60 SUR ENTRE KR 77M Y KR 77N PARA INTERVENCION EN POR PARTE S I BOSA LANDINEZ R. 202361200362092
CALZADA Y PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES. NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN DEL IDU
ANDENES EN LA ETAPA 2. LA MAQUINARIA'Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.
REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SENALIZACION
PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SENALIZACION DEBEN
PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y
VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. REALIZAR EL CIERRE DE 1,50m DE LA CALZADA PARA
IMPLEMENTACION DEL SENDERO PEATONAL CON MALETINES PLASTICOS Y DELINEADORES TUBULARES. GARANTIZAR
EN TODO MOMENTO UN ESPACIO LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 3,0m EN LA ETAPA 1. LA SENALIZACION
DE DESVIOS IMPLEMENTADA DEBEN MANTENERSE EN BUEN ESTADO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.
LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS
EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

NORMATIVIDAD
Bl Plan de Manejo de Transito debe cumplir con lo establecido en el Manual de sefializacion vial vigente.

La Secretaria Distrital de Movilidad le recuerda que la calidad de contratista no lo exime, en ningdn caso, del cumplimiento de la normatividad que rige a todos los habitantes del Distrito Capital, principalmente la
reglamentacion que rige la utiizacion del espacio pdblico, la circulacion de vehiculos dentro del perimetro urbano, el manejo de transito v sequndad para peatones por la ejecucidon de obras civiles.

‘ ING. JHON ALEXANDER GONZALEZ MENDOZA
;Egpfcg:gaééig Cédigo Nacional de Transito Terestre: Articulos 65-69-75-76-101-102-103-104-109-112-114-115-119-127-131 Director de Ingenieria de Transito
giin ley 769 de 2002 - Cédiga Nacional de Transito Terrestre: Articulos 65-69-75-76-101-102-103-104-109-112-114-115-119-127-131. SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

B. RE STRICCION PARA CIRCULACION DE VEHICULOS
Decreto 034 del 05 de Febrero de 2009 " por el cual se establecen condiciones para el fransito de vehiculos de carga en el area urbana del Distrito Capital”

Decreto 840 del 27 de Diciembre de 2019 "Por medio del cual se establecen las condiciones v restricciones para el transito de los vehiculos de transporte de carga en el Distrito Capital, v se dictan otras =

disposiciones " ING. MARTHA CECILIA BAYONA GOMELZ
Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de

NOTA - i

1. En el lugar de desarrollo de las actividades debera permanecer copia del plano del PMT aprobado yde la autorizacidn emitida por la SDM para la verificacidn por parte de las autoridades competentes del Transito

cumplimiento a la implementacion del PMT. SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

2. Mo se autoriza acopio de escombros o materiales por fuera de la zona de obra. ra * .

3. El contratista y la interventoria son responsables solidariamente de |la correcta implementacidn del PMT . Los PMT senalados con no fueron revisados El'r

4. En horario nocturno ywo cuando las condiciones atmosféricas lo ameriten se debe garantizar la instalacion de sefializacion luminosa conforme las especificaciones técnicas estipuladas en el Manual de Autonzados pD.r la Subdirectora

Sefializacidn Vial vigente.

5. Excavaciones con profundidad superior a 0.5m, deberan aislarse wo canalizarse mediante maletines plasticos entrelazados. ]

6. En caso de congestion vehicular ywio por solicitud expresa de la Policia de Transito, debera levantar el cierre y habilitar la zona intervenida en condiciones dptimas de transito v seguridad vial.
7. La sefializacidn a implementar debe cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de Sefializacion Vial vigente.

8. La longitud de transicidn a implementar para cierres de carril debera cumplir las especificaciones técnicas estipuladas |las especificaciones técnicas e stipuladas en el Manual de Sefializacion Vial vigente. I D U TO d a. I n terven C I é n d eb eré. C 0 n tar CO n | I C en C I a d e eXC ava.C I C,) n
PMO2-PROL-FO3 V2.0 Secci6n 2 de 2 - Pégina 26 de 26 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



