
INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

10405 50006553 8013011

AV BOYACA (AK 

72) 62m AL SUR 

DE LA CL 

11BBIS

AV BOYACA (AK 

72) 36m AL SUR 

DE LA CL 10

CONSORCIO ALIANZA 

744
7-mar-23 6-abr-23 23:00-04:00 23:00-04:00

EAB-1-01-

25400-01359-

2019

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA LENTA OCCIDENTAL Y CIERRE DE CARRIL

OCCIDENTAL DE LA CALZADA RAPIDA OCCIDENTAL PARA ACTIVIDAD DE DEMARCACION, INSTALACON DE TACHAS NO

TRASPASABLES Y CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES ASOCIADA A LA DEMOLICION Y ADECUACIONES PRELIMINARES

EN SEPARADOR LATERAL OCCIDENTAL REQUERIDAS PARA LA IMPLEMENTACION DE CONSTRUCCION POZO DE

LANZAMIENTO PL- 8 REHABILITACION DE LA TUBERIA TIBITOC, LA IMPLEMENTACION DEBE CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES

LINEAMIENTOS: 

1. DURANTE LA ACTIVIDAD, SE DEBERA GARANTIZAR CARRIL DE CIRCULACION DE 3,2m EN CADA CALZADA LENTA

OCCIDENTAL , Y CARRIL DE CIRCULACION DE 3,2m EN CALZADA RAPIDA OCCIDENTAL Y CONDICIONES SEGURAS PARA EL

TRANSITO VEHICULAR. 2. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE TODA LA INTERVENCION Y

EN LOS SITIOS PROPUESTOS EN EL PMT, CUYA UBICACION BUSQUE SU SEGUIRIDAD Y MANTENER EL PLANTEAMIENTO

DEL PMT EN BUEN ESTADO . 3. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA,

GARANTIZANDO TRANSICION Y SEÑALIZACION LUMINOSA. 4. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (04:00), LOS

CARRILES CERRADOS DEBEN HABILITARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR. 5. LAS ZONAS

OBJETO DE LA ADECUACION DEBERAN ESTAR CONFINADAS CON MALETINES PLASTICOS EN HORARIO DIURNO. 6. SE

AUTORIZA EL PARQUEO DE MAXIMO UN (1) VEHICULO Y POR UN TIEMPO MAXIMO DE 40 MINUTOS. 7. LAS VIAS UTILIZADAS

PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS Y SE

DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. 8. LAS ZONAS ADECUADAS DEBERAN MANTENERSE EN

CONDICIONES OPTIMAS PARA EL TRANSITO SEGURO DE VEHICULOS DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA,

RESTABLECIENDO LAS CONDICIONES INICIALES DEL SEPARADOR UNA VEZ FINALICEN LOS TRABAJOS. 9. LA

INTERVENTORIA DEBE VALIDAR QUE EL CONTRATISTA CUENTE CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS Y PERMISOS

EXIGIDOS PARA ESTA ACTIVIDAD. DE IGUA MANERA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT

AUTORIZADO POR LA SDM Y REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO.

SI KENNEDY
ALVARO CAÑON 

D.
202361200539732

10406 8013011 N/A

AV BOYACA (AK 

72) 49m AL SUR 

DE LA CL 10

AV BOYACA (AK 

72) 73m AL SUR 

DE LA CL 10

CONSORCIO ALIANZA 

744
7-mar-23 6-abr-23 22:00-05:00 22:00-05:00

EAB-1-01-

25400-01359-

2019

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA LENTA OCCIDENTAL PARA ACTIVIDAD DE

CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES ASOCIADA A LAS ADECUACIONES PRELIMINARES REQUERIDAS PARA LA

IMPLEMENTACION DE LA CONSTRUCCION DE POZO DE LANZAMIENTO (PL 8) Y RECEPCION DE TUBERIA POR EL METODO

PIPE JACKING - REHABILITACION DE LA TUBERIA TIBITOC, LA IMPLEMENTACION DEBE CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES

LINEAMIENTOS: 

1. DURANTE LA ACTIVIDAD, SE DEBERA GARANTIZAR CARRIL DE CIRCULACION DE 3,2m EN LA CALZADA LENTA

OCCIDENTAL Y CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR.

2. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE TODA LA INTERVENCION Y EN LOS SITIOS

PROPUESTOS EN EL PMT, CUYA UBICACION BUSQUE SU SEGUIRIDAD Y MANTENER EL PLANTEAMIENTO DEL PMT EN BUEN

ESTADO 

3. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA, GARANTIZANDO TRANSICION Y

SEÑALIZACION LUMINOSA.

4. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00), LOS CARRILES CERRADOS DEBEN HABILITARSE EN

CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR.

5. LA INTERVENTORIA DEBE VALIDAR QUE EL CONTRATISTA CUENTE CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS Y PERMISOS

EXIGIDOS PARA ESTA ACTIVIDAD. DE IGUA MANERA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT

AUTORIZADO POR LA SDM Y REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO.

SI KENNEDY
ALVARO CAÑON 

D.
202361200539732

10407 50006553 N/A

AV BOYACA (AK 

72) 51m AL SUR 

DE LA CL 

11BBIS

AV BOYACA (AK 

72) 61m AL SUR 

DE LA CL 

11BBIS

CONSORCIO ALIANZA 

744
7-mar-23 6-abr-23 22:00-05:00 22:00-05:00

EAB-1-01-

25400-01359-

2019

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA LENTA OCCIDENTAL PARA ACTIVIDAD DE

CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES ASOCIADA A LAS ADECUACIONES PRELIMINARES REQUERIDAS PARA LA

IMPLEMENTACION DE LA CONSTRUCCION DE POZO DE LANZAMIENTO (PL 8) Y RECEPCION DE TUBERIA POR EL METODO

PIPE JACKING - REHABILITACION DE LA TUBERIA TIBITOC, LA IMPLEMENTACION DEBE CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES

LINEAMIENTOS: 

1. DURANTE LA ACTIVIDAD, SE DEBERA GARANTIZAR CARRIL DE CIRCULACION DE 3,2m EN LA CALZADA LENTA

OCCIDENTAL Y CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR.

2. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE TODA LA INTERVENCION Y EN LOS SITIOS

PROPUESTOS EN EL PMT, CUYA UBICACION BUSQUE SU SEGUIRIDAD Y MANTENER EL PLANTEAMIENTO DEL PMT EN BUEN

ESTADO. 

4. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00), LOS CARRILES CERRADOS DEBEN HABILITARSE EN

CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR.

5. LA INTERVENTORIA DEBE VALIDAR QUE EL CONTRATISTA CUENTE CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS Y PERMISOS

EXIGIDOS PARA ESTA ACTIVIDAD. DE IGUA MANERA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT

AUTORIZADO POR LA SDM Y REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO.

SI KENNEDY
ALVARO CAÑON 

D.
202361200539732

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 09 - MARZO 02 DE 2023

ADICIONAL 2 (Publicado el 06 de Marzo de 2023)

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

Arq. Juan Camilo Rodríguez Cárdenas

Director de Ingeniería de Tránsito

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 1 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

OBSERVACIONESCONTRATISTA 

FECHA
HORARIO DE 

TRABAJO
No. CONTRATO

COI No. 09 - MARZO 02 DE 2023

ADICIONAL 2 (Publicado el 06 de Marzo de 2023)

SECCIÓN 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

LOCALIDADNo.
HORARIO DE 

CIERRE

DIRECCIÓN DE LA OBRA

AUTORIZADO ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM

10408 50006554 N/A
AV BOYACA (AK 

72) CL 11A

AV BOYACA (AK 

72) 75m AL SUR

CONSORCIO ALIANZA 

744
7-mar-23 6-abr-23 23:00-04:00 23:00-04:00

EAB-1-01-

25400-01359-

2019

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CARRIL DE INCORPORACION DE LA CL 11A ( W -S) SOBRE LA CALZADA

LENTA OCCIDENTAL PARA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES, LA IMPLEMENTACION DEBE CUMPLIR

CON LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS: 

1. DURANTE LA ACTIVIDAD, SE DEBERA GARANTIZAR LA CAPACIDAD ACTUAL DE LA CALZADA LENTA OCCIDENTAL Y

CONDICIONES SEGURAS PARA LA SALIDA DE VEHICULOS DE LA CL 11A AL SUR. 2. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE

AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE TODA LA INTERVENCION Y EN LOS SITIOS PROPUESTOS EN EL PMT, CUYA

UBICACION BUSQUE SU SEGUIRIDAD Y MANTENER EL PLANTEAMIENTO DEL PMT EN BUEN ESTADO. 3. REALIZAR

CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA, GARANTIZANDO TRANSICION Y SEÑALIZACION

LUMINOSA. 4. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (04:00), LOS CARRILES CERRADOS DEBEN HABILITARSE EN

CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR. 5. SE AUTORIZA EL PARQUEO DE MAXIMO UN (1) VEHICULO Y

POR UN TIEMPO MAXIMO DE 40 MINUTOS. 6. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN

IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. 7. LA

INTERVENTORIA DEBE VALIDAR QUE EL CONTRATISTA CUENTE CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS Y PERMISOS

EXIGIDOS PARA ESTA ACTIVIDAD. DE IGUA MANERA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT

AUTORIZADO POR LA SDM Y REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO.

SI KENNEDY
ALVARO CAÑON 

D.
202361200539732

Arq. Juan Camilo Rodríguez Cárdenas

Director de Ingeniería de Tránsito

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 1 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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10409 50006553 8013011

AV BOYACA (AK 

72) 62m AL SUR 

DE LA CL 

11BBIS

AV BOYACA (AK 

72) 36m AL SUR 

DE LA CL 10

CONSORCIO ALIANZA 

744
7-mar-23 6-abr-23 24 HORAS 24 HORAS

EAB-1-01-

25400-01359-

2019

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE SEPARADOR LATERAL OCCIDENTAL PARA CONFINAMIENTO DE ZONAS A

ADECUAR, LA IMPLEMENTACION DEBE CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS: 

1. SE DEBE GARANTIZAR LA CAPACIDAD DE LAS CALZADAS OCCIDENTALES, EN CONDICIONES SEGURAS PARA EL

TRANSITO VEHICULAR.

2. GARANTIZAR LA OPERACION DE LA INCORPOTACION DE LA CALZADA RAPIDA A LA LENTA COSTADO OCCIDENTAL EN

HORARIO DIURNO.

3. REALIZAR CERRAMIENTO CON MALETINES LASTRADOS Y DELINEADORES PARA EVITAR CUALQUIER TIPO DE PASO DE

MOTORIZADOS ( MOTOS).

4. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT AUTORIZADO POR LA SDM Y REALIZAR

EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO AL RESTABLECIMIENTO DE LAS ZONAS.

5. LA INTERVENTORIA DEBE VALIDAR QUE EL CONTRATISTA CUENTE CON TODOS LOS PERMISOS EXIGIDOS PARA ESTA

ACTIVIDAD.

SI KENNEDY
ALVARO CAÑON 

D.
202361200539732

10410 8013011 N/A

AV BOYACA (AK 

72) 49m AL SUR 

DE LA CL 10

AV BOYACA (AK 

72) 73m AL SUR 

DE LA CL 10

CONSORCIO ALIANZA 

744
7-mar-23 6-abr-23 22:00-05:00 22:00-05:00

EAAB 1-01-

25400-01359-

2019

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CICLORUTA SOBRE ANDEN OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE

DEMARCACION, BAJO LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS:

1. DEBE IMPLEMENTARSE TODA LA SEÑALIZACION APROBADA EN LOS PLANOS DEL PMT. 

2. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA CAPACIDAD DEL ANDEN Y PASO SEGURO MIXTO DE CICLISTAS Y

PEATONES CONFORME A LOS PLANOS PRESENTADOS 

3. LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION

4. SE DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE BANDEREROS CONFORME A LA PROPUESTA PRESENTADA.

5. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT AUTORIZADO POR LA SDM.

6. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR QUE SE CUENTE CON TODOS LOS PERMISOS PARA REALIZAR DICHA ACTIVIDAD

SI KENNEDY
ALVARO CAÑON 

D.
202361200539732

10411 50006554 N/A

AV BOYACA (AK 

72) 8m AL SUR  

DE LA CL 11A

AV BOYACA (AK 

72)  CL 10

CONSORCIO ALIANZA 

744
7-mar-23 6-abr-23 22:00-05:00 22:00-05:00

EAAB 1-01-

25400-01359-

2019

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE ADECUACION

SENDERO PEATONAL Y DEMARCACION DE CICLORUTA COMO ACTIVIDADES PRELIMINARES REQUERIDAS PARA LA

IMPLEMENTACION DE LA CONSTRUCCION DE POZO DE LANZAMIENTO (PL 8) Y RECEPCION DE TUBERIA POR EL METODO

PIPE JACKING - REHABILITACION DE LA TUBERIA TIBITOC, LA IMPLEMENTACION DEBE CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES

LINEAMIENTOS: 

1. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE TODA LA INTERVENCION Y EN LOS SITIOS

PROPUESTOS EN EL PMT.

2. SE DEBE REALIZAR CERRAMIENTO CON LO DISPOSITIVOS PROPUESTOS GARANTIZANDO PASOS SEGUROS PARA

PEATONES Y CICLISTAS, CUMPLIENDO CON ANCHOS DE SENDERO DE MINIMO 1,5m SIN AFECTAR LA CAPACIDAD DE LA

CICLORUTA.

3. NO SE APRUEBA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PROPIOS DE LA OBRA SOBRE VIAS ALEDAÑAS.

4. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT AUTORIZADO POR LA SDM Y REALIZAR

EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO.

5. LA INTERVENTORIA DEBE VALIDAR QUE EL CONTRATISTA CUENTE CON TODOS LOS PERMISOS EXIGIDOS PARA ESTA

ACTIVIDAD.

SI KENNEDY
ALVARO CAÑON 

D.
202361200539732

10412 50006553 N/A

AV BOYACA (AK 

72) 53m AL SUR 

DE LA CL 

11BBIS

AV BOYACA (AK 

72) 59m AL SUR 

DE LA CL 

11BBIS

CONSORCIO ALIANZA 

744
7-mar-23 6-abr-23 22:00-05:00 22:00-05:00

EAAB 1-01-

25400-01359-

2019

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CICLORUTA SOBRE ANDEN OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE

DEMARCACION, BAJO LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS:

1. DEBE IMPLEMENTARSE TODA LA SEÑALIZACION APROBADA EN LOS PLANOS DEL PMT. 

2. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA CAPACIDAD DEL ANDEN Y PASO SEGURO MIXTO DE CICLISTAS Y

PEATONES CONFORME A LOS PLANOS PRESENTADOS 

3. LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION

4. SE DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE BANDEREROS CONFORME A LA PROPUESTA PRESENTADA.

5. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT AUTORIZADO POR LA SDM.

6. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR QUE SE CUENTE CON TODOS LOS PERMISOS PARA REALIZAR DICHA ACTIVIDAD

SI KENNEDY
ALVARO CAÑON 

D.
202361200539732

ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 09 - MARZO 02 DE 2023

ADICIONAL 2 (Publicado el 06 de Marzo de 2023)

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA

Arq. Juan Camilo Rodríguez Cárdenas

Director de Ingeniería de Tránsito

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 2 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 09 - MARZO 02 DE 2023

ADICIONAL 2 (Publicado el 06 de Marzo de 2023)

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA

10413 6000102 N/A
KR 53 DG 47A 

SUR

KR 53 DG 47 

SUR

CONSORCIO 

EUCARISTICO 

CARRERA 68

7-mar-23 30-mar-23

24 HORAS 

(CIERRE DE 

CARRIL 

13:00-22:00) 

24 HORAS 

(CIERRE DE 

CARRIL 

13:00-22:00) 

IDU-345-

2020

NOTAS: 1. ES RESPONSABILIDAD DEL IDU Y LA INTERVENTORIA VERIFICAR QUE SE CUMPLA CON LAS ACTIVIDADES DE

DIVULGACION CON TODA LA COMUNIDAD AFECTADA POR LOS CIERRES. 2. SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO VEHICULAR

A PREDIOS QUE CUENTEN CON GARAJE Y EL ACCESO PEATONAL A LOS PREDIOS AFERENTES AL CIERRE. 3. NO SE

AUTORIZA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN SENDERO PEATONAL

SOBRE EL ANDEN DE 1.6m MINIMO. 4. ESTE FRENTE DE OBRA NO DEBE EJECUTARSE EN SIMULTANEO CON LOS DEMAS

CIERRES AUTORIZADOS MEDIANTE RADICADO 202361200934322. 5. NO SE AUTORIZA AFECTACION NI TRASDLADO A ZONA

DE PARADEROS. 5. SI LLEGASE A PRESENTAR ALGUN TIPO DE AFECTACIÓN EN EL TRANSCURSO DE LA OBRA LOS DAÑOS

QUE SE GENEREN A LA INFRAESTRUCTURA DE SEMAFORIZACION POR LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO DEBEN SER

SOLUCIONADOS EN SU TOTALIDAD POR EL CONTRATISTA JUNTO CON TODOS LOS COSTOS GENERADOS, DE IGUAL

MANERA SE DEBE INFORMAR A LA SDM DE LAS AFECTACIONES REALIZADAS A LAS REDES; DE IGUAL MANERA EL

CONTRATISTA DEBE GARANTIZAR QUE EL PUNTO DONDE REALIZARA LAS OBRAS, LA VIA DEBE SER RELLENADA CON EL

MATERIAL Y SER COMPACTADA PARA EL LIBRE FLUJO DE LOS VEHICULOS PARA QUE NOS SE PRESENTEN AFECTACION EN

LAS INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS O VIAS EN GENERAL, DE IGUAL MANERA PARA LAS OBRAS EN ANDEN PARA QUE

EL PASO DE PEATONES NO SE VEA AFECTADO DE NINGUNA MANERA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN ORIENTAL Y CIERRE DEL CARRIL ORIENTAL PARA ACTIVIDADES

DE INSTALACION DE RED SEMAFORICA (ETAPA 1), BAJO LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS: 1. LAS ACTIVIDADES DE CIERRE

DE CARRIL SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO FRENTE A LA ZONA DE OBRA. 2. DURANTE LA

ACTIVIDAD SE DEBERA GARANTIZAR UN CARRIL DE CIRCULACION DE MIN 3,3m Y CONDICIONES SEGURAS PARA EL

TRANSITO VEHICULAR. 3. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE TODA LA INTERVENCION Y

EN LOS SITIOS PROPUESTOS EN EL PMT. 4. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA,

GARANTIZANDO TRANSICION Y SEÑALIZACION LUMINOSA. 5. SE DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE CIERRE DE CARRIL,

DEBE HABILITARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR. 6. SE AUTORIZA EL PARQUEO DE MAXIMO

UN (1) VEHICULO. 7. LA ZONA DE OBRA SOBRE EL ANDEN DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA DURANTE

TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. 9. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION

DEL PMT AUTORIZADO  Y REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO.

SI TUNJUELITO
LEIDY C. LOPEZ 

M.
202361200934322

10414 6000095 N/A
DG 47 SUR KR 

53
N/A

CONSORCIO 

EUCARISTICO 

CARRERA 68

7-mar-23 30-mar-23 13:00-22:00 13:00-22:00 
IDU-345-

2020

NOTAS: 1. ES RESPONSABILIDAD DEL IDU Y LA INTERVENTORIA VERIFICAR QUE SE CUMPLA CON LAS ACTIVIDADES DE

DIVULGACION CON TODA LA COMUNIDAD AFECTADA POR LOS CIERRES. 2. SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO VEHICULAR

A PREDIOS QUE CUENTEN CON GARAJE. 3. ESTE FRENTE DE OBRA NO DEBE EJECUTARSE EN SIMULTANEO CON LOS

DEMAS CIERRES AUTORIZADOS MEDIANTE RADICADO 202361200934322. 4. SI LLEGASE A PRESENTAR ALGUN TIPO DE

AFECTACIÓN EN EL TRANSCURSO DE LA OBRA LOS DAÑOS QUE SE GENEREN A LA INFRAESTRUCTURA DE

SEMAFORIZACION POR LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO DEBEN SER SOLUCIONADOS EN SU TOTALIDAD POR EL

CONTRATISTA JUNTO CON TODOS LOS COSTOS GENERADOS, DE IGUAL MANERA SE DEBE INFORMAR A LA SDM DE LAS

AFECTACIONES REALIZADAS A LAS REDES; DE IGUAL MANERA EL CONTRATISTA DEBE GARANTIZAR QUE EL PUNTO

DONDE REALIZARA LAS OBRAS, LA VIA DEBE SER RELLENADA CON EL MATERIAL Y SER COMPACTADA PARA EL LIBRE

FLUJO DE LOS VEHICULOS PARA QUE NOS SE PRESENTEN AFECTACION EN LAS INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS O

VIAS EN GENERAL, DE IGUAL MANERA PARA LAS OBRAS EN ANDEN PARA QUE EL PASO DE PEATONES NO SE VEA

AFECTADO DE NINGUNA MANERA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL SUR PARA ACTIVIDADES DE INSTALACION DE RED SEMAFORICA (ETAPA

1), BAJO LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS: 1. LAS ACTIVIDADES DE CIERRE DE CARRIL SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL

HORARIO PROPUESTO FRENTE A LA ZONA DE OBRA. 2. DURANTE LA ACTIVIDAD, SE DEBERA GARANTIZAR UN CARRIL DE

CIRCULACION DE MINIMO 3,3m Y CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR SOBRE LA CALZADA. 3.

GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE TODA LA INTERVENCION Y EN LOS SITIOS

PROPUESTOS EN EL PMT. 4. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA, GARANTIZANDO

TRANSICION Y SEÑALIZACION LUMINOSA. 5. SE DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA

CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE CIERRE DE CARRIL, DEBE HABILITARSE EN

CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR. 6. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS

DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA

CONSTANTE A LAS MISMAS. 7. LA ZONA DE OBRA SOBRE EL ANDEN DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA 

DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. 8. NO SE AUTORIZA ACOPIO DE MATERIALES FUERA DE LA ZONA 

PROPUESTA DE CERRAMIENTO. 9. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE

OBRA. 11. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT AUTORIZADO Y REALIZAR EL

RESPECTIVO SEGUIMIENTO.

SI TUNJUELITO
LEIDY C. LOPEZ 

M.
202361200934322

Arq. Juan Camilo Rodríguez Cárdenas

Director de Ingeniería de Tránsito

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 2 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 09 - MARZO 02 DE 2023

ADICIONAL 2 (Publicado el 06 de Marzo de 2023)

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA

10415 6000081 N/A
KR 53 DG 46A 

SUR

KR 53 DG 47 

SUR

CONSORCIO 

EUCARISTICO 

CARRERA 68

7-mar-23 30-mar-23

24 HORAS 

(CIERRE DE 

CARRIL 

13:00-22:00) 

24 HORAS 

(CIERRE DE 

CARRIL 

13:00-22:00) 

IDU-345-

2020

NOTAS: 1. ES RESPONSABILIDAD DEL IDU Y LA INTERVENTORIA VERIFICAR QUE SE CUMPLA CON LAS ACTIVIDADES DE

DIVULGACION CON TODA LA COMUNIDAD AFECTADA POR LOS CIERRES. 2. SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO VEHICULAR

A PREDIOS QUE CUENTEN CON GARAJE Y EL ACCESO PEATONAL A LOS PREDIOS AFERENTES AL CIERRE. 3. NO SE

AUTORIZA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN SENDERO PEATONAL

SOBRE EL ANDEN DE 1.6m MINIMO. 4. ESTE FRENTE DE OBRA NO DEBE EJECUTARSE EN SIMULTANEO CON LOS DEMAS

CIERRES AUTORIZADOS MEDIANTE RADICADO 202361200934322. 5. NO SE AUTORIZA AFECTACION NI TRASDLADO A ZONA

DE PARADEROS.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN ORIENTAL Y CIERRE DEL CARRIL ORIENTAL PARA ACTIVIDADES

DE INSTALACION DE RED SEMAFORICA (ETAPA 2), BAJO LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS:1. LAS ACTIVIDADES DE CIERRE

DE CARRIL SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO FRENTE A LA ZONA DE OBRA. 2. DURANTE LA

ACTIVIDAD, SE DEBERA GARANTIZAR UN CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3,3m Y CONDICIONES SEGURAS PARA EL

TRANSITO VEHICULAR SOBRE LA CALZADA. 3. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE TODA

LA INTERVENCION Y EN LOS SITIOS PROPUESTOS EN EL PMT. 4. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA, GARANTIZANDO TRANSICION Y SEÑALIZACION LUMINOSA. 5. SE DEBE ACATAR EN TODO

MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. UNA VEZ FINALIZADO EL

HORARIO DE CIERRE DE CARRIL, DEBE HABILITARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR. 6. SE

AUTORIZA EL PARQUEO DE MAXIMO UN (1) VEHICULO. 7. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN

DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS

MISMAS. 8. LA ZONA DE OBRA SOBRE EL ANDEN DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA DURANTE TODO

EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. 9. NO SE AUTORIZA ACOPIO DE MATERIALES FUERA DE LA ZONA PROPUESTA DE

CERRAMIENTO. 10. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. 11. LA

INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT AUTORIZADO POR LA SDM Y REALIZAR EL

RESPECTIVO SEGUIMIENTO, ASI COMO LA VALIDACION DE LOS PERMISOS REQUERIDOS.

SI TUNJUELITO
LEIDY C. LOPEZ 

M.
202361200934322

10416 6000095 N/A
DG 47 SUR KR 

53
N/A

CONSORCIO 

EUCARISTICO 

CARRERA 68

7-mar-23 30-mar-23 13:00-22:00 13:00-22:00 
IDU-345-

2020

NOTAS: 1. ES RESPONSABILIDAD DEL IDU Y LA INTERVENTORIA VERIFICAR QUE SE CUMPLA CON LAS ACTIVIDADES DE

DIVULGACION CON TODA LA COMUNIDAD AFECTADA POR LOS CIERRES. 2. SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO VEHICULAR

A PREDIOS QUE CUENTEN CON GARAJE. 3. ESTE FRENTE DE OBRA NO DEBE EJECUTARSE EN SIMULTANEO CON LOS

DEMAS CIERRES AUTORIZADOS MEDIANTE RADICADO 202361200934322. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL NORTE PARA ACTIVIDADES DE INSTALACION DE RED SEMAFORICA

(ETAPA 2), BAJO LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS: 1. LAS ACTIVIDADES DE CIERRE DE CARRIL SE DEBEN REALIZAR

DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO FRENTE A LA ZONA DE OBRA. 2. DURANTE LA ACTIVIDAD, SE DEBERA GARANTIZAR UN

CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3,3m Y CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR SOBRE LA CALZADA.

3. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE TODA LA INTERVENCION Y EN LOS SITIOS

PROPUESTOS EN EL PMT. 4. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA, GARANTIZANDO

TRANSICION Y SEÑALIZACION LUMINOSA. 5. SE DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA

CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE CIERRE DE CARRIL, DEBE HABILITARSE EN

CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR. 6. SE AUTORIZA EL PARQUEO DE MAXIMO UN (1) VEHICULO. 7.

LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS

ENCONTRADAS Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. 8. LA ZONA DE OBRA SOBRE EL ANDEN DEBE

ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. 9. NO SE

AUTORIZA ACOPIO DE MATERIALES FUERA DE LA ZONA PROPUESTA DE CERRAMIENTO. 10. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. 11. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA

IMPLEMENTACION DEL PMT AUTORIZADO POR LA SDM Y REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO, ASI COMO LA

VALIDACION DE LOS PERMISOS REQUERIDOS.

SI TUNJUELITO
LEIDY C. LOPEZ 

M.
202361200934322

Arq. Juan Camilo Rodríguez Cárdenas

Director de Ingeniería de Tránsito

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 2 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 09 - MARZO 02 DE 2023

ADICIONAL 2 (Publicado el 06 de Marzo de 2023)

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA

10417 6000059 N/A
KR 53 DG 46A 

SUR 

KR 53 10m AL 

NORTE

CONSORCIO 

EUCARISTICO 

CARRERA 68

7-mar-23 30-mar-23

24 HORAS 

(CIERRE DE 

CARRIL 

13:00-22:00) 

24 HORAS 

(CIERRE DE 

CARRIL 

13:00-22:00) 

IDU-345-

2020

NOTAS: 1. ES RESPONSABILIDAD DEL IDU Y LA INTERVENTORIA VERIFICAR QUE SE CUMPLA CON LAS ACTIVIDADES DE

DIVULGACION CON TODA LA COMUNIDAD AFECTADA POR LOS CIERRES. 2. SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO VEHICULAR

A PREDIOS QUE CUENTEN CON GARAJE Y EL ACCESO PEATONAL A LOS PREDIOS AFERENTES AL CIERRE. 3. NO SE

AUTORIZA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN SENDERO PEATONAL

SOBRE EL ANDEN DE 2.2m MINIMO. 4. ESTE FRENTE DE OBRA NO DEBE EJECUTARSE EN SIMULTANEO CON LOS DEMAS

CIERRES AUTORIZADOS MEDIANTE RADICADO 202361200934322. 5. NO SE AUTORIZA AFECTACION NI TRASDLADO A ZONA

DE PARADEROS.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN ORIENTAL Y CIERRE DEL CARRIL ORIENTAL PARA ACTIVIDADES

DE INSTALACION DE RED SEMAFORICA (ETAPA 4), BAJO LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS: 1. LAS ACTIVIDADES DE CIERRE

DE CARRIL SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO FRENTE A LA ZONA DE OBRA. 2. DURANTE LA

ACTIVIDAD, SE DEBERA GARANTIZAR UN CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3,3m Y CONDICIONES SEGURAS PARA EL

TRANSITO VEHICULAR SOBRE LA CALZADA. 3. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE TODA

LA INTERVENCION Y EN LOS SITIOS PROPUESTOS EN EL PMT. 4. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA, GARANTIZANDO TRANSICION Y SEÑALIZACION LUMINOSA. 5. SE DEBE ACATAR EN TODO

MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. UNA VEZ FINALIZADO EL

HORARIO DE CIERRE DE CARRIL, DEBE HABILITARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR. 6. SE

AUTORIZA EL PARQUEO DE MAXIMO UN (1) VEHICULO. 7. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN

DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS

MISMAS. 8. LA ZONA DE OBRA SOBRE EL ANDEN DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA DURANTE TODO

EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. 9. NO SE AUTORIZA ACOPIO DE MATERIALES FUERA DE LA ZONA PROPUESTA DE

CERRAMIENTO. 10. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. 11. LA

INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT AUTORIZADO POR LA SDM Y REALIZAR EL

RESPECTIVO SEGUIMIENTO, ASI COMO LA VALIDACION DE LOS PERMISOS REQUERIDOS.

SI TUNJUELITO
LEIDY C. LOPEZ 

M.
202361200934322

10418 6000059 6000081
KR 53 DG 46A 

SUR 
N/A

CONSORCIO 

EUCARISTICO 

CARRERA 68

7-mar-23 30-mar-23

24 HORAS 

(CIERRE DE 

CARRIL 

OCCIDENTA

L CALZADA 

ORIENTAL 

DE LA KR 53: 

13:00-22:00, 

Y CARRIL 

ORIENTAL 

CALZADA 

OCCIDENTA

L   DE LA KR 

53: 05:00-

13:00)

24 HORAS 

(CIERRE DE 

CARRIL 

OCCIDENTA

L CALZADA 

ORIENTAL 

DE LA KR 53: 

13:00-22:00, 

Y CARRIL 

ORIENTAL 

CALZADA 

OCCIDENTA

L   DE LA KR 

53: 05:00-

13:00)

IDU-345-

2020

NOTAS: 1. ES RESPONSABILIDAD DEL IDU Y LA INTERVENTORIA VERIFICAR QUE SE CUMPLA CON LAS ACTIVIDADES DE

DIVULGACION CON TODA LA COMUNIDAD AFECTADA POR LOS CIERRES. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE

CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO

948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO VEHICULAR A PREDIOS QUE CUENTEN CON GARAJE. 4.

ESTE FRENTE DE OBRA NO DEBE EJECUTARSE EN SIMULTANEO CON LOS DEMAS CIERRES AUTORIZADOS MEDIANTE

RADICADO 202361200934322. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE SEPARADOR CENTRAL, CIERRE DEL CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA

ORIENTAL Y CIERRE DEL CARRIL ORIENTAL DE LA ALZADA OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE INSTALACION DE RED

SEMAFORICA (ETAPA 5), BAJO LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS: 1. LAS ACTIVIDADES DE CIERRE DE CARRIL SE DEBEN

REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO FRENTE A LA ZONA DE OBRA. 2. DURANTE LA ACTIVIDAD, SE DEBERA

GARANTIZAR UN CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3,2m Y CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR

SOBRE LA CALZADA. 3. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE TODA LA INTERVENCION Y EN

LOS SITIOS PROPUESTOS EN EL PMT. 4. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA,

GARANTIZANDO TRANSICION Y SEÑALIZACION LUMINOSA. 5. SE DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE CIERRE DE CARRIL,

DEBE HABILITARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR. 6. SE AUTORIZA EL PARQUEO DE MAXIMO

UN (1) VEHICULO. 7. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES

CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. 8. LA ZONA DE OBRA

SOBRE EL ANDEN DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. 9. NO SE AUTORIZA ACOPIO DE MATERIALES FUERA DE LA ZONA PROPUESTA DE CERRAMIENTO. 10. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. 11. LA INTERVENTORIA DEBE

VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT AUTORIZADO POR LA SDM Y REALIZAR EL RESPECTIVO

SEGUIMIENTO, ASI COMO LA VALIDACION DE LOS PERMISOS REQUERIDOS.

SI TUNJUELITO
LEIDY C. LOPEZ 

M.
202361200934322

Arq. Juan Camilo Rodríguez Cárdenas

Director de Ingeniería de Tránsito

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 2 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 09 - MARZO 02 DE 2023

ADICIONAL 2 (Publicado el 06 de Marzo de 2023)

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA

10419 6000060 N/A
DG 46A SUR KR 

53 

DG 46A SUR 

10m AL 

OCCIDENTE

CONSORCIO 

EUCARISTICO 

CARRERA 68

7-mar-23 30-mar-23  05:00-13:00  05:00-13:00 
IDU-345-

2020

NOTAS: 1. ES RESPONSABILIDAD DEL IDU Y LA INTERVENTORIA VERIFICAR QUE SE CUMPLA CON LAS ACTIVIDADES DE

DIVULGACION CON TODA LA COMUNIDAD AFECTADA POR LOS CIERRES. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE

CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO

948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO VEHICULAR A PREDIOS QUE CUENTEN CON GARAJE. 4. NO

SE AUTORIZA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN SENDERO PEATONAL

SOBRE EL ANDEN DE 1.5m MINIMO. 5. ESTE FRENTE DE OBRA NO DEBE EJECUTARSE EN SIMULTANEO CON LOS DEMAS

CIERRES AUTORIZADOS MEDIANTE RADICADO 202361200934322.  

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN NORTE Y CIERRE DEL CARRIL NORTE PARA ACTIVIDADES DE

INSTALACION DE RED SEMAFORICA (ETAPA 6.1), BAJO LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS: 1. LAS ACTIVIDADES DE CIERRE DE

CARRIL SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 22:00 A 05:00 FRENTE A LA ZONA DE OBRA. 2. DURANTE

LA ACTIVIDAD, SE DEBERA GARANTIZAR UN CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3,3m Y CONDICIONES SEGURAS PARA EL

TRANSITO VEHICULAR SOBRE LA CALZADA. 3. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE TODA

LA INTERVENCION Y EN LOS SITIOS PROPUESTOS EN EL PMT. 4. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA, GARANTIZANDO TRANSICION Y SEÑALIZACION LUMINOSA. 5. SE DEBE ACATAR EN TODO

MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. UNA VEZ FINALIZADO EL

HORARIO DE CIERRE DE CARRIL (05:00), DEBE HABILITARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR. 6.

SE AUTORIZA EL PARQUEO DE MAXIMO UN (1) VEHICULO. 7. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS

DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA

CONSTANTE A LAS MISMAS. 8. LA ZONA DE OBRA SOBRE EL ANDEN DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA 

DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. 9. NO SE AUTORIZA ACOPIO DE MATERIALES FUERA DE LA ZONA 

PROPUESTA DE CERRAMIENTO. 10. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA

DE OBRA. 11. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT AUTORIZADO POR LA SDM Y

REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO, ASI COMO LA VALIDACION DE LOS PERMISOS REQUERIDOS.

SI TUNJUELITO
LEIDY C. LOPEZ 

M.
202361200934322

10420 6000059 N/A
KR 53 DG 46A 

SUR 

KR 53 5m AL 

NORTE

CONSORCIO 

EUCARISTICO 

CARRERA 68

7-mar-23 30-mar-23

24 HORAS 

(CIERRE DE 

CARRIL 

05:00-13:00) 

24 HORAS 

(CIERRE DE 

CARRIL 

05:00-13:00) 

IDU-345-

2020

NOTAS: 1. ES RESPONSABILIDAD DEL IDU Y LA INTERVENTORIA VERIFICAR QUE SE CUMPLA CON LAS ACTIVIDADES DE

DIVULGACION CON TODA LA COMUNIDAD AFECTADA POR LOS CIERRES. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE

CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO

948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO VEHICULAR A PREDIOS QUE CUENTEN CON GARAJE. 4. NO

SE AUTORIZA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN SENDERO PEATONAL

SOBRE EL ANDEN DE 1.5m MINIMO. 5. ESTE FRENTE DE OBRA NO DEBE EJECUTARSE EN SIMULTANEO CON LOS DEMAS

CIERRES AUTORIZADOS MEDIANTE RADICADO202361200934322.  

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL OCCIDENTAL CALZADA OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE

INSTALACION DE RED SEMAFORICA (ETAPA 6.1), BAJO LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS: 1. LAS ACTIVIDADES DE CIERRE DE

CARRIL SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO FRENTE A LA ZONA DE OBRA. 2. DURANTE LA ACTIVIDAD,

SE DEBERA GARANTIZAR UN CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3,3m Y CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO

VEHICULAR SOBRE LA CALZADA. 3. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE TODA LA

INTERVENCION Y EN LOS SITIOS PROPUESTOS EN EL PMT. 4. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y

TRIPLE CINTA, GARANTIZANDO TRANSICION Y SEÑALIZACION LUMINOSA. 5. SE DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO

DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE

CIERRE DE CARRIL, DEBE HABILITARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR. 6. SE AUTORIZA EL

PARQUEO DE MAXIMO UN (1) VEHICULO. 7. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN

IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. 8. LA

ZONA DE OBRA SOBRE EL ANDEN DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA DURANTE TODO EL TIEMPO QUE

DURE LA INTERVENCION. 9. NO SE AUTORIZA ACOPIO DE MATERIALES FUERA DE LA ZONA PROPUESTA DE CERRAMIENTO.

10. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. 11. LA INTERVENTORIA

DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT AUTORIZADO POR LA SDM Y REALIZAR EL RESPECTIVO

SEGUIMIENTO, ASI COMO LA VALIDACION DE LOS PERMISOS REQUERIDOS.

SI TUNJUELITO
LEIDY C. LOPEZ 

M.
202361200934322

Arq. Juan Camilo Rodríguez Cárdenas

Director de Ingeniería de Tránsito

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 2 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 09 - MARZO 02 DE 2023

ADICIONAL 2 (Publicado el 06 de Marzo de 2023)

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA

10421 6000060 N/A
DG 46A SUR KR 

53 

DG 46A SUR 

10m AL 

OCCIDENTE

CONSORCIO 

EUCARISTICO 

CARRERA 68

7-mar-23 30-mar-23

24 HORAS 

(CIERRE DE 

CARRIL 

05:00-13:00) 

24 HORAS 

(CIERRE DE 

CARRIL 

05:00-13:00) 

IDU-345-

2020

NOTAS: 1. ES RESPONSABILIDAD DEL IDU Y LA INTERVENTORIA VERIFICAR QUE SE CUMPLA CON LAS ACTIVIDADES DE

DIVULGACION CON TODA LA COMUNIDAD AFECTADA POR LOS CIERRES. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE

CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO

948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO VEHICULAR A PREDIOS QUE CUENTEN CON GARAJE. 4. NO

SE AUTORIZA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN SENDERO PEATONAL

SOBRE EL ANDEN DE 1.5m MINIMO. 5. ESTE FRENTE DE OBRA NO DEBE EJECUTARSE EN SIMULTANEO CON LOS DEMAS

CIERRES AUTORIZADOS MEDIANTE RADICADO 202361200934322.  

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN SUR Y CIERRE DEL CARRIL SUR PARA ACTIVIDADES DE

INSTALACION DE RED SEMAFORICA (ETAPA 6.2), BAJO LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS: 1. LAS ACTIVIDADES DE CIERRE DE

CARRIL SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO FRENTE A LA ZONA DE OBRA. 2. DURANTE LA ACTIVIDAD,

SE DEBERA GARANTIZAR UN CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3,3m Y CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO

VEHICULAR SOBRE LA CALZADA. 3. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE TODA LA

INTERVENCION Y EN LOS SITIOS PROPUESTOS EN EL PMT. 4. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y

TRIPLE CINTA, GARANTIZANDO TRANSICION Y SEÑALIZACION LUMINOSA. 5. SE DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO

DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE

CIERRE DE CARRIL, DEBE HABILITARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR. 6. SE AUTORIZA EL

PARQUEO DE MAXIMO UN (1) VEHICULO. 7. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN

IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. 8. LA

ZONA DE OBRA SOBRE EL ANDEN DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA DURANTE TODO EL TIEMPO QUE

DURE LA INTERVENCION. 9. NO SE AUTORIZA ACOPIO DE MATERIALES FUERA DE LA ZONA PROPUESTA DE CERRAMIENTO.

10. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. 11. LA INTERVENTORIA

DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT AUTORIZADO POR LA SDM Y REALIZAR EL RESPECTIVO

SEGUIMIENTO, ASI COMO LA VALIDACION DE LOS PERMISOS REQUERIDOS.

SI TUNJUELITO
LEIDY C. LOPEZ 

M.
202361200934322

10422 6000081 N/A
KR 53 DG 46A 

SUR 

KR 53 5m AL 

SUR 

CONSORCIO 

EUCARISTICO 

CARRERA 68

7-mar-23 30-mar-23 05:00-13:00 05:00-13:00
IDU-345-

2020

NOTAS: 1. ES RESPONSABILIDAD DEL IDU Y LA INTERVENTORIA VERIFICAR QUE SE CUMPLA CON LAS ACTIVIDADES DE

DIVULGACION CON TODA LA COMUNIDAD AFECTADA POR LOS CIERRES. 2. SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO VEHICULAR

A PREDIOS QUE CUENTEN CON GARAJE. 3. NO SE AUTORIZA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA SE DEBE GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO UN SENDERO PEATONAL SOBRE EL ANDEN DE 1.5m MINIMO. 4. ESTE FRENTE DE OBRA NO DEBE

EJECUTARSE EN SIMULTANEO CON LOS DEMAS CIERRES AUTORIZADOS MEDIANTE RADICADO  202361200934322. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE INSTALACION DE RED SEMAFORICA

(ETAPA 6.2), BAJO LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS: 1. LAS ACTIVIDADES DE CIERRE DE CARRIL SE DEBEN REALIZAR

DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO FRENTE A LA ZONA DE OBRA. 2. DURANTE LA ACTIVIDAD, SE DEBERA GARANTIZAR UN

CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3,3m Y CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR SOBRE LA CALZADA.

3. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE TODA LA INTERVENCION Y EN LOS SITIOS

PROPUESTOS EN EL PMT. 4. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA, GARANTIZANDO

TRANSICION Y SEÑALIZACION LUMINOSA. 5. SE DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA

CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE CIERRE DE CARRIL, DEBE HABILITARSE EN

CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR. 6. SE AUTORIZA EL PARQUEO DE MAXIMO UN (1) VEHICULO. 7.

LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS

ENCONTRADAS Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. 8. LA ZONA DE OBRA SOBRE EL ANDEN DEBE

ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. 9. NO SE

AUTORIZA ACOPIO DE MATERIALES FUERA DE LA ZONA PROPUESTA DE CERRAMIENTO. 10. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. 11. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA

IMPLEMENTACION DEL PMT AUTORIZADO POR LA SDM Y REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO, ASI COMO LA

VALIDACION DE LOS PERMISOS REQUERIDOS.

SI TUNJUELITO
LEIDY C. LOPEZ 

M.
202361200934322

Arq. Juan Camilo Rodríguez Cárdenas

Director de Ingeniería de Tránsito

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 2 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 09 - MARZO 02 DE 2023

ADICIONAL 2 (Publicado el 06 de Marzo de 2023)

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA

10423 6000102 N/A
KR 53 DG 47A 

SUR 

KR 53 8m AL 

NORTE DE LA 

DG 47 SUR

CONSORCIO 

EUCARISTICO 

CARRERA 68

7-mar-23 30-mar-23

24 HORAS 

(CIERRE DE 

CARRIL 

13:00-22:00) 

24 HORAS 

(CIERRE DE 

CARRIL 

13:00-22:00) 

IDU-345-

2020

NOTAS: 1. ES RESPONSABILIDAD DEL IDU Y LA INTERVENTORIA VERIFICAR QUE SE CUMPLA CON LAS ACTIVIDADES DE

DIVULGACION CON TODA LA COMUNIDAD AFECTADA POR LOS CIERRES. 2. SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO VEHICULAR

A PREDIOS QUE CUENTEN CON GARAJE. 3. NO SE AUTORIZA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA SE DEBE GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO UN SENDERO PEATONAL SOBRE EL ANDEN DE 1.5m MINIMO. 4. ESTE FRENTE DE OBRA NO DEBE

EJECUTARSE EN SIMULTANEO CON LOS DEMAS CIERRES AUTORIZADOS MEDIANTE RADICADO  202361200934322. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN ORIENTAL Y CIERRE DEL CARRIL ORIENTAL PARA ACTIVIDADES

DE INSTALACION DE RED SEMAFORICA (ETAPA 7), BAJO LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS: 1. LAS ACTIVIDADES DE CIERRE

DE CARRIL SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO FRENTE A LA ZONA DE OBRA. 2. DURANTE LA

ACTIVIDAD, SE DEBERA GARANTIZAR UN CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3.1m Y CONDICIONES SEGURAS PARA EL

TRANSITO VEHICULAR SOBRE LA CALZADA. 3. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE TODA

LA INTERVENCION Y EN LOS SITIOS PROPUESTOS EN EL PMT. 4. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA, GARANTIZANDO TRANSICION Y SEÑALIZACION LUMINOSA. 5. SE DEBE ACATAR EN TODO

MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. UNA VEZ FINALIZADO EL

HORARIO DE CIERRE DE CARRIL, DEBE HABILITARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR. 6. SE

AUTORIZA EL PARQUEO DE MAXIMO UN (1) VEHICULO. 7. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN

DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS

MISMAS. 8. LA ZONA DE OBRA SOBRE EL ANDEN DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA DURANTE TODO

EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. 9. NO SE AUTORIZA ACOPIO DE MATERIALES FUERA DE LA ZONA PROPUESTA DE

CERRAMIENTO. 10. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. 11. LA

INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT AUTORIZADO POR LA SDM Y REALIZAR EL

RESPECTIVO SEGUIMIENTO, ASI COMO LA VALIDACION DE LOS PERMISOS REQUERIDOS.

SI TUNJUELITO
LEIDY C. LOPEZ 

M.
202361200934322

10424 6000111 6000092
KR 54 DG 49 

SUR 

KR 54 DG 47A 

SUR

CONSORCIO 

EUCARISTICO 

CARRERA 68

7-mar-23 30-mar-23

24 HORAS 

(CIERRE DE 

CARRIL 

14:00-22:00) 

24 HORAS 

(CIERRE DE 

CARRIL 

14:00-22:00) 

IDU-345-

2020

NOTAS: 1. ES RESPONSABILIDAD DEL IDU Y LA INTERVENTORIA VERIFICAR QUE SE CUMPLA CON LAS ACTIVIDADES DE

DIVULGACION CON TODA LA COMUNIDAD AFECTADA POR LOS CIERRES. 2. SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO VEHICULAR

A PREDIOS QUE CUENTEN CON GARAJE. 3. NO SE AUTORIZA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA SE DEBE GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO UN SENDERO PEATONAL SOBRE EL ANDEN DE 1.6m MINIMO. 4. ESTE FRENTE DE OBRA NO DEBE

EJECUTARSE EN SIMULTANEO CON LOS DEMAS CIERRES AUTORIZADOS MEDIANTE RADICADO  202361200934322. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN ORIENTAL Y CIERRE DEL CARRIL ORIENTAL PARA ACTIVIDADES

DE INSTALACION DE RED SEMAFORICA (ETAPA 8), BAJO LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS: 1. LAS ACTIVIDADES DE CIERRE

DE CARRIL SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO FRENTE A LA ZONA DE OBRA. 2. DURANTE LA

ACTIVIDAD, SE DEBERA GARANTIZAR UN CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3.5m Y CONDICIONES SEGURAS PARA EL

TRANSITO VEHICULAR SOBRE LA CALZADA. 3. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE TODA

LA INTERVENCION Y EN LOS SITIOS PROPUESTOS EN EL PMT. 4. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES

TUBULARES Y TRIPLE CINTA, GARANTIZANDO TRANSICION Y SEÑALIZACION LUMINOSA. 5. SE DEBE ACATAR EN TODO

MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. UNA VEZ FINALIZADO EL

HORARIO DE CIERRE DE CARRIL, DEBE HABILITARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR. 6. SE

AUTORIZA EL PARQUEO DE MAXIMO UN (1) VEHICULO. 7. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN

DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS

MISMAS. 8. LA ZONA DE OBRA SOBRE EL ANDEN DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA DURANTE TODO

EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. 9. NO SE AUTORIZA ACOPIO DE MATERIALES FUERA DE LA ZONA PROPUESTA DE

CERRAMIENTO. 10. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. 11. LA

INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT AUTORIZADO POR LA SDM Y REALIZAR EL

RESPECTIVO SEGUIMIENTO, ASI COMO LA VALIDACION DE LOS PERMISOS REQUERIDOS.

SI TUNJUELITO
LEIDY C. LOPEZ 

M.
202361200934322

Arq. Juan Camilo Rodríguez Cárdenas

Director de Ingeniería de Tránsito

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 2 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 09 - MARZO 02 DE 2023

ADICIONAL 2 (Publicado el 06 de Marzo de 2023)

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA

10425 6000111 N/A
KR 54 DG 49 

SUR

KR 54 10m AL 

NORTE

CONSORCIO 

EUCARISTICO 

CARRERA 68

7-mar-23 30-mar-23

24 HORAS 

(CIERRE DE 

CARRIL 

OCCIDENTA

L CALZADA 

ORIENTAL 

DE LA KR 54: 

14:00-22:00, 

Y CARRIL 

ORIENTAL 

CALZADA 

OCCIDENTA

L   DE LA KR 

54: 05:00-

15:00)

24 HORAS 

(CIERRE DE 

CARRIL 

OCCIDENTA

L CALZADA 

ORIENTAL 

DE LA KR 54: 

14:00-22:00, 

Y CARRIL 

ORIENTAL 

CALZADA 

OCCIDENTA

L   DE LA KR 

54: 05:00-

15:00)

IDU-345-

2020

NOTAS: 1. ES RESPONSABILIDAD DEL IDU Y LA INTERVENTORIA VERIFICAR QUE SE CUMPLA CON LAS ACTIVIDADES DE

DIVULGACION CON TODA LA COMUNIDAD AFECTADA POR LOS CIERRES. 2. SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO VEHICULAR

A PREDIOS QUE CUENTEN CON GARAJE. 3. ESTE FRENTE DE OBRA NO DEBE EJECUTARSE EN SIMULTANEO CON LOS

DEMAS CIERRES AUTORIZADOS MEDIANTE RADICADO 202361200934322. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE SEPARADOR CENTRAL, CIERRE DEL CARRIL OCCIDENTALDE LA CALZADA

ORIENTAL Y CIERRE DEL CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE INSTALACION DE RED

SEMAFORICA (ETAPA 9), BAJO LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS: 1. LAS ACTIVIDADES DE CIERRE DE CARRIL SE DEBEN

REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO FRENTE A LA ZONA DE OBRA. 2. DURANTE LA ACTIVIDAD, SE DEBERA

GARANTIZAR UN CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 4.3m Y CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR

SOBRE LA CALZADA. 3. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE TODA LA INTERVENCION Y EN

LOS SITIOS PROPUESTOS EN EL PMT. 4. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA,

GARANTIZANDO TRANSICION Y SEÑALIZACION LUMINOSA. 5. SE DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE CIERRE DE CARRIL,

DEBE HABILITARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR. 6. SE AUTORIZA EL PARQUEO DE MAXIMO

UN (1) VEHICULO. 7. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES

CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. 8. LA ZONA DE OBRA

SOBRE EL ANDEN DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. 9. NO SE AUTORIZA ACOPIO DE MATERIALES FUERA DE LA ZONA PROPUESTA DE CERRAMIENTO. 10. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. 11. LA INTERVENTORIA DEBE

VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT AUTORIZADO POR LA SDM Y REALIZAR EL RESPECTIVO

SEGUIMIENTO, ASI COMO LA VALIDACION DE LOS PERMISOS REQUERIDOS.

SI TUNJUELITO
LEIDY C. LOPEZ 

M.
202361200934322

10426 6000111 N/A
KR 54 DG 49 

SUR

KR 54 10m AL 

NORTE

CONSORCIO 

EUCARISTICO 

CARRERA 68

7-mar-23 30-mar-23

24 HORAS 

(CIERRE DE 

CARRIL 

05:00-15:00) 

24 HORAS 

(CIERRE DE 

CARRIL 

05:00-15:00) 

IDU-345-

2020

NOTAS: 1. ES RESPONSABILIDAD DEL IDU Y LA INTERVENTORIA VERIFICAR QUE SE CUMPLA CON LAS ACTIVIDADES DE

DIVULGACION CON TODA LA COMUNIDAD AFECTADA POR LOS CIERRES. 2.SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO VEHICULAR A

PREDIOS QUE CUENTEN CON GARAJE. 3. NO SE AUTORIZA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA SE DEBE GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO UN SENDERO PEATONAL SOBRE EL ANDEN DE 1.5m MINIMO. 4. ESTE FRENTE DE OBRA NO DEBE

EJECUTARSE EN SIMULTANEO CON LOS DEMAS CIERRES AUTORIZADOS MEDIANTE RADICADO 202361200934322. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN OCCIDENTAL Y CIERRE DEL CARRIL OCCIDENTAL PARA

ACTIVIDADES DE INSTALACION DE RED SEMAFORICA (ETAPA 10), BAJO LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS: 1. LAS

ACTIVIDADES DE CIERRE DE CARRIL SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO FRENTE A LA ZONA DE

OBRA. 2. DURANTE LA ACTIVIDAD, SE DEBERA GARANTIZAR UN CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 4.1m Y CONDICIONES

SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR SOBRE LA CALZADA. 3. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO DURANTE TODA LA INTERVENCION Y EN LOS SITIOS PROPUESTOS EN EL PMT. 4. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA, GARANTIZANDO TRANSICION Y SEÑALIZACION LUMINOSA. 5. SE DEBE

ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. UNA VEZ

FINALIZADO EL HORARIO DE CIERRE DE CARRIL, DEBE HABILITARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO

VEHICULAR. 6. SE AUTORIZA EL PARQUEO DE MAXIMO UN (1) VEHICULO. 7. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE

VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS Y SE DEBE REALIZAR

LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. 8. LA ZONA DE OBRA SOBRE EL ANDEN DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y

SEÑALIZADA DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. 9. NO SE AUTORIZA ACOPIO DE MATERIALES

FUERA DE LA ZONA PROPUESTA DE CERRAMIENTO. 10. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. 11. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT

AUTORIZADO POR LA SDM Y REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO, ASI COMO LA VALIDACION DE LOS PERMISOS

REQUERIDOS.

SI TUNJUELITO
LEIDY C. LOPEZ 

M.
202361200934322

Arq. Juan Camilo Rodríguez Cárdenas

Director de Ingeniería de Tránsito

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 2 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 09 - MARZO 02 DE 2023

ADICIONAL 2 (Publicado el 06 de Marzo de 2023)

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA

10427 6002018 N/A
DG 49 SUR KR 

54

DG 49 SUR 10m 

AL OCCIDENTE

CONSORCIO 

EUCARISTICO 

CARRERA 68

7-mar-23 30-mar-23 05:00-15:00 05:00-15:00
IDU-345-

2020

NOTAS: 1. ES RESPONSABILIDAD DEL IDU Y LA INTERVENTORIA VERIFICAR QUE SE CUMPLA CON LAS ACTIVIDADES DE

DIVULGACION CON TODA LA COMUNIDAD AFECTADA POR LOS CIERRES. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE

CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO

948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO VEHICULAR A PREDIOS QUE CUENTEN CON GARAJE. 4. NO

SE AUTORIZA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN SENDERO PEATONAL

SOBRE EL ANDEN DE 1.5m MINIMO. 5. ESTE FRENTE DE OBRA NO DEBE EJECUTARSE EN SIMULTANEO CON LOS DEMAS

CIERRES AUTORIZADOS MEDIANTE RADICADO 202361200934322. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL NORTE PARA ACTIVIDADES DE INSTALACION DE RED SEMAFORICA

(ETAPA 10), BAJO LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS: 1. LAS ACTIVIDADES DE CIERRE DE CARRIL SE DEBEN REALIZAR

DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO FRENTE A LA ZONA DE OBRA. 2. DURANTE LA ACTIVIDAD, SE DEBERA GARANTIZAR UN

CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 4.2m Y CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR SOBRE LA CALZADA.

3. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE TODA LA INTERVENCION Y EN LOS SITIOS

PROPUESTOS EN EL PMT. 4. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA, GARANTIZANDO

TRANSICION Y SEÑALIZACION LUMINOSA. 5. SE DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA

CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE CIERRE DE CARRIL, DEBE HABILITARSE EN

CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR. 6. SE AUTORIZA EL PARQUEO DE MAXIMO UN (1) VEHICULO. 7.

LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS

ENCONTRADAS Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. 8. LA ZONA DE OBRA SOBRE EL ANDEN DEBE

ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. 9. NO SE

AUTORIZA ACOPIO DE MATERIALES FUERA DE LA ZONA PROPUESTA DE CERRAMIENTO. 10. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. 11. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA

IMPLEMENTACION DEL PMT AUTORIZADO POR LA SDM Y REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO, ASI COMO LA

VALIDACION DE LOS PERMISOS REQUERIDOS.

SI TUNJUELITO
LEIDY C. LOPEZ 

M.
202361200934322

10428 6002018 N/A
DG 49 SUR KR 

54

DG 49 SUR 10m 

AL OCCIDENTE

CONSORCIO 

EUCARISTICO 

CARRERA 68

7-mar-23 30-mar-23 14:00-22:00 14:00-22:00
IDU-345-

2020

NOTAS: 1. ES RESPONSABILIDAD DEL IDU Y LA INTERVENTORIA VERIFICAR QUE SE CUMPLA CON LAS ACTIVIDADES DE

DIVULGACION CON TODA LA COMUNIDAD AFECTADA POR LOS CIERRES. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE

CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO

948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO VEHICULAR A PREDIOS QUE CUENTEN CON GARAJE. 4. NO

SE AUTORIZA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN SENDERO PEATONAL

SOBRE EL ANDEN DE 1.5m MINIMO. 5. ESTE FRENTE DE OBRA NO DEBE EJECUTARSE EN SIMULTANEO CON LOS DEMAS

CIERRES AUTORIZADOS MEDIANTE RADICADO 202361200934322. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN SUR Y CIERRE DEL CARRIL SUR PARA ACTIVIDADES DE

INSTALACION DE RED SEMAFORICA (ETAPA 11), BAJO LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS: 1. LAS ACTIVIDADES DE CIERRE DE

CARRIL SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO FRENTE A LA ZONA DE OBRA. 2. DURANTE LA ACTIVIDAD,

SE DEBERA GARANTIZAR UN CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3.7m Y CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO

VEHICULAR SOBRE LA CALZADA. 3. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE TODA LA

INTERVENCION Y EN LOS SITIOS PROPUESTOS EN EL PMT. 4. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y

TRIPLE CINTA, GARANTIZANDO TRANSICION Y SEÑALIZACION LUMINOSA. 5. SE DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO

DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE

CIERRE DE CARRIL, DEBE HABILITARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR. 6. SE AUTORIZA EL

PARQUEO DE MAXIMO UN (1) VEHICULO. 7. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN

IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. 8. LA

ZONA DE OBRA SOBRE EL ANDEN DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA DURANTE TODO EL TIEMPO QUE

DURE LA INTERVENCION. 9. NO SE AUTORIZA ACOPIO DE MATERIALES FUERA DE LA ZONA PROPUESTA DE CERRAMIENTO.

10. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. 11. LA INTERVENTORIA

DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT AUTORIZADO POR LA SDM Y REALIZAR EL RESPECTIVO

SEGUIMIENTO, ASI COMO LA VALIDACION DE LOS PERMISOS REQUERIDOS.

SI TUNJUELITO
LEIDY C. LOPEZ 

M.
202361200934322

Arq. Juan Camilo Rodríguez Cárdenas

Director de Ingeniería de Tránsito

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 2 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 09 - MARZO 02 DE 2023

ADICIONAL 2 (Publicado el 06 de Marzo de 2023)

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA

10429 6000133 N/A
KR 54 DG 49 

SUR

KR 54 10m AL 

SUR

CONSORCIO 

EUCARISTICO 

CARRERA 68

7-mar-23 30-mar-23 05:00-22:00 05:00-22:00
IDU-345-

2020

NOTAS: 1. ES RESPONSABILIDAD DEL IDU Y LA INTERVENTORIA VERIFICAR QUE SE CUMPLA CON LAS ACTIVIDADES DE

DIVULGACION CON TODA LA COMUNIDAD AFECTADA POR LOS CIERRES. 2. SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO VEHICULAR

A PREDIOS QUE CUENTEN CON GARAJE. 3. NO SE AUTORIZA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA SE DEBE GARANTIZAR

EN TODO MOMENTO UN SENDERO PEATONAL SOBRE EL ANDEN DE 1.5m MINIMO. 4. ESTE FRENTE DE OBRA NO DEBE

EJECUTARSE EN SIMULTANEO CON LOS DEMAS CIERRES AUTORIZADOS MEDIANTE RADICADO 202361200934322. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE INSTALACION DE RED

SEMAFORICA (ETAPA 11), BAJO LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS: 1. LAS ACTIVIDADES DE CIERRE DE CARRIL SE DEBEN

REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 22:00 A 05:00 FRENTE A LA ZONA DE OBRA. 2. DURANTE LA ACTIVIDAD, SE

DEBERA GARANTIZAR UN CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 4.1m Y CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO

VEHICULAR SOBRE LA CALZADA. 3. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE TODA LA

INTERVENCION Y EN LOS SITIOS PROPUESTOS EN EL PMT. 4. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y

TRIPLE CINTA, GARANTIZANDO TRANSICION Y SEÑALIZACION LUMINOSA. 5. SE DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO

DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE

CIERRE DE CARRIL (05:00), DEBE HABILITARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR. 6. SE

AUTORIZA EL PARQUEO DE MAXIMO UN (1) VEHICULO. 7. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN

DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS

MISMAS. 8. LA ZONA DE OBRA SOBRE EL ANDEN DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA DURANTE TODO

EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. 9. NO SE AUTORIZA ACOPIO DE MATERIALES FUERA DE LA ZONA PROPUESTA DE

CERRAMIENTO. 10. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. 11. LA

INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT AUTORIZADO POR LA SDM Y REALIZAR EL

RESPECTIVO SEGUIMIENTO, ASI COMO LA VALIDACION DE LOS PERMISOS REQUERIDOS.

SI TUNJUELITO
LEIDY C. LOPEZ 

M.
202361200934322

10430 6000133 N/A
KR 54 DG 49 

SUR

KR 54 15m AL 

SUR

CONSORCIO 

EUCARISTICO 

CARRERA 68

7-mar-23 30-mar-23 05:00-15:00 05:00-15:00
IDU-345-

2020

NOTAS: 1. ES RESPONSABILIDAD DEL IDU Y LA INTERVENTORIA VERIFICAR QUE SE CUMPLA CON LAS ACTIVIDADES DE

DIVULGACION CON TODA LA COMUNIDAD AFECTADA POR LOS CIERRES. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE

CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO

948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO VEHICULAR A PREDIOS QUE CUENTEN CON GARAJE. 4. NO

SE AUTORIZA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN SENDERO PEATONAL

SOBRE EL ANDEN DE 1.5m MINIMO. 5. ESTE FRENTE DE OBRA NO DEBE EJECUTARSE EN SIMULTANEO CON LOS DEMAS

CIERRES AUTORIZADOS MEDIANTE RADICADO 202361200934322. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL OCCIDENTAL DE LA CALZADA OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE

INSTALACION DE RED SEMAFORICA (ETAPA 12), BAJO LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS: 1. LAS ACTIVIDADES DE CIERRE DE

CARRIL SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO FRENTE A LA ZONA DE OBRA. 2. DURANTE LA ACTIVIDAD,

SE DEBERA GARANTIZAR UN CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3.7m Y CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO

VEHICULAR SOBRE LA CALZADA. 3. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE TODA LA

INTERVENCION Y EN LOS SITIOS PROPUESTOS EN EL PMT. 4. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y

TRIPLE CINTA, GARANTIZANDO TRANSICION Y SEÑALIZACION LUMINOSA. 5. SE DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO

DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE

CIERRE DE CARRIL, DEBE HABILITARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR. 6. SE AUTORIZA EL

PARQUEO DE MAXIMO UN (1) VEHICULO. 7. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN

IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. 8. LA

ZONA DE OBRA SOBRE EL ANDEN DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA DURANTE TODO EL TIEMPO QUE

DURE LA INTERVENCION. 9. NO SE AUTORIZA ACOPIO DE MATERIALES FUERA DE LA ZONA PROPUESTA DE CERRAMIENTO.

10. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. 11. LA INTERVENTORIA

DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT AUTORIZADO POR LA SDM Y REALIZAR EL RESPECTIVO

SEGUIMIENTO, ASI COMO LA VALIDACION DE LOS PERMISOS REQUERIDOS.

SI TUNJUELITO
LEIDY C. LOPEZ 

M.
202361200934322

Arq. Juan Camilo Rodríguez Cárdenas

Director de Ingeniería de Tránsito

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 2 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 09 - MARZO 02 DE 2023

ADICIONAL 2 (Publicado el 06 de Marzo de 2023)

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA

10431 6000133 N/A
KR 54 DG 49 

SUR

KR 54 15m AL 

SUR

CONSORCIO 

EUCARISTICO 

CARRERA 68

7-mar-23 30-mar-23

24 HORAS 

(CIERRE DE 

CARRIL 

OCCIDENTA

L CALZADA 

ORIENTAL 

DE LA KR 54: 

14:00-22:00, 

Y CARRIL 

ORIENTAL 

CALZADA 

OCCIDENTA

L   DE LA KR 

54: 05:00-

15:00)

24 HORAS 

(CIERRE DE 

CARRIL 

OCCIDENTA

L CALZADA 

ORIENTAL 

DE LA KR 54: 

14:00-22:00, 

Y CARRIL 

ORIENTAL 

CALZADA 

OCCIDENTA

L   DE LA KR 

54: 05:00-

15:00)

IDU-345-

2020

NOTAS: 1. ES RESPONSABILIDAD DEL IDU Y LA INTERVENTORIA VERIFICAR QUE SE CUMPLA CON LAS ACTIVIDADES DE

DIVULGACION CON TODA LA COMUNIDAD AFECTADA POR LOS CIERRES. 2. SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO VEHICULAR

A PREDIOS QUE CUENTEN CON GARAJE. 3. ESTE FRENTE DE OBRA NO DEBE EJECUTARSE EN SIMULTANEO CON LOS

DEMAS CIERRES AUTORIZADOS MEDIANTE RADICADO 202361200934322. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE SEPARADOR CENTRAL, CIERRE DEL CARRIL OCCIDENTALDE LA CALZADA

ORIENTAL Y CIERRE DEL CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE INSTALACION DE RED

SEMAFORICA (ETAPA 13), BAJO LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS: 1. LAS ACTIVIDADES DE CIERRE DE CARRIL SE DEBEN

REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO FRENTE A LA ZONA DE OBRA. 2. DURANTE LA ACTIVIDAD, SE DEBERA

GARANTIZAR UN CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3.9m Y CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR

SOBRE LA CALZADA. 3. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE TODA LA INTERVENCION Y EN

LOS SITIOS PROPUESTOS EN EL PMT. 4. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA,

GARANTIZANDO TRANSICION Y SEÑALIZACION LUMINOSA. 5. SE DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA

NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE CIERRE DE CARRIL,

DEBE HABILITARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR. 6. SE AUTORIZA EL PARQUEO DE MAXIMO

UN (1) VEHICULO. 7. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES

CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. 8. LA ZONA DE OBRA

SOBRE EL ANDEN DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION. 9. NO SE AUTORIZA ACOPIO DE MATERIALES FUERA DE LA ZONA PROPUESTA DE CERRAMIENTO. 10. LA

MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. 11. LA INTERVENTORIA DEBE

VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT AUTORIZADO POR LA SDM Y REALIZAR EL RESPECTIVO

SEGUIMIENTO, ASI COMO LA VALIDACION DE LOS PERMISOS REQUERIDOS.

SI TUNJUELITO
LEIDY C. LOPEZ 

M.
202361200934322

10432 6000133 N/A
KR 54 DG 49 

SUR

KR 54 15m AL 

SUR

CONSORCIO 

EUCARISTICO 

CARRERA 68

7-mar-23 30-mar-23

24 HORAS 

(CIERRE DE 

CARRIL 

14:00-22:00) 

24 HORAS 

(CIERRE DE 

CARRIL 

14:00-22:00) 

IDU-345-

2020

NOTAS: 1. ES RESPONSABILIDAD DEL IDU Y LA INTERVENTORIA VERIFICAR QUE SE CUMPLA CON LAS ACTIVIDADES DE

DIVULGACION CON TODA LA COMUNIDAD AFECTADA POR LOS CIERRES. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE

CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO

948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO VEHICULAR A PREDIOS QUE CUENTEN CON GARAJE. 4. NO

SE AUTORIZA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN SENDERO PEATONAL

SOBRE EL ANDEN DE 2m MINIMO. 5. ESTE FRENTE DE OBRA NO DEBE EJECUTARSE EN SIMULTANEO CON LOS DEMAS

CIERRES AUTORIZADOS MEDIANTE RADICADO 202361200934322. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN ORIENTAL Y CIERRE DEL CARRIL ORIENTAL CALZADA ORIENTAL

PARA ACTIVIDADES DE INSTALACION DE RED SEMAFORICA (ETAPA 14), BAJO LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS: 1. LAS

ACTIVIDADES DE CIERRE DE CARRIL SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO FRENTE A LA ZONA DE

OBRA. 2. DURANTE LA ACTIVIDAD, SE DEBERA GARANTIZAR UN CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3.7m Y CONDICIONES

SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR SOBRE LA CALZADA. 3. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO DURANTE TODA LA INTERVENCION Y EN LOS SITIOS PROPUESTOS EN EL PMT. 4. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA, GARANTIZANDO TRANSICION Y SEÑALIZACION LUMINOSA. 5. SE DEBE

ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. UNA VEZ

FINALIZADO EL HORARIO DE CIERRE DE CARRIL, DEBE HABILITARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO

VEHICULAR. 6. SE AUTORIZA EL PARQUEO DE MAXIMO UN (1) VEHICULO. 7. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE

VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS Y SE DEBE REALIZAR

LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. 8. LA ZONA DE OBRA SOBRE EL ANDEN DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y

SEÑALIZADA DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. 9. NO SE AUTORIZA ACOPIO DE MATERIALES

FUERA DE LA ZONA PROPUESTA DE CERRAMIENTO. 10. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. 11. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT

AUTORIZADO POR LA SDM Y REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO, ASI COMO LA VALIDACION DE LOS PERMISOS

REQUERIDOS.

SI TUNJUELITO
LEIDY C. LOPEZ 

M.
202361200934322

Arq. Juan Camilo Rodríguez Cárdenas

Director de Ingeniería de Tránsito

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 2 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 09 - MARZO 02 DE 2023

ADICIONAL 2 (Publicado el 06 de Marzo de 2023)

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA

10433 6000120 N/A
DG 49 SUR KR 

54 

DG 49 SUR 15m 

AL ORIENTE

CONSORCIO 

EUCARISTICO 

CARRERA 68

7-mar-23 30-mar-23

24 HORAS 

(CIERRE DE 

CARRIL 

14:00-22:00) 

24 HORAS 

(CIERRE DE 

CARRIL 

14:00-22:00) 

IDU-345-

2020

NOTAS: 1. ES RESPONSABILIDAD DEL IDU Y LA INTERVENTORIA VERIFICAR QUE SE CUMPLA CON LAS ACTIVIDADES DE

DIVULGACION CON TODA LA COMUNIDAD AFECTADA POR LOS CIERRES. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE

CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO

948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO VEHICULAR A PREDIOS QUE CUENTEN CON GARAJE. 4. NO

SE AUTORIZA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN SENDERO PEATONAL

SOBRE EL ANDEN DE 1.5m MINIMO. 5. ESTE FRENTE DE OBRA NO DEBE EJECUTARSE EN SIMULTANEO CON LOS DEMAS

CIERRES AUTORIZADOS MEDIANTE RADICADO 202361200934322. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN SUR Y CIERRE DEL CARRIL SUR CALZADA SUR PARA

ACTIVIDADES DE INSTALACION DE RED SEMAFORICA (ETAPA 14), BAJO LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS: 1. LAS

ACTIVIDADES DE CIERRE DE CARRIL SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO FRENTE A LA ZONA DE

OBRA. 2. DURANTE LA ACTIVIDAD, SE DEBERA GARANTIZAR UN CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3.5m Y CONDICIONES

SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR SOBRE LA CALZADA. 3. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO DURANTE TODA LA INTERVENCION Y EN LOS SITIOS PROPUESTOS EN EL PMT. 4. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA, GARANTIZANDO TRANSICION Y SEÑALIZACION LUMINOSA. 5. SE DEBE

ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. UNA VEZ

FINALIZADO EL HORARIO DE CIERRE DE CARRIL, DEBE HABILITARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO

VEHICULAR. 6. SE AUTORIZA EL PARQUEO DE MAXIMO UN (1) VEHICULO. 7. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE

VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS Y SE DEBE REALIZAR

LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. 8. LA ZONA DE OBRA SOBRE EL ANDEN DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y

SEÑALIZADA DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. 9. NO SE AUTORIZA ACOPIO DE MATERIALES

FUERA DE LA ZONA PROPUESTA DE CERRAMIENTO. 10. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. 11. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT

AUTORIZADO POR LA SDM Y REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO, ASI COMO LA VALIDACION DE LOS PERMISOS

REQUERIDOS.

SI TUNJUELITO
LEIDY C. LOPEZ 

M.
202361200934322

10434 6000133 N/A
DG 49 SUR KR 

54 

DG 49 SUR 15m 

AL ORIENTE

CONSORCIO 

EUCARISTICO 

CARRERA 68

7-mar-23 30-mar-23

24 HORAS 

(CIERRE DE 

CARRIL 

14:00-22:00) 

24 HORAS 

(CIERRE DE 

CARRIL 

14:00-22:00) 

IDU-345-

2020

NOTAS: 1. ES RESPONSABILIDAD DEL IDU Y LA INTERVENTORIA VERIFICAR QUE SE CUMPLA CON LAS ACTIVIDADES DE

DIVULGACION CON TODA LA COMUNIDAD AFECTADA POR LOS CIERRES. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE

CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO

948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO VEHICULAR A PREDIOS QUE CUENTEN CON GARAJE. 4. NO

SE AUTORIZA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN SENDERO PEATONAL

SOBRE EL ANDEN DE 1.5m MINIMO. 5. ESTE FRENTE DE OBRA NO DEBE EJECUTARSE EN SIMULTANEO CON LOS DEMAS

CIERRES AUTORIZADOS MEDIANTE RADICADO 202361200934322. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN NORTE Y CIERRE DEL CARRIL NORTE PARA ACTIVIDADES DE

INSTALACION DE RED SEMAFORICA (ETAPA 15), BAJO LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS: 1. LAS ACTIVIDADES DE CIERRE DE

CARRIL SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO FRENTE A LA ZONA DE OBRA. 2. DURANTE LA ACTIVIDAD,

SE DEBERA GARANTIZAR UN CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 3.5m Y CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO

VEHICULAR SOBRE LA CALZADA. 3. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE TODA LA

INTERVENCION Y EN LOS SITIOS PROPUESTOS EN EL PMT. 4. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y

TRIPLE CINTA, GARANTIZANDO TRANSICION Y SEÑALIZACION LUMINOSA. 5. SE DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO

DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE

CIERRE DE CARRIL, DEBE HABILITARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR. 6. SE AUTORIZA EL

PARQUEO DE MAXIMO UN (1) VEHICULO. 7. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN

IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. 8. LA

ZONA DE OBRA SOBRE EL ANDEN DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SEÑALIZADA DURANTE TODO EL TIEMPO QUE

DURE LA INTERVENCION. 9. NO SE AUTORIZA ACOPIO DE MATERIALES FUERA DE LA ZONA PROPUESTA DE CERRAMIENTO.

10. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. 11. LA INTERVENTORIA

DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT AUTORIZADO POR LA SDM Y REALIZAR EL RESPECTIVO

SEGUIMIENTO, ASI COMO LA VALIDACION DE LOS PERMISOS REQUERIDOS.

SI TUNJUELITO
LEIDY C. LOPEZ 

M.
202361200934322

Arq. Juan Camilo Rodríguez Cárdenas

Director de Ingeniería de Tránsito

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 2 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

ING. RESPONSABLE No RADICADO SDM
HORARIO DE 

TRABAJO

HORARIO DE 

CIERRE
AUTORIZADO LOCALIDAD

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

VIAL (CIV)

CÓDIGO: PM02-PR01-F04 VERSIÓN: 2.0

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

OBSERVACIONES

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)

No. CONTRATO

COI No. 09 - MARZO 02 DE 2023

ADICIONAL 2 (Publicado el 06 de Marzo de 2023)

SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

No.

DIRECCIÓN DE LA OBRA

CONTRATISTA 

FECHA

10435 6000111 N/A
 KR 54 DG 49 

SUR

 KR 54 10m AL 

NORTE

CONSORCIO 

EUCARISTICO 

CARRERA 68

7-mar-23 30-mar-23

24 HORAS 

(CIERRE DE 

CARRIL 

14:00-22:00) 

24 HORAS 

(CIERRE DE 

CARRIL 

14:00-22:00) 

IDU-345-

2020

NOTAS: 1. ES RESPONSABILIDAD DEL IDU Y LA INTERVENTORIA VERIFICAR QUE SE CUMPLA CON LAS ACTIVIDADES DE

DIVULGACION CON TODA LA COMUNIDAD AFECTADA POR LOS CIERRES. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE

CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO

948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO VEHICULAR A PREDIOS QUE CUENTEN CON GARAJE. 4. NO

SE AUTORIZA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN SENDERO PEATONAL

SOBRE EL ANDEN DE 1.5m MINIMO. 5. ESTE FRENTE DE OBRA NO DEBE EJECUTARSE EN SIMULTANEO CON LOS DEMAS

CIERRES AUTORIZADOS MEDIANTE RADICADO 202361200934322. 

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN ORIENTAL Y CIERRE DEL CARRIL ORIENTAL CALZADA ORIENTAL

PARA ACTIVIDADES DE INSTALACION DE RED SEMAFORICA (ETAPA 15), BAJO LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS: 1. LAS

ACTIVIDADES DE CIERRE DE CARRIL SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO FRENTE A LA ZONA DE

OBRA. 2. DURANTE LA ACTIVIDAD, SE DEBERA GARANTIZAR UN CARRIL DE CIRCULACION DE MINIMO 4.4m Y CONDICIONES

SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR SOBRE LA CALZADA. 3. GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE

TRANSITO DURANTE TODA LA INTERVENCION Y EN LOS SITIOS PROPUESTOS EN EL PMT. 4. REALIZAR CERRAMIENTO CON

DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA, GARANTIZANDO TRANSICION Y SEÑALIZACION LUMINOSA. 5. SE DEBE

ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. UNA VEZ

FINALIZADO EL HORARIO DE CIERRE DE CARRIL, DEBE HABILITARSE EN CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO

VEHICULAR. 6. SE AUTORIZA EL PARQUEO DE MAXIMO UN (1) VEHICULO. 7. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE

VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS Y SE DEBE REALIZAR

LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. 8. LA ZONA DE OBRA SOBRE EL ANDEN DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y

SEÑALIZADA DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. 9. NO SE AUTORIZA ACOPIO DE MATERIALES

FUERA DE LA ZONA PROPUESTA DE CERRAMIENTO. 10. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. 11. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT

AUTORIZADO POR LA SDM Y REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO, ASI COMO LA VALIDACION DE LOS PERMISOS

REQUERIDOS.

SI TUNJUELITO
LEIDY C. LOPEZ 

M.
202361200934322

Arq. Juan Camilo Rodríguez Cárdenas

Director de Ingeniería de Tránsito

PM02-PR01-F04 V2.0 Sección 2 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez

Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
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