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SECCION 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCION DE PLANES DE MANEJO DE TRANSITO

No.

CODIGO DE IDENTIFICACION
VIAL (CIV)

DIRECCION DE LA OBRA

INICIO FIN

INICIO

FIN

CONTRATISTA
BENEFICIARIO DE LA LIC.
DE EXC.

REDES AFECTAR

FECHA

INICIO

FIN

HORARIO DE
TRABAJO

HORARIO DE
CIERRE

LIC. EXC.

OBSERVACIONES SDM

OBSERVACIONES IDU

AUTORIZADO

LOCALIDAD

ING RESPONSABLE

No RADICADO SDM

580

8006630 N/A

KR 79 CL 41B
SUR

KR 79 30m AL
NORTE

ATP FIBER
COLOMBIA S.AS.

TELECOMUNICACI
ONES

17-feb-23

27-abr-23

22:00-05:00

22:00-05:00

132-2021,
RES-1153

NOTA: 1. LA EJECUCION DE LOS FRENTES DE OBRA, SE DEBEN REALIZAR ACORDE AL CRONOGRAMA DE OBRA PRESENTADO. 2.
PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD
DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL
CUMPLIMIENTO DE ESTA. 3. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE
ACTIVIDADES Y DE SENALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION DE TAL FORMA QUE NO
SE GENEREN CIERRES TOTALES DE CALZADA Y/O DESINFORMACION A LOS USUARIOS. 4. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE
CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015
ART. 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 5. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EN
CONDICIONES DE SEGURIDAD EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCION. 6. IMPLEMENTAR PLAFONES
PROPUESTOS PARA EL PASO SEGURO PEATONAL.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA REALIZAR CANALIZACION A CIELO ABIERTO Y POR EL METODO DE PERFORACION DIRIGIDA, Y
CONSTRUCCION DE CAMARA OT-00289680, EN DOS ETAPAS NO SIMULTANEAS: E1: KR 79 ENTRE CL 41B SUR Y 30m AL NORTE - CIERRE
PARCIAL DE ANDEN ORIENTAL; Y E2: KR 79 30m AL NORTE DE LA CL 41B SUR - CIERRE PARCIAL DE ANDEN AMBOS COSTADOS. LAS
ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO DE 22:00-05:00 EN UN LAPSO NO MAYOR A
TREINTA (30) MINUTOS, Y EN EL CARRIL ADYACENTE A LA OBRA, SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO SIN
AFECTAR LOS ACCESOS A PREDIOS Y GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO DOS CARRILES LIBRES DE CIRCULACION VEHICULAR DE
MINIMO 4,0m CADA UNO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. SE DEBE
GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO POR LA PARTE INTERNA
Y EXTERNA DEL ANDEN DE ACUERDO A LA ETAPA A INTERVENIR. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y
TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA
SENALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SENALIZACION DEBEN
PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON
EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADA LA JORNADA LABORAL A LAS 05:00 HORAS SE DEBE HABILITAR LA
ZONA DE OBRA EN CONDICIONES COMODAS Y SEGURAS (A NIVEL, SIN SENALIZACION NI CERRAMIENTO).

SIN OBJECION
POR PARTE
DEL IDU

S|

KENNEDY

CAROLINA
GUEVARA O.

202361200172352

581

7006423 7006252

AV BOSA (CL
59 SUR) KR 78F

N/A

CAM COLOMBIA
MULTISERVICIOS
S.AS.

ENEL-COLOMBIA

056-2019,
RES-000698

INTERVENCION OBJETADA POR IDU

Lalicencia se
encuentra
vencida. F.V.
06/12/2022

NO

BOSA

JULIO E.
LANDINEZ R.

202361200278402

582

8004500 50008330

AV BOYACA
(AK 72) 25m AL
NORTE DE LA

AV BOYACA (AK
72) 30m AL
NORTE DE LA

CAM COLOMBIA
MULTISERVICIOS

ENEL-COLOMBIA

18-ene-23

1-feb-23

08:00-16:00
(CIERRE DE
CARRIL DE

24 HORAS

193-2022,
RES-4355

S.AS.

AC 6 AC 6 22:00-05:00)

LA SDM FORMALIZA LA EMERGENCIA AUTORIZADA POR LA SDM MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 17-ENE-23, PMT PARA CIERRE
PACIAL DE ANDEN (PARTE EXTERNA) Y CIERRE PARCIAL DE ZONA VERDE, EN DOS ETAPAS. ETAPA 1: AV BOYACA (AK 72) 30m AL
NORTE DE LA AC 6, COSTADO ORIENTAL. ETAPA 2: AV BOYACA (AK 72) 25m AL NORTE DE LA AC 6 COSTADO OCCIDENTAL, PARA
ACTIVIDADES DE CONEXION DE REDES DE CODENSA.

SIN OBJECION
POR PARTE

S|

CORREDOR

JHON J. FLOREZ
B.

EMERGENCIA 17-
ENE-23

DEL IDU

AK 9 90m AL
SUR DE LA CL
129

COLOMBIA
TELECOMUNICACION
ES S.A.

TELECOMUNICACI
ONES

042-2020,

583 RES-1805

1004338 N/A N/A 17-feb-23 11-may-23 22:00-05:00 22:00-05:00

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO
CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 SE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O
SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA
COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL
CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN ORIENTAL (PARTE MEDIA) PARA CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN ANDEN
Y CONSTRUCCION DE CAMARA F1 OT-00357348. IMPLEMENTAR LA SENALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN
ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SENALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. LAS
ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO (22:00-05:00) EN LA CALZADA
ADYACENTE (CARRIL ORIENTAL CALZADA ORIENTAL, GARANTIZANDO LOS DOS CARRILES RESTANTES LIBRES). GARANTIZAR EN
TODO MOMENTO EL ACOMPANAMIENTO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PARA COORDINAR FLUJO VEHICULAR. LA MAQUINARIA Y EL
EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE
MINIMO 1,50m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO EN LA PARTE EXTERNA DEL ANDEN. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES
LONGITUDINALES A LA ZONA DE OBRA, ASI COMO EL ACCESO VEHICULAR A LOS PREDIOS. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL
PEATON A LA VIA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO
DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. SE DEBE IMPLEMENTAR LA SENALIZACION LUMINOSA
REQUERIDA. UNA VEZ FINALIZADO EN HORARIO DE TRABAJO (05:00) SE DEBE HABILITAR LA ZONA DE OBRA EN CONDICIONES DE
SEGURIDAD (A NIVEL, SIN SENALIZACION NI CERRAMIENTO) Y CON PLAFON METALICO COMO SE INDICA EN LA PROPUESTA

SIN OBJECION
POR PARTE
DEL IDU

MARISELA PENA

c 202361200068432

USAQUEN

S|

NORMATIVIDAD
Bl Plan de Manejo de Transito debe cumplir con lo establecido en el Manual de sefializacion vial vigente.

La Secretaria Distrital de Movilidad le recuerda que la calidad de contratista no lo exime, en ningdn caso, del cumplimiento de la normatividad que rige a todos los habitantes del Distrito Capital, principalmente la
reglamentacion que rige la utiizacion del espacio pdblico, la circulacion de vehiculos dentro del perimetro urbano, el manejo de transito v sequndad para peatones por la ejecucidon de obras civiles.

A.ESPACIO PUBLICO
Sequn ley 769 de 2002 - Cddigo Macional de Transito Terrestre: Articulos 65-69-75-76-101-102-103-104-109-112-114-115-119-127-131.

B. RE STRICCION PARA CIRCULACION DE VEHICULOS
Decreto 034 del 05 de Febrero de 2009 " por el cual se establecen condiciones para el fransito de vehiculos de carga en el area urbana del Distrito Capital”

Decreto 840 del 27 de Diciembre de 2019 "Por medio del cual se establecen las condiciones v restricciones para el transito de los vehiculos de transporte de carga en el Distrito Capital, v se dictan otras
disposiciones”

NOTA

1. En el lugar de desarrollo de las actividades debera permanecer copia del plano del PMT aprobado yde la autorizacidn emitida por la SDM para la verificacidn por parte de las autoridades competentes del

cumplimiento a la implementacion del PMT.

2. Mo se autoriza acopio de escombros o materiales por fuera de la zona de obra.

3. El contratista y la interventoria son responsables solidariamente de |la correcta implementacidn del PMT .

aééEnlhnrarin \r:.rDITtumD wio cuando las condiciones atmo sféricas lo ameriten se debe garantizar la instalacidn de sefalizacion luminosa conforme las especificaciones técnicas estipuladas en el Manual de
falizacion Vial vigente.

5. Excavaciones con profundidad superior a 0.5m, deberan aislarse wo canalizarse mediante maletines plasticos entrelazados.

6. En caso de congestion vehicular ywio por solicitud expresa de la Policia de Transito, debera levantar el cierre y habilitar la zona intervenida en condiciones dptimas de transito v seguridad vial.
7. La sefializacidn a implementar debe cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de Sefializacion Vial vigente.

8. La longitud de transicidn a implementar para cierres de carril debera cumplir las especificaciones técnicas estipuladas |las especificaciones técnicas e stipuladas en el Manual de Sefializacion Vial vigente.

PM02-PR0O1-FO3 V.2.0

ARQ. JUAN CAMILO RODRIGUEZ CARDENAS

Director de Ingenieria de Transito
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ING. MARTHA CECILIA BAYONA GOMEZ
Subdirectora Tecnica de Planes de Manejo de
Transito

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

Los PMT sefialados con * no fueron revisados y
autornzados por la Subdirectora

IDU: Toda intervencion debera contar con licencia de excavacion

Seccién 1de 2 - Paginalde5

vigente y cumplir con las observaciones particulares.
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CODIGO DE IDENTIFICACION DIRECCION DE LA OBRA CONTRATISTA FECHA

VIAL (CIV
No. e BENEFICIARIO DE LA LIC. REDES AFECTAR HORARIO DE HORARIO DE LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM OBSERVACIONES IDU AUTORIZADO LOCALIDAD ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

DE EXC. TRABAJO CIERRE
INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN Y CIERRE TOTAL DE CICLORUTA SOBRE COSTADO OCCIDENTAL, PARA
TRABAJOS DE INSTALACION DE TUBERIA POR METODOLOGIA DE ZANJA ABIERTA, REQUERIDA PARA PROYECTO DE LA MANIJA MATRIZ
DE ACUEDUCTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL TRAMO 3 DE LA LINEA TIBITOC-CASABLANCA, LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y
DESCARGUE DE MATERIALES SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO DE LAS 00:00 A 04:00 EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA
CALZADA LENTA OCCIDENTAL FRENTE A LA ZONA DE INTERVENCION, LA IMPLEMENTACION DEBE CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES
LINEAMIENTOS:

1. CONFORME A LA PROPUESTA DE DESVIO DE MODOS NO MOTORIZADOS , SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA CAPACIDAD

ACTUAL DE LA CICLORUTA ASI COMO ANCHO MINIMO DE SENDERO PEATONAL DE 1,5m DESVIADO SOBRE COSTADO OCCIDENTAL DEL

CIERRE. BAJO NINGUNA CIRCUSTANCIA SE PERMITE SU AFECTACION. .

24 HORAS 2. DURANTE LA ACTIVIDAD, SE DEBERA GARANTIZAR ANCHO DE CARRIL DE 3,2m SOBRE LA CALZADA LENTA occCIDENTAL EN| SIN OBJECION

ss4 | 10010119 | 10010140 A?(VgogSACAAL '?;/ 2?”"5_2%; CONSORCIO ALIANZA EAB 17-feb-23 97-abr-23 (CIERRE DE 24 HORAS 1552020 |CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR APOYADO CON LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE TODA POR PARTE ENGATIVA ALVARO CANON 202361200495842
( ) 25m ) 37m 744 -eb- -abr- CARRIL 00:00- i LA INTERVENCION Y EN LOS SITIOS PROPUESTOS EN EL PMT. D.

SURDE LA 81B DE LA 81B 04:00) 3. REALIZAR CANALIZACION CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA, GARANTIZANDO TRANSICION Y SENALIZACION DEL IDU

LUMINOSA.

4. PARA ZONAS ALEDANAS A EXCAVACIONES MAYORES A 0,5m SE DEBE IMPLEMENTAR PROTECCION CON MALETINES ENTRELAZADOS

Y LASTRADOS.

5. SE DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA.

6. LA ZONA DE OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SENALIZADA DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION CON POLISOMBRA Y MALLA TRASLUCIDA, GARANTIZANDO QUE EL MATERIAL Y EQUIPO REQUERIDO ESTE SIEMPRE

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

7. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR EL CUMPLIMINETO DE LAS ACTIVIDADES PRELIIMINARES REQUERIDAS PARA LA CORRECTA

IMPLEMENTACION DEL PMT AUTORIZADO POR LA SDM Y REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO, ASI COMO LA VALIDACION DE LOS

PERMISOS REQUERIDOS.

NOTA:LA PRESENTE AUTORIZACION SUSTITUYE EL FRENTE DE OBRA PRESENTADO MEDIANTE RADICADO SDM 202261202359612
PUBLICADO EN EL COOS 35 DE 2022 FILA 7604 . LO ANTERIOR ENTENDIENDO LA UNIFICACION DE FRENTES DE OBRA.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN Y ZONA VERDE COSTADO OCCIDENTAL AL SUR DE LA CONECTANTE
OCCIDENTE - SUR DE LA INTERSECCION, PARA INSTALACION TUBERIA DE LA RED TIBITOC POR ZANJA ABIERTA. LA IMPLEMENTACION
DEBE CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS:

1. CONFORME A LA PROPUESTA DE DESVIO DE MODOS NO MOTORIZADOS SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA CAPACIDAD

ACTUAL DE LA CICLORUTA ASI COMO ANCHO MINIMO DE SENDERO PEATONAL DE 1,5m SOBRE COSTADO OCCIDENTAL DEL CIERRE

PEGADO AL ABORDADOR., BAJO NINGUNA CIRCUSTANCIA SE PERMITE SU AFECTACION.

2. DURANTE LA ACTIVIDAD, SE DEBERA GARANTIZAR CAPACIDAD ACTUAL DEL CORREDOR Y BOACACALLES SIN NINGUN TIPO DE ,
AV BOYACA AFECTACION. SIN OBJECION )

(AK 72) AV DE |AV BOYACA (AK|CONSORCIO ALIANZA . 3. REALIZAR CERRAMIENTO CON POLISOMBRA Y MALLA TRASLUCIDA. PARA ZONAS ALEDARAS A EXCAVACIONES MAYORES A 0,5m SE ALVARO CARON

LAS AMERICAS|  72) CL 5A 744 EAB 24-feb-23 | 1jun-23 | 24 HORAS 24 HORAS | 1552020 | pege 1MPLEMENTAR PROTECCION CON MALETINES ENTRELAZADOS Y LASTRADOS. POR PARTE S I KENNEDY D. 202361200515342

(AC 6) 4. SE DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. DEL IDU

5. GARANTIZAR LOS DISPOSITIVOS (HITOS) Y SENALIZACION (HORIZOANTAL Y VERTICAL) PARA EL MANEJO PEATON - CILISTA A LO

LARGO DE LA VIGENCIA DEL PMT ASI COMO LA PRESENCIA 24 HORAS D ELOS AUXILIARES DE TRANSITO EN LOS PUNTOS

PROPUESTOS.

6. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS

ENCONTRADAS Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS.

7. LA ZONA DE OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SENALIZADA DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA

INTERVENCION CON POLISOMBRA Y MALLA TRASLUCIDA, GARANTIZANDO QUE EL MATERIAL Y EQUIPO REQUERIDO ESTE SIEMPRE

DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

8. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR EL CUMPLIMINETO DE LAS ACTIVIDADES PRELIMINARES REQUERIDAS PARA LA CORRECTA

IMPLEMENTACION DEL PMT AUTORIZADO POR LA SDM Y REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO, ASI COMO LA VALIDACION DE LOS

PERMISOS REQUERIDOS.

585 8004900 8012420

NORMATIVIDAD
Bl Plan de Manejo de Transito debe cumplir con lo establecido en el Manual de sefializacion vial vigente.

La Secretaria Distrital de Movilidad le recuerda que la calidad de contratista no lo exime, en ningdn caso, del cumplimiento de la normatividad que rige a todos los habitantes del Distrito Capital, principalmente la
reglamentacion que rige la utiizacion del espacio pdblico, la circulacion de vehiculos dentro del perimetro urbano, el manejo de transito v sequndad para peatones por la ejecucidon de obras civiles.

ARQ. JUAN CAMILO RODRIGUEZ CARDENAS

A.ESPACIO PUBLICO . — - .
Sequn ley 769 de 2002 - Cddigo Macional de Transito Terrestre: Articulos 65-69-75-76-101-102-103-104-109-112-114-115-119-127-131. Director de IHQEHIEHE de Transito
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

B. RE STRICCION PARA CIRCULACION DE VEHICULOS
Decreto 034 del 05 de Febrero de 2009 " por el cual se establecen condiciones para el fransito de vehiculos de carga en el area urbana del Distrito Capital”

Decreto 840 del 27 de Diciembre de 2019 "Por medio del cual se establecen las condiciones v restricciones para el transito de los vehiculos de transporte de carga en el Distrito Capital, v se dictan otras -
disposiciones " ING. MARTHA CECILIA BAYONA GOMEZ
Subdirectora Tecnica de Planes de Manejo de
NOTA — i
1. En el lugar de desarrollo de las actividades debera permanecer copia del plano del PMT aprobado yde la autorizacidn emitida por la SDM para la verificacidn por parte de las autoridades competentes del Transito
;umplin’ientn ala implerr:maciﬁn gel PMT. | Cora do o b SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
- Mo se autoriza acopio de escombros o materiales por fuera de la zona de obra. o x ;
3. El contratista y la interventoria son responsables solidariamente de |la correcta implementacidn del PMT . Los PMT senalados con no fueron revisados 1.'I'r
4. En horario nocturno ywo cuando las condiciones atmosféricas lo ameriten se debe garantizar la instalacion de sefializacion luminosa conforme las especificaciones técnicas estipuladas en el Manual de autonzados p.D.r la Subdirectora

Sefializacidn Vial vigente.
5. Excavaciones con profundidad superior a 0.5m, deberan aislarse wo canalizarse mediante maletines plasticos entrelazados.

6. En caso de congestion vehicular ywio por solicitud expresa de la Policia de Transito, debera levantar el cierre y habilitar la zona intervenida en condiciones dptimas de transito v seguridad vial.
7. La sefializacidn a implementar debe cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de Sefializacion Vial vigente.

8. La longitud de transicidn a implementar para cierres de carril debera cumplir las especificaciones técnicas estipuladas |las especificaciones técnicas e stipuladas en el Manual de Sefializacion Vial vigente. I D U TO d a. I n terven C I é n d eb eré. C 0 n tar CO n | I C en C I a d e eXC ava.C I é n
PMO2-PROL-FO3 V2.0 Seccitn 1 de 2 - Pégina 2 de 5 vigente y cumplir con las observaciones particulares.
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SECCION 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCION DE PLANES DE MANEJO DE TRANSITO

CODIGO DE IDENTIFICACION DIRECCION DE LA OBRA CONTRATISTA FECHA

VIAL (CIV,
No. e BENEFICIARIO DE LA LIC. REDES AFECTAR HORARIO DE HORARIO DE LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM OBSERVACIONES IDU AUTORIZADO LOCALIDAD ING RESPONSABLE No RADICADO SDM
DE EXC TRABAJO CIERRE

INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ZONA VERDE ASI COMO TOTAL DE ANDEN Y CICLORUTA SOBRE COSTADO
OCCIDENTAL, PARA TRABAJOS DE CONEXION DE TUBERIA POR METODOLOGIA DE ZANJA ABIERTA, REQUERIDA PARA PROYECTO DE
LA MANIJA MATRIZ DE ACUEDUCTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL TRAMO 3 DE LA LINEA TIBITOC-CASABLANCA, LA
IMPLEMENTACION DEBE CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS:

1. CONFORME A LA PROPUESTA DE DESVIO DE MODOS NO MOTORIZADOS , SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA CAPACIDAD
ACTUAL DE LA CICLORUTA ASI COMO ANCHO MINIMO DE SENDERO PEATONAL DE 1,5m DESVIADO SOBRE COSTADO OCCIDENTAL DEL
CIERRE. BAJO NINGUNA CIRCUSTANCIA SE PERMITE SU AFECTACION.UNA VEZ FINALICEN LOS TRABAJOS SOBRE ANDEN Y SIN OBJ ECION
AV BOYACA CICLORUTA DEBERAN SER RESTABLECIDOS PARA CONTINUAR CON LA CONEXION DE RED SOBRE ZONA VERDE. S I ALVARO CARON

KENNEDY D 202361200019632

586 8011175 8011076 (AK 72) TV N/A CONSOR%(Z ALIANZA EAB 17-feb-23 23-mar-23 24 HORAS 24 HORAS RE§632%42' 2. DURANTE LA ACTIVIDAD, SE DEBERA GARANTIZAR ACCESOS VEHICULARES SOBRE LA TV 72DBIS (VIA CERRADA), GARANTIZANDO| POR PARTE
72DBIS DESVIO SEGURO DE NO MOTORIZADOS.
3. PARA ZONAS ALEDANAS A EXCAVACIONES MAYORES A 0,5m SE DEBE IMPLEMENTAR PROTECCION CON MALETINES ENTRELAZADOS DEL IDU
Y LASTRADOS.

4. LA ZONA DE OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SENALIZADA DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA
INTERVENCION CON POLISOMBRA Y MALLA TRASLUCIDA, GARANTIZANDO QUE EL MATERIAL Y EQUIPO REQUERIDO ESTE SIEMPRE
DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.

5. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR EL CUMPLIMINETO DE LAS ACTIVIDADES PRELIMINARES REQUERIDAS PARA LA CORRECTA
IMPLEMENTACION DEL PMT AUTORIZADO POR LA SDM Y REALIZAR EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO, ASI COMO LA VALIDACION DE LOS

PERMISOS REQUERIDOS.

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE INTERSECCION COSTADO SUR (CIERRE DE CARRIL SUR Y CENTRAL
DE LA CALZADA LENTA SUR) PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE POZO DE INSPECCION, TENIENDO EN CUENTA
QUE NO SE ATENDIERON LA TOTALIDAD DE OBSERVACIONES EL 13-ENE Y 24-ENE DE 2023: PARA REQUERIR PMT NO
CONTINUIDAD PARA DICHA IMPLEMENTACION, DE PARTE DE LA SUBDIRECCION DE SEMAFORIZACION SE DEBERA AUTORIZADO NO PUENTE NASLY L.

CONSORCIO
587 16000092 N/A AC 13 KR 65 N/A CONEXIONES EAB - - - - 111-2022
ERRADAS 2022

PRESENTAR TODOS LOS ARCHIVOS NECESARIOS PARA GENERAR CAMBIO DE PLANES DE SEMAFORIZACION ARANDA GUZMAN B. 202361200045072

ACTUALIZADOS (CON LOS VOLUMENES ACTUALES EXISTENTES DEBIDO A QUE YA SE ENCUENTRA EN UN PERIODO DE POR SDM
MOVILIDAD TIPICO Y NO ATIPICO COMO FUE EN LA OCASION EN QUE SE GENERO EL INICIO DE LA IMPLEMENTACION) Y LA
ACTUALIZACION DE LA RESPECTIVA MODELACION.

LA SDM SUSPENDE AUTORIZACION DEL PMT EMITIDA MEDIANTE COQOS 05-23 - NUMERAL 372, PMT PARA CIERRE TOTAL
DE ANDEN COSTADO ORIENTAL Y CIERRE DE CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA LENTA ORIENTAL (CIERRES PUNTUALES)
PARA ACTIVIDADES DE INSTALACION DE REDES DE ACUEDUCTO POR METODO "SIN ZANJA PIPE BURSTING" EN DOS (2) PMT CORREO
251-2021, |ETAPAS SIMULTANEAS. (E1: AK 7 10m AL NORTE DE LA CL 109, CIERRE TOTAL DE ANDEN ORIENTAL Y CIERRE PARCIAL DE SUSPENDIDO N O CORREDOR HERNAN F. ELECTRONICO 08-
RES-4109 |CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA LENTA ORIENTAL PARA EL TRASLADO DE SENDERO PEATONAL A CALZADA, E2: AK 7 BECERRA B. FEB-23

POR CL 110A, CIERRE TOTAL DE ANDEN ORIENTAL Y CIERRE PARCIAL DE CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA LENTA POR SDM

ORIENTAL PARA EL TRASLADO DE SENDERO PEATONAL A CALZADA), POR SOLICITUD DIRECTA DEL CONTRATISTA
MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 08-FEB-23.

CONSORCIO
588 1008043 1008038 AK 7 CL 109 AK 7 CL 110A CONSTRU-REDES EAB — — — —
1473

NOTAS: 1. REALIZAR COORDINACION ANTES DE INICIAR ACTIVIDADES CON OBRAS Y CONTRATISTAS DENTRO DE AREA DIRECTA DE
PROYECTO. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE
ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 SE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN
O SUSTITUYAN. 3. GARANTIZAR LA CORRECTA ILUMINACION DEL TRAMO 4. CUMPLIR CON TODA LA NORMATIVIDAD PARA EL
MOVIMIENTO DE MAQUINARIA. 5. GEOMETRIA DEL CARRIL HABILITADO EN BYPASS, DEBE GARANTIZAR TODAS LAS CONDICIONES DE
GEOMETRIA Y SEGURIDAD VIAL PARA EL PASO DEL VEHICULO MAS RESTRICTIVO QUE CIRCULA POR EL TRAMO SOBRE EL CARRIL
HABILTADO ASI COMO SOBRE EL CARRIL DIRECTO EXISTENTE (CONDICION QUE DEBE GARATIZAR INTERVENTORIA) 6.
INTERVENTORIA DEBE CONFIRMAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION 48 HORAS ANTES (DIA HABIL) DE ANTERIORIDAD AL CIERRE, LA
INSTALACION DE LA TOTALIDAD DE LA SENALIZACION (VERTICAL Y HORIZONTAL) CON EL FIN DE REALIZAR VERIFICACION. 7, LAS

AK 68 AV ETAPAS NO SE PUEDEN DAR EN SIMULTANEO. SIN OBJ ECION

589 | 16004819 N/A PRIMERO DE | AK 68 32m AL | CONSORCIO REDES EAB 17-feb-23 9-mar-23 24 HORAS 24 HORAS 282-2021 |[LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DEL CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA RAPIDA OCCIDENTAL CON HABILITACION DE UN CARRILl POR PARTE S I CORREDOR HAROL J. 202361200212432

MAYO (AC 26 NORTE METRO DE LA CALZADA PROVISIONAL EN ETAPA 1 PARA ACTIVIDADES DE REFORZAMIENTO DE LA LINEA DE ACUEDUCTO CASA BLANCA EL LOZANO T.

SUR) MARCO DE LAS OBRAS DE LA PLMB. IMPLEMENTAR LA SENALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA DEL IDU
MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO DOS (2)
CARRILES LIBRES DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 3,5m CADA UNO. LA SENALIZACION Y CIERRE DEBEN PERMANECER TODO
EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS
AUXILIARES DE TRANSITO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL CERRAMIENTO DE LA
OBRA. EN EXCAVACIONES PROFUNDAS REFORZAR SENALIZACION CON MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS. EL TRASLADO DE
MAQUINARIA DEBE REALIZARSE CUMPLIENDO LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS PARA TAL FIN DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD
VIGENTE.LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN
LA LICENCIA DE EXCAVACION. LA INTERVENTORIA DEBE REVISAR Y GARANTIZAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT PREVIO Y
DURANTE EL MISMO.

NORMATIVIDAD
Bl Plan de Manejo de Transito debe cumplir con lo establecido en el Manual de sefializacion vial vigente.

La Secretaria Distrital de Movilidad le recuerda que la calidad de contratista no lo exime, en ningdn caso, del cumplimiento de la normatividad que rige a todos los habitantes del Distrito Capital, principalmente la
reglamentacion que rige la utiizacion del espacio pdblico, la circulacion de vehiculos dentro del perimetro urbano, el manejo de transito v sequndad para peatones por la ejecucidon de obras civiles.

ARQ. JUAN CAMILO RODRIGUEZ CARDENAS

Director de Ingenieria de Transito
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

A.ESPACIO PUBLICO
Sequn ley 769 de 2002 - Cddigo Macional de Transito Terrestre: Articulos 65-69-75-76-101-102-103-104-109-112-114-115-119-127-131.

B. RE STRICCION PARA CIRCULACION DE VEHICULOS

Decreto 034 del 05 de Febrero de 2009 " por el cual se establecen condiciones para el fransito de vehiculos de carga en el area urbana del Distrito Capital”
Decreto 840 del 27 de Diciembre de 2019 "Por medio del cual se establecen las condiciones v restricciones para el transito de los vehiculos de transporte de carga en el Distrito Capital, v se dictan otras

disposiciones " ING. MARTHA CECILIA BAYONA GOMEZ
Subdirectora Tecnica de Planes de Manejo de

NOTA 5 i

1. En el lugar de desarrollo de las actividades debera permanecer copia del plano del PMT aprobado yde la autorizacidn emitida por la SDM para la verificacidn por parte de las autoridades competentes del Transito

cumplimiento a la implementacién del PMT. SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

2. Mo se autoriza acopio de escombros o materiales por fuera de la zona de obra. rer * :

3. El contratista y la interventoria son responsables solidariamente de |la correcta implementacidn del PMT . Los PMT senalados con no fueron revisados 1.'I'r

4. En horario nocturno ywo cuando las condiciones atmosféricas lo ameriten se debe garantizar la instalacion de sefializacion luminosa conforme las especificaciones técnicas estipuladas en el Manual de autonzados p.D.r la Subdirectora

Sefializacidn Vial vigente.
5. Excavaciones con profundidad superior a 0.5m, deberan aislarse wo canalizarse mediante maletines plasticos entrelazados.

6. En caso de congestion vehicular ywio por solicitud expresa de la Policia de Transito, debera levantar el cierre y habilitar la zona intervenida en condiciones dptimas de transito v seguridad vial.
7. La sefializacidn a implementar debe cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de Sefializacion Vial vigente.

8. La longitud de transicidn a implementar para cierres de carril debera cumplir las especificaciones técnicas estipuladas |las especificaciones técnicas e stipuladas en el Manual de Sefializacion Vial vigente. I D U TO d a. I n terven C I é n d eb eré. C 0 n tar CO n | I C en C I a d e eXC ava.C I é n
PMO2-PROL-FO3 V2.0 Seccitn 1 de 2 - Pégina 3 de 5 vigente y cumplir con las observaciones particulares.
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SECCION 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCION DE PLANES DE MANEJO DE TRANSITO

CODIGO DE IDENTIFICACION DIRECCION DE LA OBRA CONTRATISTA FECHA

VIAL (CIV,
No. e BENEFICIARIO DE LA LIC. REDES AFECTAR HORARIO DE HORARIO DE LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM OBSERVACIONES IDU AUTORIZADO LOCALIDAD ING RESPONSABLE No RADICADO SDM
DE EXC TRABAJO CIERRE

INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

NOTAS: 1. REALIZAR COORDINACION ANTES DE INICIAR ACTIVIDADES CON OBRAS Y CONTRATISTAS DENTRO DE AREA DIRECTA DE
PROYECTO. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE
ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 SE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN
O SUSTITUYAN. 3. GARANTIZAR LA CORRECTA ILUMINACION DEL TRAMO 4. CUMPLIR CON TODA LA NORMATIVIDAD PARA EL
MOVIMIENTO DE MAQUINARIA. 5. GEOMETRIA DE LOS DOS CARRILES HABILITADOS EN EL BYPASS, DEBE GARANTIZAR LAS
CONDICIONES DE GEOMETRIA Y SEGURIDAD VIAL PARA EL PASO DE LOS DOS VEHICULOS MAS RESTRICTIVOS EN SIMULTANEO QUE
CIRCULA POR EL TRAMO (CONDICION QUE DEBE GARATIZAR INTERVENTORIA) 6. INTERVENTORIA DEBE CONFIRMAR LA CORRECTA
IMPLEMENTACION 48 HORAS ANTES (DIA HABIL) DE ANTERIORIDAD AL CIERRE, LA INSTALACION DE LA TOTALIDAD DE LA
SENALIZACION (VERTICAL Y HORIZONTAL) CON EL FIN DE REALIZAR VERIFICACION. 7. LAS ETAPAS NO SE PUEDEN DAR EN
SIMULTANEO. L,
AK 68 AV SIN OBJECION
PRIMERO DE AK 68 32m AL | CONSORCIO REDES LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE LA CALZADA RAPIDA OCCIDENTAL CON HABILITACION DE DE LA CALZADA HAROL J.
590 16004819 N/A MAYO (AC 26 NORTE METRO EAB 17-eb-23 9-mar-23 24 HORAS 24 HORAS 282-2021 PROVISIONAL EN ETAPA 2 PARA EL TRANSITO DE DOS CARRILES EN SIMULTANEO PARA ACTIVIDADES DE REFORZAMIENTO DE LA POR PARTE S I CORREDOR LOZANO T. 202361200212432
SUR) LIN~EA DE ACUEDUCTO CASA BLANCA EL MARCO DE LAS OBRAS DE LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. IMPLEMENTAR LA DEL |DU
SENALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN
PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO DOS (2) CARRILES LIBRES DE CIRCULACION
VEHICULAR DE MINIMO 3,5m CADA UNO. LA SENALIZACION Y CIERRE DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA
INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. LAS
ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. EN EXCAVACIONES
PROFUNDAS REFORZAR SENALIZACION CON MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS. EL TRASLADO DE MAQUINARIA DEBE
REALIZARSE CUMPLIENDO LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS PARA TAL FIN DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE.LA
RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA
DE EXCAVACION. LA INTERVENTORIA DEBE REVISAR Y GARANTIZAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT PREVIO Y DURANTE EL
MISMO.

LA SDM NO AUTORIZA PMT CIERRE DE CARRIL NORTE DE LA CALZADA SUR A LA ALTURA DE LA AC 1 POR KR 18, CIERRE
DE DOS CARRILES SUR Y CENTRAL DE LA CALZADA NORTE A LA ALTURA DE LA AC 1 POR AK 14 CON CIERRE TOTAL DE
SEPARADOR CENTRAL (APLICA PARA TODOS LOS CIERRES RELACIONADOS EN EL FORMATO COOS) PARA ACTIVIDADES
DE TRASLADO ANTICIPADO DE REDES DEACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BAJO EL METODO DE EXCAVACION A CIELO
ABIERTO Y ESTACIONAMIENTO PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES AL INTERIOR DE LA ZONA
DE OBRA. ASOCIADO A LAS OBRAS DE LA PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA. TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE
ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 13-ENE-23, EN LOS PLAZOS
ESTABLECIDOS, SUPERANDO LOS TERMINOS DE ATENCION REGLAMENTADO EN EL ARTICULO 17 DE LA LEY 1755 DE 2015.
SE PRESENTARON OBERVACIONES: A FORMATO COOS. 2.PRESENTAR SOCILIZACION. PRESENTAR AVAL DE SITP. PMT NO
DIFERENCIAS CIERRES FORMATO Y DOCUMENTO ENTRE OTROS, OBSERVACIONES PLANOS: COMPLEMENTAR ANTONIO GERMAN A.

SENALIZACION TODOS LOS DESVIOS. INDICAR MANEJO SEGURO DE PEATONES, COSTADO OCCIDENTAL DE AUTORIZADO N O NARINO MARTINEZ I. 202361200091512
INTERSECCION DE AC 1 CON KR 14. TRANSICION DE FIN DE CONTRAFLUJO DEBE ACOMPANAR CON BARRICADA, Y POR SDM
APOYAR SALIDA DEL MISMO CON AUXILIAR DE TRANSITO, ENTRE OTROS. OBSERVACIONES SEMAFOROS: DE ACUERDO A
LA NUEVA FECHA DE VIGENCIA PMT, ACLARAR CONDICIONES EN QUE SE ENCONTRARA LA INTERSECCION UNA VEZ
FINALICEN LAS ACTIVIDADES DE OBRA (COSTADO DEL PASO PEATONAL). INFORMAR FECHA RESTITUCION DE BASE
SEMAFORICA AFECTADA PARA PODER REALIZAR LA VERIFICACION DE LA MISMA EN CAMPO. OBSERVACIONES
MODELACION: NUMERAL 3.3.5 "CARACTERISTICAS DEL TRANSITO EN EL AREA DEL PROYECTO", EL NUMERAL 3.3.6.9
"EVALUACION DE ALTERNATIVAS Y ANALISIS DE TRANSITO PARA LOS ESCENARIOS CON Y SIN INTERVENCION" Y EL
NUMERAL 3.3.6.10 "AFECTACION DE INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS" DEL "CONCEPTO TECNICO PARA GESTIONAR
LOS PLANES DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) POR OBRA" DE LA SDM.

166-2020
CONSORCIO '
591 15000321 | 15000354 AC 1KR 18 AC1AK 14 ZINZANJA BOGOTA EAB — - - - RE§63§)85-

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS EN LA INTERSECCION CON AFECTACION DE

LA CALZADA OCCIDENTAL DE TRANSMILENIO Y CALZADA OCCIDENTAL MIXTA PARA EL TRASLADO ANTICIPADO DE REDES PMT NO

AV CARACAS CONSORCIO 166-2020, |DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CON EXCAVACION A CIELO ABIERTO ASOCIADO A LAS OBRAS DE LA PRIMERA LINEA IRIS 7. MORALES

592 2000873 N/A (AK 20) CL 76 N/A ZINZANJA BOGOTA EAB — — — — RES-3585- [DEL METRO DE BOGOTA. TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO| AUTORIZADO N O CORREDOR ' M 202361200044132
2020 ELECTRONICO EL 12-ENE-23, SUPERANDO LOS TERMINOS DE ATENCION REGLAMENTADO EN EL ARTICULO 17 DE LA LEY '

1755 DE 2015. OBSERVACIONES DEL COMPONENTE SE MODELACON, PRESENTAR ESQUEMAS DE LAS INTERSECCIONES POR SDM

SEMAFORIZADAS, OBSERVACIONES PLANOS Y DOCUMENTO, AVAL DE TRANSMILENIO, ENTRE OTROS.

NORMATIVIDAD
Bl Plan de Manejo de Transito debe cumplir con lo establecido en el Manual de sefializacion vial vigente.

La Secretaria Distrital de Movilidad le recuerda que la calidad de contratista no lo exime, en ningdn caso, del cumplimiento de la normatividad que rige a todos los habitantes del Distrito Capital, principalmente la
reglamentacion que rige la utiizacion del espacio pdblico, la circulacion de vehiculos dentro del perimetro urbano, el manejo de transito v sequndad para peatones por la ejecucidon de obras civiles.

ARQ. JUAN CAMILO RODRIGUEZ CARDENAS
Director de Ingenieria de Transito
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

A.ESPACIO PUBLICO
Sequn ley 769 de 2002 - Cddigo Macional de Transito Terrestre: Articulos 65-69-75-76-101-102-103-104-109-112-114-115-119-127-131.

B. RE STRICCION PARA CIRCULACION DE VEHICULOS

Decreto 034 del 05 de Febrero de 2009 " por el cual se establecen condiciones para el fransito de vehiculos de carga en el area urbana del Distrito Capital”
Decreto 840 del 27 de Diciembre de 2019 "Por medio del cual se establecen las condiciones v restricciones para el transito de los vehiculos de transporte de carga en el Distrito Capital, v se dictan otras

disposiciones " ING. MARTHA CECILIA BAYONA GOMEZ
Subdirectora Tecnica de Planes de Manejo de

NOTA 5 i

1. En el lugar de desarrollo de las actividades debera permanecer copia del plano del PMT aprobado yde la autorizacidn emitida por la SDM para la verificacidn por parte de las autoridades competentes del Transito

cumplimiento a la implementacién del PMT. SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

2. Mo se autoriza acopio de escombros o materiales por fuera de la zona de obra. rer * :

3. El contratista y la interventoria son responsables solidariamente de |la correcta implementacidn del PMT . Los PMT senalados con no fueron revisados 1.'I'r

4. En horario nocturno ywo cuando las condiciones atmosféricas lo ameriten se debe garantizar la instalacion de sefializacion luminosa conforme las especificaciones técnicas estipuladas en el Manual de autonzados p.D.r la Subdirectora

Sefializacidn Vial vigente.
5. Excavaciones con profundidad superior a 0.5m, deberan aislarse wo canalizarse mediante maletines plasticos entrelazados.

6. En caso de congestion vehicular ywio por solicitud expresa de la Policia de Transito, debera levantar el cierre y habilitar la zona intervenida en condiciones dptimas de transito v seguridad vial.
7. La sefializacidn a implementar debe cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de Sefializacion Vial vigente.

8. La longitud de transicidn a implementar para cierres de carril debera cumplir las especificaciones técnicas estipuladas |las especificaciones técnicas e stipuladas en el Manual de Sefializacion Vial vigente. I D U TO d a. I n terven C I é n d eb eré. C 0 n tar CO n | I C en C I a d e eXC ava.C I é n
PMO2-PROL-FO3 V2.0 Seccitn 1 de 2 - Pégina 4 de 5 vigente y cumplir con las observaciones particulares.
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SECCION 1. OBRAS DE ALTO IMPACTO - SUBDIRECCION DE PLANES DE MANEJO DE TRANSITO

CODIGO DE IDENTIFICACION z
VIAL (CIV) DIRECCION DE LA OBRA CONTRATISTA FECHA LI HORARIO DE

No. BENEFICII:,)AERIIE(;)(CDE LA LIC. REDES AFECTAR TRABAJO CIERRE LIC. EXC.

INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES SDM

OBSERVACIONES IDU AUTORIZADO LOCALIDAD ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

07:00-17:00

AK'7 22m AL
593 1006342 N/A NORTE DE LA N/A GRUPO DICON GAS NATURAL 17-feb-23 25-may-23 (CIERRE DE

436-2019
24 HORAS '
AC 134 INGENIERIA S.A.S.

CARRIL 22:00- RES-10083
05:00)

NOTAS: 1. ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 27-ENE-23 Y 16-FEB-23, INCUMPLIENDO LO SENALADO EN
EL ART. 101 DE LA LEY 769-02 (CODIGO NACIONAL DE TRANSITO TERRESTRE). 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR
CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART
2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 3. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO
SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SENALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE
INICIAR LA INTERVENCION. 4. EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO EXISTEN REDES DE SEMAFORIZACION DE LAS CUALES EL
CONTRATISTA DEBE PROPENDER POR SU INTEGRIDAD, DURANTE LA EJECUCION EL CONTRATISTA ES RESPONSABLE DE LA
CUSTODIA DE REDES Y ELEMENTOS DE MOBILIARIO SEMAFORICO Y DE INCIDENTES QUE SE DERIVEN POR DANOS A LOS SEMAFOROS.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL EN ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA ACTIVIDADES DE
CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO. (E1: CONTRA SARDINEL, E2: CONTRA PARAMENTO). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y
DESCARGUE SE AUTORIZAN EN EL CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA ORIENTAL DE LA AK 7 ADYACENTE A LA ZONA DE OBRA EN EL
HORARIO PROPUESTO DE 22:00-05:00, GARANTIZANDO UN ANCHO DE CALZADA DE MINIMO 7,0m LIBRE PARA LA CIRCULACION
VEHICULAR EXISTENTE. IMPLEMENTAR LA SENALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. SE DEBE
REALIZAR EL CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA DE SENALIZACION. SENALIZACION DE OBRA,
BARRICADAS, CIERRES Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.
GARANTIZAR SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,50m DE ANCHO LIBRE, SEGURO Y COMODO PARA SU USO SOBRE EL MISMO ANDEN
EN OBRA. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE ANDEN NI EL TRASLADO DE PEATONES A LA CALZADA. LA RECUPERACION DEL
ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

SIN OBJECION
ANGELICA M. 202361200498462

POR PARTE S I CORREDOR ROZO M. 202361200500452
DEL IDU

SOLO SOLO
504 | 14000640 N/A AC 6 KR 29 N/A AiEIC\:/AE\BREI{/IC,)ANgi (E:gBL'guSILA' 17-feb23 | 6-abr-23 | DOMINGOS | DOMINGOS | 349-2022
A 24 HORAS 24 HORAS

NOTAS: 1). PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA
COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA
CONDICION. 2). PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE
ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 se 2015 art 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O
SUSTITUYAN. 3). SE DEBE COORDINAR LA SENALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE
REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 4). SOLO SE AUTORIZA EL CIERRE DE
CARRIL LOS DIAS DOMINGOS. UNA VEZ FINALIZADA LA JORNADA LABORAL SE DEBE RESTITUIR LA CALZADA EN CONDICIONES
OPTIMAS DE TRANISTABILIDAD.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL ORIENTAL DE LA KR 29 Y CARRIL NORTE DE LA CALZADA MIXTA NORTE DE LA AC 6
PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE ACOMETIDA DE ENERGIA'Y ALCANTARILLADO DEL PROYECTO AMARO. LAS ACTIVIDADES
DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO DE TRABAJO, SEGUN EL COSTADO INTERVENIDO Y LAS
ETAPAS PROPUESTAS. LA MAQUINARIA' Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. REALIZARSE
CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA Y EL SENDERO PEATONAL DEBE ESTAR PROTEGIDO CON
MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS. DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1.5m COMODO Y SEGURO PARA SU USO.
IMPLEMENTAR LA SENALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SENALIZACION
DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. DEBE DEJAR EL AREA DE INTERVENCION EN CONDICIONES
OPTIMAS PARA EL TRANSITO DE USUARIOS POR FUERA DEL HORARIO DE TRABAJO AUTORIZADO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO
EL ACCESO A LOS RESIDENTES DEL SECTOR. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS
ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y
TRANSVERSALES A LA OBRA. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SENALIZACION Y EL
CERRAMIENTO.

SIN OBJECION
POR PARTE SI M A;%SRES s AVI:I”TLASNODNEQ'D_ 202361200218772
DEL IDU

06:00-18:00
(CIERRE DE
CARRIL 22:00-
05:00)

595 1000943 N/A AC 183 KR 15 N/A TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL 17-feb-23 11-may-23 24 HORAS 044-2021

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO
CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 SE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O
SUSTITUYAN. 2. ESTE FRENTE DE OBRA PRESENTA LOS MISMOS RECIBOS DE PAGO No 23990002851 23990006129 YA QUE LA
INTERVENCION FUE OBJETADA POR IDU EN COQOS 5-23 ID: 382.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE ZONA VERDE EN GLORIETA PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO. IMPLEMENTAR LA
SENALIZACION PORTATIL PROPUESTA, APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN
PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS
ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN
DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO DE 22:00 A 05:00 EN EL CARRIL INTERNO DE LA GLORIETA ADYACENTE A LA INTERVENCION -
COSTADO SUROCCIDENTAL DE LA GLORIETA. NO SE AUTORIZA CIERRES SOBRE LA GLORIETA EN LA AC 183 EN HORARIO DIURNO.
GARANTIZAR EL ACOMPANAMIENTO DE UN (01) AUXILIAR DE TRANSITO PARA EL TRASIEGO DE MATERIALES. PARA LAS ACTIVIDADES
DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (01) VEHICULO EN UNA DURACION MAXIMA DE SESENTA (60)
MINUTOS. LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA DE FORMA SEGURA. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES O
ACTIVIDADES DE ACOPIO DE MATERIAL SOBRE LA AC 183. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE CARGUE Y DESCARGUE (05:00
HORAS) LA CALZADA DEBE HABILITARSE EN CONDICIONES OPTIMAS DE SEGURIDAD VIAL.

CON POLIZA

DE S SEBASTIAN
USAQUEN 202361200498042
ESTABILIDAD I CELEITA B.

VIGENTE

NORMATIVIDAD
Bl Plan de Manejo de Transito debe cumplir con lo establecido en el Manual de sefializacion vial vigente.

La Secretaria Distrital de Movilidad le recuerda que la calidad de contratista no lo exime, en ningdn caso, del cumplimiento de la normatividad que rige a todos los habitantes del Distrito Capital, principalmente la
reglamentacion que rige la utiizacion del espacio pdblico, la circulacion de vehiculos dentro del perimetro urbano, el manejo de transito v sequndad para peatones por la ejecucidon de obras civiles.

A.ESPACIO PUBLICO
Sequn ley 769 de 2002 - Cddigo Macional de Transito Terrestre: Articulos 65-69-75-76-101-102-103-104-109-112-114-115-119-127-131.

B. RE STRICCION PARA CIRCULACION DE VEHICULOS
Decreto 034 del 05 de Febrero de 2009 " por el cual se establecen condiciones para el fransito de vehiculos de carga en el area urbana del Distrito Capital”

Decreto 840 del 27 de Diciembre de 2019 "Por medio del cual se establecen las condiciones v restricciones para el transito de los vehiculos de transporte de carga en el Distrito Capital, v se dictan otras
disposiciones”

NOTA

1. En el lugar de desarrollo de las actividades debera permanecer copia del plano del PMT aprobado yde la autorizacidn emitida por la SDM para la verificacidn por parte de las autoridades competentes del

cumplimiento a la implementacion del PMT.

2. Mo se autoriza acopio de escombros o materiales por fuera de la zona de obra.

3. El contratista y la interventoria son responsables solidariamente de |la correcta implementacidn del PMT .

aééEnlhnrarin \r:.rDITtumD wio cuando las condiciones atmo sféricas lo ameriten se debe garantizar la instalacidn de sefalizacion luminosa conforme las especificaciones técnicas estipuladas en el Manual de
falizacion Vial vigente.

5. Excavaciones con profundidad superior a 0.5m, deberan aislarse wo canalizarse mediante maletines plasticos entrelazados.

6. En caso de congestion vehicular ywio por solicitud expresa de la Policia de Transito, debera levantar el cierre y habilitar la zona intervenida en condiciones dptimas de transito v seguridad vial.
7. La sefializacidn a implementar debe cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de Sefializacion Vial vigente.

8. La longitud de transicidn a implementar para cierres de carril debera cumplir las especificaciones técnicas estipuladas |las especificaciones técnicas e stipuladas en el Manual de Sefializacion Vial vigente.

PM02-PR0O1-FO3 V.2.0

ARQ. JUAN CAMILO RODRIGUEZ CARDENAS

Director de Ingenieria de Transito
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ING. MARTHA CECILIA BAYONA GOMEZ
Subdirectora Tecnica de Planes de Manejo de
Transito

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

Los PMT sefialados con * no fueron revisados y
autornzados por la Subdirectora

IDU: Toda intervencion debera contar con licencia de excavacion
Seccion 1.de 2 - Pagina 5 de 5 vigente y cumplir con las observaciones particulares.
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SECCION 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCION DE PLANES DE MANEJO DE TRANSITO

No.

CODIGO DE
IDENTIFICACION VIAL (CIV)

DIRECCION DE LA OBRA

INICIO

FIN

INICIO

FIN

CONTRATISTA BENEFICIARIO
DE LA LIC. DE EXC.

REDES AFECTAR

FECHA

INICIO

FIN

HORARIO DE
TRABAJO

HORARIO DE
CIERRE

LIC. EXC.

OBSERVACIONES SDM

OBSERVACIONES IDU

AUTORIZADO

LOCALIDAD

ING RESPONSABLE

No RADICADO SDM

596 | 18000688

N/A

KR 20 No 25 23
SUR

N/A

BRICCON S.A.S.

EAB

17-feb-23

18-may-23

07:00-17:00

24 HORAS

012-2023,
RES-882

NOTA: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD
DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL
CUMPLIMIENTO DE ESTA. 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE
ACTIVIDADES Y DE SENALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN OCCIDENTAL Y CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL PARA TRASLADO DEL
PEATON A LA CALZADA TODO EN RELACION A LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO
DE TRABAJO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. REALIZARSE
CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA Y EL SENDERO PEATONAL DEBE ESTAR PROTEGIDO CON
MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS. DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1.5m COMODO Y SEGURO PARA SU
USO. IMPLEMENTAR LA SENALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA
SENALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. DEBE DEJAR EL AREA DE INTERVENCION EN
CONDICIONES OPTIMAS PARA EL TRANSITO DE USUARIOS POR FUERA DEL HORARIO DE TRABAJO AUTORIZADO. GARANTIZAR EN
TODO MOMENTO UN ESPACIO LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE 4m. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS
AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS PARA GARANTIZAR EL MANEJO VEHICULAR UNO A UNO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO
EL ACCESO A LOS RESIDENTES DEL SECTOR.

SIN OBJECION
POR PARTE
DEL IDU

S|

RAFAEL URIBE
URIBE

MONICA V. VEGA
P.

202361200517612

597 | 18000689

N/A

CL 26 No 20 28
SUR

N/A

BRICCON S.A.S.

EAB

17-feb-23

18-may-23

07:00-17:00

24 HORAS

012-2023,
RES-882

NOTA: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD
DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL
CUMPLIMIENTO DE ESTA. 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE
ACTIVIDADES Y DE SENALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN NORTE Y CIERRE DE CARRIL NORTE PARA TRASLADO DEL PEATON A LA
CALZADA TODO EN RELACION A LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL
Y SANITARIO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO DE TRABAJO. LA MAQUINARIA
Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES
TUBULARES Y TRIPLE CINTA Y EL SENDERO PEATONAL DEBE ESTAR PROTEGIDO CON MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS. DEBE
GARANTIZAR SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1.5m COMODO Y SEGURO PARA SU USO. IMPLEMENTAR LA SENALIZACION PROPUESTA
Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SENALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE
DURE LA INTERVENCION. DEBE DEJAR EL AREA DE INTERVENCION EN CONDICIONES OPTIMAS PARA EL TRANSITO DE USUARIOS POR
FUERA DEL HORARIO DE TRABAJO AUTORIZADO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ESPACIO LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR
DE 4m. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS PARA GARANTIZAR EL
MANEJO VEHICULAR UNO A UNO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO A LOS RESIDENTES DEL SECTOR.

SIN OBJECION
POR PARTE
DEL IDU

S|

RAFAEL URIBE
URIBE

MONICA V. VEGA
P.

202361200517612

598 | 50002342

N/A

KR 69D CL 3
SUR

KR 69D 116m
AL SUR

CAM COLOMBIA
MULTISERVICIOS S.A.S.

ENEL-COLOMBIA

17-feb-23

18-may-23

06:00-18:00

24 HORAS

117-2022,
RES-2667

NOTA: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A
LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015, ARTICULO 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O
SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA
COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE
ESTA CONDICION. 3. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EL ACCESO A LOS PREDIOS AFECTADOS
POR LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE CONEXION DE REDES DE
CODENSA Y CIERRE DE CARRIL ORIENTAL PARA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE
DE MATERIALES SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO (06:00 A 18:00) SOBRE EL CARRIL ORIENTAL DE LA KR 69D,

SIN OBJECION
POR PARTE

S|

KENNEDY

YULY P.
JARAMILLO B.

202361200172272
202361200192602

GARANTIZANDO UN ANCHO LIBRE DE MINIMO 4,0m PARA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO
UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN ESPACIO LIBRE DE
CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 4,0m. EL SENDERO PEATONAL SOBRE LA CALZADA DEBE ESTAR PROTEGIDO CON MALETINES
PLASTICOS INTERCALADOS CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA, GARANTIZANDO UN ANCHO MINIMO DE 1,50m LIBRES,
COMODOS Y SEGUROS. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SENALIZACION
PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SENALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL
TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS
AUXILIARES DE TRANSITO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO A LOS RESIDENTES DEL SECTOR. LA RECUPERACION DEL
ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

DEL IDU

NORMATIVIDAD
Bl Plan de Manejo de Transito debe cumplir con lo establecido en el Manual de sefializacion vial vigente.

La Secretaria Distrital de Movilidad le recuerda que la calidad de contratista no lo exime, en ningdn caso, del cumplimiento de la normatividad que rige a todos los habitantes del Distrito Capital, principalmente la
reglamentacion que rige la utiizacion del espacio pdblico, la circulacion de vehiculos dentro del perimetro urbano, el manejo de transito v sequndad para peatones por la ejecucidon de obras civiles.

ARQ. JUAN CAMILO RODRIGUEZ CARDENAS

Director de Ingenieria de Transito
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

A.ESPACIO PUBLICO
Sequn ley 769 de 2002 - Cddigo Macional de Transito Terrestre: Articulos 65-69-75-76-101-102-103-104-109-112-114-115-119-127-131.

B. RE STRICCION PARA CIRCULACION DE VEHICULOS

Decreto 034 del 05 de Febrero de 2009 " por el cual se establecen condiciones para el fransito de vehiculos de carga en el area urbana del Distrito Capital”

Decreto 840 del 27 de Diciembre de 2019 "Por medio del cual se establecen las condiciones v restricciones para el transito de los vehiculos de transporte de carga en el Distrito Capital, v se dictan otras -
disposiciones " ING. MARTHA CECILIA BAYONA GOMEZ
Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de
Transito

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

Los PMT sefialados con * no fueron revisados y

autorzados por la Subdirectora

NOTA

1. En el lugar de desarrollo de las actividades debera permanecer copia del plano del PMT aprobado yde la autorizacidn emitida por la SDM para la verificacidn por parte de las autoridades competentes del
cumplimiento a la implementacion del PMT.

2. Mo se autoriza acopio de escombros o materiales por fuera de la zona de obra.

3. El contratista y la interventoria son responsables solidariamente de |la correcta implementacidn del PMT .

4. En horario nocturno ywo cuando las condiciones atmosféricas lo ameriten se debe garantizar la instalacion de sefializacion luminosa conforme las especificaciones técnicas estipuladas en el Manual de
Sefializacidn Vial vigente.

5. Excavaciones con profundidad superior a 0.5m, deberan aislarse wo canalizarse mediante maletines plasticos entrelazados.

6. En caso de congestion vehicular ywio por solicitud expresa de la Policia de Transito, debera levantar el cierre y habilitar la zona intervenida en condiciones dptimas de transito v seguridad vial.
7. La sefializacidn a implementar debe cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de Sefializacion Vial vigente.

IDU: Toda intervencion debera contar con licencia de excavacion
vigente y cumplir con las observaciones particulares.

8. La longitud de transicidn a implementar para cierres de carril debera cumplir las especificaciones técnicas estipuladas |las especificaciones técnicas e stipuladas en el Manual de Sefializacion Vial vigente.
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SECCION 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCION DE PLANES DE MANEJO DE TRANSITO

CODIGO DE

IDENTIFICACION VIAL (CIV) DIRECCION DE LA OBRA

FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE
TRABAJO

HORARIO DE

AL CIERRE

REDES AFECTAR LIC. EXC.

INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES SDM

OBSERVACIONES IDU

AUTORIZADO LOCALIDAD ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

CL 129 6m AL
OCCIDENTE DE
LA AK7

COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES
S.A.

TELECOMUNICACI
ONES

042-2020,

599 RES-1805

1004303 N/A N/A 17-feb-23 | 11-may-23 22:00-05:00 22:00-05:00

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO
CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 SE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O
SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA
COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA'Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL
CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN SUR (PARTE EXTERNA) PARA CANALIZACION A CIELO ABIERTO Y
CONSTRUCCION DE CAMARA F1 OT-00357354. IMPLEMENTAR LA SENALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN
ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SENALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. LAS
ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO (22:00-05:00) EN EL CARRIL SUR
(ADYACENTE A LA INTERVENCION), GARANTIZANDO CALZADA LIBRE PARA LA CIRCULACION DE 5,0m. GARANTIZAR EN TODO
MOMENTO EL ACOMPANAMIENTO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PARA COORDINAR FLUJO VEHICULAR (PASO UNO A UNO). LA
MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO
SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,50m SEGURO Y COMODO PARA SU USO EN LA PARTE INTERNA DEL ANDEN. DEBE GARANTIZAR
SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES A LA ZONA DE OBRA, ASI COMO EL ACCESO VEHICULAR A LOS PREDIOS. NO SE AUTORIZA
EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. GARANTIZAR EL
ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. SE DEBE IMPLEMENTAR LA
SENALIZACION LUMINOSA REQUERIDA. UNA VEZ FINALIZADO EN HORARIO DE TRABAJO (05:00) SE DEBE HABILITAR LA ZONA DE OBRA
EN CONDICIONES DE SEGURIDAD (A NIVEL, SIN SENALIZACION NI CERRAMIENTO) Y CON PLAFON METALICO COMO SE INDICA EN LA
PROPUESTA

SIN OBJECION
POR PARTE
DEL IDU

MARISELA PENA

USAQUEN C.

202361200068432

S|

COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES
S.A. ES.P. BIC

CL 6D 102m AL
OCCIDENTE

TELECOMUNICACI
ONES

042-2020,

600 RES-1805

7009131 8000746 | CL 6D KR 88D 17-feb-23 | 4-may-23 22:00-05:00 22:00-05:00

NOTA: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A
LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015, ARTICULO 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE ADICIONEN, MODFIQUEN O
SUSTITUYAN. 2. SE DEBE COORDINAR LA SENALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE
REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 3. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE
SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES
RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONDICION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR (PARTE EXTERNA) PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION A
CIELO ABIERTO EN ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 EN ANDEN OT-00360534 EN DOS (2) ETAPAS NO SIMULTANEAS. (E1: CL
6D ENTRE 123m Y 150m AL OCCIDENTE DE LA KR 88, E2: CL 6D ENTRE KR 88D Y 70m AL OCCIDENTE). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y
DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO (22:00 A 05:00 HORAS) EN EL CARRIL SUR DEL COSTADO SUR
DE LA INTERSECCION CL 6D POR KR 88D (CIV: 7009131), GARANTIZANDO MINIMO 4.0m DE CALZADA LIBRE. DEBE IMPLEMENTAR LA
SENALIZACION PROPUESTA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER
DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO EN LA
PARTE INTERNA DEL ANDEN. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA VIA. DEBE REALIZARSE CERRAMIENTO CON
DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. EL CERRAMIENTO Y LA SENALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE
DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE
TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS), SE DEBERA HABILITAR EL ANDEN A NIVEL DE RASANTE EN
CONDICIONES OPTIMAS DE TRANSITABILIDAD.

SIN OBJECION
POR PARTE
DEL IDU

YULY P.

KENNEDY JARAMILLO B.

202361200276622

S|

COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES
S.A.E.S.P.BIC

TELECOMUNICACI
ONES

042-2020,

601 RES-1805

8000973 8000806 | CL 6A KR 88D CL 6A KR 90 17-feb-23 4-may-23 22:00-05:00 22:00-05:00

NOTA: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A
LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015, ARTICULO 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE ADICIONEN, MODFIQUEN O
SUSTITUYAN. 2. SE DEBE COORDINAR LA SENALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE
REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 3. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE
SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES
RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONDICION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL Y PARCIAL DE ANDENES NORTE Y SUR PARA CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO
EN ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 OT-00360534 EN CUATRO (4) ETAPAS NO SIMULTANEAS. (E1: CL 6A ENTRE KR 88D Y 36m
AL OCCIDENTE - CIERRE TOTAL DE ANDEN SUR Y CIERRE PARCIAL DEL CARRIL SUR PARA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA, E2:
CL 6A ENTRE KR 90 Y 75m AL ORIENTE - CIERRE PARCIAL DE ANDEN SUR, E3: CL 6A ENTRE KR 88D Y 96m AL OCCIDENTE - CIERRE
PARCIAL DE ANDEN NORTE, E4: CL 6A 90m AL ORIENTE DE LA KR 90 - CIERRE PARCIAL DE ANDEN NORTE). LAS ACTIVIDADES DE
CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO (22:00 A 05:00 HORAS) SOBRE EL CARRIL
ADYACENTE A LA INTERVENCION EN LA CL 6A, GARANTIZANDO MINIMO 3.0m DE CALZADA LIBRE. DEBE IMPLEMENTAR LA
SENALIZACION PROPUESTA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER
DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO EN LA
PARTE INTERNA DEL ANDEN, PARA LAS ETAPAS 2,3 Y 4 Y PARA LA ETAPA 1 GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL
DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO EN CALZADA DEBIDAMENTE SEGREGADO CON MALETINES. DEBE REALIZARSE
CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. EL CERRAMIENTO Y LA SENALIZACION DEBEN PERMANECER TODO
EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS
AUXILIARES DE TRANSITO. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS), SE DEBERA HABILITAR EL ANDEN A NIVEL
DE RASANTE EN CONDICIONES OPTIMAS DE TRANSITABILIDAD.

SIN OBJECION
POR PARTE
DEL IDU

YULY P.

KENNEDY JARAMILLO B.

202361200276622

S|

NORMATIVIDAD
Bl Plan de Manejo de Transito debe cumplir con lo establecido en el Manual de sefializacion vial vigente.

La Secretaria Distrital de Movilidad le recuerda que la calidad de contratista no lo exime, en ningdn caso, del cumplimiento de la normatividad que rige a todos los habitantes del Distrito Capital, principalmente la

reglamentacion que rige la utiizacion del espacio pdblico, la circulacion de vehiculos dentro del perimetro urbano, el manejo de transito v sequndad para peatones por la ejecucidon de obras civiles.

A.ESPACIO PUBLICO
Sequn ley 769 de 2002 - Cddigo Macional de Transito Terrestre: Articulos 65-69-75-76-101-102-103-104-109-112-114-115-119-127-131.

B. RE STRICCION PARA CIRCULACION DE VEHICULOS
Decreto 034 del 05 de Febrero de 2009 " por el cual se establecen condiciones para el fransito de vehiculos de carga en el area urbana del Distrito Capital”

Decreto 840 del 27 de Diciembre de 2019 "Por medio del cual se establecen las condiciones v restricciones para el transito de los vehiculos de transporte de carga en el Distrito Capital, v se dictan otras
disposiciones”

NOTA

1. En el lugar de desarrollo de las actividades debera permanecer copia del plano del PMT aprobado yde la autorizacidn emitida por la SDM para la verificacidn por parte de las autoridades competentes del

cumplimiento a la implementacion del PMT.

2. Mo se autoriza acopio de escombros o materiales por fuera de la zona de obra.

3. El contratista y la interventoria son responsables solidariamente de |la correcta implementacidn del PMT .

aééEnlhnrarin \r:.rDITtumD wio cuando las condiciones atmo sféricas lo ameriten se debe garantizar la instalacidn de sefalizacion luminosa conforme las especificaciones técnicas estipuladas en el Manual de
falizacion Vial vigente.

5. Excavaciones con profundidad superior a 0.5m, deberan aislarse wo canalizarse mediante maletines plasticos entrelazados.

6. En caso de congestion vehicular ywio por solicitud expresa de la Policia de Transito, debera levantar el cierre y habilitar la zona intervenida en condiciones dptimas de transito v seguridad vial.
7. La sefializacidn a implementar debe cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de Sefializacion Vial vigente.

8. La longitud de transicidn a implementar para cierres de carril debera cumplir las especificaciones técnicas estipuladas |las especificaciones técnicas e stipuladas en el Manual de Sefializacion Vial vigente.

PM02-PR0O1-FO3 V.2.0

ARQ. JUAN CAMILO RODRIGUEZ CARDENAS
Director de Ingenieria de Transito
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ING. MARTHA CECILIA BAYONA GOMEZ
Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de
Transito

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

Los PMT sefialados con * no fueron revisados y
autorzados por la Subdirectora

IDU: Toda intervencion debera contar con licencia de excavacion
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vigente y cumplir con las observaciones particulares.




SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTANDAR MIPG

PROCESO GESTION DE TRANSITO Y CONTROL DE TRANSITO Y TRANSPORTE

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Publicos (COOS)

MOVILIDAD
Secretaria de Movilidad

CODIGO: PM02-PR01-F03

VERSION: 2.0

COOQOS No. 07
FEBRERO 16 DE 2023

SECCION 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCION DE PLANES DE MANEJO DE TRANSITO

CODIGO DE

IDENTIFICACION VIAL (CIV) DIRECCION DE LA OBRA

FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE
TRABAJO

HORARIO DE

AL CIERRE

REDES AFECTAR LIC. EXC.

INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES SDM

OBSERVACIONES IDU

AUTORIZADO LOCALIDAD ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

KR 50 82m AL
SUR DE LA CL
152A

COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES
S.A. ES.P. BIC

TELECOMUNICACI
ONES

042-2020,

602 RES-1805

11006094 N/A N/A 17-feb-23 | 18-may-23 22:00-05:00 22:00-05:00

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA
COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL
CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA
ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 SE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA
ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 3. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR
COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SENALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL PARA CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN ANDEN Y
CONSTRUCCION DE CAMARA D OT-00362650, CON TRASLADO DEL PEATON AL CARRIL ADYACENTE, DELIMITADO CON BARRERAS
PLASTICAS FLEXIBLES (MALETINES) DE MINIMO 1,50m DE ANCHO, CONFORME A LA PROPUESTA DE SENALIZACION PRESENTADA.
IMPLEMENTAR LA SENALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO
UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR
DENTRO DEL CARRIL ADYACENTE A LA INTERVENCION (SIN AFECTAR SENDERO PEATONAL) GARANTIZANDO UN CARRIL LIBRE DE
CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 3,25m. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO
PROPUESTOS. SENALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER MIENTRAS DURE LA
INTERVENCION. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO A
LOS RESIDENTES Y COMERCIO DEL SECTOR MEDIANTE PLAFONES DE MADERA INSTALADOS DE FORMA SEGURA. NO SE AUTORIZA
POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL
CERRAMIENTO DE OBRA. SE DEBEN ACOGER A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN CUANTO A LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE
CARGA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN
LA LICENCIA DE EXCAVACION. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS) EL ANDEN DEBE HABILITARSE EN ZONA
DURA APTO PARA EL TRANSITO SEGURO DE PEATONES Y LA CALZADA DEBE HABILITARSE IGUALMENTE EN CONDICIONES SEGURAS
PARA EL TRANSITO VEHICULAR.

SIN OBJECION
POR PARTE
DEL IDU

S I SUBA SANTlASAO AVILA 202361200494742

CL 31D SUR COLOMBIA
CL 31D SUR KR 10m AL TELECOMUNICACIONES TELECOMUNICACI

3 ORIENTE S.A. ES.P. BIC ONES

042-2020,

603 RES-1805

4001901 N/A 17-feb-23 | 18-may-23 22:00-05:00 22:00-05:00

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA
COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL
CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA
ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA
ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 3. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR
COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SENALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO SUR DE LA INTERSECCION EN T PARA CANALIZACION A CIELO
ABIERTO EN ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 OT-00362689, CON TRASLADO DEL PEATON AL CARRIL ADYACENTE,
DELIMITADO CON BARRERAS PLASTICAS FLEXIBLES (MALETINES) DE MINIMO 1,50m DE ANCHO, CONFORME A LA PROPUESTA DE
SENALIZACION PRESENTADA. IMPLEMENTAR LA SENALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA
MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y
DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL CARRIL ADYACENTE A LA INTERVENCION (SIN AFECTAR SENDERO PEATONAL).
GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. SENALIZACION DE OBRA Y DE
DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. MANTENER EN TODO MOMENTO
AISLADA LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO A LOS RESIDENTES Y COMERCIO DEL SECTOR
MEDIANTE PLAFONES DE MADERA INSTALADOS DE FORMA SEGURA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE
MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. SE DEBEN ACOGER A LA
NORMATIVIDAD EXISTENTE EN CUANTO A LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO
DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. UNA VEZ FINALIZADO
EL HORARIO DE TRABAJO (22:00-05:00 HORAS) EL ANDEN DEBE HABILITARSE EN ZONA DURA APTO PARA EL TRANSITO SEGURO DE
PEATONES Y LA CALZADA DEBE HABILITARSE IGUALMENTE EN CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR.

SIN OBJECION
POR PARTE
DEL IDU

SAN
CRISTOBAL

CRISTIAN D.

AREVALO F. 202361200495282

S|

NORMATIVIDAD
Bl Plan de Manejo de Transito debe cumplir con lo establecido en el Manual de sefializacion vial vigente.

La Secretaria Distrital de Movilidad le recuerda que la calidad de contratista no lo exime, en ningdn caso, del cumplimiento de la normatividad que rige a todos los habitantes del Distrito Capital, principalmente la

reglamentacion que rige la utiizacion del espacio pdblico, la circulacion de vehiculos dentro del perimetro urbano, el manejo de transito v sequndad para peatones por la ejecucidon de obras civiles.

A.ESPACIO PUBLICO
Sequn ley 769 de 2002 - Cddigo Macional de Transito Terrestre: Articulos 65-69-75-76-101-102-103-104-109-112-114-115-119-127-131.

B. RE STRICCION PARA CIRCULACION DE VEHICULOS
Decreto 034 del 05 de Febrero de 2009 " por el cual se establecen condiciones para el fransito de vehiculos de carga en el area urbana del Distrito Capital”

Decreto 840 del 27 de Diciembre de 2019 "Por medio del cual se establecen las condiciones v restricciones para el transito de los vehiculos de transporte de carga en el Distrito Capital, v se dictan otras
disposiciones”

NOTA

1. En el lugar de desarrollo de las actividades debera permanecer copia del plano del PMT aprobado yde la autorizacidn emitida por la SDM para la verificacidn por parte de las autoridades competentes del

cumplimiento a la implementacion del PMT.

2. Mo se autoriza acopio de escombros o materiales por fuera de la zona de obra.

3. El contratista y la interventoria son responsables solidariamente de |la correcta implementacidn del PMT .

aééEnlhnrarin \r:.rDITtumD wio cuando las condiciones atmo sféricas lo ameriten se debe garantizar la instalacidn de sefalizacion luminosa conforme las especificaciones técnicas estipuladas en el Manual de
falizacion Vial vigente.

5. Excavaciones con profundidad superior a 0.5m, deberan aislarse wo canalizarse mediante maletines plasticos entrelazados.

6. En caso de congestion vehicular ywio por solicitud expresa de la Policia de Transito, debera levantar el cierre y habilitar la zona intervenida en condiciones dptimas de transito v seguridad vial.
7. La sefializacidn a implementar debe cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de Sefializacion Vial vigente.

8. La longitud de transicidn a implementar para cierres de carril debera cumplir las especificaciones técnicas estipuladas |las especificaciones técnicas e stipuladas en el Manual de Sefializacion Vial vigente.

PM02-PR0O1-FO3 V.2.0

ARQ. JUAN CAMILO RODRIGUEZ CARDENAS

Director de Ingenieria de Transito
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ING. MARTHA CECILIA BAYONA GOMEZ
Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de
Transito

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

Los PMT sefialados con * no fueron revisados y
autorzados por la Subdirectora

IDU: Toda intervencion debera contar con licencia de excavacion
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vigente y cumplir con las observaciones particulares.
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ALCALDIA MAYOR
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VERSION: 2.0
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SECCION 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCION DE PLANES DE MANEJO DE TRANSITO

CODIGO DE

IDENTIFICACION VIAL (CIV) DIRECCION DE LA OBRA

FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE
TRABAJO

HORARIO DE

AL CIERRE

REDES AFECTAR LIC. EXC.

INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES SDM

OBSERVACIONES IDU

AUTORIZADO LOCALIDAD ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

CL 31F SUR
20m AL
OCCIDENTE DE
LA KR 1 ESTE

COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES
S.A. E.S.P.BIC

TELECOMUNICACI
ONES

042-2020,

604 RES-1805

4002317 N/A N/A 17-feb-23 | 18-may-23 22:00-05:00 22:00-05:00

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA
COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA'Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL
CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA
ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA
ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 3. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR
COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SENALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN SUR (COSTADO EXTERNO) PARA CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN
ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 OT-00362689, DE ACUERDO A LA PROPUESTA PRESENTADA. NO SE AUTORIZAN CIERRES
TOTALES DE ANDEN Y CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA EJECUCION DE LA OBRA. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE
INTERSECCION EN NINGUN MOMENTO DE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA, NI AL
ANDEN DE ENFRENTE. DEBE GARANTIZAR UN ANCHO DE SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,50m LIBRES, SEGUROS Y COMODOS
SOBRE EL MISMO ANDEN INTERVENIDO COSTADO INTERNO. IMPLEMENTAR EL CERRAMIENTO Y LA SENALIZACION PROPUESTA Y
APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO
UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES SE
AUTORIZAN UNICAMENTE DENTRO DEL CIERRE DE OBRA EN EL CARRIL ADYACENTE A LA INTERVENCION. DURANTE LAS ACTIVIDADES
SOBRE CALZADA DEBE GARANTIZAR UN CARRIL DE MINIMO 3,0m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR EN
TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN
TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA Y GARANTIZAR EN TODO
MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE
REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. UNA VEZ FINALIZADO EL
HORARIO DE TRABAJO (22:00-05:00 HORAS) EL ANDEN DEBE HABILITARSE EN ZONA DURA APTO PARA EL TRANSITO SEGURO DE
PEATONES Y LA CALZADA DEBE HABILITARSE IGUALMENTE EN CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR.

SIN OBJECION
POR PARTE
DEL IDU

SAN
CRISTOBAL

CRISTIAN D.

AREVALO F. 202361200495282

S|

KR 221m AL
SUR DE LA CL
30C SUR

COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES
S.A. ES.P. BIC

TELECOMUNICACI
ONES

042-2020,

605 RES-1805

4001788 N/A N/A 17-feb-23 | 18-may-23 22:00-05:00 22:00-05:00

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA
COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL
CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA
ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA
ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 3. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR
COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SENALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN ORIENTAL (COSTADO EXTERNO) PARA CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN
ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 OT-00362689, DE ACUERDO A LA PROPUESTA PRESENTADA. NO SE AUTORIZAN CIERRES
TOTALES DE ANDEN Y CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA EJECUCION DE LA OBRA. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE
INTERSECCION EN NINGUN MOMENTO DE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA, NI AL
ANDEN DE ENFRENTE. DEBE GARANTIZAR UN ANCHO DE SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,50m LIBRES, SEGUROS Y COMODOS
SOBRE EL MISMO ANDEN INTERVENIDO COSTADO INTERNO. IMPLEMENTAR EL CERRAMIENTO Y LA SENALIZACION PROPUESTA Y
APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO
UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES SE
AUTORIZAN UNICAMENTE DENTRO DEL CIERRE DE OBRA EN EL CARRIL ADYACENTE A LA INTERVENCION. DURANTE LAS ACTIVIDADES
SOBRE CALZADA DEBE GARANTIZAR UN CARRIL DE MINIMO 3,0m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR EN
TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN
TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA Y GARANTIZAR EN TODO
MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE
REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. UNA VEZ FINALIZADO EL
HORARIO DE TRABAJO (22:00-05:00 HORAS) EL ANDEN DEBE HABILITARSE EN ZONA DURA APTO PARA EL TRANSITO SEGURO DE
PEATONES Y LA CALZADA DEBE HABILITARSE IGUALMENTE EN CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR.

SIN OBJECION
POR PARTE
DEL IDU

SAN
CRISTOBAL

CRISTIAN D.

AREVALO F. 202361200495282

S|

NORMATIVIDAD
Bl Plan de Manejo de Transito debe cumplir con lo establecido en el Manual de sefializacion vial vigente.

La Secretaria Distrital de Movilidad le recuerda que la calidad de contratista no lo exime, en ningdn caso, del cumplimiento de la normatividad que rige a todos los habitantes del Distrito Capital, principalmente la

reglamentacion que rige la utiizacion del espacio pdblico, la circulacion de vehiculos dentro del perimetro urbano, el manejo de transito v sequndad para peatones por la ejecucidon de obras civiles.

A.ESPACIO PUBLICO
Sequn ley 769 de 2002 - Cddigo Macional de Transito Terrestre: Articulos 65-69-75-76-101-102-103-104-109-112-114-115-119-127-131.

B. RE STRICCION PARA CIRCULACION DE VEHICULOS
Decreto 034 del 05 de Febrero de 2009 " por el cual se establecen condiciones para el fransito de vehiculos de carga en el area urbana del Distrito Capital”

Decreto 840 del 27 de Diciembre de 2019 "Por medio del cual se establecen las condiciones v restricciones para el transito de los vehiculos de transporte de carga en el Distrito Capital, v se dictan otras
disposiciones”

NOTA

1. En el lugar de desarrollo de las actividades debera permanecer copia del plano del PMT aprobado yde la autorizacidn emitida por la SDM para la verificacidn por parte de las autoridades competentes del

cumplimiento a la implementacion del PMT.

2. Mo se autoriza acopio de escombros o materiales por fuera de la zona de obra.

3. El contratista y la interventoria son responsables solidariamente de |la correcta implementacidn del PMT .

aééEnlhnrarin \r:.rDITtumD wio cuando las condiciones atmo sféricas lo ameriten se debe garantizar la instalacidn de sefalizacion luminosa conforme las especificaciones técnicas estipuladas en el Manual de
falizacion Vial vigente.

5. Excavaciones con profundidad superior a 0.5m, deberan aislarse wo canalizarse mediante maletines plasticos entrelazados.

6. En caso de congestion vehicular ywio por solicitud expresa de la Policia de Transito, debera levantar el cierre y habilitar la zona intervenida en condiciones dptimas de transito v seguridad vial.
7. La sefializacidn a implementar debe cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de Sefializacion Vial vigente.

8. La longitud de transicidn a implementar para cierres de carril debera cumplir las especificaciones técnicas estipuladas |las especificaciones técnicas e stipuladas en el Manual de Sefializacion Vial vigente.

PM02-PR0O1-FO3 V.2.0

ARQ. JUAN CAMILO RODRIGUEZ CARDENAS

Director de Ingenieria de Transito
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ING. MARTHA CECILIA BAYONA GOMEZ
Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de
Transito

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

Los PMT sefialados con * no fueron revisados y
autorzados por la Subdirectora

IDU: Toda intervencion debera contar con licencia de excavacion
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vigente y cumplir con las observaciones particulares.
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MOVILIDAD
Secretaria de Movilidad CODIGO: PM02-PR01-F03 VERSION: 2.0

COOQOS No. 07
FEBRERO 16 DE 2023

SECCION 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCION DE PLANES DE MANEJO DE TRANSITO

CODIGO DE DIRECCION DE LA OBRA FECHA

IDENTIFICACION VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO HORARIO DE HORARIO DE
No. RLALG PR G. REDES AFECTAR AR it LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM OBSERVACIONES IDU AUTORIZADO LOCALIDAD ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA
COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA'Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL
CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA
ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA
ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 3. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR
COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SENALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE ANDEN EN 2 ETAPAS NO SIMULTANEAS. ETAPA 4: CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO SUR
ORIENTAL (INTERSECCION EN T), EN CL 30A SUR POR KR 2, CON TRASLADO DEL PEATON AL CARRIL ADYACENTE, DELIMITADO CON
BARRERAS PLASTICAS FLEXIBLES (MALETINES) DE MINIMO 1,50m DE ANCHO. ETAPA 5: CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR
ORIENTAL (COSTADO INTERNO), EN : CL 30A SUR A 7m AL ORIENTE DE LA KR 1A, PARA CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN ANDEN Y ,
oL 308 SUR KR | CL 308 SUR KR COLOMBIA L ECOMUNICAC) 012020 CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 OT-00362689, CONFORME A LA PROPUESTA DE SENALIZACION PRESENTADA. IMPLEMENTAR LA SIN OBJECION AN CRISTIAN D
_ , , _ - , |SENALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN :
606 | 4001632 | 4001807 2 1 TELECOMUNICACIONES ONES 17-feb-23 | 18-may-23 |  22:00-05.00 22:00-05:00 | pES 1805 |PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL POR PARTE S I CRISTOBAL AREVALO F. 202361200495282
S.A.ES.P.BIC CARRIL ADYACENTE A LA INTERVENCION (SIN AFECTAR SENDERO PEATONAL). GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE DEL IDU
LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. SENALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER
MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EN TODO
MOMENTO EL ACCESO A LOS RESIDENTES Y COMERCIO DEL SECTOR MEDIANTE PLAFONES DE MADERA INSTALADOS DE FORMA
SEGURA. PARA LA ETAPA 5, DEBE GARANTIZAR UN ANCHO DE SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,50m LIBRES, SEGUROS Y COMODOS
SOBRE EL MISMO ANDEN INTERVENIDO COSTADO EXTERNO Y DURANTE LAS ACTIVIDADES SOBRE CALZADA DEBE GARANTIZAR UN
CARRIL DE MINIMO 3,1m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE
MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. SE DEBEN ACOGER A LA
NORMATIVIDAD EXISTENTE EN CUANTO A LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO
DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. UNA VEZ FINALIZADO
EL HORARIO DE TRABAJO (22:00-05:00 HORAS) EL ANDEN DEBE HABILITARSE EN ZONA DURA APTO PARA EL TRANSITO SEGURO DE
PEATONES Y LA CALZADA DEBE HABILITARSE IGUALMENTE EN CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR.

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA
COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA'Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL
CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA
ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA
ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 3. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR
COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SENALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL PARA CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN ANDEN Y
CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 OT-00362689, CON TRASLADO DEL PEATON AL CARRIL ADYACENTE, DELIMITADO CON BARRERAS ;
KR 2 14m AL COLOMBIA PLASTICAS FLEXIBLES (MALETINES) DE MINIMO 1,50m DE ANCHO, CONFORME A LA PROPUESTA DE SERNALIzACION PRESENTADA.| SIN OBJECION
TELECOMUNICACI _ _ _ _ 042-2020, |IMPLEMENTAR LA SERNALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO SAN CRISTIAN D.
607 | 4001462 NIA SUR DE LA CL NIA TELECOMUNICACIONES ONES 17-fep-23 | 18-may-23 | 22:00-05:00 22:00-05:00 | pES 1805 |UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR POR PARTE S I CRISTOBAL AREVALO F.
28 SUR S.A.ES.P.BIC DENTRO DEL CARRIL ADYACENTE A LA INTERVENCION (SIN AFECTAR SENDERO PEATONAL). GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA DEL IDU
PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. SENALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN
PERMANECER MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR
EN TODO MOMENTO EL ACCESO A LOS RESIDENTES Y COMERCIO DEL SECTOR MEDIANTE PLAFONES DE MADERA INSTALADOS DE
FORMA SEGURA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE
MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. SE DEBEN ACOGER A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN CUANTO A LA
CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS
ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (22:00-05:00
HORAS) EL ANDEN DEBE HABILITARSE EN ZONA DURA APTO PARA EL TRANSITO SEGURO DE PEATONES Y LA CALZADA DEBE
HABILITARSE IGUALMENTE EN CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR.

202361200495282

NORMATIVIDAD
Bl Plan de Manejo de Transito debe cumplir con lo establecido en el Manual de sefializacion vial vigente.

La Secretaria Distrital de Movilidad le recuerda que la calidad de contratista no lo exime, en ningdn caso, del cumplimiento de la normatividad que rige a todos los habitantes del Distrito Capital, principalmente la
reglamentacion que rige la utiizacion del espacio pdblico, la circulacion de vehiculos dentro del perimetro urbano, el manejo de transito v sequndad para peatones por la ejecucidon de obras civiles.

ARQ. JUAN CAMILO RODRIGUEZ CARDENAS

Director de Ingenieria de Transito
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

A.ESPACIO PUBLICO
Sequn ley 769 de 2002 - Cddigo Macional de Transito Terrestre: Articulos 65-69-75-76-101-102-103-104-109-112-114-115-119-127-131.

B. RE STRICCION PARA CIRCULACION DE VEHICULOS

Decreto 034 del 05 de Febrero de 2009 " por el cual se establecen condiciones para el fransito de vehiculos de carga en el area urbana del Distrito Capital”
Decreto 840 del 27 de Diciembre de 2019 "Por medio del cual se establecen las condiciones v restricciones para el transito de los vehiculos de transporte de carga en el Distrito Capital, v se dictan otras

disposiciones " ING. MARTHA CECILIA BAYONA GOMEZ
Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de

NOTA 5 i

1. En el lugar de desarrollo de las actividades debera permanecer copia del plano del PMT aprobado yde la autorizacidn emitida por la SDM para la verificacidn por parte de las autoridades competentes del Transito

cumplimiento a la implementacicn del PMT. SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

2. Mo se autoriza acopio de escombros o materiales por fuera de la zona de obra. rer * .

3. El contratista y la interventoria son responsables solidariamente de |la correcta implementacidn del PMT . Los PMT senalados con no fueron revisados 1.'I'Ir

4. En horario nocturno ywo cuando las condiciones atmosféricas lo ameriten se debe garantizar la instalacion de sefializacion luminosa conforme las especificaciones técnicas estipuladas en el Manual de autorzados I:l'D'I" la Subdirectora

Sefializacidn Vial vigente.
5. Excavaciones con profundidad superior a 0.5m, deberan aislarse wo canalizarse mediante maletines plasticos entrelazados.

6. En caso de congestion vehicular ywio por solicitud expresa de la Policia de Transito, debera levantar el cierre y habilitar la zona intervenida en condiciones dptimas de transito v seguridad vial.
7. La sefializacidn a implementar debe cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de Sefializacion Vial vigente.

8. La longitud de transicidn a implementar para cierres de carril debera cumplir las especificaciones técnicas estipuladas |las especificaciones técnicas e stipuladas en el Manual de Sefializacion Vial vigente. I D U TO d a. I n terven C I é n d eb eré. C 0 n tar CO n | I C en C I a d e eXC ava.C I é n
PMO2-PROL-FO3 V2.0 Seccitn 2 de 2 - Pégina 5 de 20 vigente y cumplir con las observaciones particulares.



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTANDAR MIPG
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MOVILIDAD
Secretaria de Movilidad CODIGO: PM02-PR01-F03 VERSION: 2.0

COOQOS No. 07
FEBRERO 16 DE 2023

SECCION 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCION DE PLANES DE MANEJO DE TRANSITO

CODIGO DE DIRECCION DE LA OBRA FECHA

IDENTIFICACION VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO HORARIO DE HORARIO DE
No. RLALG PR G. REDES AFECTAR AR it LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM OBSERVACIONES IDU AUTORIZADO LOCALIDAD ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA
COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL
CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA
ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA
ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 3. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR
COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SENALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE ANDEN EN 3 ETAPAS NO SIMULTANEAS, PARA CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN ANDEN Y
CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 OT-00362689, CONFORME A LA PROPUESTA DE SENALIZACION PRESENTADA. ETAPA 7: EN KR 2 ESTE
ENTRE 4m Y 9m AL SUR DE LA CL 31A SUR, CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL. ETAPA 8: EN LA KR 2 ESTE A 3m AL NORTE
DE LA CL 30C SUR, CIERRE PARCIAL DE ANDEN ORIENTAL (COSTADO EXTERNO). Y ETAPA 9: EN LA KR 2 ESTE A 12m AL SURDE LACLI gIN OBJECION
KR 2 ESTE cL | kR 2 ESTE CL COLOMBIA TELECOMUNICACI 042-2020. |29A SUR, CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL. EN LAS ETAPAS 7 Y 9 SE AUTORIZA TRASLADO DEL PEATON AL CARRIL

608 | 4002231 | 4001943 31B SUR 29A SUR TELECOMUNICACIONES ONES 17-feb-23 | 18-may-23 22:00-05:00 22:00-05:00 RES-180F; ADYACENTE, DELIMITADO CON BARRERAS PLASTICAS FLEXIBLES (MALETINES) DE MINIMO 1,50m DE ANCHO. IMPLEMENTAR LA POR PARTE SI

S.A.E.S.P. BIC SENALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN

PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL DEL IDU
CARRIL ADYACENTE A LA INTERVENCION (SIN AFECTAR SENDERO PEATONAL), GARANTIZANDO UN ANCHO MINIMO DE CALZADA DE
3,00m. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. MANTENER EN TODO
MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO A LOS RESIDENTES Y COMERCIO DEL
SECTOR MEDIANTE PLAFONES DE MADERA INSTALADOS DE FORMA SEGURA. PARA LA ETAPA 8, DEBE GARANTIZAR UN ANCHO DE
SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,50m LIBRES, CONTINUO, COMODO Y SEGUROS POR LA PARTE NO INTERVENIDA DEL ANDEN. SE
DEBEN ACOGER A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN CUANTO A LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. LA RECUPERACION DEL
ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.
UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (22:00-05:00 HORAS) EL ANDEN DEBE HABILITARSE EN ZONA DURA APTO PARA EL
TRANSITO SEGURO DE PEATONES Y LA CALZADA DEBE HABILITARSE IGUALMENTE EN CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO
VEHICULAR.

SAN CRISTIAN D.

CRISTOBAL AREVALO F. 202361200495282

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA
COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA'Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL
CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA
ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA
ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 3. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR
COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SENALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN OCCIDENTAL (COSTADO EXTERNO) PARA CANALIZACION A CIELO ABIERTO
EN ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 OT-00362689, DE ACUERDO A LA PROPUESTA PRESENTADA. NO SE AUTORIZAN
CIERRES TOTALES DE ANDEN Y CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA EJECUCION DE LA OBRA. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE| g|N OBJECION
KR 2B CL 31A | KR 2B 7m AL COLOMBIA TELECOMUNICACI 042-2020. |NTERSECCION EN NINGUN MOMENTO DE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA, NI AL

609 | 4001781 N/A SUR SUR TELECOMUNICACIONES ONES 17-feb-23 | 18-may-23 22:00-05:00 22:00-05:00 RES-180§ ANDEN DE ENFRENTE. DEBE GARANTIZAR UN ANCHO DE SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,50m LIBRES, SEGUROS Y COMODOS POR PARTE S I

S.A. E.S.P. BIC SOBRE EL MISMO ANDEN INTERVENIDO COSTADO INTERNO. IMPLEMENTAR EL CERRAMIENTO Y LA SENALIZACION PROPUESTA Y

APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO DEL IDU
UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES SE
AUTORIZAN UNICAMENTE DENTRO DEL CIERRE DE OBRA EN EL CARRIL ADYACENTE A LA INTERVENCION. DURANTE LAS ACTIVIDADES
SOBRE CALZADA DEBE GARANTIZAR UN CARRIL DE MINIMO 3,0m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR EN
TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN
TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA Y GARANTIZAR EN TODO
MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE
REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. UNA VEZ FINALIZADO EL
HORARIO DE TRABAJO (22:00-05:00 HORAS) EL ANDEN DEBE HABILITARSE EN ZONA DURA APTO PARA EL TRANSITO SEGURO DE
PEATONES Y LA CALZADA DEBE HABILITARSE IGUALMENTE EN CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR.

SAN CRISTIAN D.

CRISTOBAL AREVALO F. 202361200495282

NORMATIVIDAD
Bl Plan de Manejo de Transito debe cumplir con lo establecido en el Manual de sefializacion vial vigente.

La Secretaria Distrital de Movilidad le recuerda que la calidad de contratista no lo exime, en ningdn caso, del cumplimiento de la normatividad que rige a todos los habitantes del Distrito Capital, principalmente la
reglamentacion que rige la utiizacion del espacio pdblico, la circulacion de vehiculos dentro del perimetro urbano, el manejo de transito v sequndad para peatones por la ejecucidon de obras civiles.

ARQ. JUAN CAMILO RODRIGUEZ CARDENAS

Director de Ingenieria de Transito
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

A.ESPACIO PUBLICO
Sequn ley 769 de 2002 - Cddigo Macional de Transito Terrestre: Articulos 65-69-75-76-101-102-103-104-109-112-114-115-119-127-131.

B. RE STRICCION PARA CIRCULACION DE VEHICULOS

Decreto 034 del 05 de Febrero de 2009 " por el cual se establecen condiciones para el fransito de vehiculos de carga en el area urbana del Distrito Capital”
Decreto 840 del 27 de Diciembre de 2019 "Por medio del cual se establecen las condiciones v restricciones para el transito de los vehiculos de transporte de carga en el Distrito Capital, v se dictan otras

disposiciones " ING. MARTHA CECILIA BAYONA GOMEZ
Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de

NOTA 5 i

1. En el lugar de desarrollo de las actividades debera permanecer copia del plano del PMT aprobado yde la autorizacidn emitida por la SDM para la verificacidn por parte de las autoridades competentes del Transito

cumplimiento a la implementacicn del PMT. SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

2. Mo se autoriza acopio de escombros o materiales por fuera de la zona de obra. rer * .

3. El contratista y la interventoria son responsables solidariamente de |la correcta implementacidn del PMT . Los PMT senalados con no fueron revisados 1.'I'Ir

4. En horario nocturno ywo cuando las condiciones atmosféricas lo ameriten se debe garantizar la instalacion de sefializacion luminosa conforme las especificaciones técnicas estipuladas en el Manual de autorzados I:l'D'I" la Subdirectora

Sefializacidn Vial vigente.
5. Excavaciones con profundidad superior a 0.5m, deberan aislarse wo canalizarse mediante maletines plasticos entrelazados.

6. En caso de congestion vehicular ywio por solicitud expresa de la Policia de Transito, debera levantar el cierre y habilitar la zona intervenida en condiciones dptimas de transito v seguridad vial.
7. La sefializacidn a implementar debe cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de Sefializacion Vial vigente.

8. La longitud de transicidn a implementar para cierres de carril debera cumplir las especificaciones técnicas estipuladas |las especificaciones técnicas e stipuladas en el Manual de Sefializacion Vial vigente. I D U TO d a. I n terven C I é n d eb eré. C 0 n tar CO n | I C en C I a d e eXC ava.C I é n
PMO2-PROL-FO3 V2.0 Seccitn 2 de 2 - Pégina 6 de 20 vigente y cumplir con las observaciones particulares.
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SECCION 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCION DE PLANES DE MANEJO DE TRANSITO

CODIGO DE

IDENTIFICACION VIAL (CIV) DIRECCION DE LA OBRA

FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE
TRABAJO

HORARIO DE

AL CIERRE

REDES AFECTAR LIC. EXC.

INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES SDM

OBSERVACIONES IDU

AUTORIZADO LOCALIDAD ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

CL 31ASUR
10m AL
OCCIDENTE

COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES
S.A. ES.P. BIC

CL 31A SUR KR
2B

TELECOMUNICACI
ONES

042-2020,

610 RES-1805

4001731 N/A 17-feb-23 | 18-may-23 22:00-05:00 22:00-05:00

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA
COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL
CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA
ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA
ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 3. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR
COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SENALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO SUR PARA CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN ANDEN Y
CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 OT-00362689, CON TRASLADO DEL PEATON AL CARRIL ADYACENTE, DELIMITADO CON BARRERAS
PLASTICAS FLEXIBLES (MALETINES) DE MINIMO 1,50m DE ANCHO, CONFORME A LA PROPUESTA DE SENALIZACION PRESENTADA.
IMPLEMENTAR LA SENALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO
UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR
DENTRO DEL CARRIL ADYACENTE A LA INTERVENCION (SIN AFECTAR SENDERO PEATONAL). GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA
PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. SENALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN
PERMANECER MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR
EN TODO MOMENTO EL ACCESO A LOS RESIDENTES Y COMERCIO DEL SECTOR MEDIANTE PLAFONES DE MADERA INSTALADOS DE
FORMA SEGURA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE
MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. SE DEBEN ACOGER A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN CUANTO A LA
CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS
ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (22:00-05:00
HORAS) EL ANDEN DEBE HABILITARSE EN ZONA DURA APTO PARA EL TRANSITO SEGURO DE PEATONES Y LA CALZADA DEBE
HABILITARSE IGUALMENTE EN CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR.

SIN OBJECION
POR PARTE
DEL IDU

SAN
CRISTOBAL

CRISTIAN D.

AREVALO F. 202361200495282

S|

CL 27B SUR
29m AL
ORIENTE DE LA
KR 1 ESTE

COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES
S.A. ES.P. BIC

TELECOMUNICACI
ONES

042-2020,

611 RES-1805

4001595 N/A N/A 17-feb-23 | 18-may-23 22:00-05:00 22:00-05:00

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA
COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA'Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL
CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA
ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA
ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 3. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR
COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SENALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN SUR (COSTADO INTERNO) PARA CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN ANDEN
Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 OT-00362689, DE ACUERDO A LA PROPUESTA PRESENTADA. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES
DE ANDEN Y CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA EJECUCION DE LA OBRA. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE INTERSECCION EN
NINGUN MOMENTO DE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA, NI AL ANDEN DE ENFRENTE.
DEBE GARANTIZAR UN ANCHO DE SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,50m LIBRES, SEGUROS Y COMODOS SOBRE EL MISMO ANDEN
INTERVENIDO COSTADO EXTERNO. IMPLEMENTAR EL CERRAMIENTO Y LA SENALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA
EN BUEN ESTADO TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER
DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES SE AUTORIZAN UNICAMENTE DENTRO
DEL CIERRE DE OBRA EN EL CARRIL ADYACENTE A LA INTERVENCION. DURANTE LAS ACTIVIDADES SOBRE CALZADA DEBE
GARANTIZAR UN ANCHO DE CALZADA DE MINIMO 4,3m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR EN TODO
MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO
MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA Y GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL
INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE
DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE
TRABAJO (22:00-05:00 HORAS) EL ANDEN DEBE HABILITARSE EN ZONA DURA APTO PARA EL TRANSITO SEGURO DE PEATONES Y LA
CALZADA DEBE HABILITARSE IGUALMENTE EN CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR.

SIN OBJECION
POR PARTE
DEL IDU

SAN
CRISTOBAL

CRISTIAN D.

AREVALO F. 202361200495282

S|

NORMATIVIDAD
Bl Plan de Manejo de Transito debe cumplir con lo establecido en el Manual de sefializacion vial vigente.

La Secretaria Distrital de Movilidad le recuerda que la calidad de contratista no lo exime, en ningdn caso, del cumplimiento de la normatividad que rige a todos los habitantes del Distrito Capital, principalmente la

reglamentacion que rige la utiizacion del espacio pdblico, la circulacion de vehiculos dentro del perimetro urbano, el manejo de transito v sequndad para peatones por la ejecucidon de obras civiles.

A.ESPACIO PUBLICO
Sequn ley 769 de 2002 - Cddigo Macional de Transito Terrestre: Articulos 65-69-75-76-101-102-103-104-109-112-114-115-119-127-131.

B. RE STRICCION PARA CIRCULACION DE VEHICULOS
Decreto 034 del 05 de Febrero de 2009 " por el cual se establecen condiciones para el fransito de vehiculos de carga en el area urbana del Distrito Capital”

Decreto 840 del 27 de Diciembre de 2019 "Por medio del cual se establecen las condiciones v restricciones para el transito de los vehiculos de transporte de carga en el Distrito Capital, v se dictan otras
disposiciones”

NOTA

1. En el lugar de desarrollo de las actividades debera permanecer copia del plano del PMT aprobado yde la autorizacidn emitida por la SDM para la verificacidn por parte de las autoridades competentes del

cumplimiento a la implementacion del PMT.

2. Mo se autoriza acopio de escombros o materiales por fuera de la zona de obra.

3. El contratista y la interventoria son responsables solidariamente de |la correcta implementacidn del PMT .

aééEnlhnrarin \r:.rDITtumD wio cuando las condiciones atmo sféricas lo ameriten se debe garantizar la instalacidn de sefalizacion luminosa conforme las especificaciones técnicas estipuladas en el Manual de
falizacion Vial vigente.

5. Excavaciones con profundidad superior a 0.5m, deberan aislarse wo canalizarse mediante maletines plasticos entrelazados.

6. En caso de congestion vehicular ywio por solicitud expresa de la Policia de Transito, debera levantar el cierre y habilitar la zona intervenida en condiciones dptimas de transito v seguridad vial.
7. La sefializacidn a implementar debe cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de Sefializacion Vial vigente.

8. La longitud de transicidn a implementar para cierres de carril debera cumplir las especificaciones técnicas estipuladas |las especificaciones técnicas e stipuladas en el Manual de Sefializacion Vial vigente.

PM02-PR0O1-FO3 V.2.0

ARQ. JUAN CAMILO RODRIGUEZ CARDENAS

Director de Ingenieria de Transito
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ING. MARTHA CECILIA BAYONA GOMEZ
Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de
Transito

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

Los PMT sefialados con * no fueron revisados y
autorzados por la Subdirectora

IDU: Toda intervencion debera contar con licencia de excavacion
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vigente y cumplir con las observaciones particulares.
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SECCION 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCION DE PLANES DE MANEJO DE TRANSITO

CODIGO DE

IDENTIFICACION VIAL (CIV) DIRECCION DE LA OBRA

FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE
TRABAJO

HORARIO DE

AL CIERRE

REDES AFECTAR LIC. EXC.

INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES SDM

OBSERVACIONES IDU

AUTORIZADO LOCALIDAD ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

KR 1A ESTE
33m AL NORTE
DE LACL 28
SUR

COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES
S.A. E.S.P.BIC

TELECOMUNICACI
ONES

042-2020,

612 RES-1805

4001694 N/A N/A 17-feb-23 | 18-may-23 22:00-05:00 22:00-05:00

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA
COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA'Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL
CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA
ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA
ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 3. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR
COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SENALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN ORIENTAL (COSTADO EXTERNO) PARA CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN
ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 OT-00362689, DE ACUERDO A LA PROPUESTA PRESENTADA. NO SE AUTORIZAN CIERRES
TOTALES DE ANDEN Y CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA EJECUCION DE LA OBRA. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE
INTERSECCION EN NINGUN MOMENTO DE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA, NI AL
ANDEN DE ENFRENTE. DEBE GARANTIZAR UN ANCHO DE SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,50m LIBRES, SEGUROS Y COMODOS
SOBRE EL MISMO ANDEN INTERVENIDO COSTADO INTERNO. IMPLEMENTAR EL CERRAMIENTO Y LA SENALIZACION PROPUESTA Y
APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO
UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES SE
AUTORIZAN UNICAMENTE DENTRO DEL CIERRE DE OBRA EN EL CARRIL ADYACENTE A LA INTERVENCION. DURANTE LAS ACTIVIDADES
SOBRE CALZADA DEBE GARANTIZAR UN CARRIL DE MINIMO 3,8m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR EN
TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN
TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA Y GARANTIZAR EN TODO
MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE
REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. UNA VEZ FINALIZADO EL
HORARIO DE TRABAJO (22:00-05:00 HORAS) EL ANDEN DEBE HABILITARSE EN ZONA DURA APTO PARA EL TRANSITO SEGURO DE
PEATONES Y LA CALZADA DEBE HABILITARSE IGUALMENTE EN CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR.

SIN OBJECION
POR PARTE
DEL IDU

SAN
CRISTOBAL

CRISTIAN D.

AREVALO F. 202361200495282

S|

COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES
S.A. ES.P. BIC

CL 36 SUR KR
3ABIS

TELECOMUNICACI
ONES

042-2020,

613 RES-1805

4002235 N/A N/A 17-feb-23 | 18-may-23 22:00-05:00 22:00-05:00

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA
COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL
CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA
ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA
ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 3. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR
COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SENALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN SUR ORIENTAL (COSTADO INTERNO) PARA CANALIZACION A CIELO ABIERTO
EN ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 OT-00362689, DE ACUERDO A LA PROPUESTA PRESENTADA. NO SE AUTORIZAN
CIERRES TOTALES DE ANDEN Y CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA EJECUCION DE LA OBRA. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE
INTERSECCION EN NINGUN MOMENTO DE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA, NI AL
ANDEN DE ENFRENTE. DEBE GARANTIZAR UN ANCHO DE SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,50m LIBRES, SEGUROS Y COMODOS
SOBRE EL MISMO ANDEN INTERVENIDO COSTADO EXTERNO. IMPLEMENTAR EL CERRAMIENTO Y LA SENALIZACION PROPUESTA Y
APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO
UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES SE
AUTORIZAN UNICAMENTE DENTRO DEL CIERRE DE OBRA EN EL CARRIL ADYACENTE A LA INTERVENCION. DURANTE LAS ACTIVIDADES
SOBRE CALZADA DEBE GARANTIZAR UN CARRIL DE MINIMO 3,0m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR EN
TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN
TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA Y GARANTIZAR EN TODO
MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE
REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. UNA VEZ FINALIZADO EL
HORARIO DE TRABAJO (22:00-05:00 HORAS) EL ANDEN DEBE HABILITARSE EN ZONA DURA APTO PARA EL TRANSITO SEGURO DE
PEATONES Y LA CALZADA DEBE HABILITARSE IGUALMENTE EN CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR.

SIN OBJECION
POR PARTE
DEL IDU

SAN
CRISTOBAL

CRISTIAN D.

AREVALO F. 202361200495282

S|

NORMATIVIDAD
Bl Plan de Manejo de Transito debe cumplir con lo establecido en el Manual de sefializacion vial vigente.

La Secretaria Distrital de Movilidad le recuerda que la calidad de contratista no lo exime, en ningdn caso, del cumplimiento de la normatividad que rige a todos los habitantes del Distrito Capital, principalmente la

reglamentacion que rige la utiizacion del espacio pdblico, la circulacion de vehiculos dentro del perimetro urbano, el manejo de transito v sequndad para peatones por la ejecucidon de obras civiles.

A.ESPACIO PUBLICO
Sequn ley 769 de 2002 - Cddigo Macional de Transito Terrestre: Articulos 65-69-75-76-101-102-103-104-109-112-114-115-119-127-131.

B. RE STRICCION PARA CIRCULACION DE VEHICULOS
Decreto 034 del 05 de Febrero de 2009 " por el cual se establecen condiciones para el fransito de vehiculos de carga en el area urbana del Distrito Capital”

Decreto 840 del 27 de Diciembre de 2019 "Por medio del cual se establecen las condiciones v restricciones para el transito de los vehiculos de transporte de carga en el Distrito Capital, v se dictan otras
disposiciones”

NOTA

1. En el lugar de desarrollo de las actividades debera permanecer copia del plano del PMT aprobado yde la autorizacidn emitida por la SDM para la verificacidn por parte de las autoridades competentes del

cumplimiento a la implementacion del PMT.

2. Mo se autoriza acopio de escombros o materiales por fuera de la zona de obra.

3. El contratista y la interventoria son responsables solidariamente de |la correcta implementacidn del PMT .

aééEnlhnrarin \r:.rDITtumD wio cuando las condiciones atmo sféricas lo ameriten se debe garantizar la instalacidn de sefalizacion luminosa conforme las especificaciones técnicas estipuladas en el Manual de
falizacion Vial vigente.

5. Excavaciones con profundidad superior a 0.5m, deberan aislarse wo canalizarse mediante maletines plasticos entrelazados.

6. En caso de congestion vehicular ywio por solicitud expresa de la Policia de Transito, debera levantar el cierre y habilitar la zona intervenida en condiciones dptimas de transito v seguridad vial.
7. La sefializacidn a implementar debe cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de Sefializacion Vial vigente.

8. La longitud de transicidn a implementar para cierres de carril debera cumplir las especificaciones técnicas estipuladas |las especificaciones técnicas e stipuladas en el Manual de Sefializacion Vial vigente.

PM02-PR0O1-FO3 V.2.0

ARQ. JUAN CAMILO RODRIGUEZ CARDENAS

Director de Ingenieria de Transito
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ING. MARTHA CECILIA BAYONA GOMEZ
Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de
Transito

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

Los PMT sefialados con * no fueron revisados y
autorzados por la Subdirectora

IDU: Toda intervencion debera contar con licencia de excavacion
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SECCION 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCION DE PLANES DE MANEJO DE TRANSITO

CODIGO DE DIRECCION DE LA OBRA FECHA

IDENTIFICACION VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO ERARIE B HORARIO DE
o DE LA LIC. DE EXC. REDES AFECTAR TRABAJO CIERRE LIC. EXC.

INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES SDM

OBSERVACIONES IDU

AUTORIZADO LOCALIDAD ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

COLOMBIA
KR 3ABIS CL KR 3ABIS CL TELECOMUNICACI i . 00O 042-2020,
614 4002387 4002432 36B SUR 36D SUR TELEgiMéJgIISA;?NES ONES 17-feb-23 | 18-may-23 22:00-05:00 22:00-05:00 RES-1805

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA
COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL
CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA
ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA
ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 3. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR
COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SENALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN EN 2 ETPAS NO SIMULTANEAS. ETAPA 15: EN KR 3ABIS POR CL 36B SUR,
CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR OCCIDENTAL (PARTE INTERNA) VIA PEATONAL Y ETAPA 16: EN KR 3ABIS POR CL 36C SUR,
CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NOR ORIENTAL (PARTE INTERNA) VIA PEATONAL PARA CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN
ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 OT-00362689. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DEL ANDEN NI EL TRASLADO DEL PEATON A
LA VIA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO, POR LA PARTE
NO INTERVENIDA. DEBE GARANTIZAR SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA ZONA DE OBRA. REALIZAR
CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SENALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y
MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SENALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA
INTERVENCION. SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO A PREDIOS. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS
CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES SE AUTORIZAN EN
EL CARRIL SUR DE LA CL 36 SUR. DURANTE LAS ACTIVIDADES SOBRE CALZADA DEBE GARANTIZAR UN CARRIL DE MINIMO 3,0m LIBRE
PARA LA CIRCULACION VEHICULAR. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE
VEHICULOS DE CARGA Y GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR.
LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA
LICENCIA DE EXCAVACION. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (22:00-05:00 HORAS) EL ANDEN DEBE HABILITARSE EN
ZONA DURA APTO PARA EL TRANSITO SEGURO DE PEATONES Y LA CALZADA DEBE HABILITARSE IGUALMENTE EN CONDICIONES
SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR.

SIN OBJECION
POR PARTE
DEL IDU

SAN CRISTIAN D.
S I CRISTOBAL AREVALO E. 202361200495282

COLOMBIA
615 | 4002448 na o |CL36B SURKR N/A TELECOMUNICACIONES | TE-ECOMUNICACT |12 oh23 | 18-may-23 | 22:00-05:00 | 22:00-05:00 | 24272020,
1C ca e e ONES RES-1805

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA
COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA'Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL
CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA
ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA
ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 3. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR
COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SENALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO SUR ORIENTAL DE LA INTERSECCION EN T PARA CANALIZACION A
CIELO ABIERTO EN ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 OT-00362689, CON TRASLADO DEL PEATON AL CARRIL ADYACENTE,
DELIMITADO CON BARRERAS PLASTICAS FLEXIBLES (MALETINES) DE MINIMO 1,50m DE ANCHO, CONFORME A LA PROPUESTA DE
SENALIZACION PRESENTADA. IMPLEMENTAR LA SENALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA
MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y
DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL CARRIL ADYACENTE A LA INTERVENCION (SIN AFECTAR SENDERO PEATONAL).
GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. SENALIZACION DE OBRA Y DE
DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. MANTENER EN TODO MOMENTO
AISLADA LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO A LOS RESIDENTES Y COMERCIO DEL SECTOR
MEDIANTE PLAFONES DE MADERA INSTALADOS DE FORMA SEGURA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE
MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. SE DEBEN ACOGER A LA
NORMATIVIDAD EXISTENTE EN CUANTO A LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO
DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. UNA VEZ FINALIZADO
EL HORARIO DE TRABAJO (22:00-05:00 HORAS) EL ANDEN DEBE HABILITARSE EN ZONA DURA APTO PARA EL TRANSITO SEGURO DE
PEATONES Y LA CALZADA DEBE HABILITARSE IGUALMENTE EN CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR.

SIN OBJECION
POR PARTE
DEL IDU

SAN CRISTIAN D.
S I CRISTOBAL AREVALO F. 202361200495282

NORMATIVIDAD
Bl Plan de Manejo de Transito debe cumplir con lo establecido en el Manual de sefializacion vial vigente.

La Secretaria Distrital de Movilidad le recuerda que la calidad de contratista no lo exime, en ningdn caso, del cumplimiento de la normatividad que rige a todos los habitantes del Distrito Capital, principalmente la

reglamentacion que rige la utiizacion del espacio pdblico, la circulacion de vehiculos dentro del perimetro urbano, el manejo de transito v sequndad para peatones por la ejecucidon de obras civiles.

A.ESPACIO PUBLICO
Sequn ley 769 de 2002 - Cddigo Macional de Transito Terrestre: Articulos 65-69-75-76-101-102-103-104-109-112-114-115-119-127-131.

B. RE STRICCION PARA CIRCULACION DE VEHICULOS
Decreto 034 del 05 de Febrero de 2009 " por el cual se establecen condiciones para el fransito de vehiculos de carga en el area urbana del Distrito Capital”

Decreto 840 del 27 de Diciembre de 2019 "Por medio del cual se establecen las condiciones v restricciones para el transito de los vehiculos de transporte de carga en el Distrito Capital, v se dictan otras
disposiciones”

NOTA

1. En el lugar de desarrollo de las actividades debera permanecer copia del plano del PMT aprobado yde la autorizacidn emitida por la SDM para la verificacidn por parte de las autoridades competentes del

cumplimiento a la implementacion del PMT.

2. Mo se autoriza acopio de escombros o materiales por fuera de la zona de obra.

3. El contratista y la interventoria son responsables solidariamente de |la correcta implementacidn del PMT .

aééEnlhnrarin \r:.rDITtumD wio cuando las condiciones atmo sféricas lo ameriten se debe garantizar la instalacidn de sefalizacion luminosa conforme las especificaciones técnicas estipuladas en el Manual de
falizacion Vial vigente.

5. Excavaciones con profundidad superior a 0.5m, deberan aislarse wo canalizarse mediante maletines plasticos entrelazados.

6. En caso de congestion vehicular ywio por solicitud expresa de la Policia de Transito, debera levantar el cierre y habilitar la zona intervenida en condiciones dptimas de transito v seguridad vial.
7. La sefializacidn a implementar debe cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de Sefializacion Vial vigente.

8. La longitud de transicidn a implementar para cierres de carril debera cumplir las especificaciones técnicas estipuladas |las especificaciones técnicas e stipuladas en el Manual de Sefializacion Vial vigente.

PM02-PR0O1-FO3 V.2.0

ARQ. JUAN CAMILO RODRIGUEZ CARDENAS

Director de Ingenieria de Transito
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ING. MARTHA CECILIA BAYONA GOMEZ
Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de
Transito

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

Los PMT sefialados con * no fueron revisados y
autorzados por la Subdirectora

IDU: Toda intervencion debera contar con licencia de excavacion
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SECCION 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCION DE PLANES DE MANEJO DE TRANSITO

CODIGO DE

IDENTIFICACION VIAL (CIV) DIRECCION DE LA OBRA

FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE
TRABAJO

HORARIO DE

AL CIERRE

REDES AFECTAR LIC. EXC.

INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES SDM

OBSERVACIONES IDU

AUTORIZADO LOCALIDAD ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES
S.A. ES.P. BIC

CL 35B SUR KR
1C

TELECOMUNICACI
ONES

042-2020,

616 RES-1805

4002323 N/A N/A 17-feb-23 | 18-may-23 22:00-05:00 22:00-05:00

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA
COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL
CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA
ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA
ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 3. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR
COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SENALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN SUR ORIENTAL DE LA INTERSECCION EN T (COSTADO INTERNO) (VIA
PEATONAL) PARA CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 OT-00362689, DE ACUERDO A LA
PROPUESTA PRESENTADA. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES DE ANDEN Y CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA EJECUCION DE LA
OBRA. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE INTERSECCION EN NINGUN MOMENTO DE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZA EL
TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. DEBE GARANTIZAR UN ANCHO DE SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,50m LIBRES, SEGUROS Y
COMODOS SOBRE EL MISMO ANDEN INTERVENIDO COSTADO EXTERNO. IMPLEMENTAR EL CERRAMIENTO Y LA SENALIZACION
PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. LA MAQUINARIA'Y EL
EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE
MATERIALES SE AUTORIZAN EN EL CARRIL NORTE DE LA CL 36B SUR. DURANTE LAS ACTIVIDADES SOBRE CALZADA DEBE
GARANTIZAR UN CARRIL DE MINIMO 3,0m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA
PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO
DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA Y GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL INGRESO Y
SALIDA DE VEHICULOS DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO
CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (22:00-
05:00 HORAS) EL ANDEN DEBE HABILITARSE EN ZONA DURA APTO PARA EL TRANSITO SEGURO DE PEATONES Y LA CALZADA DEBE
HABILITARSE IGUALMENTE EN CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR.

SIN OBJECION
POR PARTE
DEL IDU

SAN
CRISTOBAL

CRISTIAN D.

AREVALO F. 202361200495282

S|

COLOMBIA
CL 36F SUR KR N/A TELECOMUNICACIONES TELECOMUNICACI

1 S.A. ES.P. BIC ONES

042-2020,

617 RES-1805

4002699 N/A 17-feb-23 | 18-may-23 22:00-05:00 22:00-05:00

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA
COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL
CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA
ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA
ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 3. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR
COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SENALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO SUR ORIENTAL PARA CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN ANDEN Y
CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 OT-00362689, CON TRASLADO DEL PEATON AL CARRIL ADYACENTE, DELIMITADO CON BARRERAS
PLASTICAS FLEXIBLES (MALETINES) DE MINIMO 1,50m DE ANCHO, CONFORME A LA PROPUESTA DE SENALIZACION PRESENTADA.
IMPLEMENTAR LA SENALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO
UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR
DENTRO DEL CARRIL ADYACENTE A LA INTERVENCION (SIN AFECTAR SENDERO PEATONAL). GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA
PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. SENALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN
PERMANECER MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR
EN TODO MOMENTO EL ACCESO A LOS RESIDENTES Y COMERCIO DEL SECTOR MEDIANTE PLAFONES DE MADERA INSTALADOS DE
FORMA SEGURA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE
MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. SE DEBEN ACOGER A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN CUANTO A LA
CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS
ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (22:00-05:00
HORAS) EL ANDEN DEBE HABILITARSE EN ZONA DURA APTO PARA EL TRANSITO SEGURO DE PEATONES Y LA CALZADA DEBE
HABILITARSE IGUALMENTE EN CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR.

SIN OBJECION
POR PARTE
DEL IDU

SAN
CRISTOBAL

CRISTIAN D.

AREVALO F. 202361200495282

S|

NORMATIVIDAD
Bl Plan de Manejo de Transito debe cumplir con lo establecido en el Manual de sefializacion vial vigente.

La Secretaria Distrital de Movilidad le recuerda que la calidad de contratista no lo exime, en ningdn caso, del cumplimiento de la normatividad que rige a todos los habitantes del Distrito Capital, principalmente la

reglamentacion que rige la utiizacion del espacio pdblico, la circulacion de vehiculos dentro del perimetro urbano, el manejo de transito v sequndad para peatones por la ejecucidon de obras civiles.

A.ESPACIO PUBLICO
Sequn ley 769 de 2002 - Cddigo Macional de Transito Terrestre: Articulos 65-69-75-76-101-102-103-104-109-112-114-115-119-127-131.

B. RE STRICCION PARA CIRCULACION DE VEHICULOS
Decreto 034 del 05 de Febrero de 2009 " por el cual se establecen condiciones para el fransito de vehiculos de carga en el area urbana del Distrito Capital”

Decreto 840 del 27 de Diciembre de 2019 "Por medio del cual se establecen las condiciones v restricciones para el transito de los vehiculos de transporte de carga en el Distrito Capital, v se dictan otras
disposiciones”

NOTA

1. En el lugar de desarrollo de las actividades debera permanecer copia del plano del PMT aprobado yde la autorizacidn emitida por la SDM para la verificacidn por parte de las autoridades competentes del

cumplimiento a la implementacion del PMT.

2. Mo se autoriza acopio de escombros o materiales por fuera de la zona de obra.

3. El contratista y la interventoria son responsables solidariamente de |la correcta implementacidn del PMT .

aééEnlhnrarin \r:.rDITtumD wio cuando las condiciones atmo sféricas lo ameriten se debe garantizar la instalacidn de sefalizacion luminosa conforme las especificaciones técnicas estipuladas en el Manual de
falizacion Vial vigente.

5. Excavaciones con profundidad superior a 0.5m, deberan aislarse wo canalizarse mediante maletines plasticos entrelazados.

6. En caso de congestion vehicular ywio por solicitud expresa de la Policia de Transito, debera levantar el cierre y habilitar la zona intervenida en condiciones dptimas de transito v seguridad vial.
7. La sefializacidn a implementar debe cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de Sefializacion Vial vigente.

8. La longitud de transicidn a implementar para cierres de carril debera cumplir las especificaciones técnicas estipuladas |las especificaciones técnicas e stipuladas en el Manual de Sefializacion Vial vigente.

PM02-PR0O1-FO3 V.2.0

ARQ. JUAN CAMILO RODRIGUEZ CARDENAS

Director de Ingenieria de Transito
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ING. MARTHA CECILIA BAYONA GOMEZ
Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de
Transito

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

Los PMT sefialados con * no fueron revisados y
autorzados por la Subdirectora

IDU: Toda intervencion debera contar con licencia de excavacion

Seccibn 2 de 2 - Pagina 10 de 29

vigente y cumplir con las observaciones particulares.




SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTANDAR MIPG

PROCESO GESTION DE TRANSITO Y CONTROL DE TRANSITO Y TRANSPORTE

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Publicos (COOS)

MOVILIDAD
Secretaria de Movilidad

CODIGO: PM02-PR01-F03

VERSION: 2.0

COOQOS No. 07
FEBRERO 16 DE 2023

SECCION 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCION DE PLANES DE MANEJO DE TRANSITO

CODIGO DE

IDENTIFICACION VIAL (CIV) DIRECCION DE LA OBRA

FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE
TRABAJO

HORARIO DE

AL CIERRE

REDES AFECTAR LIC. EXC.

INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES SDM

OBSERVACIONES IDU

AUTORIZADO LOCALIDAD ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

CL 36G SUR
65m AL
OCCIDENTE DE
LA KR 3A ESTE

COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES
S.A. ES.P. BIC

TELECOMUNICACI
ONES

042-2020,

618 RES-1805

4002782 N/A N/A 17-feb-23 | 18-may-23 22:00-05:00 22:00-05:00

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA
COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL
CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA
ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA
ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 3. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR
COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SENALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO SUR PARA CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN ANDEN Y
CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 OT-00362689, CON TRASLADO DEL PEATON AL CARRIL ADYACENTE, DELIMITADO CON BARRERAS
PLASTICAS FLEXIBLES (MALETINES) DE MINIMO 1,50m DE ANCHO, CONFORME A LA PROPUESTA DE SENALIZACION PRESENTADA.
IMPLEMENTAR LA SENALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO
UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR
DENTRO DEL CARRIL ADYACENTE A LA INTERVENCION (SIN AFECTAR SENDERO PEATONAL). GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA
PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. SENALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN
PERMANECER MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR
EN TODO MOMENTO EL ACCESO A LOS RESIDENTES Y COMERCIO DEL SECTOR MEDIANTE PLAFONES DE MADERA INSTALADOS DE
FORMA SEGURA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE
MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. SE DEBEN ACOGER A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN CUANTO A LA
CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS
ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (22:00-05:00
HORAS) EL ANDEN DEBE HABILITARSE EN ZONA DURA APTO PARA EL TRANSITO SEGURO DE PEATONES Y LA CALZADA DEBE
HABILITARSE IGUALMENTE EN CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR.

SIN OBJECION
POR PARTE
DEL IDU

SAN
CRISTOBAL

CRISTIAN D.

AREVALO F. 202361200495282

S|

COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES
S.A. E.S.P.BIC

KR 3 CL 31D
SUR

TELECOMUNICACI
ONES

042-2020,

619 RES-1805

4001882 N/A N/A 17-feb-23 | 18-may-23 22:00-05:00 22:00-05:00

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA
COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA'Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL
CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA
ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA
ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 3. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR
COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SENALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL (INTERSECCION EN T) Y COSTADO SURORIENTAL,
PARA CANALIZACION A CIELO ABIERTO EN ANDEN Y CONSTRUCCION DE CAMARA 2F1 OT-00362689 (CRUCE DE VIA - PERFORACION
DIRIGIDA), COSTADO INTERNO - VIA PEATONAL, DE ACUERDO A LA PROPUESTA PRESENTADA. NO SE AUTORIZAN CIERRES TOTALES
DE ANDEN Y CALZADA EN NINGUNA ETAPA DE LA EJECUCION DE LA OBRA. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE INTERSECCION EN
NINGUN MOMENTO DE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA, NI AL ANDEN DE ENFRENTE.
DEBE GARANTIZAR UN ANCHO DE SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,50m LIBRES, SEGUROS Y COMODOS SOBRE EL MISMO ANDEN
INTERVENIDO COSTADO INTERNO. IMPLEMENTAR EL CERRAMIENTO Y LA SENALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA
EN BUEN ESTADO TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER
DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES SE AUTORIZAN UNICAMENTE DENTRO
DEL CIERRE DE OBRA EN EL CARRIL ADYACENTE A LA INTERVENCION. DURANTE LAS ACTIVIDADES SOBRE CALZADA DEBE
GARANTIZAR UN ANCHO DE CALZADA DE MINIMO 4,0m LIBRE PARA LA CIRCULACION VEHICULAR. DEBE GARANTIZAR EN TODO
MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO
MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA Y GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL
INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE
DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE
TRABAJO (22:00-05:00 HORAS) EL ANDEN DEBE HABILITARSE EN ZONA DURA APTO PARA EL TRANSITO SEGURO DE PEATONES Y LA
CALZADA DEBE HABILITARSE IGUALMENTE EN CONDICIONES SEGURAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR.

SIN OBJECION
POR PARTE
DEL IDU

SAN
CRISTOBAL

CRISTIAN D.

AREVALO F. 202361200495282

S|

NORMATIVIDAD
Bl Plan de Manejo de Transito debe cumplir con lo establecido en el Manual de sefializacion vial vigente.

La Secretaria Distrital de Movilidad le recuerda que la calidad de contratista no lo exime, en ningdn caso, del cumplimiento de la normatividad que rige a todos los habitantes del Distrito Capital, principalmente la

reglamentacion que rige la utiizacion del espacio pdblico, la circulacion de vehiculos dentro del perimetro urbano, el manejo de transito v sequndad para peatones por la ejecucidon de obras civiles.

A.ESPACIO PUBLICO
Sequn ley 769 de 2002 - Cddigo Macional de Transito Terrestre: Articulos 65-69-75-76-101-102-103-104-109-112-114-115-119-127-131.

B. RE STRICCION PARA CIRCULACION DE VEHICULOS

Decreto 034 del 05 de Febrero de 2009 " por el cual se establecen condiciones para el fransito de vehiculos de carga en el area urbana del Distrito Capital”
Decreto 840 del 27 de Diciembre de 2019 "Por medio del cual se establecen las condiciones v restricciones para el transito de los vehiculos de transporte de carga en el Distrito Capital, v se dictan otras
disposiciones”

NOTA

1. En el lugar de desarrollo de las actividades debera permanecer copia del plano del PMT aprobado yde la autorizacidn emitida por la SDM para la verificacidn por parte de las autoridades competentes del

cumplimiento a la implementacion del PMT.

2. Mo se autoriza acopio de escombros o materiales por fuera de la zona de obra.

3. El contratista y la interventoria son responsables solidariamente de |la correcta implementacidn del PMT .

aééEnlhnrarin \r:.rDITtumD wio cuando las condiciones atmo sféricas lo ameriten se debe garantizar la instalacidn de sefalizacion luminosa conforme las especificaciones técnicas estipuladas en el Manual de
falizacion Vial vigente.

5. Excavaciones con profundidad superior a 0.5m, deberan aislarse wo canalizarse mediante maletines plasticos entrelazados.

6. En caso de congestion vehicular ywio por solicitud expresa de la Policia de Transito, debera levantar el cierre y habilitar la zona intervenida en condiciones dptimas de transito v seguridad vial.
7. La sefializacidn a implementar debe cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de Sefializacion Vial vigente.

8. La longitud de transicidn a implementar para cierres de carril debera cumplir las especificaciones técnicas estipuladas |las especificaciones técnicas e stipuladas en el Manual de Sefializacion Vial vigente.
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CODIGO DE DIRECCION DE LA OBRA FECHA

IDENTIFICACION VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO ERARIE B HORARIO DE
o DE LA LIC. DE EXC. REDES AFECTAR TRABAJO CIERRE LIC. EXC.

INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES SDM

OBSERVACIONES IDU

AUTORIZADO LOCALIDAD ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

CONSORCIO .
620 | 16003441 | 16003332 | KR32ACL1 KR 32A CL 1B ACUEDUCTO ZINZANJA EAB 17-feb-23 15-jun-23 24 HORAS 24 HORAS 232-2021

NOTA: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD
DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL
CUMPLIMIENTO DE ESTA. 2. EN CASO DE ENCONTRAR OTRO CONTRATISTA EN EL TRAMO DE INTERVENCION PREVIO AL INICIO DE
OBRA SE DEBE REALIZAR LA COORDINACION DE CERRAMIENTO Y SENALIZACION.3. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR
CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART
2.2.5.1.5.15. O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN (PUNTOS ESPECIFICOS) PARA ACTIVIDADES DE RENOVACION DE REDES DE
ACUEDUCTO CON TRASLADO DE PEATON A CALZADA EN LOS SIGUIENTES 4 PUNTOS: (PUNTO 1: COSTADO NOROCCIDENTAL DE LA
KR 32A POR CL 1. PUNTO 2: COSTADO SURORIENTAL DE LA KR 32A POR CL 1. PUNTO 3: COSTADO OCCIDENTAL DE LA KR 32A POR CL
1B. PUNTO 4: COSTADO SURORIENTAL DE LA KR 32A POR CL 1B). IMPLEMENTAR LA SENALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y
MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. SENALIZACION DE OBRA
Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. MANTENER EN TODO MOMENTO
AISLADA LA ZONA DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DEL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO PARA EL CONTROL DEL
TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.
NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO
LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE
REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. SE DEBE GARANTIZAR
SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES DE MINIMO 1,5m DE ANCHO EFECTIVO.

SIN OBJECION
POR PARTE
DEL IDU

PUENTE MIGUEL A.
S I ARANDA VARELA M. 202361200505362

CONSORCIO ; . : .
621 | 16002536 N/A KR 34A AC 3 KR 34ACL 4 ACUEDUCTO ZINZANJA EAB 17-feb-23 15-jun-23 07:00-17:00 24 HORAS 232-2021

NOTA: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD
DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL
CUMPLIMIENTO DE ESTA. 2. EN CASO DE ENCONTRAR OTRO CONTRATISTA EN EL TRAMO DE INTERVENCION PREVIO AL INICIO DE
OBRA SE DEBE REALIZAR LA COORDINACION DE CERRAMIENTO Y SENALIZACION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO ORIENTAL (PUNTOS ESPECIFICOS) PARA ACTIVIDADES DE
RENOVACION DE REDES DE ACUEDUCTO CON TRASLADO DE PEATON AL CARRIL ORIENTAL DE LA CALZADA ORIENTAL: (PUNTO 1: KR
34A AL NORTE DE LA AC 3 PUNTO 2. KR 34A POR CL 4). IMPLEMENTAR LA SENALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN
BUEN ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. SENALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS,
BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA
DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DEL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO PARA EL CONTROL DEL TRANSITO
PEATONAL Y VEHICULAR. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. NO SE
AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO
DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE
REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. SE DEBE GARANTIZAR
SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES DE MINIMO 1,5m DE ANCHO EFECTIVO.

SIN OBJECION
POR PARTE
DEL IDU

PUENTE MIGUEL A.
S I ARANDA VARELA M. 202361200500182

CL 1C 20m AL CONSORCIO
622 | 16003118 | 16002951 | CL 1CKR 33 ORIE}IEI;E:%[S)E LA ACUEDUCTO ZINZANJA EAB 17-feb-23 2-mar-23 24 HORAS 24 HORAS 232-2021

NOTA: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD
DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL
CUMPLIMIENTO DE ESTA. 2. EN CASO DE ENCONTRAR OTRO CONTRATISTA EN EL TRAMO DE INTERVENCION PREVIO AL INICIO DE
OBRA SE DEBE REALIZAR LA COORDINACION DE CERRAMIENTO Y SENALIZACION.3. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR
CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART
2.2.5.1.5.15. O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN EN LAS INTERSECCIONES (PUNTOS ESPECIFICOS) PARA ACTIVIDADES DE
RENOVACION DE REDES DE ACUEDUCTO CON TRASLADO DE PEATON A CALZADA EN LAS SIGUIENTES 9 INTERSECCIONES: (ETAPA 1.
COSTADO NOROCCIDENTAL DE LA CL 1C POR KR 33. ETAPA 2: COSTADO NOROCCIDENTAL DE LA CL 1C POR KR 35. ETAPA 3:
COSTADO NORORIENTAL DE LA CL 1C POR KR 35. ETAPA 4: COSTADO NORORIENTAL DE LA CL 1C POR KR 35BIS. ETAPA 5: COSTADO
NOROCCIDENTAL DE LA CL 1C POR KR 35A ETAPA 6: COSTADO NORORIENTAL DE LA INTERSECCION DE LA CL 1C POR KR 35A. ETAPA
7: COSTADO NORORIENTAL DE LA CL 1C POR KR 35B. ETAPA 8: COSTADO NOROCCIDENTAL DE LA CL 1C POR KR 35B. ETAPA 9:
COSTADO NORTE DE LA CL 1C 20m AL ORIENTE DE LA KR 36). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN SOBRE EL
CARRIL NORTE DE LA CL 1C ENTRE LA CARRERA 34 Y CARRERA 35. IMPLEMENTAR LA SENALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y
MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. SENALIZACION DE OBRA
Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. MANTENER EN TODO MOMENTO
AISLADA LA ZONA DE OBRA. SE DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DEL PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO PARA EL CONTROL DEL
TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.
NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO
LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE
REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. SE DEBE GARANTIZAR
SENDEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES DE MINIMO 1,5m DE ANCHO EFECTIVO.

SIN OBJECION
POR PARTE
DEL IDU

PUENTE MIGUEL A.
S I ARANDA VARELA M. 202261204051832

NORMATIVIDAD
Bl Plan de Manejo de Transito debe cumplir con lo establecido en el Manual de sefializacion vial vigente.

La Secretaria Distrital de Movilidad le recuerda que la calidad de contratista no lo exime, en ningdn caso, del cumplimiento de la normatividad que rige a todos los habitantes del Distrito Capital, principalmente la

reglamentacion que rige la utiizacion del espacio pdblico, la circulacion de vehiculos dentro del perimetro urbano, el manejo de transito v sequndad para peatones por la ejecucidon de obras civiles.

A.ESPACIO PUBLICO
Sequn ley 769 de 2002 - Cddigo Macional de Transito Terrestre: Articulos 65-69-75-76-101-102-103-104-109-112-114-115-119-127-131.

B. RE STRICCION PARA CIRCULACION DE VEHICULOS

Decreto 034 del 05 de Febrero de 2009 " por el cual se establecen condiciones para el fransito de vehiculos de carga en el area urbana del Distrito Capital”
Decreto 840 del 27 de Diciembre de 2019 "Por medio del cual se establecen las condiciones v restricciones para el transito de los vehiculos de transporte de carga en el Distrito Capital, v se dictan otras
disposiciones”

NOTA

1. En el lugar de desarrollo de las actividades debera permanecer copia del plano del PMT aprobado yde la autorizacidn emitida por la SDM para la verificacidn por parte de las autoridades competentes del
cumplimiento a la implementacion del PMT.

2. Mo se autoriza acopio de escombros o materiales por fuera de la zona de obra.

3. El contratista y la interventoria son responsables solidariamente de |la correcta implementacidn del PMT .

4. En horario nocturno ywo cuando las condiciones atmosféricas lo ameriten se debe garantizar la instalacion de sefializacion luminosa conforme las especificaciones técnicas estipuladas en el Manual de
Sefializacidn Vial vigente.

5. Excavaciones con profundidad superior a 0.5m, deberan aislarse wo canalizarse mediante maletines plasticos entrelazados.

6. En caso de congestion vehicular ywio por solicitud expresa de la Policia de Transito, debera levantar el cierre y habilitar la zona intervenida en condiciones dptimas de transito v seguridad vial.
7. La sefializacidn a implementar debe cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de Sefializacion Vial vigente.

8. La longitud de transicidn a implementar para cierres de carril debera cumplir las especificaciones técnicas estipuladas |las especificaciones técnicas e stipuladas en el Manual de Sefializacion Vial vigente.
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Los PMT sefialados con * no fueron revisados y
autorzados por la Subdirectora

IDU: Toda intervencion debera contar con licencia de excavacion
Seccion 2 de 2 - Pégina 12 de 29 vigente y cumplir con las observaciones particulares.
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%EQB%%%AE%R Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Publicos (COOS)
MOVILIDAD
Secretaria de Movilidad CODIGO: PM02-PR01-F03 VERSION: 2.0
COOS No. 07
SECCION 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCION DE PLANES DE MANEJO DE TRANSITO
CODIGO DE 3
P DIRECCION DE LA OBRA FECHA
IDENTIFICACION VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO HORARIO DE HORARIO DE
No. DE LA LIC. DE EXC. REDES AFECTAR TRABAJO CIERRE LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM OBSERVACIONES IDU AUTORIZADO LOCALIDAD ING RESPONSABLE No RADICADO SDM
INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
El consorcio
Alianza 744
contratista EAB
tiene licencia
) ara el mismo
623 | 9003658 | 9003518 |AV BOYACACL | AV BOYACACL CONSORCIO EAB - - - _ 232-2021 INTERVENCION OBJETADA POR IDU P FONTIBON WALTER G. 202361200075282
23 24C ACUEDUCTO ZINZANJA Deb TELLEZ V.
segmento. epe
coordinary
volver areportar
adjuntando acta
de coordinacion.
LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SURORIENTAL Y NORORIENTAL EN LA CL 23 POR
KR 75 Y CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NOROCCIDENTAL EN LA CL 23 POR KR 74B EN ETAPAS NO SIMULTANEAS
PARA ACTIVIDADES DE RENOVACION DE TUBERIA DEL ACUEDUCTO. TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON
OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 13-ENE-23. EN EL FORMATO COOS SE INDICA “...INCLUYE
INTERVENCION EN CRUCE DE CALZADA DE INTERSECCIONES...” ESTO NO SE VE REFLEJADO EN PLANOS NI EN
DOCUMENTO, ACLARAR Y/O AJUSTAR. EN LOS PLANOS Y EN EL DOCUMENTO SE DEBEN INDICAR E INTEGRAR LOS PMT
QUE SE ENCUENTREN ACTIVOS Y VIGENTES (INCLUIR LOS QUE SE ESTAN SOLICITANDO). ADEMAS DE ACLARAR S| LOS PMT NO
CONSORCIO MISMOS SE PUEDEN IMPLEMENTAR DE FORMA SIMULTANEA CON LOS SOLICITADOS. EN DADO CASO DE HABER WALTER G £02361200075072
624 | 9003497 N/A CL23KR 75 CL 23 KR 74B ACUEDUCTO ZINZANIA EAB — — - — 232-2021 |[CULMINADO ACTIVIDADES DEBE PRESENTAR REGISTRO FOTOGRAFICO DETALLADO EN DONDE SE EVIDENCIE ESTO| AUTORIZADO N O FONTIBON TELLEZV' 202361200281572
(ADEMAS DE INDICAR CLARAMENTE S| ES FACTIBLE IMPLEMENTAR EL SENDERO PEATONAL PROPUESTO SOBRE PO SDM '
CALZADA Y SI ES LOS DESVIOS PROPUESTOS SE ENCUENTRAN HABILITADOS), EN DADO CASO SOLICITAR LA
TERMINACION DEL FRENTE SIGUIENDO EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CONCEPTO TECNICO PARA GESTIONAR
LOS PLANES DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) POR OBRA. DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA EXISTEN PMTS APROBADOS
PARA OTROS CONTRATISTAS, TENIENDO EN CUENTA EL TIPO DE AFECTACION DE LOS MISMOS SE DEBE EVALUAR LA
VIABILIDAD DE LA PROPUESTA PRESENTADA, EN DADO CASO. DEBE PRESENTAR ACTA DE COORDINACION. TODOS LOS
ANEXOS, FORMATO COI/COOS Y DEMAS QUE APLIQUEN DEBEN CONTAR CON EL AVAL DEL CONTRATISTA Y DE LA
INTERVENTORIA (EN CASO DE QUE APLIQUE).
LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NOROCCIDENTAL, NORORIENTAL Y
SURORIENTAL EN ETAPAS NO SIMULTANEAS PARA ACTIVIDADES DE RENOVACION DE TUBERIA DEL ACUEDUCTO.
TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 13-ENE-23.
. EN EL FORMATO COOS SE INDICA “...INLCUYE INTERVENCION EN CRUCE DE CALZADA DE INTERSECCIONES...” ESTO NO
SE VE REFLEJADO EN PLANOS NI EN DOCUMENTO, ACLARAR Y/O AJUSTAR. PARA CADA UNA DE LAS ETAPAS
PRESENTADAS DEBE PRESENTAR ACTA DE SOCIALIZACION ESPECIFICA CON CADA UNO DE LOS PREDIOS COMERCILAES
QUE SE VEAN AFECTADOS POR LOS CIERRES PROPUESTOS. PRESENTAR EN DETALLE LOS PASOS PEATONALES PMT NO
CONSORCIO SEGUROS E INDICAR EN DETALLE SI LOS MISMOS SE VERAN AFECTADOS POR LOS CIERRES PROPUESTOS. DEBE WALTER G.
625 | 9003497 N/A AC 24 KR 75 N/A ACUEDUCTO ZINZANJA EAB - - - - 232-2021 ATENDER EL NUMERAL 3.3.4.3 ESPECIFICACIONES DE LA VIA Y/O ZONA AFECTADA, 3.3.5 CARACTERISTICAS DEL AUTORIZADO NO FONTIBON TELLEZ V. 202361200075192
TRANSITO EN EL AREA DEL PROYECTO, EL NUMERAL 3.3.6.9 EVALUACION DE ALTERNATIVAS Y ANALISIS DE TRANSITO PO SDM
PARA LOS ESCENARIOS CON Y SIN INTERVENCION, Y EL NUMERAL 3.3.6.10 AFECTACION DE INTERSECCIONES
SEMAFORIZADAS DEL CONCEPTO TECNICO PARA GESTIONAR LOS PLANES DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) POR OBRA
DE LA SDM (https://www.movilidadbogota.gov.co/web/pmt). TODOS LOS ANEXOS, FORMATO COI/COOS Y DEMAS QUE
APLIQUEN DEBEN CONTAR CON EL AVAL DEL CONTRATISTA Y DE LA INTERVENTORIA (EN CASO DE QUE APLIQUE).
RESPECTO A LOS KITS DE SENALIZACION PROPUESTOS DEBE IMPLEMENTAR SENALIZACION: INFORMATIVA, PREVENTIVA
Y REGLAMENTARIA

NORMATIVIDAD
Bl Plan de Manejo de Transito debe cumplir con lo establecido en el Manual de sefializacion vial vigente.

La Secretaria Distrital de Movilidad le recuerda que la calidad de contratista no lo exame, en ningln caso, del cumplimiento de la normatividad que rige a todos los habitantes del Distrito Capital, principalmente la
reglamentacion que rige la utiizacion del espacio pdblico, la circulacion de vehiculos dentro del perimetro urbano, el manejo de transito v sequndad para peatones por la ejecucidon de obras civiles.

ARQ. JUAN CAMILO RODRIGUEZ CARDENAS

Director de Ingenieria de Transito
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

A.ESPACIO PUBLICO
Sequn ley 769 de 2002 - Cddigo Macional de Transito Terrestre: Articulos 65-69-75-76-101-102-103-104-109-112-114-115-119-127-131.

B. RE STRICCION PARA CIRCULACION DE VEHICULOS

Decreto 034 del 05 de Febrero de 2009 " por el cual se establecen condiciones para el fransito de vehiculos de carga en el area urbana del Distrito Capital”
Decreto 840 del 27 de Diciembre de 2019 "Por medio del cual se establecen las condiciones v restricciones para el transito de los vehiculos de transporte de carga en el Distrito Capital, v se dictan otras

disposiciones " ING. MARTHA CECILIA BAYONA GOMEZ
Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de

NOTA 5 i

1. En el lugar de desarrollo de las actividades debera permanecer copia del plano del PMT aprobado yde la autorizacidn emitida por la SDM para la verificacidn por parte de las autoridades competentes del Transito

cumplimiento a la implementacicn del PMT. SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

2. Mo se autoriza acopio de escombros o materiales por fuera de la zona de obra. rer * .

3. El contratista y la interventoria son responsables solidariamente de |la correcta implementacidn del PMT . Los PMT senalados con no fueron revisados 1.'I'Ir

4. En horario nocturno ywo cuando las condiciones atmosféricas lo ameriten se debe garantizar la instalacion de sefializacion luminosa conforme las especificaciones técnicas estipuladas en el Manual de autorzados I:l'D'I" la Subdirectora

Sefializacidn Vial vigente.
5. Excavaciones con profundidad superior a 0.5m, deberan aislarse wo canalizarse mediante maletines plasticos entrelazados.

6. En caso de congestidn vehicular w/o por solictud expresa de la Policia de Transito, debera levantar el cierre y habilitar la zona intervenida en condiciones optimas de transito y seguridad vial.
7. La sefializacidn a implementar debe cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de Sefializacion Vial vigente.

8. La longitud de transicidn a implementar para cierres de carril debera cumplir las especificaciones técnicas estipuladas |las especificaciones técnicas e stipuladas en el Manual de Sefializacion Vial vigente. I D U TO d a. I n terven C I é n d eb eré. CO n tar CO n | I C en C I a d e eXC ava.C I C,) n
PMO2-PROL-FO3 V2.0 Secci6n 2 de 2 - Pégina 13 de 20 vigente y cumplir con las observaciones particulares.
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Secretaria de Movilidad

CODIGO: PM02-PR01-F03

VERSION: 2.0

COOQOS No. 07
FEBRERO 16 DE 2023

SECCION 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCION DE PLANES DE MANEJO DE TRANSITO

CODIGO DE

IDENTIFICACION VIAL (CIV) DIRECCION DE LA OBRA

FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE
TRABAJO

HORARIO DE

AL CIERRE

REDES AFECTAR LIC. EXC.

INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES SDM

OBSERVACIONES IDU

AUTORIZADO LOCALIDAD ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

CONSORCIO

626 ACUEDUCTO ZINZANJA

9004278 N/A AC 24 TV 73A AC 24 KR 74 EAB 17-feb-23 6-jul-23 07:00-17:00 24 HORAS 232-2021

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA
COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA. 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR
COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SENALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN NORTE (COSTADO EXTERNO - INTERVENCIONES PUNTUALES) PARA
ACTIVIDADES DE RENOVACION DE REDES DE ACUEDUCTO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m
SEGURO Y COMODO PARA SU USO SOBRE EL ANDEN (COSTADO INTERNO). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN
REALIZAR EN LA BAHIA (COSTADO SUR) DE LA CL 24B ENTRE KR 74 Y 5 METROS AL OCCIDENTE, GARANTIZANDO LA TOTALIDAD DE LA
CALZADA PARA EL TRANSITO VEHICULAR. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR
LA SENALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE ANDEN EN
NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS PARA REGULAR EL
FLUJO PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE
CARGA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN
LA LICENCIA DE EXCAVACION. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR SEGURO A LOS USUARIOS DEL
SECTOR. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE
MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. LA SENALIZACION DE
OBRA, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.MANTENER EN TODO MOMENTO
AISLADA LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y
DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. LA SENALIZACION DE OBRA, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN
PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA
SENALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECION
POR PARTE
DEL IDU

MARIA C.

FONTIBON GALINDO O.

202361200281412

S|

KR 72BIS CL
25B

CONSORCIO

627 ACUEDUCTO ZINZANJA

9003355 N/A N/A EAB 17-feb-23 | 23-mar-23 24 HORAS 24 HORAS 232-2021

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA
COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL
CUMPLIMIENTO DE ESTA. 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE
ACTIVIDADES Y DE SENALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 3. PARA TRABAJOS
NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL
DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE INTERSECCION EN EL COSTADO NORORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE
RENOVACION DE REDES DE ACUEDUCTO POR METODO DE ZANJA ABIERTA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN
REALIZAR EN EL CARRIL NORORIENTAL ADYACENTE A LA INTERVENCION, GARANTIZANDO UN AREA LIBRE DE CIRCULACION DE
MINIMO 3,1m, SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO. IMPLEMENTAR LA SENALIZACION PROPUESTA Y
APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CIENTA. NO SE
AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA INTERSECCION NI LA INTERVENCION EN ANDEN EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. GARANTIZAR EN
TODO MOMENTO LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL, ESPECIALMENTE
DURANTE LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA'Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA
ZONA DE OBRA. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA.
LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA
LICENCIA DE EXCAVACION. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR SEGURO A LOS USUARIOS DEL SECTOR.
MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O
ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. LA SENALIZACION DE OBRA,
BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU
TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SENALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECION
POR PARTE
DEL IDU

MARIA C.

FONTIBON GALINDO O.

202361200075372

S|

NORMATIVIDAD
Bl Plan de Manejo de Transito debe cumplir con lo establecido en el Manual de sefializacion vial vigente.

La Secretaria Distrital de Movilidad le recuerda que la calidad de contratista no lo exime, en ningdn caso, del cumplimiento de la normatividad que rige a todos los habitantes del Distrito Capital, principalmente la

reglamentacion que rige la utiizacion del espacio pdblico, la circulacion de vehiculos dentro del perimetro urbano, el manejo de transito v sequndad para peatones por la ejecucidon de obras civiles.

A.ESPACIO PUBLICO
Sequn ley 769 de 2002 - Cddigo Macional de Transito Terrestre: Articulos 65-69-75-76-101-102-103-104-109-112-114-115-119-127-131.

B. RE STRICCION PARA CIRCULACION DE VEHICULOS
Decreto 034 del 05 de Febrero de 2009 " por el cual se establecen condiciones para el fransito de vehiculos de carga en el area urbana del Distrito Capital”

Decreto 840 del 27 de Diciembre de 2019 "Por medio del cual se establecen las condiciones v restricciones para el transito de los vehiculos de transporte de carga en el Distrito Capital, v se dictan otras
disposiciones”

NOTA

1. En el lugar de desarrollo de las actividades debera permanecer copia del plano del PMT aprobado yde la autorizacidn emitida por la SDM para la verificacidn por parte de las autoridades competentes del

cumplimiento a la implementacion del PMT.

2. Mo se autoriza acopio de escombros o materiales por fuera de la zona de obra.

3. El contratista y la interventoria son responsables solidariamente de |la correcta implementacidn del PMT .

aééEnlhnrarin \r:.rDITtumD wio cuando las condiciones atmo sféricas lo ameriten se debe garantizar la instalacidn de sefalizacion luminosa conforme las especificaciones técnicas estipuladas en el Manual de
falizacion Vial vigente.

5. Excavaciones con profundidad superior a 0.5m, deberan aislarse wo canalizarse mediante maletines plasticos entrelazados.

6. En caso de congestion vehicular ywio por solicitud expresa de la Policia de Transito, debera levantar el cierre y habilitar la zona intervenida en condiciones dptimas de transito v seguridad vial.
7. La sefializacidn a implementar debe cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de Sefializacion Vial vigente.

8. La longitud de transicidn a implementar para cierres de carril debera cumplir las especificaciones técnicas estipuladas |las especificaciones técnicas e stipuladas en el Manual de Sefializacion Vial vigente.

PM02-PR0O1-FO3 V.2.0

ARQ. JUAN CAMILO RODRIGUEZ CARDENAS

Director de Ingenieria de Transito
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ING. MARTHA CECILIA BAYONA GOMEZ
Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de
Transito

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

Los PMT sefialados con * no fueron revisados y
autorzados por la Subdirectora

IDU: Toda intervencion debera contar con licencia de excavacion
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vigente y cumplir con las observaciones particulares.
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A})LEQ(L)%IS&AI\)(%R Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Publicos (COOS)
MOVILIDAD
Secretaria de Movilidad CODIGO: PM02-PR0O1-F03 VERSION: 2.0
COOS No. 07
FEBRERO 16 DE 2023
SECCION 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCION DE PLANES DE MANEJO DE TRANSITO
CODlG,O 2IS DIRECCION DE LA OBRA FECHA
No. IDENTIFICACION VIAL (CIV) CONTSEAIE-[?C?SEEEZISIARIO REDES AFECTAR H('I?EQBR,IA(\)JSE HO;';E:SEDE LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM OBSERVACIONES IDU AUTORIZADO LOCALIDAD ING RESPONSABLE No RADICADO SDM
INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ZONA VERDE Y PARCIAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL, PARA CONSTRUCCION
CAMARA E INSTALACION TUBERIA DE LA RED TIBITOC (EN ETAPA 1Y 2 NO SIMULTNEAS). LA IMPLEMENTACION DEBE CUMPLIR CON
LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS:
1. LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SENALIZADA DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION, CON
CERRAMIENTO EN POLISOMBRA Y MALLA TRASLUCIDA,.
2. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA CAPACIDAD ACTUAL DE LA CICLORUTA ASI COMO ANCHO MINIMO DE SENDERO
PEATONAL DE 1,5m.
3. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES SE DEBERA REALIZAR EXCLUSIVAMENTE DENTRO DE LA ZONA DE ,
OBRA CUYO INGRESO Y SALIDA DEBERA ESTAR APOYADO EN TODO MOMENTO POOR UN AUXILIAR DE TRANSITO. SIN OBJECION N
AV BOYACA |AV BOYACA (AK| CONSORCIO ALIANZA 4. PARA EL TRASLADO DE MATERIALES Y MAQUINARIA ENTRE FRENTES DE OBRA NO SE PODRA AFECTAR LA CIRCUALCION DE ALVARO CANON
628 | 10010140 NIA (AK 72) CL 81B 72) DG 81 744 EAB 17-feb-23 | 27-abr-23 24 HORAS 24 HORAS 155-2020 | oe aToNES ¥ CICLISTAS, POR LO ANTERIOR, SE DEBERA GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO ENTRE FRENTES Y POR PARTE S I ENGATIVA D. 202361200505502
REALIZAR DICHAS ACTIVIDADES EN HORAS VALLE DE MODOS NO MOTORIZADOS. DEL IDU
5. NO SE AUTORIZA ACOPIO DE MATERIALES FUERA DE LA ZONA PROPUESTA DE CERRAMIENTO.
6. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.
7. UNA VEZ FINALICE LA OBRA, SE DEBERAN RESTITUIR LAS CONDICIONES DE LA ZONA VERDE Y ANDEN, DEJANDOLA EN IGUALES O
MEJORES CONDICIONES ANTES DE LA INTERVENCION, CONFORME A LO DEFINIDO EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.
8. PARA EXCAVACIONES CON PROFUNDIDAD SUPERIOR A 0.5m, DEBERAN AISLARSE Y/O CANALIZARSE MEDIANTE MALETINES
PLASTICOS ENTRELAZADOS.
9. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT AUTORIZADO POR LA SDM Y REALIZAR EL
RESPECTIVO SEGUIMIENTO, ASI COMO LA VALIDACION DE LOS PERMISOS REQUERIDOS.
LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ZONA VERDE DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL, PARA INSTALACION TUBERIA DE LA
RED TIBITOC POR ZANJA ABIERTA. LA IMPLEMENTACION DEBE CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS:
1. LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SENALIZADA DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION, CON
CERRAMIENTO EN POLISOMBRA Y MALLA TRASLUCIDA.
2. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA CAPACIDAD ACTUAL DE LA CICLORUTA Y SENDERO PEATONAL.
3. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES SE DEBERA REALIZAR EXCLUSIVAMENTE DENTRO DE LA ZONA DE
OBRA CUYO INGRESO Y SALIDA DEBERA ESTAR APOYADO EN TODO MOMENTO POOR UN AUXILIAR DE TRANSITO.
4.PARA EL TRASLADO DE MATERIALES Y MAQUINARIA ENTRE FRENTES DE OBRA NO SE PODRA AFECTAR LA CIRCUALCION DE| gIN OBJECION
AV Bovaca |AV BOYACA (AK CONSORCIO ALIANZA _ PEATONES Y CICLISTAS, POR LO ANTERIOR, SE DEBERA GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO ENTRE FRENTES Y ALVARO CARION
629 | 8005215 N/A (AK 72) CL 5A 72) 223m AL 244 EAB 24-feb-23 1-jun-23 24 HORAS 24 HORAS 155-2020 |REALIZAR DICHAS ACTIVIDADES EN HORAS VALLE DE MODOS NO MOTORIZADOS. POR PARTE S I KENNEDY D 202361200515342
SUR 5. NO SE AUTORIZA ACOPIO DE MATERIALES FUERA DE LA ZONA PROPUESTA DE CERRAMIENTO. PARA ACTIVIDADES DE ACOPIO DE '
MATERIALES SE DISPONDRA DE LA BAHIA LOCALIZADA SOBRE LA CL 4 AL ORIENTE DE LA KR 72BIS. DEL IDU
6. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.
7. UNA VEZ FINALICE LA OBRA, SE DEBERAN RESTITUIR LAS CONDICIONES DE LA ZONA VERDE Y ANDEN, DEJANDOLA EN IGUALES O
MEJORES CONDICIONES ANTES DE LA INTERVENCION, CONFORME A LO DEFINIDO EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.
8. PARA EXCAVACIONES CON PROFUNDIDAD SUPERIOR A 0.5m, DEBERAN AISLARSE Y/O CANALIZARSE MEDIANTE MALETINES
PLASTICOS ENTRELAZADOS.
9. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT AUTORIZADO POR LA SDM Y REALIZAR EL
RESPECTIVO SEGUIMIENTO, ASI COMO LA VALIDACION DE LOS PERMISOS REQUERIDOS.
LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ZONA VERDE DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL, PARA INSTALACION TUBERIA DE LA
RED TIBITOC POR ZANJA ABIERTA. LA IMPLEMENTACION DEBE CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS:
1. LA OBRA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SENALIZADA DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION, CON
CERRAMIENTO EN POLISOMBRA Y MALLA TRASLUCIDA.
2. SE DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA CAPACIDAD ACTUAL DE LA CICLORUTA Y SENDERO PEATONAL.
3. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES SE DEBERA REALIZAR EXCLUSIVAMENTE DENTRO DE LA ZONA DE
OBRA CUYO INGRESO Y SALIDA DEBERA ESTAR APOYADO EN TODO MOMENTO POOR UN AUXILIAR DE TRANSITO.
4.PARA EL TRASLADO DE MATERIALES Y MAQUINARIA ENTRE FRENTES DE OBRA NO SE PODRA AFECTAR LA CIRCUALCION DE| gIN OBJECION
AV BOYACA |AY BOYACA (AK CONSORCIO ALIANZA _ PEATONES Y CICLISTAS, POR LO ANTERIOR, SE DEBERA GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO ENTRE FRENTES Y ALVARO CARON
630 | 8005344 N/A (AK 72) CL 3 72) 148m AL 244 EAB 24-feb-23 1-jun-23 24 HORAS 24 HORAS 155-2020 |REALIZAR DICHAS ACTIVIDADES EN HORAS VALLE DE MODOS NO MOTORIZADOS. POR PARTE S I KENNEDY D 202361200515342
NORTE 5. NO SE AUTORIZA ACOPIO DE MATERIALES FUERA DE LA ZONA PROPUESTA DE CERRAMIENTO. PARA ACTIVIDADES DE ACOPIO DE '
MATERIALES SE DISPONDRA DE LA BAHIA LOCALIZADA SOBRE LA CL 3A AL ORIENTE DE LA KR 72A. DEL IDU
6. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.
7. UNA VEZ FINALICE LA OBRA, SE DEBERAN RESTITUIR LAS CONDICIONES DE LA ZONA VERDE Y ANDEN, DEJANDOLA EN IGUALES O
MEJORES CONDICIONES ANTES DE LA INTERVENCION, CONFORME A LO DEFINIDO EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.
8. PARA EXCAVACIONES CON PROFUNDIDAD SUPERIOR A 0.5m, DEBERAN AISLARSE Y/O CANALIZARSE MEDIANTE MALETINES
PLASTICOS ENTRELAZADOS.
9. LA INTERVENTORIA DEBE VERIFICAR LA CORRECTA IMPLEMENTACION DEL PMT AUTORIZADO POR LA SDM Y REALIZAR EL
RESPECTIVO SEGUIMIENTO, ASI COMO LA VALIDACION DE LOS PERMISOS REQUERIDOS.

NORMATIVIDAD
Bl Plan de Manejo de Transito debe cumplir con lo establecido en el Manual de sefializacion vial vigente.

La Secretaria Distrital de Movilidad le recuerda que la calidad de contratista no lo exime, en ningdn caso, del cumplimiento de la normatividad que rige a todos los habitantes del Distrito Capital, principalmente la

reglamentacion que rige la utiizacion del espacio pdblico, la circulacion de vehiculos dentro del perimetro urbano, el manejo de transito v sequndad para peatones por la ejecucidon de obras civiles.

A.ESPACIO PUBLICO
Sequn ley 769 de 2002 - Cddigo Macional de Transito Terrestre: Articulos 65-69-75-76-101-102-103-104-109-112-114-115-119-127-131.

B. RE STRICCION PARA CIRCULACION DE VEHICULOS
Decreto 034 del 05 de Febrero de 2009 " por el cual se establecen condiciones para el fransito de vehiculos de carga en el area urbana del Distrito Capital”

Decreto 840 del 27 de Diciembre de 2019 "Por medio del cual se establecen las condiciones v restricciones para el transito de los vehiculos de transporte de carga en el Distrito Capital, v se dictan otras
disposiciones”

NOTA

1. En el lugar de desarrollo de las actividades debera permanecer copia del plano del PMT aprobado yde la autorizacidn emitida por la SDM para la verificacidn por parte de las autoridades competentes del

cumplimiento a la implementacion del PMT.

2. Mo se autoriza acopio de escombros o materiales por fuera de la zona de obra.

3. El contratista y la interventoria son responsables solidariamente de |la correcta implementacidn del PMT .

aééEnlhnrarin \r:.rDITtumD wio cuando las condiciones atmo sféricas lo ameriten se debe garantizar la instalacidn de sefalizacion luminosa conforme las especificaciones técnicas estipuladas en el Manual de
falizacion Vial vigente.

5. Excavaciones con profundidad superior a 0.5m, deberan aislarse wo canalizarse mediante maletines plasticos entrelazados.

6. En caso de congestion vehicular ywio por solicitud expresa de la Policia de Transito, debera levantar el cierre y habilitar la zona intervenida en condiciones dptimas de transito v seguridad vial.
7. La sefializacidn a implementar debe cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de Sefializacion Vial vigente.

8. La longitud de transicidn a implementar para cierres de carril debera cumplir las especificaciones técnicas estipuladas |las especificaciones técnicas e stipuladas en el Manual de Sefializacion Vial vigente.

PM02-PR0O1-FO3 V.2.0

ARQ. JUAN CAMILO RODRIGUEZ CARDENAS

Director de Ingenieria de Transito
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ING. MARTHA CECILIA BAYONA GOMEZ
Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de
Transito

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

Los PMT sefialados con * no fueron revisados y
autorzados por la Subdirectora

IDU: Toda intervencion debera contar con licencia de excavacion
Seccion 2 de 2 - Pégina 15 de 29 vigente y cumplir con las observaciones particulares.
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SECCION 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCION DE PLANES DE MANEJO DE TRANSITO

No.

CODIGO DE
IDENTIFICACION VIAL (CIV)

DIRECCION DE LA OBRA

INICIO

FIN

INICIO

FIN

CONTRATISTA BENEFICIARIO

DE LA LIC. DE EXC.

REDES AFECTAR

FECHA

INICIO

FIN

HORARIO DE
TRABAJO

HORARIO DE
CIERRE

LIC. EXC.

OBSERVACIONES SDM

OBSERVACIONES IDU

AUTORIZADO

LOCALIDAD

ING RESPONSABLE

No RADICADO SDM

631 | 10006599

10006685

CL 72B KR 83

CL 72B KR 81A

CONSORCIO
CONEXIONES ERRADAS
2021

EAB

17-feb-23

16-mar-23

07:00-17:00

24 HORAS

046-2022,
RES-1323

NOTA: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD
DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL
CUMPLIMIENTO DE ESTA. 2. EN CASO DE AFECTAR LA SENALIZACION, ESTA DEBE SER RESTITUIDA AL FINALIZAR LAS ACTIVIDADES DE
OBRA. 3. EN TODO MOMENTO SE DEBE GARANTIZAR ACCESIBILIDAD AL SECTOR. 4. ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON
AUTORIZACION ENTRE EL 26-ENE-23 Y 16-FEB-23, INCUMPLIENDO LO SENALADO EN EL ART. 101 DE LA LEY 769-02 (CODIGO NACIONAL
DE TRANSITO TERRESTRE).

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA IDENTIFICACION DE CONEXIONES ERRADAS PARA LAS UNIDADES DE
GESTION DE ALCANTARILLADO. IMPLEMENTAR LA SENALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE
AUTORIZA LA INTERVENCION DE ANDENES. SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE
UNICAMENTE DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EL TRANSITO PEATONAL SOBRE ANDENES APOYADO EN
TODO MOMENTO POR AUXILIARES DE TRANSITO EN LAS INTERSECCIONES, ASI COMO LA SALIDA Y ENTRADA DE VEHICULOS DE LA
ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL
SECTOR. LA ZONA DE OBRA DEBE ESTAR DEBIDAMENTE DELIMITADA Y AISLADA DE LOS USUARIOS Y/O RESIDENTES DEL SECTOR. LA
RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA
DE EXCAVACION.

SIN OBJECION
POR PARTE
DEL IDU

S|

ENGATIVA

KAREN D.
HERNANDEZ R.

202361200492842

632 | 10006683

N/A

CL 74 KR 80

CL 74 KR 80C

CONSORCIO
CONEXIONES ERRADAS
2021

EAB

17-feb-23

18-may-23

07:00-17:00

24 HORAS

046-2022,
RES-1323

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA
COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL
CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 02-FEB-23 Y 16-FEB-23,
INCUMPLIENDO LO SENALADO EN EL ART. 101 DE LA LEY 769-02 (CODIGO NACIONAL DE TRANSITO TERRESTRE).

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE IDENTIFICACION Y CORRECCION DE
CONEXIONES ERRADAS PARA LAS UNIDADES DE GESTION DE ALCANTARILLADO SE DEBE IMPLEMENTAR LA TOTALIDAD DE LA
SENALIZACION PROPUESTA. GARANTIZAR EL ACOMPANAMIENTO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO DURANTE TODA LA
INTERVENCION EN LAS INTERSECCIONES PROPUESTAS. EL CERRAMIENTO Y LA SENALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL
TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDEROS PEATONALES TRANSVERSALES Y
LONGITUDINALES A LA OBRA, SEGUROS Y DEBIDAMENTE DELIMITADOS DE MIN 1,5m. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE
DEBEN REALIZAR DENTRO DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. NO SE AUTORIZA INTERVENCIONES EN ANDEN NI EL TRASLADO DE
PEATONES A LA CALZADA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA
RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA
DE EXCAVACION. DEBE GARANTIZAR EL ACCESO A LOS PREDIOS DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR.

SIN OBJECION
POR PARTE
DEL IDU

S|

ENGATIVA

KAREN D.
HERNANDEZ R.

202361200492922

633 1008040

1008042

AK 7 CL 110A

AK 7 CL 112

CONSORCIO CONSTRU-
REDES 1473

EAB

251-2021,
RES-4109

LA SDM SUSPENDE AUTORIZACION DEL PMT EMITIDA MEDIANTE COOS 05-23 - NUMERAL 413, PMT PARA CIERRE DE
ESPACIO PUBLICO (ZONA VERDE Y CALZADA DE VIA INTERNA) PARA ACTIVIDADES DE INSTALACION DE REDES DE
ACUEDUCTO POR METODO "SIN ZANJA PIPE BURSTING" EN DOS (2) ETAPAS. (E1: CIERRE TOTAL DE ZONA VERDE
COSTADO OCCIDENTAL VIA INTERNA EN LA AK 7 POR CL 110A, E2: CIERRE TOTAL DE ZONA VERDE COSTADO
OCCIDENTAL DE VIA INTERNA Y CIERRE DE CALZADA (VIA INTERNA) EN LA AK 7 27m AL SUR DE LA CL 112), POR
SOLICITUD DIRECTA DEL CONTRATISTA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 08-FEB-23.

PMT
SUSPENDIDO
POR SDM

NO

CORREDOR

HERNAN F.
BECERRA B.

CORREO
ELECTRONICO 08-FEB-
23

634 1006512

N/A

AK 7 CL 112

AK 7 CL 113

CONSORCIO CONSTRU-
REDES 1473

EAB

251-2021,
RES-4109

LA SDM SUSPENDE AUTORIZACION PMT EMITIDA MEDIANTE COOS 05-23 - NUMERAL 414, PMT PARA CIERRE PARCIAL DE
ANDEN Y CIERRE PARCIAL DE BAHIA COSTADO SURORIENTAL DE LA INTERSECCION AK 7 POR CL 113 PARA ACTIVIDADES
DE INSTALACION DE REDES DE ACUEDUCTO POR METODO "SIN ZANJA PIPE BURSTING", POR SOLICITUD DIRECTA DEL
CONTRATISTA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 08-FEB-23.

PMT
SUSPENDIDO
POR SDM

NO

CORREDOR

HERNAN F.
BECERRA B.

CORREO
ELECTRONICO 08-FEB-
23

635 2002152

N/A

TV 1ESTE CL
40C

TV 1ESTE 15m
AL NORTE

CONSORCIO RED
MATRIZ CAC

EAB

7-feb-23

8-feb-23

DESDE LAS
10:00 HORAS
DEL 07-FEB-23
HASTA LAS
10:00 HORAS
DEL 08-FEB-23

DESDE LAS
10:00 HORAS
DEL 07-FEB-23
HASTA LAS
10:00 HORAS
DEL 08-FEB-23

242-2021
RES-3872

LA SDM FORMALIZA LA EMERGENCIA AUTORIZADA POR LA SDM MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 07-FEB-2023 PMT PARA
CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL Y CIERRE PARCIAL DE ZONA VERDE PARA ACTIVIDADES DE REPARACION DE TUBERIA DE RED
MATRIZ

SIN OBJECION
POR PARTE
DEL IDU

S|

CHAPINERO

ANGELA M.
CIFUENTES R.

EMERGENCIA7-FEB-
2023

NORMATIVIDAD

Bl Plan de Manejo de Transito debe cumplir con lo establecido en el Manual de sefializacion vial vigente.

La Secretaria Distrital de Movilidad le recuerda que la calidad de contratista no lo exime, en ningdn caso, del cumplimiento de la normatividad que rige a todos los habitantes del Distrito Capital, principalmente la
reglamentacion que rige la utiizacion del espacio pdblico, la circulacion de vehiculos dentro del perimetro urbano, el manejo de transito v sequndad para peatones por la ejecucidon de obras civiles.

A.ESPACIO PUBLICO
Sequn ley 769 de 2002 - Cddigo Macional de Transito Terrestre: Articulos 65-69-75-76-101-102-103-104-109-112-114-115-119-127-131.

B. RE STRICCION PARA CIRCULACION DE VEHICULOS

Decreto 034 del 05 de Febrero de 2009 " por el cual se establecen condiciones para el fransito de vehiculos de carga en el area urbana del Distrito Capital”

Decreto 840 del 27 de Diciembre de 2019 "Por medio del cual se establecen las condiciones v restricciones para el transito de los vehiculos de transporte de carga en el Distrito Capital, v se dictan otras

disposiciones”

NOTA

1. En el lugar de desarrollo de las actividades debera permanecer copia del plano del PMT aprobado yde la autorizacidn emitida por la SDM para la verificacidn por parte de las autoridades competentes del
cumplimiento a la implementacion del PMT.
2. Mo se autoriza acopio de escombros o materiales por fuera de la zona de obra.
3. El contratista y la interventoria son responsables solidariamente de |la correcta implementacidn del PMT .
aééEnlhnrarin \r:.rDITtumD wio cuando las condiciones atmo sféricas lo ameriten se debe garantizar la instalacidn de sefalizacion luminosa conforme las especificaciones técnicas estipuladas en el Manual de

falizacion Vial vigente.

5. Excavaciones con profundidad superior a 0.5m, deberan aislarse wo canalizarse mediante maletines plasticos entrelazados.

6. En caso de congestion vehicular ywio por solicitud expresa de la Policia de Transito, debera levantar el cierre y habilitar la zona intervenida en condiciones dptimas de transito v seguridad vial.
7. La sefializacidn a implementar debe cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de Sefializacion Vial vigente.

8. La longitud de transicidn a implementar para cierres de carril debera cumplir las especificaciones técnicas estipuladas |las especificaciones técnicas e stipuladas en el Manual de Sefializacion Vial vigente.

PM02-PR0O1-FO3 V.2.0

ARQ. JUAN CAMILO RODRIGUEZ CARDENAS

Director de Ingenieria de Transito
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ING. MARTHA CECILIA BAYONA GOMEZ
Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de

Transito

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
Los PMT sefialados con * no fueron revisados y
autorzados por la Subdirectora

IDU: Toda intervencion debera contar con licencia de excavacion
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SECCION 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCION DE PLANES DE MANEJO DE TRANSITO

CODIGO DE

IDENTIFICACION VIAL (CIV) DIRECCION DE LA OBRA

FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE
TRABAJO

HORARIO DE

AL CIERRE

REDES AFECTAR LIC. EXC.

INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES SDM

OBSERVACIONES IDU

AUTORIZADO LOCALIDAD ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

CONSORCIO REDES
AQUA ZONA 3

215-2022,

636 RES-4501

9001202 N/A CL20KR 112 | CL 20 KR 112A EAB 17-feb-23 | 25-may-23 06:00-19:00 24 HORAS

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA
COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL
CUMPLIMIENTO DE ESTA. 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE
ACTIVIDADES Y DE SENALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 3. ESTE FRENTE DE
OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 10-FEB-23 Y 16-FEB-23, INCUMPLIENDO LO SENALADO EN EL ART. 101 DE LA LEY 769-
02 (CODIGO NACIONAL DE TRANSITO TERRESTRE).

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN (VIA PEATONAL) PARA ACTIVIDADES DE RENOVACION DE REDES LOCALES
DE ACUEDUCTO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE REALIZARAN EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA KR 112.
GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL LIBRE DE CIRCULACION DE MINIMO 2,50m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN
PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS
ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y
COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DE PEATONES A LA CALZADA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON
DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SENALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN
ESTADO. SENALIZACION Y CIERRE DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO
MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU
TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SENALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECION
POR PARTE
DEL IDU

WALTER G.

FONTIBON TELLEZ V.

202361200476392*

S|

KR 115B CL
18A

CONSORCIO REDES
AQUA ZONA 3

215-2022,

637 RES-4501

9000964 N/A KR 115B CL 19A EAB 17-feb-23 | 25-may-23 06:00-19:00 24 HORAS

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA
COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA'Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL
CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA
ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO
CON AUTORIZACION ENTRE EL 03-FEB-23 Y 16-FEB-23, INCUMPLIENDO LO SENALADO EN EL ART. 101 DE LA LEY 769-02 (CODIGO
NACIONAL DE TRANSITO TERRESTRE).

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE CALZADA VEHICULAR RESTRINGIDA (COSTADO ORIENTAL) Y CIERRE PARCIAL DE
ZONA VERDE PARA ACTIVIDADES DE CRUCE DE TUBERIA, RENOVACION DE TUBERIA DE ACUEDUCTO POR EL METODO ZANJA
ABIERTA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL SUR DE CL 19A ENTRE KR 115A'Y KR 115B,
GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO UN (1) CARRIL LIBRE DE CIRCULACION, EN HORARIO DE 09:00-15:00, SOLO SE AUTORIZA EL
ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO, REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR
LA SENALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA
NI LA ZONA VERDE EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN (1) CARRIL LIBRE DE CIRCULACION
VEHICULAR DE 3m COMO MINIMO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS PARA REGULAR EL
FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE
VEHICULOS DE CARGA. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES
CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS. LA MAQUINARIA'Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.
LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA
LICENCIA DE EXCAVACION. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y
DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN
ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. LA SENALIZACION DE OBRA, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE
DURE LA INTERVENCION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SENALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECION
POR PARTE
DEL IDU

WALTER G.

FONTIBON TELLEZ V.

202361200476532*

S|

KR 115A CL
18A

CONSORCIO REDES
AQUA ZONA 3

215-2022,

638 RES-4501

9001015 9000981 KR 115A CL 19A EAB 17-feb-23 | 25-may-23 06:00-19:00 24 HORAS

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA
COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL
CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA
ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO
CON AUTORIZACION ENTRE EL 03-FEB-23 Y 16-FEB-23, INCUMPLIENDO LO SENALADO EN EL ART. 101 DE LA LEY 769-02 (CODIGO
NACIONAL DE TRANSITO TERRESTRE).

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE CALZADA VEHICULAR RESTRINGIDA (COSTADO OCCIDENTAL) Y CIERRE PARCIAL DE
ZONA VERDE PARA ACTIVIDADES DE CRUCE DE TUBERIA, RENOVACION DE TUBERIA DE ACUEDUCTO POR EL METODO ZANJA
ABIERTA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL SUR DE CL 19A ENTRE KR 115AY KR 115B,
GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO UN (1) CARRIL LIBRE DE CIRCULACION, EN HORARIO DE 09:00-15:00, SOLO SE AUTORIZA EL
ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO, REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR
LA SENALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA
NI LA ZONA VERDE EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN (1) CARRIL LIBRE DE CIRCULACION
VEHICULAR DE 3m COMO MINIMO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS PARA REGULAR EL
FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE
VEHICULOS DE CARGA. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES
CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS. LA MAQUINARIA'Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.
LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA
LICENCIA DE EXCAVACION. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y
DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN
ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. LA SENALIZACION DE OBRA, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE
DURE LA INTERVENCION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SENALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECION
POR PARTE
DEL IDU

WALTER G.

FONTIBON TELLEZ V.

202361200476532*

S|

NORMATIVIDAD
Bl Plan de Manejo de Transito debe cumplir con lo establecido en el Manual de sefializacion vial vigente.

La Secretaria Distrital de Movilidad le recuerda que la calidad de contratista no lo exime, en ningdn caso, del cumplimiento de la normatividad que rige a todos los habitantes del Distrito Capital, principalmente la

reglamentacion que rige la utiizacion del espacio pdblico, la circulacion de vehiculos dentro del perimetro urbano, el manejo de transito v sequndad para peatones por la ejecucidon de obras civiles.

A.ESPACIO PUBLICO
Sequn ley 769 de 2002 - Cddigo Macional de Transito Terrestre: Articulos 65-69-75-76-101-102-103-104-109-112-114-115-119-127-131.

B. RE STRICCION PARA CIRCULACION DE VEHICULOS
Decreto 034 del 05 de Febrero de 2009 " por el cual se establecen condiciones para el fransito de vehiculos de carga en el area urbana del Distrito Capital”

Decreto 840 del 27 de Diciembre de 2019 "Por medio del cual se establecen las condiciones v restricciones para el transito de los vehiculos de transporte de carga en el Distrito Capital, v se dictan otras
disposiciones”

NOTA

1. En el lugar de desarrollo de las actividades debera permanecer copia del plano del PMT aprobado yde la autorizacidn emitida por la SDM para la verificacidn por parte de las autoridades competentes del

cumplimiento a la implementacion del PMT.

2. Mo se autoriza acopio de escombros o materiales por fuera de la zona de obra.

3. El contratista y la interventoria son responsables solidariamente de |la correcta implementacidn del PMT .

aééEnlhnrarin \r:.rDITtumD wio cuando las condiciones atmo sféricas lo ameriten se debe garantizar la instalacidn de sefalizacion luminosa conforme las especificaciones técnicas estipuladas en el Manual de
falizacion Vial vigente.

5. Excavaciones con profundidad superior a 0.5m, deberan aislarse wo canalizarse mediante maletines plasticos entrelazados.

6. En caso de congestion vehicular ywio por solicitud expresa de la Policia de Transito, debera levantar el cierre y habilitar la zona intervenida en condiciones dptimas de transito v seguridad vial.
7. La sefializacidn a implementar debe cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de Sefializacion Vial vigente.

8. La longitud de transicidn a implementar para cierres de carril debera cumplir las especificaciones técnicas estipuladas |las especificaciones técnicas e stipuladas en el Manual de Sefializacion Vial vigente.

PM02-PR0O1-FO3 V.2.0

ARQ. JUAN CAMILO RODRIGUEZ CARDENAS

Director de Ingenieria de Transito
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ING. MARTHA CECILIA BAYONA GOMEZ
Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de
Transito

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

Los PMT sefialados con * no fueron revisados y
autorzados por la Subdirectora

IDU: Toda intervencion debera contar con licencia de excavacion
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SECCION 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCION DE PLANES DE MANEJO DE TRANSITO

CODIGO DE

IDENTIFICACION VIAL (CIV) DIRECCION DE LA OBRA

FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE
TRABAJO

HORARIO DE

AL CIERRE

REDES AFECTAR LIC. EXC.

INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES SDM

OBSERVACIONES IDU

AUTORIZADO LOCALIDAD ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

CONSORCIO REDES
AQUA ZONA 3

215-2022,

639 RES-4501

9001062 9001020 | KR 115CL 18 | KR 115 CL 19A EAB 17-feb-23 | 25-may-23 06:00-19:00 24 HORAS

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA
COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL
CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA
ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3. ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO
CON AUTORIZACION ENTRE EL 03-FEB-23 Y 16-FEB-23, INCUMPLIENDO LO SENALADO EN EL ART. 101 DE LA LEY 769-02 (CODIGO
NACIONAL DE TRANSITO TERRESTRE).

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE CALZADA VEHICULAR RESTRINGIDA (CIERRES PUNTUALES - COSTADO ORIENTAL) Y
CIERRE PARCIAL DE ZONA VERDE PARA ACTIVIDADES DE CRUCE DE TUBERIA, RENOVACION DE TUBERIA DE ACUEDUCTO POR EL
METODO ZANJA ABIERTA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL SUR DE CL 19A ENTRE KR
115A Y KR 115B, GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO UN (1) CARRIL LIBRE DE CIRCULACION, EN HORARIO DE 09:00-15:00, SOLO SE
AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO, REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA.
IMPLEMENTAR LA SENALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE
LA CALZADA NI LA ZONA VERDE EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN (1) CARRIL LIBRE DE
CIRCULACION VEHICULAR DE 3,5m COMO MINIMO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS
PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA
CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O
MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA
DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS
EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y
DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN
ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. LA SENALIZACION DE OBRA, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE
DURE LA INTERVENCION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SENALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECION
POR PARTE
DEL IDU

WALTER G.

FONTIBON TELLEZ V.

202361200476532*

S|

CONSORCIO REDES
AQUA ZONA 3

215-2022,

640 RES-4501

9001216 N/A CL 18A KR 113 |CL 18A KR 113A EAB 17-feb-23 | 25-may-23 06:00-19:00 24 HORAS

NOTAS: 1. LA DIRECCION FIN REPORTADA POR EL CONTRATISTA ES CL 18A KR 113BIS. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE
SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES
RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. PARA
TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO
ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 4. ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 03-FEB
23 Y 16-FEB-23, INCUMPLIENDO LO SENALADO EN EL ART. 101 DE LA LEY 769-02 (CODIGO NACIONAL DE TRANSITO TERRESTRE).

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE LA CALZADA PEATONAL COMPARTIDA (COSTADO NORTE), PARA ACTIVIDADES DE
CRUCE DE TUBERIA, RENOVACION DE TUBERIA DE ACUEDUCTO POR EL METODO ZANJA ABIERTA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y
DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN EL CARRIL ORIENTAL DE LA KR 113A POR CL 18A COSTADO NORTE DE LA INTERSECCION, EN
HORARIO DE 09:00-15:00, SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO, REALIZAR CERRAMIENTO CON
DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SENALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN
ESTADO. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA NI LA ZONA VERDE EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA. GARANTIZAR EN
TODO MOMENTO UN AREA LIBRE DE 3m COMO MINIMO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LOS AUXILIARES DE TRANSITO
PROPUESTOS PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA
NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN
DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN
PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS
ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE
MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA
GENERACION DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA. LA SENALIZACION DE OBRA, BARRICADAS Y CIERRES
DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE
REMOVER LA SENALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECION
POR PARTE
DEL IDU

WALTER G.

FONTIBON TELLEZ V.

202361200476532*

S|

NORMATIVIDAD
Bl Plan de Manejo de Transito debe cumplir con lo establecido en el Manual de sefializacion vial vigente.

La Secretaria Distrital de Movilidad le recuerda que la calidad de contratista no lo exime, en ningdn caso, del cumplimiento de la normatividad que rige a todos los habitantes del Distrito Capital, principalmente la

reglamentacion que rige la utiizacion del espacio pdblico, la circulacion de vehiculos dentro del perimetro urbano, el manejo de transito v sequndad para peatones por la ejecucidon de obras civiles.

A.ESPACIO PUBLICO
Sequn ley 769 de 2002 - Cddigo Macional de Transito Terrestre: Articulos 65-69-75-76-101-102-103-104-109-112-114-115-119-127-131.

B. RE STRICCION PARA CIRCULACION DE VEHICULOS
Decreto 034 del 05 de Febrero de 2009 " por el cual se establecen condiciones para el fransito de vehiculos de carga en el area urbana del Distrito Capital”

Decreto 840 del 27 de Diciembre de 2019 "Por medio del cual se establecen las condiciones v restricciones para el transito de los vehiculos de transporte de carga en el Distrito Capital, v se dictan otras
disposiciones”

NOTA

1. En el lugar de desarrollo de las actividades debera permanecer copia del plano del PMT aprobado yde la autorizacidn emitida por la SDM para la verificacidn por parte de las autoridades competentes del

cumplimiento a la implementacion del PMT.

2. Mo se autoriza acopio de escombros o materiales por fuera de la zona de obra.

3. El contratista y la interventoria son responsables solidariamente de |la correcta implementacidn del PMT .

aééEnlhnrarin \r:.rDITtumD wio cuando las condiciones atmo sféricas lo ameriten se debe garantizar la instalacidn de sefalizacion luminosa conforme las especificaciones técnicas estipuladas en el Manual de
falizacion Vial vigente.

5. Excavaciones con profundidad superior a 0.5m, deberan aislarse wo canalizarse mediante maletines plasticos entrelazados.

6. En caso de congestion vehicular ywio por solicitud expresa de la Policia de Transito, debera levantar el cierre y habilitar la zona intervenida en condiciones dptimas de transito v seguridad vial.
7. La sefializacidn a implementar debe cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de Sefializacion Vial vigente.

8. La longitud de transicidn a implementar para cierres de carril debera cumplir las especificaciones técnicas estipuladas |las especificaciones técnicas e stipuladas en el Manual de Sefializacion Vial vigente.

PM02-PR0O1-FO3 V.2.0

ARQ. JUAN CAMILO RODRIGUEZ CARDENAS

Director de Ingenieria de Transito
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ING. MARTHA CECILIA BAYONA GOMEZ
Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de
Transito

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

Los PMT sefialados con * no fueron revisados y
autorzados por la Subdirectora

IDU: Toda intervencion debera contar con licencia de excavacion

Seccibn 2 de 2 - Pagina 18 de 29

vigente y cumplir con las observaciones particulares.
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SECCION 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCION DE PLANES DE MANEJO DE TRANSITO

CODIGO DE DIRECCION DE LA OBRA FECHA

IDENTIFICACION VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO ERARIE B HORARIO DE
o DE LA LIC. DE EXC. REDES AFECTAR TRABAJO CIERRE LIC. EXC.

INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES SDM

OBSERVACIONES IDU

AUTORIZADO LOCALIDAD ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

CL 23BBIS KR | CL 23BBIS KR CONSORCIO REDES . _ 215-2022,
641 9003098 N/A g2 83 AQUA ZONA 3 EAB 17-feb-23 | 25-may-23 06:00-19:00 24 HORAS RES-4501

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA
COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE
ESTA CONDICION. 2. EN CASO DE AFECTAR LA SENALIZACION, ESTA DEBE SER RESTITUIDA AL FINALIZAR LAS ACTIVIDADES DE OBRA.
3. EN TODO MOMENTO SE DEBE GARANTIZAR ACCESIBILIDAD AL SECTOR. 4. ESTE FRENTE DE OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION
ENTRE EL 30-DIC-22 Y 16-FEB-23, INCUMPLIENDO LO SENALADO EN EL ART. 101 DE LA LEY 769-02 (CODIGO NACIONAL DE TRANSITO
TERRESTRE).

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN COSTADO NORTE PARA CRUCE DE TUBERIA, RENOVACION DE TUBERIA DE
ACUEDUCTO POR EL METODO ZANJA ABIERTA Y CIERRE DE CARRIL NORTE PARA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. LAS
ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO 09:00-11:30 Y 15:00-18:00 HORAS
EN CARRIL NORTE DE LA CL 23BBIS SIN AFECTAR EL SENDERO PEATONAL Y SE DEBE GARANTIZAR UN ANCHO DE CALZADA MINIMO
DE 3,00m PARA LA CIRCULACION VEHICULAR. IMPLEMENTAR LA SENALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN
ESTADO. EL SENDERO PEATONAL SE DEBE IMPLEMENTAR CON MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS. REALIZARSE CERRAMIENTO
CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SENALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN
BUEN ESTADO. SENALIZACION Y CIERRE DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. LA RECUPERACION
DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE
EXCAVACION.

SIN OBJECION
POR PARTE
DEL IDU

WALTER G. .
S I FONTIBON TELLEZ V. 202361200476672

CONSORCIO REDES . ) 215-2022,
642 9001274 N/A CL17F KR 113 [CL 17F KR 114A AQUA ZONA 3 EAB 17-feb-23 | 25-may-23 06:00-19:00 24 HORAS RES-4501

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA
COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL
CUMPLIMIENTO DE ESTA. 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE
ACTIVIDADES Y DE SENALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 3. ESTE FRENTE DE
OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 10-FEB-23 Y 16-FEB-23, INCUMPLIENDO LO SENALADO EN EL ART. 101 DE LA LEY 769-
02 (CODIGO NACIONAL DE TRANSITO TERRESTRE).

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN (VIA PEATONAL) PARA ACTIVIDADES DE RENOVACION DE REDES LOCALES
DE ACUEDUCTO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE REALIZARAN EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA KR 113.
GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL LIBRE DE CIRCULACION DE MINIMO 4,70m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN
PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS
ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y
COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DE PEATONES A LA CALZADA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON
DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SENALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN
ESTADO. SENALIZACION Y CIERRE DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO
MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU
TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SENALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECION
POR PARTE
DEL IDU

WALTER G. .
S I FONTIBON TELLEZ \/ 202361200476772

CONSORCIO REDES . . 215-2022,
643 9001299 9001219 |[CL 17D KR 113 |CL 17D KR 114A AQUA ZONA 3 EAB 17-feb-23 | 25-may-23 06:00-19:00 24 HORAS RES-4501

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA
COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL
CUMPLIMIENTO DE ESTA. 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE
ACTIVIDADES Y DE SENALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 3. ESTE FRENTE DE
OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 10-FEB-23 Y 16-FEB-23, INCUMPLIENDO LO SENALADO EN EL ART. 101 DE LA LEY 769-
02 (CODIGO NACIONAL DE TRANSITO TERRESTRE).

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN (VIA PEATONAL) PARA ACTIVIDADES DE RENOVACION DE REDES LOCALES
DE ACUEDUCTO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE REALIZARAN EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA KR 113.
GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL LIBRE DE CIRCULACION DE MINIMO 4,70m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN
PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS
ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y
COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DE PEATONES A LA CALZADA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON
DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SENALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN
ESTADO. SENALIZACION Y CIERRE DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO
MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU
TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SENALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECION
POR PARTE
DEL IDU

WALTER G. .
S I FONTIBON TELLEZ V. 202361200476772

NORMATIVIDAD
Bl Plan de Manejo de Transito debe cumplir con lo establecido en el Manual de sefializacion vial vigente.

La Secretaria Distrital de Movilidad le recuerda que la calidad de contratista no lo exime, en ningdn caso, del cumplimiento de la normatividad que rige a todos los habitantes del Distrito Capital, principalmente la

reglamentacion que rige la utiizacion del espacio pdblico, la circulacion de vehiculos dentro del perimetro urbano, el manejo de transito v sequndad para peatones por la ejecucidon de obras civiles.

A.ESPACIO PUBLICO
Sequn ley 769 de 2002 - Cddigo Macional de Transito Terrestre: Articulos 65-69-75-76-101-102-103-104-109-112-114-115-119-127-131.

B. RE STRICCION PARA CIRCULACION DE VEHICULOS
Decreto 034 del 05 de Febrero de 2009 " por el cual se establecen condiciones para el fransito de vehiculos de carga en el area urbana del Distrito Capital”

Decreto 840 del 27 de Diciembre de 2019 "Por medio del cual se establecen las condiciones v restricciones para el transito de los vehiculos de transporte de carga en el Distrito Capital, v se dictan otras
disposiciones”

NOTA

1. En el lugar de desarrollo de las actividades debera permanecer copia del plano del PMT aprobado yde la autorizacidn emitida por la SDM para la verificacidn por parte de las autoridades competentes del

cumplimiento a la implementacion del PMT.

2. Mo se autoriza acopio de escombros o materiales por fuera de la zona de obra.

3. El contratista y la interventoria son responsables solidariamente de |la correcta implementacidn del PMT .

aééEnlhnrarin \r:.rDITtumD wio cuando las condiciones atmo sféricas lo ameriten se debe garantizar la instalacidn de sefalizacion luminosa conforme las especificaciones técnicas estipuladas en el Manual de
falizacion Vial vigente.

5. Excavaciones con profundidad superior a 0.5m, deberan aislarse wo canalizarse mediante maletines plasticos entrelazados.

6. En caso de congestion vehicular ywio por solicitud expresa de la Policia de Transito, debera levantar el cierre y habilitar la zona intervenida en condiciones dptimas de transito v seguridad vial.
7. La sefializacidn a implementar debe cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de Sefializacion Vial vigente.

8. La longitud de transicidn a implementar para cierres de carril debera cumplir las especificaciones técnicas estipuladas |las especificaciones técnicas e stipuladas en el Manual de Sefializacion Vial vigente.

PM02-PR0O1-FO3 V.2.0

ARQ. JUAN CAMILO RODRIGUEZ CARDENAS

Director de Ingenieria de Transito
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ING. MARTHA CECILIA BAYONA GOMEZ
Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de
Transito

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

Los PMT sefialados con * no fueron revisados y
autorzados por la Subdirectora

IDU: Toda intervencion debera contar con licencia de excavacion
Seccion 2 de 2 - Pégina 19 de 20 vigente y cumplir con las observaciones particulares.
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A})LEQ(L)%IS&AI\)(%R Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Publicos (COOS)

MOVILIDAD
Secretaria de Movilidad CODIGO: PM02-PR01-F03 VERSION: 2.0

COOQOS No. 07
FEBRERO 16 DE 2023

SECCION 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCION DE PLANES DE MANEJO DE TRANSITO

CODIGO DE DIRECCION DE LA OBRA FECHA

IDENTIFICACION VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO HORARIO DE HORARIO DE
No. RLALG PR G. REDES AFECTAR AR it LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM OBSERVACIONES IDU AUTORIZADO LOCALIDAD ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA
COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL
CUMPLIMIENTO DE ESTA. 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE
ACTIVIDADES Y DE SENALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 3. ESTE FRENTE DE
OBRA NO CONTO CON AUTORIZACION ENTRE EL 10-FEB-23 Y 16-FEB-23, INCUMPLIENDO LO SENALADO EN EL ART. 101 DE LA LEY 769-
02 (CODIGO NACIONAL DE TRANSITO TERRESTRE).

SIN OBJECION

) LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN (VIA PEATONAL) PARA ACTIVIDADES DE RENOVACION DE REDES LOCALES
KR 114A CL CONSORCIO REDES 215-2022, S I EONTIBON WALTER G. 202361200476772*

644 9001198 N/A KR 114A CL 17F EAB 17-feb-23 | 25-may-23 06:00-19:00 24 HORAS DE ACUEDUCTO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE REALIZARAN EN EL CARRIL OCCIDENTAL DE LA KR 113. POR PARTE TELLEZ V

17D AQUA ZONA 3 RES-4501 GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CARRIL LIBRE DE CIRCULACION DE MINIMO 4,70m. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN
PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS DEL IDU
ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y
COMODO PARA SU USO. NO SE AUTORIZA EL TRASLADO DE PEATONES A LA CALZADA. REALIZARSE CERRAMIENTO CON
DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA SENALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN
ESTADO. SENALIZACION Y CIERRE DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO
MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHICULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU

TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SENALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

CONSORCIO REDES 215-2022,
645 9001778 9004232 | CL17KR 109 | CL 17 KR 110 AQUA ZONA 3 EAB - - — - RES-4501

LOCALES DE ACUEDUCTO. TENIENDO EN CUENTA QUE EL FRENTE DE OBRA SE ENCUENTRA VIGENTE HASTA EL 11-MAY-23 PARAEL| PMT VIGENTE FONTIBON V_Vré::EEZR\? 202361200476772*

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NORTE PARA ACTIVIDADES DE RENOVACION DE REDES S I
MISMO CONTRATISTA ATENDIDO BAJO EL RADICADO SDM-202261203666392.

NOTA: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD
DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL
CUMPLIMIENTO DE ESTA. 2. EN CASO DE AFECTAR LA SENALIZACION, ESTA DEBE SER RESTITUIDA AL FINALIZAR LAS ACTIVIDADES DE
OBRA. 3. EN TODO MOMENTO SE DEBE GARANTIZAR ACCESIBILIDAD AL SECTOR.

CONSORCIO LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE REHABILITACION DE REDES LOCALES PLUVIALES Y SIN OBJECION KAREN D
S I ENGATIVA ' 202361200179532

646 | 10009283 | 10009022 | KR 69J CL 64C | KR 69J CL 66 RENOVACION REDES EAB 17-feb-23 | 11-may-23 07:00-18:00 24 HORAS 228-2021 |[SANITARIAS, GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO SENDEROS PEATONALES TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES A LA OBRA DE POR PARTE HERNANDEZ R

SEINCO MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. REALIZARSE CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA, EN
ZONA CON EXCAVACIONES MAYORES A 0,50m SE DEBE REFORZAR SENALIZACION CON MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS. LAS DEL IDU
ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL CERRAMIENTO DE LA OBRA. DEBE GARANTIZAR EL
INGRESO A LOS PREDIOS TANTO PEATONAL COMO VEHICULAR DE FORMA SEGURA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE
REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO FINALICE LA OBRA
EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SENALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA
COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA'Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL
CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA
ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA
ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 3. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR
COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SENALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA LA RENOVACION DE REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y e
CONSORCIO SANITARIO. DEBE IMPLEMENTAR LA SERALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA sefiALizacioN DE| SIN OBJECION
CL 39 SURKR | CL 39 SUR KR . . 105-2022, |DESVIOS IMPLEMENTADA DEBEN MANTENERSE EN BUEN ESTADO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. SE AUTORIZA SAN CRISTIAN D.
647 4003614 NIA 3A ESTE 3B ESTE RENOVACIONES ZONA 4- EAB 17-feb-23 | 25-may-23 07:00-17:00 24 HORAS RES-2454 |(ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE UNICAMENTE DENTRO DEL CERRAMIENTO DE OBRA. DEBE POR PARTE SI CRISTOBAL AREVALO F.
1551 GARANTIZAR EL TRANSITO PEATONAL SOBRE ANDENES APOYADO EN TODO MOMENTO POR BANDEREROS. DEBE GARANTIZAR DEL IDU

PASOS PEATONALES TANTO LONGITUDINALES COMO TRANSVERSALES Y EL ACCESO Y SALIDA PEATONAL SEGURO A LOS
RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO INTERVENCION SOBRE LOS ANDENES. EN
AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS. LA ZONA DE OBRA DEBE ESTAR
DEBIDAMENTE DELIMITADA Y AISLADA DE LOS USUARIOS Y/O RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE
VEHICULOS PROPIOS DE LA OBRA SOBRE VIAS ALEDANAS. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA
PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS
ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE
REMOVER LA SENALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

202361200493362

NORMATIVIDAD
Bl Plan de Manejo de Transito debe cumplir con lo establecido en el Manual de sefializacion vial vigente.

La Secretaria Distrital de Movilidad le recuerda que la calidad de contratista no lo exime, en ningdn caso, del cumplimiento de la normatividad que rige a todos los habitantes del Distrito Capital, principalmente la
reglamentacion que rige la utiizacion del espacio pdblico, la circulacion de vehiculos dentro del perimetro urbano, el manejo de transito v sequndad para peatones por la ejecucidon de obras civiles.

ARQ. JUAN CAMILO RODRIGUEZ CARDENAS
Director de Ingenieria de Transito
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

A.ESPACIO PUBLICO
Sequn ley 769 de 2002 - Cddigo Macional de Transito Terrestre: Articulos 65-69-75-76-101-102-103-104-109-112-114-115-119-127-131.

B. RE STRICCION PARA CIRCULACION DE VEHICULOS

Decreto 034 del 05 de Febrero de 2009 " por el cual se establecen condiciones para el fransito de vehiculos de carga en el area urbana del Distrito Capital”
Decreto 840 del 27 de Diciembre de 2019 "Por medio del cual se establecen las condiciones v restricciones para el transito de los vehiculos de transporte de carga en el Distrito Capital, v se dictan otras

disposiciones " ING. MARTHA CECILIA BAYONA GOMEZ
Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de

NOTA 5 i

1. En el lugar de desarrollo de las actividades debera permanecer copia del plano del PMT aprobado yde la autorizacidn emitida por la SDM para la verificacidn por parte de las autoridades competentes del Transito

cumplimiento a la implementacicn del PMT. SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

2. Mo se autoriza acopio de escombros o materiales por fuera de la zona de obra. rer * .

3. El contratista y la interventoria son responsables solidariamente de |la correcta implementacidn del PMT . Los PMT senalados con no fueron revisados 1.'I'Ir

4. En horario nocturno ywo cuando las condiciones atmosféricas lo ameriten se debe garantizar la instalacion de sefializacion luminosa conforme las especificaciones técnicas estipuladas en el Manual de autorzados I:l'D'I" la Subdirectora

Sefializacidn Vial vigente.
5. Excavaciones con profundidad superior a 0.5m, deberan aislarse wo canalizarse mediante maletines plasticos entrelazados.

6. En caso de congestion vehicular ywio por solicitud expresa de la Policia de Transito, debera levantar el cierre y habilitar la zona intervenida en condiciones dptimas de transito v seguridad vial.
7. La sefializacidn a implementar debe cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de Sefializacion Vial vigente.

8. La longitud de transicidn a implementar para cierres de carril debera cumplir las especificaciones técnicas estipuladas |las especificaciones técnicas e stipuladas en el Manual de Sefializacion Vial vigente. I D U TO d a. I n terven C I é n d eb eré. C 0 n tar CO n | I C en C I a d e eXC ava.C I é n
PMO2-PROL-FO3 V2.0 Secci6n 2 de 2 - Pégina 20 de 20 vigente y cumplir con las observaciones particulares.
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%EQB%%%AE%R Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Publicos (COOS)
MOVILIDAD
Secretaria de Movilidad CODIGO: PM02-PR01-F03 VERSION: 2.0
COOS No. 07
SECCION 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCION DE PLANES DE MANEJO DE TRANSITO
CODIGO DE )
P DIRECCION DE LA OBRA FECHA
IDENTIFICACION VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO HORARIO DE HORARIO DE
No. DE LA LIC. DE EXC. REDES AFECTAR TRABAJO CIERRE LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM OBSERVACIONES IDU AUTORIZADO LOCALIDAD ING RESPONSABLE No RADICADO SDM
INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA
COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL
CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA
ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA
ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 3. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR
COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SENALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION.
LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA LA RENOVACION DE LAS REDES LOCALES DE ACUEDUCTO, POR ,
METODO DE EXCAVACION A ZANJA ABIERTA. DEBE IMPLEMENTAR LA SENALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN| SIN OBJECION
CL 10 SURKR 1 CONSORCIO SAN . _ _ 078-2022, [BUEN ESTADO. LA SENALIZACION DE DESVIOS IMPLEMENTADA DEBEN MANTENERSE EN BUEN ESTADO DURANTE EL TIEMPO QUE SAN CRISTIAN D.
648 | 4000402 N/A CL10SURKR 2 ESTE CRISTOBAL 74 EAB 17-feb-23 | 13-ul-23 07:00-17:00 24 HORAS RES-3650 |DURE LA INTERVENCION. SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE UNICAMENTE DENTRO DEL POR PARTE S I CRISTOBAL AREVALO F. 202361200505682
CERRAMIENTO DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EL TRANSITO PEATONAL SOBRE ANDENES APOYADO EN TODO MOMENTO POR DEL IDU
BANDEREROS. DEBE GARANTIZAR PASOS PEATONALES TANTO LONGITUDINALES COMO TRANSVERSALES Y EL ACCESO Y SALIDA
PEATONAL SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO INTERVENCION SOBRE
LOS ANDENES. EN AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS. LA ZONA DE
OBRA DEBE ESTAR DEBIDAMENTE DELIMITADA Y AISLADA DE LOS USUARIOS Y/O RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZA
ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PROPIOS DE LA OBRA SOBRE VIAS ALEDARAS. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO
EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE
ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU
TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SENALIZACION Y EL CERRAMIENTO.
Zona de interés
cultural. De
conformidad
con el decreto
555 de 2021
Nuevo POT,
debe solicitar
KR1ESTECL | KR1ESTECL CONSORCIO SAN 078-2022, ' autorizacion SAN CRISTIAN D.
649 | 4000440 | 4000401 11 SUR 9A SUR CRISTOBAL 74 EAB - - - - RES.3650 INTERVENCION OBJETADA POR IDU te el Institut CRISTOBAL AREVALO F. 202361200505682
ante el Instituto
Distrital de
Patrimonio
Cultural IDPC.
Reserva Alcaldia
Local
SanCristobal

NORMATIVIDAD
Bl Plan de Manejo de Transito debe cumplir con lo establecido en el Manual de sefializacion vial vigente.

La Secretaria Distrital de Movilidad le recuerda que la calidad de contratista no lo exame, en ningln caso, del cumplimiento de la normatividad que rige a todos los habitantes del Distrito Capital, principalmente la
reglamentacion que rige la utiizacion del espacio pdblico, la circulacion de vehiculos dentro del perimetro urbano, el manejo de transito v sequndad para peatones por la ejecucidon de obras civiles.

ARQ. JUAN CAMILO RODRIGUEZ CARDENAS
Director de Ingenieria de Transito
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

A.ESPACIO PUBLICO
Sequn ley 769 de 2002 - Cddigo Macional de Transito Terrestre: Articulos 65-69-75-76-101-102-103-104-109-112-114-115-119-127-131.

B. RE STRICCION PARA CIRCULACION DE VEHICULOS
Decreto 034 del 05 de Febrero de 2009 " por el cual se establecen condiciones para el fransito de vehiculos de carga en el area urbana del Distrito Capital”

Decreto 840 del 27 de Diciembre de 2019 "Por medio del cual se establecen las condiciones v restricciones para el transito de los vehiculos de transporte de carga en el Distrito Capital, v se dictan otras -

disposiciones " ING. MARTHA CECILIA BAYONA GOMEZ
Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de

NOTA 5 i

1. En el lugar de desarrollo de las actividades debera permanecer copia del plano del PMT aprobado yde la autorizacidn emitida por la SDM para la verificacidn por parte de las autoridades competentes del Transito

cumplimiento a la implementacicn del PMT. SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

2. Mo se autoriza acopio de escombros o materiales por fuera de la zona de obra. rer * .

3. El contratista y la interventoria son responsables solidariamente de |la correcta implementacidn del PMT . Los PMT senalados con no fueron revisados 1.'I'Ir

4. En horario nocturno ywo cuando las condiciones atmosféricas lo ameriten se debe garantizar la instalacion de sefializacion luminosa conforme las especificaciones técnicas estipuladas en el Manual de autorzados I:l'D'I" la Subdirectora

Sefializacidn Vial vigente.
5. Excavaciones con profundidad superior a 0.5m, deberan aislarse wo canalizarse mediante maletines plasticos entrelazados.

6. En caso de congestidn vehicular w/o por solictud expresa de la Policia de Transito, debera levantar el cierre y habilitar la zona intervenida en condiciones optimas de transito y seguridad vial.
7. La sefializacidn a implementar debe cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de Sefializacion Vial vigente.

8. La longitud de transicidn a implementar para cierres de carril debera cumplir las especificaciones técnicas estipuladas |las especificaciones técnicas e stipuladas en el Manual de Sefializacion Vial vigente. I D U TO d a. I n terven C I é n d eb eré. CO n tar CO n | I C en C I a d e eXC ava.C I C,) n
PMO2-PROL-FO3 V2.0 Secci6n 2 de 2 - Pégina 21 de 20 vigente y cumplir con las observaciones particulares.
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%EQB%%%AE%R Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Publicos (COOS)
MOVILIDAD
Secretaria de Movilidad CODIGO: PM02-PR0O1-F03 VERSION: 2.0
COOS No. 07
SECCION 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCION DE PLANES DE MANEJO DE TRANSITO
CODIGO DE 3
P DIRECCION DE LA OBRA FECHA
IDENTIFICACION VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO HORARIO DE HORARIO DE
No. DE LA LIC. DE EXC. REDES AFECTAR TRABAJO CIERRE LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM OBSERVACIONES IDU AUTORIZADO LOCALIDAD ING RESPONSABLE No RADICADO SDM
INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA
COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA' Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL
CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA
ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA
ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 3. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR
COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SENALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION.
LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA LA RENOVACION DE LAS REDES LOCALES DE ACUEDUCTO, POR ,
METODO DE EXCAVACION A ZANJA ABIERTA. DEBE IMPLEMENTAR LA SENALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN| SIN OBJECION
CL 9A SUR KR | CL 9A SUR KR CONSORCIO SAN . _ , 078-2022, |BUEN ESTADO. LA SENALIZACION DE DESVIOS IMPLEMENTADA DEBEN MANTENERSE EN BUEN ESTADO DURANTE EL TIEMPO QUE SAN CRISTIAN D.
650 | 4000404 N/A 1 ESTE 1BIS ESTE CRISTOBAL 74 EAB 17-feb-23 | 13-ul-23 07:00-17:00 24 HORAS RES-3650 |DURE LA INTERVENCION. SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA CARGUE Y DESCARGUE UNICAMENTE DENTRO DEL POR PARTE S I CRISTOBAL AREVALO F. 202361200505682
CERRAMIENTO DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EL TRANSITO PEATONAL SOBRE ANDENES APOYADO EN TODO MOMENTO POR DEL IDU
BANDEREROS. DEBE GARANTIZAR PASOS PEATONALES TANTO LONGITUDINALES COMO TRANSVERSALES Y EL ACCESO Y SALIDA
PEATONAL SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO INTERVENCION SOBRE
LOS ANDENES. EN AFECTACION A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS. LA ZONA DE
OBRA DEBE ESTAR DEBIDAMENTE DELIMITADA Y AISLADA DE LOS USUARIOS Y/O RESIDENTES DEL SECTOR. NO SE AUTORIZA
ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PROPIOS DE LA OBRA SOBRE VIAS ALEDARNAS. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO
EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE
ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU
TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SENALIZACION Y EL CERRAMIENTO.
DIRECCION NO
REPORTADA O
CL 7A SURKR | CL 7A SUR KR CONSORCIO SAN 078-2022, . NO REVISADA SAN CRISTIAN D.
651 | 30001331 |  N/A > A ONSORCIO SA EAB - - - - o8 2022, INTERVENCION OBJETADA POR IDU N N | crorosa | shevaor | 2023s120050612
reportes_dtai@i
du.gov.co
LA SDM DA POR TERMINADO EL PMT AUTORIZADO EN EL COOS 48-22 - NUMERAL 9697, PMT PARA CIERRE PARCIAL DE
ANDEN COSTADO NORORIENTAL, SUR Y NOROCCIDENTAL, Y SEPARADOR CENTRAL (AC 24),EN ETAPAS NO SIMULTANEAS
(CONFORME A LA PROPUESTA DE SENALIZACION PRESENTADA) PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION BASE DE PASO PMT
CONSORCIO WILLIAMS. Y ADECUACION DE ESPACIO PUBLICO. POR SOLICITUD DIRECTA DEL CONTRATISTA POR MEDIO DE CORREO WALTER G
652 | 9003725 N/A AC 24 KR 69D N/A SKG SEMAFORIZACION - - - - 394-2021 |ELECTRONICO DEL 08-FEB-23 Y RADICADO EN EL CUAL INDICA "...POR MEDIO DE LA PRESENTE COMUNICACION, ESTA| TERMINADO N O FONTIBON TELLEZ V. 202361200521982
INTERVENTORIA TECNICA INFORMA A LA GUPMT QUE EL PMT PARA LA INTERVENCION DE LA KR 69D X AC 24 DEL POR SDM '
CONTRATO 2021-2516, EL CUAL FUE APROBADO POR SDM MEDIANTE COOS # 48, CON FECHA DE INICIO DESDE EL
02/12/2022 HASTA EL 23/02/2023, SE TERMINO DE EJECUTAR LAS OBRAS DE SEMAFORIZACION EL DIA DE HOY 08 DE
FEBRERO DE 2023 ...".
Zona de interés
cultural. De
conformidad
con el decreto
555 de 2021
KR 32A 5m AL 199-2022, . Nuevo POT, HERNAN F. 202361200278762
653 | 13001791 N/A KR 32A CL 30 NORTE DELTEC S.A. ENEL-COLOMBIA — - - — RES.4376 INTERVENCION OBJETADA POR IDU debe solicitar N O TEUSAQUILLO BECERRA B. 202361200302722
autorizacion
ante el Instituto
Distrital de
Patrimonio
Cultural IDPC.

NORMATIVIDAD
Bl Plan de Manejo de Transito debe cumplir con lo establecido en el Manual de sefializacion vial vigente.

La Secretaria Distrital de Movilidad le recuerda que la calidad de contratista no lo exame, en ningln caso, del cumplimiento de la normatividad que rige a todos los habitantes del Distrito Capital, principalmente la
reglamentacion que rige la utiizacion del espacio pdblico, la circulacion de vehiculos dentro del perimetro urbano, el manejo de transito v sequndad para peatones por la ejecucidon de obras civiles.

‘ ARQ. JUAN CAMILO RODRIGUEZ CARDENAS
A.ESPACIO PUBLICO ; PO - ;
Sequn ley 769 de 2002 - Cddigo Macional de Transito Terrestre: Articulos 65-69-75-76-101-102-103-104-109-112-114-115-119-127-131. Director de IﬂgEﬂlerla de Transito
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

B. RE STRICCION PARA CIRCULACION DE VEHICULOS
Decreto 034 del 05 de Febrero de 2009 " por el cual se establecen condiciones para el fransito de vehiculos de carga en el area urbana del Distrito Capital”

Decreto 840 del 27 de Diciembre de 2019 "Por medio del cual se establecen las condiciones v restricciones para el transito de los vehiculos de transporte de carga en el Distrito Capital, v se dictan otras -
disposiciones " ING. MARTHA CECILIA BAYONA GOMEZ
Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de
NOTA 5 i
1. En el lugar de desarrollo de las actividades debera permanecer copia del plano del PMT aprobado yde la autorizacidn emitida por la SDM para la verificacidn por parte de las autoridades competentes del Transito
;urr:pliﬂ"ientﬂ ala implerr:maciﬂn gel PMT. | e o o b SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
- Mo se autoriza acopio de escombros o materiales por fuera de la zona de obra. re . .
3. El contratista y la interventoria son responsables solidariamente de |la correcta implementacidn del PMT . Los PMT senalados con no fueron revisados 1.'I'Ir
4. En horario nocturno ywo cuando las condiciones atmosféricas lo ameriten se debe garantizar la instalacion de sefializacion luminosa conforme las especificaciones técnicas estipuladas en el Manual de autorzados I:l'D'I" la Subdirectora

Sefializacidn Vial vigente.
5. Excavaciones con profundidad superior a 0.5m, deberan aislarse wo canalizarse mediante maletines plasticos entrelazados.

6. En caso de congestidn vehicular w/o por solictud expresa de la Policia de Transito, debera levantar el cierre y habilitar la zona intervenida en condiciones optimas de transito y seguridad vial.
7. La sefializacidn a implementar debe cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de Sefializacion Vial vigente.

8. La longitud de transicidn a implementar para cierres de carril debera cumplir las especificaciones técnicas estipuladas |las especificaciones técnicas e stipuladas en el Manual de Sefializacion Vial vigente. I D U TO d a. I n terven C I é n d eb eré. CO n tar CO n | I C en C I a d e eXC ava.C I C,) n
PMO2-PROL-FO3 V2.0 Seccitn 2 de 2 - Pégina 22 de 20 vigente y cumplir con las observaciones particulares.
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MOVILIDAD
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COOQOS No. 07
FEBRERO 16 DE 2023

SECCION 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCION DE PLANES DE MANEJO DE TRANSITO

CODIGO DE DIRECCION DE LA OBRA FECHA

IDENTIFICACION VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO HORARIO DE HORARIO DE
No. RLALG PR G. REDES AFECTAR AR it LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM OBSERVACIONES IDU AUTORIZADO LOCALIDAD ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

NOTA: SE PONE BAJO CONOCIMIENTO QUE, MEDIANTE RESOLUCION 84951 DEL 8 DE FEBRERO DE 2023, SE DECLARO EL
DESISTIMIENTO TACITO Y SE ORDENO EL ARCHIVO DEL RADICADO SDM-202261204049242, CONFORME LO ESTIPULADO
EN EL ARTICULO 17 DE LA LEY 1755 DE 2015.

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN OCCIDENTENTAL (COSTADO EXTERNO) PARA ACTIVIDADES
DE CONEXIONES DE REDES ELECTRICAS PARA EL PROYECTO EDIFICIO RIO SUR. TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE
ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 30-DIC-22. 1. DEBE REVISAR Y CORREGIR
LOS CIV RELACIONADOS EN EL FORMATO COOS. 2. NO APLICA EN CADA CASILLA EN BLANCO O FIRMA EN BLANCO Y EN PMT NO
LA CASILLA DE OBSERVACIONES, AJUSTAR FORMATO. 3. ES NECESARIO QUE SE DILIGENCIE EL NUMERO DE LICENCIA EN

EL FORMATO COOS. 4. AJUSTAR LAS ACTAS DE COMPROMISO PRESENTADAS, ESTAS DEBEN CORRESPONDER AL TRAMO| AUTORIZADO N O FONTIBON GXGEIIE?OC.Q 202261204049242

AV BOYACA (AK

654 9003463 9003418 (:Iz/782())éﬁ(228 72) 120m AL IéIZI)R’ILFJIIECI)OSEII?EE%JURM_ ENEL-COLOMBIA — — — — REFL\IC())RTA
SUR DE INTERVENCION SOLICITADO. 5. ACOTAR AREA TOTAL DE ANDEN (INCLUYENDO CICLORUTA), CICLORRUTA Y SENDERO PO SDM
PEATONAL SIN PMT, AREA DE INTERVENCION Y SENDERO PEATONAL CON PMT. 5. EN LOS PLANOS PRESENTADOS SE

DEBEN EVIDENCIAR LAS LUMINARIAS EXISTENTES EN EL COSTADO INTERNO DEL ANDEN. 7. COMPLETAR EL PUNTO 5.2
DEL INFORME TECNICO, TENIENDO EN CUENTA QUE LA PROPUESTA PLANTEADA CERRAR PARCIALMENTE EL ANDEN,
POR LO QUE LOS PEATONES SI SE VERAN AFECTADOS. 8. ES NECESARIO QUE SE CUMPLAN A CABALIDAD LOS
REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL NUMERAL 3.3.5 CARACTERISTICAS DEL TRANSITO EN EL AREA DEL PROYECTO,
EL NUMERAL 3.3.6.9 EVALUACION DE ALTERNATIVAS Y ANALISIS DE TRANSITO PARA LOS ESCENARIOS CON Y SIN
INTERVENCION, Y EL NUMERAL 3.3.6.10 AFECTACION DE INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL CONCEPTO TECNICO

PARA GESTIONAR LOS PLANES DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) POR OBRA DE LA SDM.

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA
COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL z
CUMPLIMIENTO DE ESTA.2.) NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN SIMULTANEO CON LOS DEMAS FRENTES AUTORIZADOS BAJO EL CON POLIZA DE

MISMO RADICADO. ESTABILIDAD

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION A CIELO ABIERTO, CON VIGENTE
CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL PARA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA SEGREGADO MEDIANTE MALETINES PLASTICOS DE
ACUERDO A LA PROPUESTA PRESENTADA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN HORARIO (07:00-
KR 102 50m AL | KR 102 81m AL FIBERNET 17:00) UNICAMENTE Y EN TIEMPOS NO MAYORES A LOS 60 MINUTOS Y EN EL COSTADO OCCIDENTAL DE LA KR 102 SIN INTERRUMPIR| Debe recu perar S I ANDRES F

SUBA 202361200177232

655 11013380 N/A NORTE DE LA | NORTE DE LA | TELECOMUNICACIONES ETB 17-feb-23 9-mar-23 05:00-18:00 05:00-18:00 241-2020, EL SENDERO PROPUESTO. SE DEBE GARANTIZAR UN ANCHO DE CALZADA MINIMO DE 5.19m PARA LA CIRCULACION VEHICULAR RAMIREZ G

CL 153 CL 153 S.A. RES-4105 |5 )RANTE LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE el espacio
LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ablico en
ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y P

COMODO PARA SU USO EN CALZADA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. IMPLEMENTAR LA ig uales o
SENALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SENALIZACION DEBEN i
PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y FLUJOS mejores
VEHICULARES CON LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE CIERRE , DEBE HABILITAREL|  ~gndiciones
ANDEN A NIVEL DE RASANTE BAJO CONDICIONES SEGURAS DE TRANSITABILIDAD Y DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA
SENALIZACION APROBADA.

NOTAS: 1.). PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA
COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL z
CUMPLIMIENTO DE ESTA.2.) NO SE AUTORIZA INTERVENCION EN SIMULTANEO CON LOS DEMAS FRRENTES AUTORIZADOS BAJO EL CON POLIZA DE

MISMO RADICADO. ESTABILIDAD

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN ORIENTAL PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION A CIELO ABIERTO, CON VIGENTE
CIERRE DE CARRIL ORIENTAL PARA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA SEGREGADO MEDIANTE MALETINES PLASTICOS DE
ACUERDO A LA PROPUESTA PRESENTADA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR EN HORARIO ( 07:00-
KR 102 61m AL | KR 102 94m AL FIBERNET 17:00) UNICAMENTE Y EN TIEMPOS NO MAYORES A LOS 60 MINUTOS Y EN EL COSTADO ORIENTAL DE LA KR 102 SIN INTERRUMPIR EL| Debe recu perar S I ANDRES F

SUBA 202361200177232

656 11013380 N/A NORTE DE LA | NORTE DE LA | TELECOMUNICACIONES ETB 17-feb-23 9-mar-23 05:00-18:00 05:00-18:00 241-2020, SENDERO PROPUESTO. SE DEBE GARANTIZAR UN ANCHO DE CALZADA MINIMO DE 5.19m PARA LA CIRCULACION VEHICULAR RAMIREZ G

CL 153 CL 153 S.A. RES-4105 DURANTE LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE el eSpaCIO
LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES l:l inCO en
ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y p

COlVIODO PARA SU USO EN CALZADA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINT@. IMPLEMENTAR LA |g uales 0]
SENALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA SENALIZACION DEBEN .
PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y FLUJOS mejores
VEHICULARES CON LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE CIERRE , DEBE HABILITAR EL CondiCioneS
ANDEN A NIVEL DE RASANTE BAJO CONDICIONES SEGURAS DE TRANSITABILIDAD Y DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CIERRE Y LA
SENALIZACION APROBADA.

NORMATIVIDAD
Bl Plan de Manejo de Transito debe cumplir con lo establecido en el Manual de sefializacion vial vigente.

La Secretaria Distrital de Movilidad le recuerda que la calidad de contratista no lo exime, en ningdn caso, del cumplimiento de la normatividad que rige a todos los habitantes del Distrito Capital, principalmente la
reglamentacion que rige la utiizacion del espacio pdblico, la circulacion de vehiculos dentro del perimetro urbano, el manejo de transito v sequndad para peatones por la ejecucidon de obras civiles.

ARQ. JUAN CAMILO RODRIGUEZ CARDENAS

Director de Ingenieria de Transito
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

A.ESPACIO PUBLICO
Sequn ley 769 de 2002 - Cddigo Macional de Transito Terrestre: Articulos 65-69-75-76-101-102-103-104-109-112-114-115-119-127-131.

B. RE STRICCION PARA CIRCULACION DE VEHICULOS

Decreto 034 del 05 de Febrero de 2009 " por el cual se establecen condiciones para el fransito de vehiculos de carga en el area urbana del Distrito Capital”
Decreto 840 del 27 de Diciembre de 2019 "Por medio del cual se establecen las condiciones v restricciones para el transito de los vehiculos de transporte de carga en el Distrito Capital, v se dictan otras

disposiciones " ING. MARTHA CECILIA BAYONA GOMEZ
Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de

NOTA 5 i

1. En el lugar de desarrollo de las actividades debera permanecer copia del plano del PMT aprobado yde la autorizacidn emitida por la SDM para la verificacidn por parte de las autoridades competentes del Transito

cumplimiento a la implementacicn del PMT. SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

2. Mo se autoriza acopio de escombros o materiales por fuera de la zona de obra. rer * .

3. El contratista y la interventoria son responsables solidariamente de |la correcta implementacidn del PMT . Los PMT senalados con no fueron revisados 1.'I'Ir

4. En horario nocturno ywo cuando las condiciones atmosféricas lo ameriten se debe garantizar la instalacion de sefializacion luminosa conforme las especificaciones técnicas estipuladas en el Manual de autorzados I:l'D'I" la Subdirectora

Sefializacidn Vial vigente.
5. Excavaciones con profundidad superior a 0.5m, deberan aislarse wo canalizarse mediante maletines plasticos entrelazados.

6. En caso de congestion vehicular ywio por solicitud expresa de la Policia de Transito, debera levantar el cierre y habilitar la zona intervenida en condiciones dptimas de transito v seguridad vial.
7. La sefializacidn a implementar debe cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de Sefializacion Vial vigente.

8. La longitud de transicidn a implementar para cierres de carril debera cumplir las especificaciones técnicas estipuladas |las especificaciones técnicas e stipuladas en el Manual de Sefializacion Vial vigente. I D U TO d a. I n terven C I é n d eb eré. C 0 n tar CO n | I C en C I a d e eXC ava.C I é n
PMO2-PROL-FO3 V2.0 Seccitn 2 de 2 - Pégina 23 de 20 vigente y cumplir con las observaciones particulares.
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SECCION 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCION DE PLANES DE MANEJO DE TRANSITO

No.

CODIGO DE
IDENTIFICACION VIAL (CIV)

DIRECCION DE LA OBRA

INICIO

FIN

INICIO

FIN

CONTRATISTA BENEFICIARIO
DE LA LIC. DE EXC.

REDES AFECTAR

FECHA

INICIO FIN

HORARIO DE
TRABAJO

HORARIO DE
CIERRE

LIC. EXC.

OBSERVACIONES SDM

OBSERVACIONES IDU

AUTORIZADO

LOCALIDAD

ING RESPONSABLE

No RADICADO SDM

657 9002163

N/A

CL 23A KR
96GBIS

CL 23A 4,23m
AL ORIENTE

FIBERNET
TELECOMUNICACIONES
S.A.

ETB

17-feb-23 25-feb-23

22:00-05:00

22:00-05:00

241-2020,
RES-4105

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO
A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES,
EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA'Y
LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR
CON AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.
4. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO SE DEBERA HABILITAR LA CALZADA Y ANDEN NIVEL DE RASANTE PARA EL
TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL. 5. NO SE AUTORIZA CIERRES SIMULTANEOS CON EL POSTE DEL COSTADO SUR

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN NORTE (CONFORME A LA PROPUESTA DE SENALIZACION PRESENTADA) PARA
INSTALACION DE POSTE Y CIERRE DE CARRIL NORTE PARA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y
DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO DE 22:00 A 05:00 EN UN LAPSO NO MAYOR A SESENTA (60) MINUTOS Y EN
CARRIL NORTE DE LA CL 23A, SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO Y GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO
CALZADA LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 3,0m. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO A PREDIOS,
GARAJES Y PARQUEADEROS SIN AFECTAR EL SENDERO PEATONAL Y SE DEBE GARANTIZAR UN ANCHO DE CALZADA MINIMO DE
3,50m PARA LA CIRCULACION VEHICULAR. BAJO NINGUN MOTIVO NI EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL
DE LA CALZADA. LA MAQUINARIA'Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION
DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE
EXCAVACION. EL CERRAMIENTO Y LA SENALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.
IMPLEMENTAR LA SENALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA
PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES SE DEBE HABILITAR EL ANDEN
EN CONDICIONES SEGURAS DE MOVILIDAD, ASI COMO RETIRAR LA TOTALIDAD DE SENALES Y CERRAMIENTO.

SIN OBJECION
POR PARTE
DEL IDU

S|

FONTIBON

WALTER G.
TELLEZ V.

202361200172432

658 9002163

N/A

CL23A 10 m AL
ORIENTE DE LA
KR 96GBIS

CL 23A 15m AL
ORIENTE DE LA
KR 96GBIS

FIBERNET
TELECOMUNICACIONES
S.A.

ETB

17-feb-23 25-feb-23

22:00-05:00

22:00-05:00

241-2020,
RES-4105

NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO
A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES,
EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA'Y
LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR
CON AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56.
4. UNA VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO SE DEBERA HABILITAR LA CALZADA Y ANDEN NIVEL DE RASANTE PARA EL
TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL. 5. NO SE AUTORIZA CIERRES SIMULTANEOS CON EL POSTE DEL COSTADO NORTE

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN SUR (CONFORME A LA PROPUESTA DE SENALIZACION PRESENTADA) PARA
INSTALACION DE POSTE Y CIERRE DE CARRIL SUR PARA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y
DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO DE 22:00 A 05:00 EN UN LAPSO NO MAYOR A SESENTA (60) MINUTOS Y EN
CARRIL NORTE DE LA CL 23A, SOLO SE AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE UN (1) VEHICULO Y GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO
CALZADA LIBRE DE CIRCULACION VEHICULAR DE MINIMO 3,0m. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO A PREDIOS,
GARAJES Y PARQUEADEROS SIN AFECTAR EL SENDERO PEATONAL Y SE DEBE GARANTIZAR UN ANCHO DE CALZADA MINIMO DE
3,50m PARA LA CIRCULACION VEHICULAR. BAJO NINGUN MOTIVO NI EN NINGUNA ETAPA DE LA OBRA SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL
DE LA CALZADA. LA MAQUINARIA'Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION
DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE
EXCAVACION. EL CERRAMIENTO Y LA SENALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.
IMPLEMENTAR LA SENALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA
PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES SE DEBE HABILITAR EL ANDEN
EN CONDICIONES SEGURAS DE MOVILIDAD, ASI COMO RETIRAR LA TOTALIDAD DE SENALES Y CERRAMIENTO.

SIN OBJECION
POR PARTE
DEL IDU

S|

FONTIBON

WALTER G.
TELLEZ V.

202361200172432

KR 11B ESTE
CL 60 SUR

KR 11B ESTE
KR 11A ESTE

GERMAN TORRES
SALGADO

272-2021,

659 RES-4414

4006377 | 30000484 EAB - — — -—

LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE POR CARRILES PARA OBRAS DE ELIMINACION DE CONEXIONES ERRADAS EN EL
SISTEMA DE ALCANTARILLADO. TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LA TOTALIDAD DE LAS OBSERVACIONES
SOLICITADAS POR CORREO ELECTRONICO EL 05-ENE-23. DEBE EFECTUAR ANALISIS DE TRANSITO CON LOS REQUISITOS
MINIMOS PARA SUSTENTAR TECNICAMENTE EL CIERRE SOLICITADO, CUMPLIENDO A CABALIDAD LOS REQUERIMIENTOS
ESTABLECIDOS EN EL NUMERAL 3.3.5, EL NUMERAL 3.3.6.9 Y EL NUMERAL 3.3.6.10, DEL CONCEPTO TECNICO PARA
GESTIONAR LOS PLANES DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) POR OBRA DE LA SDM.

PMT NO
AUTORIZADO
PO SDM

SAN JHON J. FLOREZ

CRISTOBAL B. 202361200024252

NO

NORMATIVIDAD
Bl Plan de Manejo de Transito debe cumplir con lo establecido en el Manual de sefializacion vial vigente.

La Secretaria Distrital de Movilidad le recuerda que la calidad de contratista no lo exime, en ningdn caso, del cumplimiento de la normatividad que rige a todos los habitantes del Distrito Capital, principalmente la

reglamentacion que rige la utiizacion del espacio pdblico, la circulacion de vehiculos dentro del perimetro urbano, el manejo de transito v sequndad para peatones por la ejecucidon de obras civiles.

A.ESPACIO PUBLICO
Sequn ley 769 de 2002 - Cddigo Macional de Transito Terrestre: Articulos 65-69-75-76-101-102-103-104-109-112-114-115-119-127-131.

B. RE STRICCION PARA CIRCULACION DE VEHICULOS
Decreto 034 del 05 de Febrero de 2009 " por el cual se establecen condiciones para el fransito de vehiculos de carga en el area urbana del Distrito Capital”

Decreto 840 del 27 de Diciembre de 2019 "Por medio del cual se establecen las condiciones v restricciones para el transito de los vehiculos de transporte de carga en el Distrito Capital, v se dictan otras
disposiciones”

NOTA

1. En el lugar de desarrollo de las actividades debera permanecer copia del plano del PMT aprobado yde la autorizacidn emitida por la SDM para la verificacidn por parte de las autoridades competentes del

cumplimiento a la implementacion del PMT.

2. Mo se autoriza acopio de escombros o materiales por fuera de la zona de obra.

3. El contratista y la interventoria son responsables solidariamente de |la correcta implementacidn del PMT .

aééEnlhnrarin \r:.rDITtumD wio cuando las condiciones atmo sféricas lo ameriten se debe garantizar la instalacidn de sefalizacion luminosa conforme las especificaciones técnicas estipuladas en el Manual de
falizacion Vial vigente.

5. Excavaciones con profundidad superior a 0.5m, deberan aislarse wo canalizarse mediante maletines plasticos entrelazados.

6. En caso de congestion vehicular ywio por solicitud expresa de la Policia de Transito, debera levantar el cierre y habilitar la zona intervenida en condiciones dptimas de transito v seguridad vial.
7. La sefializacidn a implementar debe cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de Sefializacion Vial vigente.

8. La longitud de transicidn a implementar para cierres de carril debera cumplir las especificaciones técnicas estipuladas |las especificaciones técnicas e stipuladas en el Manual de Sefializacion Vial vigente.
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SECCION 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCION DE PLANES DE MANEJO DE TRANSITO

CODIGO DE

IDENTIFICACION VIAL (CIV) FECHA

DIRECCION DE LA OBRA
HORARIO DE

TRABAJO

HORARIO DE
CIERRE

CONTRATISTA BENEFICIARIO

DE LA LIC. DE EXC. LIC. EXC.

No. REDES AFECTAR

INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES SDM

OBSERVACIONES IDU

AUTORIZADO LOCALIDAD ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

INSTITUTO
COLOMBIANO DE
ANTROPOLOGIA E
HISTORIA - ICANH

IDPC-001-
2022, RES-
643

660 | 17000164 N/A CL 12B No 255 N/A ENEL-COLOMBIA | 17-feb-23 2-mar-23 07:00-17:00 24 HORAS

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA
COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA. 2. PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS SE DEBE CONTAR CON TODOS LOS PERMISOS DE LAS
ENTIDADES COMPETENTES, INCLUIDO EL PERMISO CON EL IDPC. 3. PARA TRABAJOS NOCTURNOS DOMINICALES Y FESTIVOS SE DEBE
CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015,
ART. 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 4. TENIENDO EN CUENTA LA RESTRICCION
PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA EN LA LOCALIDAD, NO SE AUTORIZA REALIZAR ACTIVIDADES DE OBRA CON VEHICULOS
DE MAS DE 3.5 TON. 5. CUBRIR CON PLASTICO NEGRO LA SENALIZACION EXISTENTE EN LOS TRAMOS PROPUESTOS PARA CAMBIO DE
SENTIDO VIAL.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE ANDEN Y CALZADA PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE ACOMETIDA DOMICILIARIA DE
RED ELECTRICA, EN DOS ETAPAS NO SIMULTANEAS. ETAPA 1: CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA CRUCE DE VIA. ETAPA 2: CIERRE
TOTAL DE ANDEN NORTE CON TRASLADO DE PEATON A SENDERO EN CALZADA DEBIDAMENTE DELIMITADO CON BARRERAS
PLASTICAS FLEXIBLES TIPO MALETIN. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE REALIZAR DENTRO DEL CERRAMIENTO DE
OBRA, SEGUN ETAPA DE EJECUCION. GARANTIZAR CARRIL LIBRE DE MIN 3,0m DURANTE LA ETAPA 2. LA MAQUINARIA'Y EL EQUIPO
UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE
CINTA. IMPLEMENTAR LA SENALIZACION Y CERRAMIENTO PROPUESTO DURANTE TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.
IMPLEMENTAR SENALIZACION LUMINOSA EN HORARIO NOCTURNO. DEBE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA BRINDAR
PROTECCION Y SEGURIDAD A LOS USUARIOS DE LAS VIAS DURANTE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES. DEBE GARANTIZAR EL
ADECUADO MANEJO DE PEATONES Y VEHICULOS CON LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS. DEBE GARANTIZAR ACCESO Y
SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR SEGURA A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR. EL CERRAMIENTO, LA SENALIZACION Y LOS
AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. UNA VEZ FINALIZADAS LAS
ACTIVIDADES DE OBRA EL AREA INTERVENIDA SE DEJARA, EN CONDICIONES OPTIMAS DE TRANSITABILIDAD. LA RECUPERACION DEL
ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

SIN OBJECION
POR PARTE
DEL IDPC

LA
CANDELARIA

KATHERINE

CASTRO S. 202361200340502

S|

INVERSIONES
ALCABAMA S.A.

EAB-ENEL-

COLOMBIA 17-feb-23

661 | 14000616 N/A KR 29 CL 6 KR 29 No 6 17 18-may-23 06:00-19:00 24 HORAS 349-2022

NOTAS: 1. PREVIO A DAR INICIO AL CIERRE PROPUESTO, SE DEBE COORDINAR LA SENALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS
CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL SECTOR AL MOMENTO DE LA
IMPLEMENTACION 2. SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE
AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA
CONDICION. 3.PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE
ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN,
MODIFIQUEN O SUSTITUYAN.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN ORIENTAL Y OCCIDENTAL, Y CIERRE POR CARRILES NO SIMULTANEOS
(CRUCE DE VIA POR MEDIAS CALZADAS) PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE ACOMETIDA DE ENERGIA Y ALCANTARILLADO DEL
PROYECTO AMARO SEGUN ETAPAS PROPUESTAS. PARA EL CIERRE DE LOS ANDENES SE INCLUYE EL CIERRE DE CARRIL ADYACENTE
PARA TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA, POR LO TANTO ESTAS INTERVENCIONES NO PUEDEN SER SIMULTANEAS. LAS
ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO DE TRABAJO Y SEGUN EL COSTADO
INTERVENIDO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBE PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. REALIZARSE
CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA Y EL SENDERO PEATONAL DEBE ESTAR PROTEGIDO CON
MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS. DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1.5m COMODO Y SEGURO PARA SU
USO. IMPLEMENTAR LA SENALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. EL CERRAMIENTO Y LA
SENALIZACION DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. DEBE DEJAR EL AREA DE INTERVENCION EN
CONDICIONES OPTIMAS PARA EL TRANSITO DE USUARIOS POR FUERA DEL HORARIO DE TRABAJO AUTORIZADO. GARANTIZAR EN
TODO MOMENTO EL ACCESO A LOS RESIDENTES DEL SECTOR. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE
ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU

TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SENALIZACION Y EL CERRAMIENTO.

SIN OBJECION
POR PARTE
DEL IDU

WILSON A.

SANTANDER D. 202361200218772

LOS MARTIRES

S|

NORMATIVIDAD
Bl Plan de Manejo de Transito debe cumplir con lo establecido en el Manual de sefializacion vial vigente.

La Secretaria Distrital de Movilidad le recuerda que la calidad de contratista no lo exime, en ningdn caso, del cumplimiento de la normatividad que rige a todos los habitantes del Distrito Capital, principalmente la

reglamentacion que rige la utiizacion del espacio pdblico, la circulacion de vehiculos dentro del perimetro urbano, el manejo de transito v sequndad para peatones por la ejecucidon de obras civiles.

A.ESPACIO PUBLICO
Sequn ley 769 de 2002 - Cddigo Macional de Transito Terrestre: Articulos 65-69-75-76-101-102-103-104-109-112-114-115-119-127-131.

B. RE STRICCION PARA CIRCULACION DE VEHICULOS

Decreto 034 del 05 de Febrero de 2009 " por el cual se establecen condiciones para el fransito de vehiculos de carga en el area urbana del Distrito Capital”

Decreto 840 del 27 de Diciembre de 2019 "Por medio del cual se establecen las condiciones v restricciones para el transito de los vehiculos de transporte de carga en el Distrito Capital, v se dictan otras
disposiciones”

NOTA
1. En el lugar de desarrollo de las actividades debera permanecer copia del plano del PMT aprobado yde la autorizacidn emitida por la SDM para la verificacidn por parte de las autoridades competentes del

cumplimiento a la implementacion del PMT.

2. Mo se autoriza acopio de escombros o materiales por fuera de la zona de obra.

3. El contratista y la interventoria son responsables solidariamente de |la correcta implementacidn del PMT .

4. En horario nocturno ywo cuando las condiciones atmosféricas lo ameriten se debe garantizar la instalacion de sefializacion luminosa conforme las especificaciones técnicas estipuladas en el Manual de
Sefializacidn Vial vigente.

5. Excavaciones con profundidad superior a 0.5m, deberan aislarse wo canalizarse mediante maletines plasticos entrelazados.

6. En caso de congestion vehicular ywio por solicitud expresa de la Policia de Transito, debera levantar el cierre y habilitar la zona intervenida en condiciones dptimas de transito v seguridad vial.
7. La sefializacidn a implementar debe cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de Sefializacion Vial vigente.

8. La longitud de transicidn a implementar para cierres de carril debera cumplir las especificaciones técnicas estipuladas |las especificaciones técnicas e stipuladas en el Manual de Sefializacion Vial vigente.
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SECCION 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCION DE PLANES DE MANEJO DE TRANSITO

CODIGO DE

IDENTIFICACION VIAL (CIV) DIRECCION DE LA OBRA

FECHA
CONTRATISTA BENEFICIARIO

DE LA LIC. DE EXC.

HORARIO DE
TRABAJO

HORARIO DE

AL CIERRE

REDES AFECTAR LIC. EXC.

INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

OBSERVACIONES SDM

OBSERVACIONES IDU

AUTORIZADO LOCALIDAD ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

CL 103 24m AL
OCCIDENTE DE
LA AK 15

CL 103 32m AL
OCCIDENTE DE
LA AK 15

INVERSIONES LG E
HIJOS S.A.S.

007-2023,

17-feb-23 RES. 643

662 1005609 N/A EAB 18-may-23 07:00-17:00 07:00-17:00

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA
COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA. 2. SE DEBE COORDINAR LA SENALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE
PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE ESTE CIERRE. 3. FINALIZADA
LA JORNADA DIARIA LABORAL (17:00 HORAS), EL AREA AFECTADA SE DEBE HABILITAR EN CONDICIONES SEGURAS PARA LA
MOVILIDAD.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN Y CARRIL SUR PARA CONSTRUCCION DE DOS (02) CAJAS DE INSPECCION Y
CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE LOCALES
COMERCIALES K15 EN DOS ETAPAS NO SIMULTANEAS ASI: E1- CIERRE DE CARRIL SUR, E2- CIERRE TOTAL DE ANDEN Y CIERRE
PARCIAL DE CARRIL SUR PARA EL TRASLADO DEL PEATON A SENDERO EN CALZADA SEGREGADO DEL FLUJO VEHICULAR MEDIANTE
BARRERAS PLASTICAS. IMPLEMENTAR LA SENALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO EN AMBAS
ETAPAS. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO
MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO EN CALZADA EN LA ETAPA No. 2. LAS
ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN AL INTERIOR DEL CERRAMIENTO DE OBRA SIN AFECTAR EL SENDERO
PEATONAL Y CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PARA COORDINAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. DEBE
GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO A LOS RESIDENTES LOCALIZADOS EN EL SECTOR. DEBE GARANTIZAR CALZADA MINIMO
DE 3,0m LIBRE PARA EL FLUJO VEHICULAR EN LA ETAPA 1 CON EL APOYO DE AUXILIARES PARA COORDINAR EL PASO UNO A UNO Y
MINIMO DE 6,20m EN LA ETAPA 2, CONFORME A LA PROPUESTA PRESENTADA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE
REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

SIN OBJECION
POR PARTE
DEL IDU

MARISELA PENA

C 202361200393222

USAQUEN

S|

KR 87J No 54F
53 SUR

LUZ ESTELLA QUINTERO
CORTES

359-2022,

663 RES-8423

7001411 N/A N/A EAB 17-feb-23 9-mar-23 07:00-17:00 24 HORAS

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA
COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA
CONDICION. 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO SE DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE
SENALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 3. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE
CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE
2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE BICICARRIL, CIERRE TOTAL DE ANDEN EN EL COSTADO OCCIDENTAL Y CIERRE POR
CARRILES PARA ACTIVIDADES DE RENOVACION DE RED DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO, EN ETAPAS NO SIMULTANEAS SEGUN
LOS ESQUEMAS PROPUESTOS. (ETAPA 1: CIERRE TOTAL DE ANDEN CON TRASLADO DE PEATONES A SENDERO DE ANCHO MINIMO DE
2,0m SEGREGADO CON COLOMBINAS Y TRIPLE CINTA SOBRE EL BICICARRIL Y TRASLADO DE BICIUSUARIOS AL CARRIL OCCIDENTAL
CON UN ANCHO MINIMO DE 2,3m SEGREGADOS CON BARRERAS PLASTICAS FLEXIBLES TIPO MALETIN ENTRELAZADOS. ETAPA 2:
CIERRE TOTAL DE BICICARRIL CON TRASLADO DE BICIUSUARIOS AL CARRIL OCCIDENTAL CON UN ANCHO MINIMO DE 2,3m
SEGREGADOS CON BARRERAS PLASTICAS FLEXIBLES TIPO MALETIN ENTRELAZADOS. ETAPA 3: CIERRE DEL CARRIL OCCIDENTAL.
ETAPA 4: CIERRE DEL CARRIL ORIENTAL). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DURANTE LA ETAPA 1Y 2 SE DEBEN REALIZAR
SOBRE EL BICICARRIL OCCIDENTAL, MIENTRAS QUE DURANTE LA ETAPA 3 Y 4 SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL CARRIL EN OBRA.
IMPLEMENTAR LA SENALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. GARANTIZAR SENDERO PEATONAL DE
MINIMO 1,8m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. LA SENALIZACION DE OBRA, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER
DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR
EL FLUJO VEHICULAR, PEATONAL Y DE BICIUSUARIOS. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA CALZADA. GARANTIZAR EUN CARRIL
DE CIRCULACION VEHICULAR MINIMO DE 3,0m. SE DEBE GARANTIZAR EL ACCESO PEATONAL Y VEHICULAR A TODOS LOS PREDIOS
ADYACENTES A LA OBRA.

SIN OBJECION
POR PARTE
DEL IDU

DEISY A.

BOSA HERNANDEZ T.

202361200172462

S|

KR 66 10,6m AL
SUR DE LA CL
18B

KR 66 15,6m AL
SUR DE LA CL
18B

MENSULA INGENIEROS
S.A.

232-2020,

664 RES-4031

16000007 N/A EAB — - — -

INTERVENCION OBJETADA POR IDU

Lalicencia se
encuentra
vencida. F.V.
04/08/2022

PUENTE
ARANDA

MIGUEL A.

VARELA M. 202361200390662

NO

CL 154A KR
108BIS

CL 154A KR
108A

PROMOTORA LAS

665 MERCEDES S.A.S.

11000957 N/A EAB 17-feb-23 | 16-mar-23 08:00-17:00 08:00-17:00 218-2022

NOTAS: 1.) UNICAMENTE SE AUTORIZA INTERVENCION SOBRE LA CL 154A No 108- 40 2.) SE DEBE COORDINAR LA SENALIZACION Y
CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL,
AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3.9 PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS
RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD
CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 4.) NO SE AUTORIZA INTERVENCIONES EN SIMULTANEO CON LOS
DEMAS FRENTES AUTORIZADOS.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ESPACIO PUBLICO EN VIA PEATONAL COSTADO SUR, PARA ACTIVIDADES DE
INSTALACION DE TUBERIA DE AGUAS POTABLE. GARANTIZAR SENDERO PEATONAL EN LA VIA PEATONAL DE 3.5m, EN CONDICIONES
DE SEGURIDAD PARA CADA ETAPA DE INTERVENCION. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE REALIZAR EN DENTRO DEL
PREDIO . IMPLEMENTAR LA SENALIZACION, CERRAMIENTO Y AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS DURANTE TODO EL TIEMPO QUE
DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO ACCESOS PEATONALES Y VEHICULARES POR MEDIO DE TABLONES. UNA
VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS) EL AREA INTERVENIDA SE DEJARA RECEBADA, COMPACTADA Y SIN
RESIDUOS, EN CONDICIONES OPTIMAS DE TRANSITABILIDAD. LA SENALIZACION A IMPLEMENTAR ES MOVIL.

SIN OBJECION
POR PARTE
DEL IDU

ANDRES F.

SUBA RAMIREZ G.

202361200492762

S|

NORMATIVIDAD
Bl Plan de Manejo de Transito debe cumplir con lo establecido en el Manual de sefializacion vial vigente.

La Secretaria Distrital de Movilidad le recuerda que la calidad de contratista no lo exime, en ningdn caso, del cumplimiento de la normatividad que rige a todos los habitantes del Distrito Capital, principalmente la

reglamentacion que rige la utiizacion del espacio pdblico, la circulacion de vehiculos dentro del perimetro urbano, el manejo de transito v sequndad para peatones por la ejecucidon de obras civiles.

A.ESPACIO PUBLICO
Sequn ley 769 de 2002 - Cddigo Macional de Transito Terrestre: Articulos 65-69-75-76-101-102-103-104-109-112-114-115-119-127-131.

B. RE STRICCION PARA CIRCULACION DE VEHICULOS

Decreto 034 del 05 de Febrero de 2009 " por el cual se establecen condiciones para el fransito de vehiculos de carga en el area urbana del Distrito Capital”
Decreto 840 del 27 de Diciembre de 2019 "Por medio del cual se establecen las condiciones v restricciones para el transito de los vehiculos de transporte de carga en el Distrito Capital, v se dictan otras
disposiciones”

NOTA

1. En el lugar de desarrollo de las actividades debera permanecer copia del plano del PMT aprobado yde la autorizacidn emitida por la SDM para la verificacidn por parte de las autoridades competentes del
cumplimiento a la implementacion del PMT.

2. Mo se autoriza acopio de escombros o materiales por fuera de la zona de obra.

3. El contratista y la interventoria son responsables solidariamente de |la correcta implementacidn del PMT .

4. En horario nocturno ywo cuando las condiciones atmosféricas lo ameriten se debe garantizar la instalacion de sefializacion luminosa conforme las especificaciones técnicas estipuladas en el Manual de
Sefializacidn Vial vigente.

5. Excavaciones con profundidad superior a 0.5m, deberan aislarse wo canalizarse mediante maletines plasticos entrelazados.

6. En caso de congestion vehicular ywio por solicitud expresa de la Policia de Transito, debera levantar el cierre y habilitar la zona intervenida en condiciones dptimas de transito v seguridad vial.
7. La sefializacidn a implementar debe cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de Sefializacion Vial vigente.

8. La longitud de transicidn a implementar para cierres de carril debera cumplir las especificaciones técnicas estipuladas |las especificaciones técnicas e stipuladas en el Manual de Sefializacion Vial vigente.

PM02-PR0O1-FO3 V.2.0

ARQ. JUAN CAMILO RODRIGUEZ CARDENAS

Director de Ingenieria de Transito
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ING. MARTHA CECILIA BAYONA GOMEZ
Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de
Transito

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

Los PMT sefialados con * no fueron revisados y
autorzados por la Subdirectora

IDU: Toda intervencion debera contar con licencia de excavacion
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vigente y cumplir con las observaciones particulares.




SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTANDAR MIPG
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A})LEQ(L)%IS&AI\)(%R Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Publicos (COOS)

MOVILIDAD
Secretaria de Movilidad CODIGO: PM02-PR01-F03 VERSION: 2.0

COOQOS No. 07
FEBRERO 16 DE 2023

SECCION 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCION DE PLANES DE MANEJO DE TRANSITO

CODIGO DE DIRECCION DE LA OBRA FECHA

IDENTIFICACION VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO HORARIO DE HORARIO DE
No. RLALG PR G. REDES AFECTAR AR it LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM OBSERVACIONES IDU AUTORIZADO LOCALIDAD ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

NOTAS: 1.) UNICAMENTE SE AUTORIZA INTERVENCION SOBRE LA Cl 155 NO 108 35 2.) SE DEBE COORDINAR LA SENALIZACION Y
CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL,
AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3.9 PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS
RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD
CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 4.) NO SE AUTORIZA INTERVENCIONES EN SIMULTANEO CON LOS 3
DEMAS FRENTES AUTORIZADOS. SIN OBJECION

CL 155 No 108 PROMOTORA LAS ANDRES F.

666 | 11000923 N/A 35 CLISSKRI08A|  \iERCEDES SAS. EAB 17-feb-23 | 16-mar-23 | 08:00-17:00 08:00-17:00 | 218-2022 |, \ spM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ESPACIO PUBLICO EN VIA PEATONAL COSTADO SUR, PARA ACTIVIDADES DE POR PARTE S I SUBA RAMIREZ G. 202361200492762
INSTALACION DE TUBERIA DE AGUAS POTABLE. GARANTIZAR SENDERO PEATONAL EN LA VIA PEATONAL DE 3.5m, EN CONDICIONES DEL IDU
DE SEGURIDAD PARA CADA ETAPA DE INTERVENCION. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE REALIZAR EN DENTRO DEL
PREDIO . IMPLEMENTAR LA SENALIZACION, CERRAMIENTO Y AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS DURANTE TODO EL TIEMPO QUE
DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO ACCESOS PEATONALES Y VEHICULARES POR MEDIO DE TABLONES. UNA
VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS) EL AREA INTERVENIDA SE DEJARA RECEBADA, COMPACTADA Y SIN
RESIDUOS, EN CONDICIONES OPTIMAS DE TRANSITABILIDAD. LA SENALIZACION A IMPLEMENTAR ES MOVIL.

NOTAS: 1.) UNICAMENTE SE AUTORIZA INTERVENCION SOBRE LA CL 155A No 108 37 2.) SE DEBE COORDINAR LA SENALIZACION Y
CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL,
AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3.9 PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS
RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD
CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 4.) NO SE AUTORIZA INTERVENCIONES EN SIMULTANEO CON LOS 3
DEMAS FRENTES AUTORIZADOS. SIN OBJECION

CL 155A No 108 CL 155A KR PROMOTORA LAS ANDRES F.
POR PARTE S| SUBA

667 | 11000860 N/A EAB 17-feb-23 | 16-mar-23 08:00-17:00 08:00-17:00 218-2022 RAMIREZ G 202361200492762

37 108A MERCEDES S.A.S. LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ESPACIO PUBLICO EN VIA PEATONAL COSTADO SUR, PARA ACTIVIDADES DE
INSTALACION DE TUBERIA DE AGUAS POTABLE. GARANTIZAR SENDERO PEATONAL EN LA VIA PEATONAL DE 3.5m, EN CONDICIONES DEL IDU
DE SEGURIDAD PARA CADA ETAPA DE INTERVENCION. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE REALIZAR EN DENTRO DEL
PREDIO . IMPLEMENTAR LA SENALIZACION, CERRAMIENTO Y AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS DURANTE TODO EL TIEMPO QUE
DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO ACCESOS PEATONALES Y VEHICULARES POR MEDIO DE TABLONES. UNA
VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS) EL AREA INTERVENIDA SE DEJARA RECEBADA, COMPACTADA Y SIN
RESIDUOS, EN CONDICIONES OPTIMAS DE TRANSITABILIDAD. LA SENALIZACION A IMPLEMENTAR ES MOVIL.

NOTAS: 1.) UNICAMENTE SE AUTORIZA INTERVENCION SOBRE LA CL 155B No 108 35 2.) SE DEBE COORDINAR LA SENALIZACION Y
CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL,
AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3.9 PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS
RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD
CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 4.) NO SE AUTORIZA INTERVENCIONES EN SIMULTANEO CON LOS .
DEMAS FRENTES AUTORIZADOS, SIN OBJECION
CL 155B No 108| CL 155B KR PROMOTORA LAS ANDRES F.
668 | 11000802 N/A 35 108A MERCEDES S.A.S. EAB 17-feb-23 | 16-mar-23 | 08:00-17:00 08:00-17:00 | 218-2022 1, o spm AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ESPACIO PUBLICO EN VIA PEATONAL COSTADO SUR, PARA ACTIVIDADES DE POR PARTE S I SUBA RAMIREZ G.
INSTALACION DE TUBERIA DE AGUAS POTABLE. GARANTIZAR SENDERO PEATONAL EN LA VIA PEATONAL DE 3.5m, EN CONDICIONES DEL IDU
DE SEGURIDAD PARA CADA ETAPA DE INTERVENCION. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE REALIZAR EN DENTRO DEL
PREDIO . IMPLEMENTAR LA SENALIZACION, CERRAMIENTO Y AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS DURANTE TODO EL TIEMPO QUE
DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO ACCESOS PEATONALES Y VEHICULARES POR MEDIO DE TABLONES. UNA
VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS) EL AREA INTERVENIDA SE DEJARA RECEBADA, COMPACTADA Y SIN
RESIDUOS, EN CONDICIONES OPTIMAS DE TRANSITABILIDAD. LA SENALIZACION A IMPLEMENTAR ES MOVIL.

202361200492762

NOTAS: 1.) UNICAMENTE SE AUTORIZA INTERVENCION SOBRE LA CL 156 No 108 29 2.) SE DEBE COORDINAR LA SENALIZACION Y
CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL,
AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3.9 PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS
RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD
CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 4.) NO SE AUTORIZA INTERVENCIONES EN SIMULTANEO CON LOS 3
DEMAS FRENTES AUTORIZADOS. SIN OBJECION

CL 156 No 108 PROMOTORA LAS ANDRES F.

669 | 11000727 N/A 29 CLIS6KRI08A|  \IERCEDES SAS. EAB 17-feb-23 | 16-mar-23 | 08:00-17:00 08:00-17:00 | 218-2022 |, \ sp\ AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ESPACIO PUBLICO EN VIA PEATONAL COSTADO SUR, PARA ACTIVIDADES DE POR PARTE S I SUBA RAMIREZ G. 202361200492762
INSTALACION DE TUBERIA DE AGUAS POTABLE. GARANTIZAR SENDERO PEATONAL EN LA VIA PEATONAL DE 3.5m, EN CONDICIONES DEL IDU
DE SEGURIDAD PARA CADA ETAPA DE INTERVENCION. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE REALIZAR EN DENTRO DEL
PREDIO . IMPLEMENTAR LA SENALIZACION, CERRAMIENTO Y AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS DURANTE TODO EL TIEMPO QUE
DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO ACCESOS PEATONALES Y VEHICULARES POR MEDIO DE TABLONES. UNA
VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS) EL AREA INTERVENIDA SE DEJARA RECEBADA, COMPACTADA Y SIN
RESIDUOS, EN CONDICIONES OPTIMAS DE TRANSITABILIDAD. LA SENALIZACION A IMPLEMENTAR ES MOVIL.

NORMATIVIDAD
Bl Plan de Manejo de Transito debe cumplir con lo establecido en el Manual de sefializacion vial vigente.

La Secretaria Distrital de Movilidad le recuerda que la calidad de contratista no lo exime, en ningdn caso, del cumplimiento de la normatividad que rige a todos los habitantes del Distrito Capital, principalmente la
reglamentacion que rige la utiizacion del espacio pdblico, la circulacion de vehiculos dentro del perimetro urbano, el manejo de transito v sequndad para peatones por la ejecucidon de obras civiles.

ARQ. JUAN CAMILO RODRIGUEZ CARDENAS

Director de Ingenieria de Transito
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

A.ESPACIO PUBLICO
Sequn ley 769 de 2002 - Cddigo Macional de Transito Terrestre: Articulos 65-69-75-76-101-102-103-104-109-112-114-115-119-127-131.

B. RE STRICCION PARA CIRCULACION DE VEHICULOS

Decreto 034 del 05 de Febrero de 2009 " por el cual se establecen condiciones para el fransito de vehiculos de carga en el area urbana del Distrito Capital”
Decreto 840 del 27 de Diciembre de 2019 "Por medio del cual se establecen las condiciones v restricciones para el transito de los vehiculos de transporte de carga en el Distrito Capital, v se dictan otras

disposiciones " ING. MARTHA CECILIA BAYONA GOMEZ
Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de

NOTA 5 i

1. En el lugar de desarrollo de las actividades debera permanecer copia del plano del PMT aprobado yde la autorizacidn emitida por la SDM para la verificacidn por parte de las autoridades competentes del Transito

cumplimiento a la implementacicn del PMT. SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

2. Mo se autoriza acopio de escombros o materiales por fuera de la zona de obra. rer * .

3. El contratista y la interventoria son responsables solidariamente de |la correcta implementacidn del PMT . Los PMT senalados con no fueron revisados 1.'I'Ir

4. En horario nocturno ywo cuando las condiciones atmosféricas lo ameriten se debe garantizar la instalacion de sefializacion luminosa conforme las especificaciones técnicas estipuladas en el Manual de autorzados I:l'D'I" la Subdirectora

Sefializacidn Vial vigente.
5. Excavaciones con profundidad superior a 0.5m, deberan aislarse wo canalizarse mediante maletines plasticos entrelazados.

6. En caso de congestion vehicular ywio por solicitud expresa de la Policia de Transito, debera levantar el cierre y habilitar la zona intervenida en condiciones dptimas de transito v seguridad vial.
7. La sefializacidn a implementar debe cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de Sefializacion Vial vigente.

8. La longitud de transicidn a implementar para cierres de carril debera cumplir las especificaciones técnicas estipuladas |las especificaciones técnicas e stipuladas en el Manual de Sefializacion Vial vigente. I D U TO d a. I n terven C I é n d eb eré. C 0 n tar CO n | I C en C I a d e eXC ava.C I é n
PMO2-PROL-FO3 V2.0 Seccitn 2 de 2 - Pégina 27 de 20 vigente y cumplir con las observaciones particulares.




SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTANDAR MIPG

PROCESO GESTION DE TRANSITO Y CONTROL DE TRANSITO Y TRANSPORTE

A})LEQ(L)%IS&AI\)(%R Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura de Servicios Publicos (COOS)

MOVILIDAD
Secretaria de Movilidad CODIGO: PM02-PR01-F03 VERSION: 2.0

COOQOS No. 07
FEBRERO 16 DE 2023

SECCION 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCION DE PLANES DE MANEJO DE TRANSITO

CODIGO DE DIRECCION DE LA OBRA FECHA

IDENTIFICACION VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO HORARIO DE HORARIO DE
No. RLALG PR G. REDES AFECTAR AR it LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM OBSERVACIONES IDU AUTORIZADO LOCALIDAD ING RESPONSABLE No RADICADO SDM

INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

NOTAS: 1.) UNICAMENTE SE AUTORIZA INTERVENCION SOBRE LA CL 156BIS No 108 31 2.) SE DEBE COORDINAR LA SENALIZACION Y
CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL,
AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3.9 PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS
RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD
CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 4.) NO SE AUTORIZA INTERVENCIONES EN SIMULTANEO CON LOS ,
DEMAS FRENTES AUTORIZADOS. SIN OBJECION
CL 156BIS No | CL 156BIS KR PROMOTORA LAS ANDRES F.
670 | 11000680 N/A 108 31 108A MERCEDES S.A.S. EAB 17-feb-23 | 16-mar-23 08:00-17:00 08:00-17:00 218-2022 |, \ SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ESPACIO PUBLICO EN VIA PEATONAL COSTADO SUR, PARA ACTIVIDADES DE POR PARTE S I SUBA RAMIREZ G. 202361200492762
INSTALACION DE TUBERIA DE AGUAS POTABLE. GARANTIZAR SENDERO PEATONAL EN LA VIA PEATONAL DE 3.5m, EN CONDICIONES DEL IDU
DE SEGURIDAD PARA CADA ETAPA DE INTERVENCION. LA ACTIVIDAD DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE REALIZAR EN DENTRO DEL
PREDIO . IMPLEMENTAR LA SENALIZACION, CERRAMIENTO Y AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS DURANTE TODO EL TIEMPO QUE
DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO ACCESOS PEATONALES Y VEHICULARES POR MEDIO DE TABLONES. UNA
VEZ FINALIZADO EL HORARIO DE TRABAJO (05:00 HORAS) EL AREA INTERVENIDA SE DEJARA RECEBADA, COMPACTADA Y SIN
RESIDUOS, EN CONDICIONES OPTIMAS DE TRANSITABILIDAD. LA SENALIZACION A IMPLEMENTAR ES MOVIL.

NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA
COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL
CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. DEBE ARMONIZAR LA CONSTRUCCION DE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO CON EL PMT
VIGENTE PARA CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES, DE TAL FORMA QUE NO SE GENEREN CIERRES SIMULTANEOS CONFORME A
LA PROPUESTA'Y ETAPAS DE EJECUCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN NORTE Y CIERRE DE CARRIL NORTE PARA ACTIVIDADES DE CONEXION DE e
REDES DE ALCANTARILLADO, EN DOS (02) ETAPAS NO SIMULTANEAS. E-I: CIERRE TOTAL DE ANDEN NORTE Y CIERRE DE 3,0m DEL SIN OBJECION

PROMOTORA UP TOWN . ) CARRIL NORTE PARA UBICACION DE SENDERO PEATONAL. E-ll: CIERRE DE CARRIL NORTE. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO SEBASTIAN
671 1004706 NIA CL 126 No 754 NIA S.AS. EAB 17-feb-23 6-abr-23 06:00-19:00 24 HORAS 335-2022 DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO POR PARTE S I USAQUEN CELEITA B. 202361200394132
CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION. EN LA E-I DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO DEL IDU
SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m EFECTIVOS SEGURO Y COMODO PARA SU USO SOBRE CALZADA PROTEGIDO POR MALETINES
PLASTICOS INTERCALADOS CON DELINEADORES TUBULARES. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE AUTORIZAN
ADYACENTE A LA INTERVENCION SIN AFECTAR SENDERO PEATONAL. PARA LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE
AUTORIZA EL ESTACIONAMIENTO DE MAXIMO UN (01) VEHICULO EN UNA DURACION MAXIMA DE SESENTA (60) MINUTOS. LA OBRA
DEBE ESTAR COMPLETAMENTE AISLADA Y SENALIZADA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO DURANTE EL HORARIO DE TRABAJO LA
PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS PARA EL MANEJO UNO A UNO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL
ACCESO A LOS RESIDENTES DEL SECTOR.

NOTA: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD
DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA
CONDICION. 2. SE DEBE CUMPLIR CON LOS ACUERDOS ESTABLECIDOS ENTRE EL CONTRATISTA CYG INGENIERA Y
CONSTRUCCIONES Y TECNOGAS LTDA., CONFORME EL ACTA DE COORDINACION PRESENTADA. 3. EN CASO DE ENCONTRAR A
OTROS CONTRATISTAS EJECUTANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN LA ZONA, SE DEBERA COORDINAR EN CAMPO TANTO LA
SENALIZACION COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS AL MOMENTO DE LA INTERVENCION.

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN ORIENTAL Y CIERRE POR CARRILES (CRUCE DE VIA) PARA ACTIVIDADES DE
CONEXION Y CANALIZACION DE REDES A CIELO ABIERTO DE GAS NATURAL EN TRES (3) ETAPAS NO SIMULTANEAS. (El: CIERRE SIN OBJ ECION

KR 35 70m AL PARCIAL DE ANDEN ORIENTAL EN LA KR 35 ENTRE CL 63D Y 70m AL NORTE, E2: CIERRE DE CARRIL NORTE DEL COSTADO ORIENTAL S I BARRIOS ANGELICA M. 202261203891672

672 | 12002484 N/A KR 35 CL 63D TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL 17-feb-23 | 11-may-23 | 06:00-18:00 24 HORAS 226-2021 |DE LA INTERSECCION KR 35 POR CL 63D, E3: CIERRE DE CARRIL SUR DEL COSTADO ORIENTAL DE LA INTERSECCION KR 35 PORCL| POR PARTE UNIDOS ROZO M 0236120013141

NORTE 63D). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO (09:00 A
12:00) SOBRE EL CARRIL ORIENTAL DE LA KR 35 (SEGUN INTERVENCION), GARANTIZANDO UN ANCHO LIBRE DE MINIMO 3,5m PARA DEL IDU
CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. IMPLEMENTAR LA SENALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO.
SENALIZACION DE OBRA, BARRICADAS, CIERRES Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE
LA INTERVENCION. GARANTIZAR SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,50m DE ANCHO LIBRE, SEGURO Y COMODO PARA SU USO SOBRE
EL MISMO ANDEN EN OBRA. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE ANDEN NI EL TRASLADO DE PEATONES A LA CALZADA. NO SE
AUTORIZA CIERRE TOTAL DE CALZADA. DEBE GARANTIZAR EL INGRESO VEHICULAR Y PEATONAL A LOS PREDIOS MEDIANTE
BROCHES CONTROLADOS. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES, VEHICULOS Y CICLISTAS CON EL PERSONAL
ABANDERADO PROPUESTO. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES
ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.

NORMATIVIDAD
Bl Plan de Manejo de Transito debe cumplir con lo establecido en el Manual de sefializacion vial vigente.

La Secretaria Distrital de Movilidad le recuerda que la calidad de contratista no lo exime, en ningdn caso, del cumplimiento de la normatividad que rige a todos los habitantes del Distrito Capital, principalmente la
reglamentacion que rige la utiizacion del espacio pdblico, la circulacion de vehiculos dentro del perimetro urbano, el manejo de transito v sequndad para peatones por la ejecucidon de obras civiles.

ARQ. JUAN CAMILO RODRIGUEZ CARDENAS
Director de Ingenieria de Transito
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

A.ESPACIO PUBLICO
Sequn ley 769 de 2002 - Cddigo Macional de Transito Terrestre: Articulos 65-69-75-76-101-102-103-104-109-112-114-115-119-127-131.

B. RE STRICCION PARA CIRCULACION DE VEHICULOS

Decreto 034 del 05 de Febrero de 2009 " por el cual se establecen condiciones para el fransito de vehiculos de carga en el area urbana del Distrito Capital”
Decreto 840 del 27 de Diciembre de 2019 "Por medio del cual se establecen las condiciones v restricciones para el transito de los vehiculos de transporte de carga en el Distrito Capital, v se dictan otras

disposiciones " ING. MARTHA CECILIA BAYONA GOMEZ
Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de

NOTA 5 i

1. En el lugar de desarrollo de las actividades debera permanecer copia del plano del PMT aprobado yde la autorizacidn emitida por la SDM para la verificacidn por parte de las autoridades competentes del Transito

cumplimiento a la implementacicn del PMT. SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

2. Mo se autoriza acopio de escombros o materiales por fuera de la zona de obra. rer * .

3. El contratista y la interventoria son responsables solidariamente de |la correcta implementacidn del PMT . Los PMT senalados con no fueron revisados 1.'I'Ir

4. En horario nocturno ywo cuando las condiciones atmosféricas lo ameriten se debe garantizar la instalacion de sefializacion luminosa conforme las especificaciones técnicas estipuladas en el Manual de autorzados I:l'D'I" la Subdirectora

Sefializacidn Vial vigente.
5. Excavaciones con profundidad superior a 0.5m, deberan aislarse wo canalizarse mediante maletines plasticos entrelazados.

6. En caso de congestion vehicular ywio por solicitud expresa de la Policia de Transito, debera levantar el cierre y habilitar la zona intervenida en condiciones dptimas de transito v seguridad vial.
7. La sefializacidn a implementar debe cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de Sefializacion Vial vigente.

8. La longitud de transicidn a implementar para cierres de carril debera cumplir las especificaciones técnicas estipuladas |las especificaciones técnicas e stipuladas en el Manual de Sefializacion Vial vigente. I D U TO d a. I n terven C I é n d eb eré. C 0 n tar CO n | I C en C I a d e eXC ava.C I é n
PMO2-PROL-FO3 V2.0 Seccitn 2 de 2 - Pégina 28 de 20 vigente y cumplir con las observaciones particulares.
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SECCION 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCION DE PLANES DE MANEJO DE TRANSITO

CODIGO DE :
P DIRECCION DE LA OBRA FECHA
IDENTIFICACION VIAL (CIV) CONTRATISTA BENEFICIARIO HORARIO DE HORARIO DE
No. DE LA LIC. DE EXC. REDES AFECTAR TRABAJO CIERRE LIC. EXC. OBSERVACIONES SDM OBSERVACIONES IDU AUTORIZADO LOCALIDAD ING RESPONSABLE No RADICADO SDM
INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
NOTA: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD
DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA
CONDICION. 2. EN CASO DE ENCONTRAR A OTROS CONTRATISTAS EJECUTANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN LA ZONA, SE DEBERA
COORDINAR EN CAMPO TANTO LA SENALIZACION COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS AL MOMENTO DE LA INTERVENCION.
LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN ORIENTAL Y CIERRE POR CARRILES (CRUCE DE VIA) PARA ACTIVIDADES DE
CONEXION Y CANALIZACION DE REDES DE GAS NATURAL A CIELO ABIERTO EN TRES (3) ETAPAS NO SIMULTANEAS. (E1: CIERRE
PARCIAL DE ANDEN ORIENTAL EN LA KR 35 ENTRE CL 63D Y CL 63C, E2: CIERRE DE CARRIL ORIENTAL DE LA KR 35 ENTRE CL 63C Y SIN OBJ ECION
10m AL NORTE, E3: CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL DE LA KR 35 ENTRE CL 63C Y 10m AL NORTE). LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y BARRIOS ANGELICA M 202261203891672
673 | 12002545 N/A KR 35CL 63D | KR 35CL 63C TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL 17-feb-23 | 11-may-23 | 06:00-18:00 24 HORAS 226-2021 |DESCARGUE DE MATERIALES SE DEBEN REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO (09:00 A 12:00) SOBRE EL CARRIL ORIENTAL POR PARTE S I UNIDOS ROZO M. £02361200131412
DE LA KR 35 PARA LAS ETAPAS 1Y 2 Y SOBRE EL CARRIL OCCIDENTAL PARA LA ETAPA 3, GARANTIZANDO UN ANCHO LIBRE DE MINIMO ’
3,5m PARA CIRCULACION VEHICULAR EXISTENTE. IMPLEMENTAR LA SENALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN DEI— IDU
BUEN ESTADO. SENALIZACION DE OBRA, BARRICADAS, CIERRES Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL
TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. GARANTIZAR SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,50m DE ANCHO LIBRE, SEGURO Y COMODO
PARA SU USO SOBRE EL MISMO ANDEN EN OBRA. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE ANDEN NI EL TRASLADO DE PEATONES A LA
CALZADA. NO SE AUTORIZA CIERRE TOTAL DE CALZADA. DEBE GARANTIZAR EL INGRESO VEHICULAR Y PEATONAL A LOS PREDIOS
MEDIANTE BROCHES CONTROLADOS. GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES, VEHICULOS Y CICLISTAS CON EL
PERSONAL ABANDERADO PROPUESTO. LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS
ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA DE EXCAVACION.
LA SDM DA POR TERMINADO EL PMT AUTORIZADO EN EL COOS 47-2022 - NUMERAL 9555, PARA CIERRE DE ANDEN Y
CALZADA EN CUATRO (4) ETAPAS NO SIMULTANEAS, PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE REDES POR
PERFORACION DIRIGIDA Y CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO PARA ACOMETIDA DE GAS NATURAL; ETAPA 1: CL 75
BIS SUR POR KR 80M- CIERRE POR CARRILES EN ETAPAS NO SIMULTANEAS (CRUCE DE VIA) ACCESO ORIENTAL
INTERSECCION EN T. ETAPA 2: KR 80M POR CL 75 BIS SUR- CIERRE POR CARRILES EN ETAPAS NO SIMULTANEAS (CRUCE
DE VIA) ACCESO NORTE INTERSECCION EN T. ETAPA 3: CL 75 BIS SUR ENTRE KR 80M Y KR 80J - CIERRE PARCIAL DE PMT
CL 75BIS SUR | CL 75BIS SUR 226-2021, |ANDEN COSTADO NORTE. ETAPA 4: CL 75 BIS SUR POR KR 80J - CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO NOR-ORIENTAL EN JULIO E.
674 | 7009156 | 7009160 KR 80M KR 80J TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL - - - - RES-3493 |[INTERSECCION EN T COSTADO NORTE - CAJA DE LANZAMIENTO, CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR-ORIENTAL TERMINADO N O BOSA LANDINEZ R. 202361200474642
EN INTERSECCION EN T COSTADO SUR - CAJA DE RECIBO. LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN POR SDM
REALIZAR DENTRO DEL HORARIO PROPUESTO, PARA LA ETAPA 1Y 2 EN LA ZONA DE OBRA DE ACUERDO A LA ETAPA DE
EJECUCION, PARA LA ETAPA 3 AL FINAL DE LA CALLE 75 SUR (VIA CERRADA), PARA LA ETAPA 4 AL FINAL DE LA CALLE
75BIS SUR (VIA CERRADA) DURANTE LAS ACTIVIDADES DE CAJA DE LANZAMIENTO Y AL FINAL DE LA CALLE 75 SUR (VIA
CERRADA) DURANTE LAS ACTIVIDADES DE CAJA DE RECIBO, POR SOLICITUD DIRECTA DEL CONTRATISTA MEDIANTE
RADICADO SDM-202361200474642
LA SDM DA POR TERMINADO EL PMT AUTORIZADO EN EL COOS 47-2022 - NUMERAL 9556, PARA CIERRE DE ANDEN Y
CALZADA EN DOS (2) ETAPAS NO SIMULTANEAS, PARA ACTIVIDADES DE CANALIZACION DE RED A CIELO ABIERTO PARA PMT
CL 75 SURKR | CL 75 SUR KR 226-2021, |ACOMETIDA DE GAS NATURAL; ETAPA 1: CL 75 SUR ENTRE KR 80K Y KR 80M - CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR. JULIO E.
675 | 50006629 | 7009159 80K 80M TECNOGAS LTDA. GAS NATURAL - - - - RES-3493 |ETAPA 2: KR 80K POR CL 75 SUR- CIERRE POR CARRILES EN ETAPAS NO SIMULTANEAS (CRUCE DE VIA) ACCESO SUR TERMINADO N O BOSA LANDINEZ R. 202361200474642
INTERSECCION EN T, EN HORARIO NOCTURNO DE 22:00 A 05:00., POR SOLICITUD DIRECTA DEL CONTRATISTA MEDIANTE POR SDM
RADICADO SDM-202361200474642
DIRECCION NO
REPORTADA O
CL 75BIS SUR i NO REVISADA
676 | 7000155 | A | CETOBISSUR L T, Al | VANTISA ESP.(SILAR | o) g NATURAL - _ _ - 175-2020, INTERVENCION OBJETADA POR IDU BOSA JULIO E. 202361200281642
KR 80M S.A) RES-3673 EN LANDINEZ R.
ORIENTE
reportes_dtai@i
du.gov.co
DIRECCION NO
REPORTADA O
AC 75 SUR KR | AC 75 SUR 26m | VANTI S.A. E.S.P. (SILAR 175-2020, . NO REVISADA JULIOE.
677 | 7009159 N/A SOM AL OCCIDENTE SA) GAS NATURAL - — - — RES-3673 INTERVENCION OBJETADA POR IDU EN BOSA LANDINEZ R. 202361200281642
reportes_dtai@i
du.gov.co

NORMATIVIDAD
Bl Plan de Manejo de Transito debe cumplir con lo establecido en el Manual de sefializacion vial vigente.

La Secretaria Distrital de Movilidad le recuerda que la calidad de contratista no lo exame, en ningln caso, del cumplimiento de la normatividad que rige a todos los habitantes del Distrito Capital, principalmente la
reglamentacion que rige la utiizacion del espacio pdblico, la circulacion de vehiculos dentro del perimetro urbano, el manejo de transito v sequndad para peatones por la ejecucidon de obras civiles.

ARQ. JUAN CAMILO RODRIGUEZ CARDENAS

Director de Ingenieria de Transito
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

A.ESPACIO PUBLICO
Sequn ley 769 de 2002 - Cddigo Macional de Transito Terrestre: Articulos 65-69-75-76-101-102-103-104-109-112-114-115-119-127-131.

B. RE STRICCION PARA CIRCULACION DE VEHICULOS

Decreto 034 del 05 de Febrero de 2009 " por el cual se establecen condiciones para el fransito de vehiculos de carga en el area urbana del Distrito Capital”
Decreto 840 del 27 de Diciembre de 2019 "Por medio del cual se establecen las condiciones v restricciones para el transito de los vehiculos de transporte de carga en el Distrito Capital, v se dictan otras
disposiciones”

ING. MARTHA CECILIA BAYONA GOMEZ
Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de
Transito

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

Los PMT sefialados con * no fueron revisados y

autorzados por la Subdirectora

NOTA

1. En el lugar de desarrollo de las actividades debera permanecer copia del plano del PMT aprobado yde la autorizacidn emitida por la SDM para la verificacidn por parte de las autoridades competentes del

cumplimiento a la implementacion del PMT.

2. Mo se autoriza acopio de escombros o materiales por fuera de la zona de obra.

3. El contratista y la interventoria son responsables solidariamente de |la correcta implementacidn del PMT .

aééEnlhnrarin \r:.rDITtumD wio cuando las condiciones atmo sféricas lo ameriten se debe garantizar la instalacidn de sefalizacion luminosa conforme las especificaciones técnicas estipuladas en el Manual de
falizacion Vial vigente.

5. Excavaciones con profundidad superior a 0.5m, deberan aislarse wo canalizarse mediante maletines plasticos entrelazados.

6. En caso de congestidn vehicular w/o por solictud expresa de la Policia de Transito, debera levantar el cierre y habilitar la zona intervenida en condiciones optimas de transito y seguridad vial.
7. La sefializacidn a implementar debe cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de Sefializacion Vial vigente.

IDU: Toda intervencion debera contar con licencia de excavacion
vigente y cumplir con las observaciones particulares.

8. La longitud de transicidn a implementar para cierres de carril debera cumplir las especificaciones técnicas estipuladas |las especificaciones técnicas e stipuladas en el Manual de Sefializacion Vial vigente.
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